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CAZANE PE GAZ PENTRU INCALZIRE CENTRALA

uUNICO-24
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uNICO-29

111111111 turbo
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Cazanele pe gaz UNICO pentru incalzire centrala au fost proiectate si fabricate in baza celor mai
noi tehnologii din domeniu, prezente pe piata in momentul actual.

Componentele utilizate asigura functionarea economica, la parametrii optimi, fara avarii, pe toata
durata de viata a echipamentului.

Cazanele UNICO sunt destinate a fi utilizate in sisteme de incalzire centralad, pentru incalzire, cu
posibilitatea interconectarii cu un boiler pentru preparare apa calda menajera, asigurand
utilizatorului un comfort ridicat si in acest domeniu.

CARACTERISTICI TEHNICE - CAZAN:

- cazane cu tiraj fortat (camera de ardere etansa): GCO0-24-01-24: 7-24 kW,
GCO-24-01-29: 8-29 kW;

- dimensiuni foarte reduse: 700 x 360 x 300 mm*;
- aprindere electronica, detectarea flacarii prin ionizare, modularea continua a puterii;
- bloc hidraulic din alama, asamblat cu elemente de imbinare rapida;
- cooperare cu boilerul pentru preparare apa calda menajera
prin intermediul unei vane cu trei cai;
- reglarea temperaturii apei calde menajere din boiler direct de pe panoul de comanda a cazanului;
- functia "anti-legionella” a boilerului;
- functia echiterma incorporats;
- sistem complet de protectii (elemente de siguranta);
- afisaj cu sistem complet de autodiagnosticare;
- cazanele pot fi montate atét in circuite de incalzire deschise, cat si inchise*.

* - cu exceptia cazanelor uniCO 29

ACCESORII:

Temperatura maxima do lucry

Capacitatea vasului de expansiune

Sistemul de incalzire centrala

vana cu trei cai

Dimensiuni si racorduri

pentru boiler

Greutate
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senzor de temperatura exterioara
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Senzor temperatura apa calda menajera
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