KAIROS VT 20

Panou solar cu tuburi vidate pentru sistemele speciale cu
circulatie fortata

o PLACA ABSORBANTA DIN ALUMINIU ALBASTRU SELECTIV, REGLABILA, CU TUB CONCENTRIC
 TUBURI VIDATE DIN STICLA BOROSILICATA DE MARE TRANSPARENTA

e STRUCTURA CU TEHNOPOLIMER IZOLAT

o CONEXIUNI CU PIULITA INTERMEDIARA

 ORIFICIU PENTRU SONDA SOLARA

o INSTALARE PE VERTICALA SI ORIZONTALA, PE SOL SI PE ACOPERIS INCLINAT
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Date tehnice

PANOU SOLAR
KAIROS VT 20
Greutate fara lichid kg 68
Presiune de lucru bar 6
Cantitatea de lichid din panoul solar It 5.7
Capacitate de absorbtie % 92
Emisii % 8
Suprafata de captare m? 2,11 CALOR SRL
Suprafald de absorblie m . Str. Progresului nr. 30-40, sector 5,
no . .
ki W/mK 2824+ BuUcuUresti
oo witic 00047 te]: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
Temperatura de stagnare °C 206
* datele se refera la suprafata de captare WWW. Calorserv. rO = WWW-CaIOr- ro
KAIROS VT 20 B KAIROS VT 20 E
cob 3021021 3021022
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Regula de compunere a randului cu sonda de temperatura:
un rand de n panouri este alcatuit dintr-un panou solar Kairos VT 20 B si n-1 panouri solare Kairos VT 20 E.

Pana la 6 panouri Pana la 3 panouri
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