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Z.ona — ventilatie actionare termoelectrica

Actionare termoelectricd compactd on/off si 0...10V, seria A2000/44000
Actionare termoelectricd compacta destinata a fi utilizata in instalatiile de ventilatie si
climatizare din aplicatii comerciale. Datoritd formei constructive compacte si gradului de
protectie la scurgeri, termoactionarile din seria A2000 se adapteaza perfect oricaror conditii

- montare pe alte ventile cu adaptorul adecvat (vezi lista la pag. 80)
: Tipuri semnal control: - on/off 230Vca (compatibil si cu semnal PWM sau TPM)
- on/off 24Vca (compatibil si cu semnal PWM sau TPM)

-0...10V, pentru regulatoare de camera (de ex. Regio mini/midi)

A2104 de instalare si utilizare. Se monteaza pe orice tip de ventile cu adaptor adecvat. Consum
E ol | foarte redus, fiabilitate dovedita, garantie 3 ani.
) Montare pe ventile: - in orice pozitie (360°), livrat cu adaptor plug-in
Ventile compatibile: - V5832A4..., V5833A4..., V5833C4..., livrat standard cu adaptor
pentru ventile Honeywell, Watts, Landis & Gyr (Siemens)
VPD115A, Danfoss ABQM, Sauter VXL, Caleffi seria 670.

Garantie 3 ani Alimentare electrica: - 24Vca sau 230Vca, functie de model, consum 2W

Cablu de alimentare: -1m

Protectie: - clasa II, tip IP54, protejat impotriva ventilelor cu scurgeri

Timp realizare cursa: - 3 minute Inchidere sau deschidere

Forta Inchidere: - 100N

Dimensiuni: - super compact — 53x47mm

Cursa actionare: - maximum 4mm, cu autoadaptare la cursa ventilului

Functiuni speciale: - versiunile normal inchis au functia “first-open”, termoactionarea

se livreaza in pozitia deschis pentru o montare facila
AA5004 Afigare pozitie curentd: - indicator circular in partea superioara, ridicat = sub tensiune
— Garantie: -3 ani
{ \ Standarde de fabricatie: - CE, 89/336/EWG, 73/23/EWG, DIN-EN 60730
‘. NOTA: - lista completé de adaptoare disponibile pentru montarea pe
h ventilele altor fabricanti vezi pagina 80.
i Producator: - Méhlenhoft, fabricat in Germania )
Cod Semnal  Tensiune Contact _Pozitie fard tensiune, montat pe  Pret lista
11 control alimentare auxiliar ventil 2 cai ventil 3 cdi / Euro

A 4004* on/off 24Vca - inchis deschis 17,00
A 4104* on/off 24Vca - deschis inchis 17,00
A 2004* on/off 230Vca - inchis deschis 17,00
A 2104* on/off 230Vca - deschis inchis 17,00
A 2024 on/off  230Vca  5(DA inchis deschis 27,00
AA 5004* 0...10V 24Vca - inchis deschis 56,00

Actionare termoelectricd on/off, seria MT
Actionare termoelectricd on/off (i pentru control sau TPM). Destinata a fi utilizata in
instalatiile de ventilo-convectoare impreuna cu ventilele cu cursa de 6,5mm ce asigurad un
debit marit. Pentru orice tip de termostat cu semnal control on/off.

Semnal control: - on/off (compatibil si TPM sau PWM)
MTS Protectie: - 1P44
Forta: - 90N
Cursa actionare: - 6,5mm
5 Tensiune alimentare: - 24Vca sau 230Vca (functie de model), consum 3VA
- Afisare pozitie curentd: - fereastrd frontald cu indicator de culoare rosie
g Ventile compatibile: - V5832A1...,, V5833Al... si V5833Cl...
Producitor: - Honeywell, fabricat in Germania
Cod Timp Tensiune Pozitie farda tensiune, montat pe Pret lista
rulare  alimentare ventil 2 cdi ventil 3 cdi / Euro
MT8-024 NC 6 min 24Vca inchis deschis 25,04
MTS8 - 024 NO 6 min 24Vca deschis inchis 25,04
MT8 -230 NC 3,5min 230Vca inchis deschis 25,04
MT8-230 NO 3,5min 230Vca deschis inchis 25,04
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