
AEROTERME LR / Date Tehnice

Model LR015 LR024 LR072 LR102

Tip combustibil
Omologare CE PIN.

LR034 LR042 LR052 

B23P - B53P - C13 - C43 - C53 - C63  

0476CQ04517

Clasa NOx Val 5

Performante termice
min max min max min max min max min max min max min max

Putere termica in focar kW 13,0 16,5 21,8 27,0 27,5 34,8 35,5 44,0 42,4 52,2 60 73,5 81,8 100,0

Putere termica utila kW 12,1 15,0 20,4 24,6 25,8 31,9 33,1 40,2 39,6 47,9 56,2 67,5 76,8 92,3

Randament Hi (P.C.I) % 93,2 90,7 93,7 91,2 93,7 91,8 93,2 91,3 93,4 91,8 93,7 91,8 93,9 92,3

Randament  Hs (P.C.S) % 83,8 81,6 84,3 81,2 84,3 82,6 83,8 82,2 84,1 82,6 84,3 82,6 84,5 83,1

Pierdere cos - arzator ON (hi) % 6,8 9,3 6,3 8,8 6,3 8,2 6,8 8,7 6,6 8,2 6,3 8,2 6,1 7,7

Pierdere cos  - arzator OFF (hi) % <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pierderi de caldura (1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Carbon Monoxid de Carbon- 
CO - (0% di O

2
) (2) ppm <5 <5

Emisii poluanate - Gaze arse           

<5 <5 <5 <5 <5

NOx - 
(0% di O

2
) (3) 

44 mg/kWh
- 25 ppm

30 mg/kWh
- 17 ppm

30 mg/kWh
- 17 ppm

44 mg/kWh
- 25 ppm

47 mg/kWh
- 27 ppm

43 mg/kWh
- 24 ppm

49 mg/kWh
- 28 ppm

Presiune disponibila la cos Pa 80 100 120 130 140 140

Alimentare electrica V

120

Caracteristici electrice
230 Vac - 50 Hz monofazat

Putere absorbita W 117 143 172 197 175 205 267 320 280 330 470 493 550 582
Putere absorbita in stand by W <5

Grad protectie IP IP 20

Temperatura de lucru °C
de la  -15°C la +40°C

- pentru temperaturi mai scazute, este necesar un kit special pentru arzator

Racorduri

Ø Racord Gas GAS
UNI/ISO 
7/1-3/4"

UNI/ISO 
7/1-3/4"

UNI/ISO 
7/1-3/4"

UNI/ISO 
7/1-3/4"

UNI/ISO
7/1-3/4"

UNI/ISO 
7/1-3/4"

UNI/ISO 
7/1-1"

Ø  kit cos fum inlet/exhaust mm 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 80/80 100/100

Aer
Debit aer m3/h 2000 2700 2700 4300 4500 7800 9000

D T Aer °C 17,37 21,45 21,69 26,14 27,36 33,92 20,82 26,78 23,59 30,53 20,66 24,80 24,47 29,40

Nr. ventilatoare /Ø 
1 X Ø350 

(6P)
1 X Ø350

(6P)
1 X Ø350

(4P)
1 X Ø450

(4P)
1 X Ø450

(4P)
2 X Ø400 

(4P)
2 X Ø450 

(4P)

Viteza ventilator rpm 920 1370 1370 1370 1370 1370 1370

Presiune max Pa 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Greutate (masa)
Masa neta kg 67 68 68 70 79 98 127

NOTE:
(1) Pierderile de caldura sunt nule deoarece aeroterma este instalata in inetriorul spatiului de incalzit.
(2) Valuare cu referitna la  cat. H (G20) 
(3) Conform EN1020 ref. la classa H (G20), cu referinta la Hi (P.C.I.).

Distribuitor:  CALOR SRL
Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti 
tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 
www.calorserv.ro  - www.calor.ro 
ofertare@calor.ro




