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FAZA 1 – PRE –SPALARE 
 
La pornirea arzatorului, motorina absorbita de pompa ( 2 ), este filtrata de filtru ( 1 ) si trimisa catre 
conducta de retur prin by-pass (3). 
 
FAZA 2 – PRIMA ETAPA A APRINDERII 
 
Dupa aproximativ 20-25 secunde de prespalare , valva V 1 se deschide, motorina iese pulverizata 
de duza ( 1 ST ) si este aprinsa de arcul voltaic generat de catre transformatorul de aprindere. 
Excesul de motorina livrat de pompa este trecut in conducta de retur , prin intermediul regulatorului 
de presiune (3) 
 
TIMP DE SIGURANTA 
 
Daca dupa aproximativ 5 – 10 secunde de la actionarea in prima treapta a valvei V1, motorina nu 
se aprinde, arzatorul se opreste (blocheaza). 
 
FAZA 3 – A DOUA ETAPA A APRINDERII 
 
Dupa aproximativ 5-10 secunde de la prima etapa a aprinderii, valva 2 (pt. treapta 2 ) este 
actionata, iar motorina este trimisa in a doua duza(2ND) si in acelasi timp catre fisa ( 4 ) care 
deschide clapeta de aer in treapta 2. 
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TABEL INDICATIVE CALIBRARE FGP 70/2 
 
Calibrare realizata la o presiune in camera de ardere de 0,01 mbar. 
Calibrarea definitiva trebuie facuta in regim de functionare, cu ajutorul unu analizor de gaze. 
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TABEL INDICATIVE CALIBRARE FGP 100/2 
 
Calibrare realizata la o presiune in camera de ardere de 0,01 mbar. 
Calibrarea definitiva trebuie facuta in regim de functionare, cu ajutorul unu analizor de gaze. 
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TABEL INDICATIVE CALIBRARE FGP 120/2 
 
Calibrare realizata la o presiune in camera de ardere de 0,01 mbar. 
Calibrarea definitiva trebuie facuta in regim de functionare, cu ajutorul unu analizor de gaze. 
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TABEL INDICATIVE CALIBRARE FGP 150/2 
 
Calibrare realizata la o presiune in camera de ardere de 0,01 mbar. 
Calibrarea definitiva trebuie facuta in regim de functionare, cu ajutorul unu analizor de gaze. 
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CONEXIUNILE ELECTRICE – FGP 70/2 
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CONEXIUNILE ELECTRICE – FGP 100/2, FGP 120/2, FGP 150/2 
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