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BOILERE ELECTRICE

De perete, orizontale                     OKCEV 100, OKCEV 125, OKCEV 160

	 1	 Racord ieşire apă caldă menajeră
	 2	 Rezervor din oţel smălţuit
	 3	 Izolaţie poliuretan 42 mm
	 4	 Anod de magneziu
	 5	 Teaca senzorilor de temperatură
		  (de reglaj şi siguranţă)
	 6	 Termometru
	 7	 Termostat de reglaj cu dispozitiv de reglaj exterior
		  Termostat de siguranţă
	 8	 Capac protecţie
	 9	 Racord intrare apă rece
	 10	 ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE CERAMIC
	 11	 Teaca elementului de încălzire
	 12	 Carcasă exterioară

Boi lere  ELECTRICE
cu ins talare or izontală

D 6

C
B

A

ø
52

4

225

100

41
555

9

200
Tampon
cauciuc

Tip OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160

0,6
1 PE-N 230V/50Hz

2000
IP 44

80
60

100

881
524
50
3

0,88/C

125

1046
524
58
3,8

1,09/C

152

1235
524
67
5

1,39/C
















Volum
Presiunea maximã de funcþionare din boiler
Alimentarea electricã
Puterea electricã absorbitã
Grad de protectie electricã
Temperatura maximã a apei calde menajere
Temperatura recomandatã a apei calde menajere
Lungimea boilerului
Diametrul boilerului
Greutatea maximã a boilerului fãrã apã
Perioada de încãlzire cu en. el. de la 10°C la 60°C
Pierderile de cãldurã/clasa de eficienþã energeticã

OKCEV 100 OKCEV 125 OKCEV 160






881
450
758
185

1046
600
908
184

1235
700
1008
230

Tip

5

Toate racordurile au filet interior G 3/4“.
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BOILERE ELECTRICE

De perete, orizontale                     OKCEV 180, OKCEV 200

Toate racordurile au filet interior G 3/4“.

5
6

	 1	 Racord ieşire apă caldă menajeră
	 2	 Rezervor din oţel smălţuit
	 3	 Izolaţie poliuretan 42 mm
	 4	 Anod de magneziu
	 5	 Teaca senzorilor de temperatură
		  (de reglaj şi siguranţă)
	 6	 Termometru
	 7	 Termostat de reglaj cu dispozitiv de reglaj exterior
		  Termostat de siguranţă
	 8	 Capac protecţie
	 9	 Racord intrare apă rece
	 10	 ELEMENT DE ÎNCĂLZIRE CERAMIC
	 11	 Teaca elementului de încălzire
	 12	 Carcasă exterioară

Boi lere  ELECTRICE
cu ins talare or izontală

OKCEV 180 OKCEV 200






1200
855
81
240

1300
870
81
240

Tip

254

58
4

600
B

A

180 C

100

41
5

322

61
6

K Tampon
cauciuc

Tip OKCEV 180 OKCEV 200

0,6
1 PE-N 230V/50Hz

2200
IP 44

80
60

180

1200
584
72
5

1,39/C

200

1300
584
78
5,5

1,4/B

















Tipurile de boilere OKCEV 180, 200 se pot executa la comandã, cu puterea corpului încãlzitor de 4000 W,
cu racordarea 3PE-N 400V/50Hz. (Perioada de încãlzire se reduce la jumãtatea valorilor din tabel.)

Volum
Presiunea maximã de funcþionare din boiler
Tensiune de alimentare electricã
Puterea electricã absorbitã
Grad de protectie electricã
Temperatura maximã a apei calde menajere
Temperatura recomandatã a apei calde menajere
Lungimea boilerului
Diametrul boilerului
Greutatea maximã a boilerului fãrã apã
Perioada de încãlzire cu en. el. de la 10°C la 60°C
Pierderile de cãldurã/clasa de eficienþã energeticã
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ACCESORII

1,6
1,8
2

2,1
2,2
2,4
2,4
2,6



5 - 77

TJ 6/4" - 2
TJ 6/4" - 2,5
TJ 6/4" - 3,3
TJ 6/4" - 3,75
TJ 6/4" - 4,5
TJ 6/4" - 6
TJ 6/4" - 7,5
TJ 6/4" - 9

Tip Putere Alimentare
electrică

Perioada de încălzire
de la 10°C la 60°C

(cca 150 l)

Perioada de încălzire
de la 35°C la 60°C

(cca 150 l)

Clasa de protecţie
electrică

Domeniu de reglaj
a temperaturii

Lungimea  (l) Greutatea

Serpentina

ªaibã
Garniturã (O- ring)
Flanºã
Izolaþie termicã

Garnitura material sintetic
Piuliþã de fixare
Racord

Racord filetat izolat cu material sintetic

max.

m
ax

.L

Capac
superior

1101501,1 370 G 3/4" 1060

Tip D (mm) L (mm) L3 (mm)

RWT 1 - 110D

Suprafaţa
termică ( m )2

Dimensiunile
flanşei* Racordare Greutatea

* Cota de poziþionare a ºuruburilor de fixare.

Element încălzitor electric , de tip TJ G 6/4“- montare prin înfiletare	 TJ 6/4“ - 2,  TJ 6/4“ - 2,5,  TJ 6/4“ -  3,3
	 	 		  TJ 6/4“ - 3,75, TJ 6/4“ - 4,5, TJ 6/4“ - 6
		  		  TJ 6/4“ - 7,5, TJ 6/4“ - 9

Schimbător de căldură integrat, de tip RWT

RWT 1 - 110D 	 Numai pentru OKC 300, 400, 500 NTR, NTRR/1MPa, OKCE 400, 500 S/1MPa

Butonul termostatului
de reglaj

Capac protecţie

Element încălzitor Butonul termostatului
de reglaj 

Semnalizare
funcţionare

ACCESORII
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ACCESORII

ACCESORII

2,5
2,5
3

3,8
5
6

7,5
10
12
15

8,0/11/16
9,5/14/19

IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24
IP 24

450
450
450
450
450
450
450
450
530
630
610
740

3
3,3
3,4
3,5
3,5
3,5
3,7
4
4

4,2
8

11,5



Tip

REU 18 - 2,5
RDU 18 - 2,5
RDU 18 - 3
RDU 18 - 3,8
RDU 18 - 5
RDU 18 - 6
RDW 18 - 7,5
RDW 18 - 10
RSW 18 - 12
RSW 18 - 15
SE 377*
SE 378*

Puterea Lungimea  (l) Greutatea
Clasa de

protecţie electrică

* Numai pentru boilerele de 750 ºi 1000 litri.
Tipurile REU, RDU, RDW ºi RSW se pot folosii cu ajutorul flanºei de reducþie ºi la boilere de 750 ºi 1000 litri.

Conectare la
alimentare alectrică

Element incălzitor electric cu flanşă tip R, SE		  			   REU 18 - 2,5, RDU 18 - 2,5, RDU 18 - 3
Numai pentru OKC 300 - 1000 NTR, NTRR/1MPa, OKCE 400 - 1000 S/1MPa		 RDU 18 - 3,8, RDU 18 - 5, RDU 18 - 6
						      RDW 18 - 7,5, RDW 18 - 10
						      RSW 18 - 12, RSW 18 - 15
						      SE 377, SE 378

 













TJ 6/4  - 7,5


















TJ 6/4  - 3,75











TJ 6/4  - 6

TJ 6/4  - 4,5








TJ 6/4  - 7,5






TJ 6/4  - 9

750

1000



TJ 6/4  - 3,75 TJ 6/4  - 6

TJ 6/4  - 3,75 TJ 6/4  - 4,5 TJ 6/4  - 6 TJ 6/4  - 7,5




TJ 6/4  - 9

TJ 6/4  - 9

























TJ 6/4  - 3,75






TJ 6/4  - 4,5






TJ 6/4  - 4,5

TJ 6/4  - 6






TJ 6/4  - 7,5







TJ 6/4  - 7,5

TJ 6/4  - 9

300

400

500

Volumul

Volumul

Dimensiunea
*flanşei

Dimensiunea
*flanşei

Perioada încălzirii de la 10°C la 60°C (ore)

Perioada încălzirii de la 10°C la 60°C (ore)

Flanºa Ø150

Flanºa Ø150

Flanºa Ø150

Flanºa Ø225

Flanºa Ø225

Flanºa Ø150

Flanºa Ø150

Racord 6/4”

Racord 6/4”

Racord 6/4”

Racord 6/4”

Racord 6/4”
* Cota de poziþionare a ºuruburilor de fixare.
Perioadelor de încãlzire pentru unitãþile TJ sunt calculate pentru 1/2 din volumul boilerelor.

Capacul de protecţieElement încălzitor
ceramicFlanşaGarnitură

Capac
de protecţie

Element 
încălzitorGarnitură

Butonul
termostatului

TPK 168 - 8/2,2kW, TPK 210 - 12/2,2kW

TPK 210 - 12/3 - 6kW

Flanşa - reducţie 225/150

Element încălzitor electric cu flanşă tip - TPK 168 - 8/2,2kW - pentru volumele de la 100 până la 250 l
			                 - TPK 210 - 12/2,2kW - pentru volumul 300 l
			                 - TPK 210 - 12/3-6kW - pentru volumul 300 l



















TPK 168 - 8/2,2kW
TPK 210 - 12/2,2kW
TPK 210 - 12/3-6kW

Tip Putere Lungime Greutatea FixareaClasa de protecţie
electrică

Conectare la
alimentare alectrică

Capacul de protecţieElement încălzitor
ceramicFlanşaGarnitură
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TABELUL 1

DIMENSIONARE BOILERELOR

40
45
50
55
60
65
70
75
80

100
117
133
150
167
183
200
217
233

-
-
-

100
111
122
133
144
155

Temperatura
în boiler (°C)

Cantitatea de apă
cu temperatura de 40°C (l)

Cantitatea de apă
cu temperatura de 55°C (l)

TABELUL 2

50
80
100
125
160
180
200
250
300
400
500
750
1000

2,9
4,7
6
8

9,5
10,6
12

14,5
17,5
24
29

43,6
58,2

9
8,9
8,8
8,7
8,7
7,7
7

6,9
6,2
5

4,6
4,8
3,9

0,45
0,71
0,88
1,09
1,39
1,39
1,4
1,73
1,86

2
2,3
3,6
3,9

C
C
C
C
C
C
B
B
B
B
A
A
A

l kWh Wh/24h/l kWh/24h -

Volumul
Cantitatea de energie electrică necesară

pentru încălzirea volumului de la 10°C la 60°C
Pierderi

de căldură
Clasa de eficienţa

energetică

Consumul de energie electrică pentru încălzirea apei din boiler cu 50°C; pierderi de căldură; eficienţa energetică.

1
2
3
4
5
6

7 >

20
20
50
50
80

100
proiect

50
50
80

100
100
125

proiect

20
50
80

100
125
160

proiect

50
80

125
160
180
200

proiect

50
80
100
125
160
200

proiect

80
125
160
200
250
300

proiect

80
80
100
100
100
125

proiect

Electric

(nelimitat tot anul)
scăzut mediu ridicat

zi zi zinoapte noapte noapte

Număr
de persoane

Mod de încălzire
Agent termic asigurat

de cazan
(Gaz, lemne, cărbuni)

Consum de apă
caldă presupus

Alimentare electrică
diferentiată

Volumul minim recomandat (în litri), al boilerelor.

Sfaturi practice pentru selectarea boilerelor!
Familiile cu copii mici, sau momentan fără copii, trebuie să ţină cont de durata lungă de funcţionare a boilerelor noastre şi să aleagă produse
cu un volum mai mare pentru a face face faţa consumurilor posibil mai ridicate in timp.
In cazul boilerelor mixte dimensionarea se efectuează in funcţie de modul de încălzire cu caracteristicile mai scazute. 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări faţă de caracteristicile menţionate in prezentul catalog, in scopul îmbunătătirii proprietăţilor
de utilizare ale produselor.

Cantitatea de apă cu temperatura de 40°C respectiv 55°C disponibilă (raportat la 100 litri de boiler).
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Termometru

Serpentina (schimbător de c ldură)ă

Teaca elementului
încălzitor electric

Element incalzitor electric - ceramic

Anod de magneziu

Senzori de temperatură

Teaca senzorilor
de temperatură

Garnitură

Termostat de reglaj
cu comanda exterioară
Termostat de siguranţă

Capac de protecţie

Intrare apă rece
cu distribuitor

Ieşire apă
caldă menajeră

Izolaţie termică
din poliuretan de 42 mm

Corpul boilerului
din oţel smălţuit

Mantaua
(carcasa) exterioară

Garanţiap
e

n
tru

corpul boilerulu
i

Garanţiap
e

n
tru

corpul boilerulu
i




