
Pompă de căldură

VITOCAL 300-G



1

2

4

3

5

Vitocal 300-G

1  Grup de siguranţă
2  Sistem de automatizare WPR300

 - uşor de utilizat
3  Pompă pentru circuitul primar 
4  Compresor Compliant Scroll

 în carcasă ermetică
5  Schimbător de căldură vaporizator

 cu suprafaţă mărită care asigură un

 transfer termic efi cient 
6  Carcasă ermetică - contribuie la

 funcţionarea silenţioasă a aparatului

Pompă de căldură Vitocal 300-G

Această proprietate conferă aparatului un 

plus de confort, chiar şi în cazul în care 

este amplasat în interiorul locuinţei. Prin 

performanţele sale tehnice, compresorul 

Compliant Scroll funcţionează cu mare 

efi cienţă la o temperatură a agentului termic 

de până la 55°C pe tur.

Reglaj simplu şi confortabil

Sistemul de automatizare digital WPR300 al 

pompei de căldură permite reglajul simplu şi 

confortabil prin dialogul pe bază de meniuri 

afi şate pe un display luminos.

Sistemul de autodiagnoză integrat vă ajută 

să urmăriţi parametrii instalaţiei de încălzire 

şi să identifi caţi cu uşurinţă eventualele 

disfuncţionalităţi. Automatizarea poate să 

preia şi comanda unei instalaţii solare dacă e 

cazul.

Funcţiile de racire „natural cooling”

şi „active cooling”

În zilele fi erbinţi ale anului puteţi să folosiţi 

pompa de căldură pentru răcirea clădirii 

prin intermediul funcţiei integrate „natural 

cooling“. Prin instalarea unui echipament 

suplimentar („AC Box”) puteţi benefi cia de o 

instalaţie de răcire bazată pe transferul termic 

cu solul sau cu apa din panza freatică.

În cazul în care doriţi să benefi ciaţi de o răcire 

mai pronunţată, atunci puteţi apela la funcţia 

„active cooling” care o oferă acest echipa-

ment. Prin inversarea circuitelor, agentul 

termic primar răcit va fi  dirijat prin circuitul de 

convertoare sau pardoseală.

Căldura se afl ă chiar în faţa uşii casei - pom-

pele de căldura Vitocal 300-G au rolul de a 

o exploata în folosul dumneavoastră. Prin 

efi cienţa lor aceste aparate pot înlocui furni-

zorul dumneavoastră de energie termică.

Pompe de caldură sol / apă: 

căldura din pământ

La Vitocal 300-G aveţi de ales între preluarea 

energiei prin intermediul unei sonde sau prin 

amplasarea unui colector în sol la adâncimea 

de 1,5 metri. În ambele cazuri pompa de 

căldură poate acoperi necesarul termic al 

clădirii chiar şi în zilele cele mai geroase ale 

anului.

Pompe de căldură apă / apă: 

căldura din apa din pânza freatică

Explotarea căldurii apei din pânza freatică 

reprezintă o alternativă deosebit de atractivă.

Pentru aceasta, pompa de căldură Vitocal 

300-G trebuie echipată cu setul de conversie 

pe regimul de funcţionare apă / apă şi astfel 

se obţine o creştere a coefi citentului de 

performanţă energetică.

Robustă, silenţioasă şi fiabilă

Inima pompei de căldura Vitocal constă în 

compresorul „Compliant Scroll“. Acesta se 

remarcă atât prin fi abilitate şi siguranţă în 

exploatare, cât şi prin modul silenţios de 

funcţionare. 
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Avantaje la prima vedere:

  Pompă de căldură sol / apă într-o treaptă cu puteri de la 6,2 până 

 la 17,6 kW şi în ouă treapte cu puteri de la 21,2 până la 42,8 kW

  Pompă de căldură apă / apă într-o treaptă cu puteri de la 8 până 

 la 21,6 kW şi în două treapte cu puteri de la 28,1 până la 58,9 kW

  Posibilitate de legare în cascadă a 2 pompe de căldură, în regim

 „master / slave“. Astfel se pot obţine puteri de până la 85,6 kW

 (sol / apă) şi 117,6 kW (apă / apă) 

 

 Poate fi  utilizată pe tot parcursul anului ca o instalaţie de încălzire   

 autentică

 Principiul constructiv modular simplifi că operaţiile de montaj şi instalare  

 şi lucrările de service

 Funcţionare deosebit de silenţioasă

 Sistem de automatizare digital cu dialog pe bază de meniuri şi funcţie  

 solară integrată

Vitocal 300-G - confort termic deosebit pentru încălzirea 

locuinţei şi prepararea apei calde menajere



Date tehnice Vitocal 300-G

Tip

106 108 110 112 114 117 121 129 145 2 x 121 2 x 129 2 x 145

Coeficient de performanţă energetică
Sol 0°C / Apă 35°C
Apă 10°C / Apă 35°C

4,5
5,5

4,6
5,5

4,6
5,7

4,7
5,5

4,6
5,7

 
4,4
5,7

4,7
5,9

4,7
6,0

 
4,6
5,5

4,7
5,9

4,7
6,0

4,6
5,5

Putere nominală
Sol 0°C / Apă 35°C
Apă 10°C / Apă 35°C

kW
kW

6,2
8,0

8,4
11,0

10,2
13,6

12,1
15,8

15,1
19,8

 
17,6
21,6

21,2
28,1

28,8
37,1

 
42,8
58,9

42,4
56,2

57,6
74,2

85,6
117,8

Putere de răcire
Sol 0°C / Apă 35°C
Apă 10°C / Apă 35°C

kW
kW

8,0
6,7

11,0
9,2

8,1
11,6

9,6
13,3

11,9
16,6

 
13,8
17,9

17,0
23,7

23,3
31,4

 
34,3
48,9

34,0
47,4

46,6
32,8

68,6
97,8

Dimensiuni
(Lungime x Lăţime x Înălţime) mm

720 x 600 x 1065 -

Greutate totală kg 138 143 152 158 165 168 277 305 345 300 310 440

Vitocal 300-G (o treaptă)

BWBW BW + BWS

Vitocal 300-G
(două trepte)

Vitocal 300-G
(master - slave)

1085 x 780 x 1267


