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 Descriere:

 {n acest manual ve\i gasi instruc\iuni pentru cazanele din font` Rima cu 3 drumuri de fum 
compatibile cu ambele tipuri de combustibil  gazos ]i lichid. {n acest manual sunt descrise cazane 
pentru [nc`lzire seriile OM [mpreun` cu informa\iile pentru utilizare, montaj ]i [ntre\inere. Pentru 
o eficien\` ridicat` ]i func\ionare [n condi\ii corespunz`toare citi\i cu aten\ie acest manual. Pentru 
mai multe informa\ii verifica\i bro]ura produsului sau apela\i la departamentul Service.

 • Nu atinge\i sau [ndep`rta\i p`r\i din cazan [n scopul de a regla sau repara cazanul cu ex-
ceptia procedeelor din acest manual.
 
 • Contacta\i departamentul Service pentru montajul cazanului.
 • Personalul calificat Service v` va informa despre principiile de func\ionare, condi\ii ]i 
instruc\iuni dup` montajul cazanului ]i punerea [n func\iune.

 •Certific`ri:
 
 •Cazanele seria OM sunt [n conformitate cu:
 
 Directivele CE:
 Directiva Dispozitivelor de Gaz  ( 90/396/EEC ) 
 Directiva Eficien\ei ( 92/42EEC )
 Directiva Compatibilit`\ii Electromagnetice ( 89/336/EEC )
 
 EN 303/1: Cazane de ap` cald` echipate cu arz`tor ]i tiraj for\at - Terminologie, generalit`\
i, cerin\e, testare ]i marcaje.
 EN 303/2: Cazane de ap` cald` - Partea 2: Cazane echipate cu arz`tor cu tiraj for\at- 
Cerin\e speciale  pentru cazane echipate cu arz`toare de motorin` pulverizat`.
 EN 303/3 Cazane de ap` cald` -Partea 3:  

 Cazanele seria OM sunt aprobate CE, Nr : CE-1015BR0262

 Simbolistic`: 
 

 Aten\ie Pericol

 
 
 Important

 Informa\ii
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 Avertismente Generale:
 
 • Cazanele seriile OM sunt livrate ca sec\iuni ]i ansammble de cazane. Asamblarea ca-
zanelor va fi executat` de c`tre personal calificat Rima dac` riscul de a fi deteriorare nu este prea 
mare.
 • Asamblarea cazanului va fi executat` pe platform` de beton corspunz`toare [n scopul de 
a sus\ine greutatea cazanului.

 • Pentru montajul cazanului se vor respecta distan\ele corespunz`toare pe p`r\ile laterale ]i 
frontale [n scoul execut`rii opera\iilor de service ]i [ntre\inere.

 • Punerea [n func\iune a cazanului va fi realizat` de c`tre personal calificat.
 • Nu ad`uga\i sau pompa\i ap` suplimentar [n cazan c@nd acesta func\ioneaz`. Pentru a 
umple cazanul cu fluid sau sistemul a]tepta\i p@n` c@nd temperatura apei atinge 40oC. Pompa 
de circula\ie va fi pornit` [n timp ce se va ad`uga ap` [n sistem. Dac` nu se vor respecta aceste 
reguli elemen\i cazanului se pot fisura.
 • {n lunile de var` dac` cazanul nu va fi utilizat pentru o perioad` mai lung` de timp se 
recomand` deconectarea acestuia de la alimentarea cu tensiune electric`. Pentru prevenirea blo-
cajelor la pompa de circula\ie cazanul va fi pornit  1-2 ori pe lun` timp de 5 minute. ( Con\inutul de 
calcar [n ap` poate cauza probleme dac` pompa nu este utilizat` pentru o perioad` mai lung` de 
timp).

 • Inspec\iile periodice la cazan ]i la arz`tor vor fi executate regulat. {n caz contrar eficien\a 
cazanului scade iar consumul de combustibil cre]te. 

 • Selectarea cazanului va fi realizat` [n concordan\` cu proiectul executat corespunz`tor la 
standardele [n vigoare. {n caz contrar eficien\a cazanului va fi redus`.
 
 • Cazanele seria OM sunt proiectate doar pentru [nc`lzire. Pentru [nc`lzirea circuitului 
sanitar se va utiliza un alt echipament ca de exemplul un boiler, sau schimb`tor de c`ldur` dac` 
este necesar. Pentru o eficien\` corespunz`toare [n acest sistem se va selecta un boiler sau un 
schimb`tor de c`ldur`. 

 • Cazanele seriile OM sunt livrate f`r` arz`tor.  Pentru o selectare corespunz`toare a 
arz`torului contacta\i Departamentul V@nz`ri. Arz`torul va fi selectat pentru utilizarea acestuia la o 
eficien\` ridicat`.
 
 • Dac` cazanul este oprit automat din cauz` c` s-a supra[nc`lzit nu ad`uga\i ap` rece [n 
cazan pentru a fi repornit. {n acest caz a]tepta\i r`cirea cazanului ]i reporni\i. Dac` cazanul nu 
porne]te contacta\i departamentul Service.
 • La executarea opera\iilor de [ntre\inere, reparare sau alte opera\ii utiliza\i piese de schimb 
originale aprobate de c`tre produc`torul Rima.
 • Inspec\iile anuale  la cazan vor fi executate regulat. Gazul natural este un combustibil 
curat care nu implic` cur`\area cazanului. Cazanele care utilizeaz` combustibil lichid implic` cur`\
area cazanului. Inspec\iile periodice ]i executarea opera\iilor de [ntre\inere sunt necesare pentru o 
perioad` mai lung` de via\` a cazanului cu o eficien\` ridicat`.
 • Repararea ]i opera\iile de [ntre\inere la cazan vor fi executate de personal calificat. {n 
acest manual responsabilit`\ile ]i informa\iile necesare utilizatorului de cazan sunt declarate. Este 
interzis cu des`v@r]iere reglajul sau atingerea componentelor din cazan. 
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 • Conectarea arz`torului ]i a cazanului la re\eaua de alimentare cu tensiune electric` local` 
se va face [n conformitate cu regulamentele locale [n vigoare. {n acest caz sistemele de avertizare 
luminoase conexiunile electrice, [mp`m@ntarea la panoul de control vor fi executate de c`tre elec-
tricieni autoriza\i.
 • {n acest manual ve\i g`si doar informa\ii cu privire la cazan. Informa\iile cu privire la 
arz`tor vor fi livrate de c`tre produc`torul acestuia. Arz`torul nu este livrat cu cazanul. {n acest 
caz compania Rima respinge orice garan\ie pentru arz`torul achizi\ionat. P`stra\i certificatul de 
garn\ie pentru arz`tor de la distribuitor. 
 
 • Asigura\i-v` c` u]a frontal` ( u]a arz`torului ) de pe cazan este complet [nchis` iar conex-
iunile arz`torului sunt executate corespunz`tor [n scopul func\ion`rii cazanului.
 
   Instruc\iuni de siguran\`:
 • {ntodeauna observa\i instruc\iunile ]i regulamente de siguran\`.
 • {ntodeauna efectua\i pa]ii urm`tori [nainte de inspec\ie.

 • {nchide\i valva de gaz
 • {nchide\i alimentarea cu c`ldur` ]i returul.

    Pericol!

 Dac` se simte miros de gaz exist` risc de intoxicare sau explozie datorit` unei defec\iuni!
 
 Dac` miroase a gaz:
 
 • Nu comuta\i [ntrerup`torul.
 • Nu utiliza\i alte [ntrerup`toare electrice.
 • Nu utiliza\i telefonul [n zona de pericol
 • Nu utiliza\i flac`r` ( cum ar fi cihibrituri sau \igare )
 • Nu fuma\i.
 • {nchide\i robinetul de alimentare cu gaz.
 • Deschide\i ferestrele si geamurile.
 • Anun\a\i ceilal\i vecini
 • Ie]i\i din [nc`pere
 • Notifica\i distribuitorului de gaz sau departamentului Service.
 

   Pericol!
  
 • Amestecul de gaz cu aer pot exploda.
 • Nu utiliza\i sau depozita\i substan\e inflamabile sau explozive cum ar fi motorin` sau vop-
sea [n aceea]i camera cu cazanul.
 • Nu comuta\i dispozitivele de siguran\` [n pozi\ia [nchis. Deasemeni este interzis` manipu-
larea cazanului cu aceste p`r\i din sistem astfel [nc@t s` fie afectat` func\ia lor.
 
                
   Avertisment!
 • Modific`rile necorespunz`toare pot creea deterior`ri!
 • Este cu des`v@r]ire interzis s` aduce\i modificari la cazan sau la alte p`r\i din sistem. 
 •Nu deteriora\i sau [ndep`rta\i etan]`rile cazanului. Doar personalul calificat este autorizat 
s` execute opera\iile de [ndep`rtare a etan]`rilor de pe cazan.
 



6 7

 Nu atinge\i conexiunile cu temperatur` ridicat` ale cazanului sau racordul de evacuare a 
gazelor arse din cazan.
 

  Avertisment!
  Risc deteriorare cazan

 Nu utiliza\i pulverizatoare, solven\i, agen\i pentru cur`\are cu con\inut de clor, adezivi sau 
alte substan\e similare [n vecin`tatea dispozitivului. Aceste substan\e pot cauza corodarea inclusiv 
a sistemului de evacuare gaze.

 Caracteristici Generale Cazane seria OM:

 Cazanele seria OM sunt echipate cu arz`tor atmosferic ]i elemen\i din font` cu puteri de la 
378-930 kW, cu conexiuni corespunz`toare la arz`tor . Cazanul func\ioneaz` pe combustibil lichid 
sau gazos.
 Cazanele seria OM func\ioneaz` la o presiune maxim` de 6 bar, iar tempertura de lucru 
este maxim 90oC. 
 {n cazanele seria OM transferul de c`ldur` la suprafe\e este m`rit cu ajutorul unor aripiore 
speciale pozi\ionate [n camera de ardere ]i pe drumurile de fum. Acestea m`resc transferul de 
c`ldur` al cazanului la nivelul maxim.
 
 Cazanele seria OM sunt echipate cu elemen\i din font`. Acest lucru asigur` un montaj u]or 
]i m`rirea capacit`\ii cazanului prin ad`ugarea de elemen\i. Transportul ]i montajul cazanului se 
realizeaz` foarte u]or deoarece montajul acestuia se va face direct [n camera tehnic`.
 Cazanele seria OM sunt produse special din aliaj de font` EN GJL 200 care ofer` o 
rezisten\` ridicat` [mpotriva coroziunii ]i dilat`rilor termice. Aceste cazane au o durat` de via\` 
foarte mare datorit` acestui aliaj special.
 
 Cu ajutorul pozi\iei orizontale ]i a celor 3 drumuri de fum special proiectate gazele de ar-
dere trec de trei ori prin cazan, energia transmis` la apa din interiorul elemen\ilor va fi la un nivel 
[nalt.
 Cazanele seria OM sunt cazane cu o eficien\` ridicat` ( {n conformitate cu valoarea max-
im` a combustibilului pentru [nc`lzire 91-93% ). Cu aceast` eficien\` ]i cu o etan]are perfect` va 
rezulta mai mult` energie ]i un consum redus de combustibil. Pierderile de c`ldur` sunt reduse la 
cazanele seria OM.

 Cu ajutorul camerei de combustie, suprefe\elor pentru transfer de c`ldur`, turbulatorului, 
colectorului, etan]`rilor ridicate ]i optimiz`rii emisiilor de gaz, rezultatele ob\inute demonstrez` 
eficien\a cazanului.
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 Dimensiuni cazan:

Tip cazan
Lungime cazan ( mm )

 Condi\ii de livrare :
 
 Elemen\ii cazanului sunt livra\i dup` cum urmeaz`: 
 -Asambla\i [n concordan\` cu dimensiunile ]i specifica\iile camerei tehnice. 
 -Neasambla\i cu aparat de niplare, livrat pe palet, solu\ie de etan]are, carcasa ]i al\i 
elemen\i sunt livra\i [n cutie de lemn. Montajul cazanului va fi executat de c`tre personal calificat.

Cutie arz`tor ( palet ]i cutie de carton ) Manta cazan ]i izola\ie manta ( cutie 
de lemn )

Elemen\i din font`  ( palet 80x 120  )

Componente pen-
tru montaj cazan.
Cutie de carton

Panou de 
control Cutie 
de carton.

NOT~: Observa\i cu aten\ie simbolistica de pe pachete
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 Informa\ii pl`cu\` de identificare cazan:
 
 Pl`cu\a de identificare este montat` pe partea inferioar` a cazanului.

Cazan din font`

Tip Cazan

Temperatur` max. de lucru

Presiune max. de lucru

Capacitate [nc`lzire

An de fabricare

Serie

Num`r de [nregistrare CE

OM-06, OM-07,OM-08
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 Caracteristici tehnice:

Model
Num`r de elemen\i
Putere util`

Putere focolar`
Temperatura de lucru
Domeniu de control temperatur`
Contrapres. camer` combustie

Presiune max. de lucru

Con\iunut de ap`

Diametru conexiune evacuare fum

Dimensiuni camera de ardere

Racorduri hidraulice Intrare/{e]ire

Volum de gaz [n cazan

Volum de gaz camera de ardere

Termostat de siguran\`

Tip cazan

Tip combustibil

Temperatur` gaze arse la 
evacuare

Debit gaze arse la evacuare

Tiraj co] de fum

Tip arz`tor
Dimensiuni flan]` de conectare arz`tor

Pierderi [n regimul de a]teptare

Lungime cazan

Masa cazan gol

Num`r de [nregistre CE

G@t scurt



10 11

 Distan\e minim recomandate pentru montaj cazan:

Tip cazan
Lungime cazan ( mm )

Nu pune\i materiale inflamabile pe partea superioar` a cazanului sau [n vecin`tatea aces-
tuia. 

 Se vor respecta distan\ele corespunz`toare [n camera tehnic` pentru montajul cazanului 
]i deasemenea [n scopul efectu`rii opera\iilor de service si [ntre\inere la conexiunile arz`torului ]i 
cazan.
 
 Platforma din beton va fi executat` [n dimensiunile men\ionate.
 Platforma de beton nu va fi vopsit` sau decorat` cu materiale ceramice etc.
 Dac` se va executa izola\ia platformei, executa\i prima data izola\ia apoi executa\i platfor-
ma din beton.
 Platforma din beton va fi executat` din beton B 250.
 
 La cazanele seriile OM u]a cazanului poate fi deschis` la ambele capete. Conform spa\iilor 
goale pentru ambele p`r\i este dat  ( min.700 mm ). Acesta este un avantaj pentru func\ionare. 
Dac` spa\iul din camera cazanului nu este suficient pute\i selecta o latur`. L`sa\i spa\iu suficient 
pentru sculele care vor fi utilizate [n camera cazanului.
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 • {n camera cazanului nu se vor monta sau afla echipamente cum ar fi : aer condi\ionat, 
aspirator, aer condi\ionat centralizat, Aceste echipamente pot creea efectul de vacum. Acestea pot 
cauza defec\iuni la arz`tor.
 • Tavanul din camera cazanului poate fi izolat termic ]i fonic. Pozi\ia ]i locul cazanului sunt 
importante pentru izola\ia fonic` a cazanului.
 
 • Camera cazanului va fi echipat` cu o bun` iluminare iar comutatorul electric va fi pozi\
ionat la exteriorul camerei.
 • {n camera cazanul se pot afla echipamente ca: hidrofor, contactor etc.
 • Echipamentele pentru detectare de gaz vor fi pozi\ionate la [n`l\ime a]a cum este 
prev`zut [n standardele [n vigoare.
 • {n camera cazanului nu vor intra  persoane necalificate, poate intra numai personalul re-
sponsabil cu cazanul.
 • Este interzis acesul copiilor [n camera cazanului. O cheie adi\ional` va fi p`strat` [ntr-un 
loc sigur pentru condi\ii de urgen\`.
 • Rezervorul de combustibil va fi pozi\ionat [n alt loc [mprejmuit de pere\i. Spa\iul va fi bine 
ventilat.
 • Camera cazanului va fi bine ventilat` pe cale natural`.
 • Acesul umidit`\ii [n camera cazanului va fi prevenit.
 • Camera cazanului va fi [n conformitate cu dimensiunile cerute.
 • {n camera cazanului sunt interzise substan\ele sau materialele inflamabile.
 • {n camera cazanului sunt interzise orice materiale sau solu\ii care pot elibera gaze explo-
sivile [n atmosfer`.
 • Pentru o eficien\` la arz`tor sau la cazan camera tehnic` va fi pastrat` uscat` ]i [n condi\ii 
de cur`\enie.
 • Pentru alimentarea cazanului cu ap` conducta va fi montat` [n apropierea cazanului. 
Deasemenea [n camera tehnic` va fi montat` o conexiune pentru evacuarea sistemului.
 • Dac` sunt prezente cablaje electrice care pot provoca scurtcircuit aceste vor fi [ndep`rtate 
]i se vor monta cablaje noi.
 •La utilizarea gazului natural sau GPL; camera cazanului, sistemul de evacuare al gazelor 
arse ]i circuitul hidraulic al cazanului va fi [n conformitate cu standardele EN ]i cu reglementarile 
[n vigoare privind conectarea la gaz. Compania Rima respinge orice responsabilitate pentru vii-
toarele probleme ca rezulta din condi\iile neadecvate din camera cazanului circuitul hidraulic sau 
alte sisteme.
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 • Regulamentele [n vigoare privind conectarea la gaz vor fi aplicate.
 • {nainte de a vopsi men\ine\i materialele inflamabile la exterior.
 • {nainte de a se executa opera\ii de sudur` in camera cazanului, opri\i cazanul ]i alimenta-
rea cu combustibil.
 • Nu atinge\i cazanul c@nd acesta se afl` la o temperatur` ridicat`.
 • Cazanul nu va fi montat pe covor.
 • Comuta\i cazanul [n pozi\ia [nchis imediat dac` este pericol de incendiu sau explozie ( 
probleme legate de electricitate, scurgeri de gaz, scurgeri de lichid, etc. )

 Componente cazan din font` seria OM
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 Lista piese de schimb cazan din font` seria OM:

Piese de schimb
Descriere
Sec\iune frontal`
Sec\iune de mijloc
Sec\iune de mijloc cu gaur`
Sec\iune posterioar`
U]` arz`tor
Flan]` fixare arz`tor
Vizor de observare flac`r`
Vizor de observare flac`r`
Segment geam
Material izolare u]` arz`tor
Balama blocaj u]` arz`tor
}nur izolator us` arz`tor
Izola\ie carcas` u]` arz`tor
U]` co] de fum
Capac u]` co] de fum
Garnitur` flan]`
Flan]` conduct` alimentare
Flan]` alimentare cu ap`
Flan]` evacuare ap`
Turbulator mic
Turbulator mare
Tij` de conectare bloc 
Arc de dilatare
1Jnur izolator sec\iune mijloc
Jnur izolator sec\iune mijloc
Jnur izolator posterior
Jnur izolator co]
Tij` de conectare elemen\i
Niplu
O-ring
Suport cazan
Corp izolare
Panou de control
Panou izolare posterior
Panou posterior
Opritor sec\iune frontal`
Jnur izolare flan]` arz`tor
Termostat cu bulb

COD PIES~

COD PIES~Piese de schimb
Descriere

Piciore ansamblu crcas`
M@ner ansamblu frontal
M@ner ansamblu posterior
M@ner ansamblu mijloc

Panou superior principal(4)
Panou superior principal(5)
Panou superior principal(6)
Panou superior secundar(3)
Panou superior secundar(4)
Panou superior secundar(5)
Panou superior secundar de mijloc

Panouri partea superioar`

Al 3-lea panou superior (3)
Al 3-lea panou superior (4)
Al 3-lea panou superior (5)
Panouri partea lateral` st@nga
Panou principal st@nga (4)
Panou principal st@nga (5)
Panou principal st@nga (6)
Panou secundar st@nga (3)
Panou secundar st@nga (4)
Panou secundar st@nga (5)
Panou secundar st@nga mijloc
Al 3-lea panou st@nga (3)
Al 3-lea panou st@nga (4)
Al 3-lea panou st@nga (5)
Panouri partea lateral` dreapta
Panou principal dreapta (4)
Panou principal dreapta (5)
Panou principal dreapta (6)
Panou secundar dreapta (3)
Panou secundar dreapta (4)
Panou secundar dreapta (5)
Panou secundar dreapta mijloc
Al 3-lea panou dreapta (3)
Al 3-lea panou dreapta (4)
Al 3-lea panou dreapta (5)
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  Proiectare elemen\i din font` cu eficien\` ridicat`

Al 3 -lea drum de fum

Al 2 -lea drum de fum

Primul drum de fum

 Cele 3 drumuri de fum for\eaz` gazul s` circule la interior [n corpul cazanului de 3 ori 
[nainte de a fi evacuate la co]ul de fum prin urmare rezultatul este transferul de energie la apa din 
interiorul elemen\ilor. Camera de combustie optimizat` [mpreun` cu o izola\ie perfect` asigur` o 
eficien\` maxim` a combustibilului ars.

 Camera de combustie a cazanului este pozitiv presurizat`. Cazanul func\ioneaz` cu 3 dru-
muri principale.

 Ventila\ie [n camera cazanului

 Sunt trei motive pentru a ventila camera cazanului.
 
 1. Cazanul utilizeaz` aer la procesul de ardere
 2. Arz`torul utilizeaz` preventilarea pentru [ndep`rtarea depunerilor ]i a prafului [n scopul 
de a eliberara gazele ]i combustibilul.
 3. Camera cazanului va fi ventilat` [n scopul de a nu se supra[nc`lzi.
 Ventila\ia pentru primele 2 motive este necesar` continuu. Pentru ultimul motiv este nec-
esar [n mod special dac` cazanul func\ioneaz` pe timp de var`.

 Temperatura maxim` din camera cazanului va fi 32oC iar cazanul va fi protejat [mpotriva 
fenomenului de [nghe\.

 
Model cazan
Dimensiuni evacuare gaze arse ( mm )

{n`l\ime evacuare gaze arse
( Gaz natural ) (m)
Model cazan
Dimensiuni evacuare gaze arse ( mm )

{n`l\ime evacuare gaze arse
( Gaz natural ) (m)
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 Dac` combustibilul este gaz natural

Tip 
cazan

*Sec\iune transversal` 

deschidere aer natural

**Volum de aer  necesar 

pentru ardere

*Dac` ventilarea sistemului natural` este 
utilizat`
** Ventilarea automat` a sistemului este 
utilizat`
*** Valoarea p`r\ii inferioare indic`  aer 
intrat, partea superioar`, indic` aer 
evacuat.

Inferior Superior Inferior Superior

 Instruc\iuni de montaj circuit hidraulic
 • Se va ad`uga ap` proasp`t` periodic [n circuitul hidraulic. Calcarul sau alte substan\e 
chimice conectate direct la sistem devin [n timp solide. {n scopul de a evita depunerile [n sistem, 
utiliza\i un vas de expansiune [nchis pe sistem. {n sistemele care utilizeaz` vase de expansiune 
[nchise, debitul de ap` va trece prin sistemul [nchis prin urmare nu se va evapora sau pierde.  
Pentru acest tip de sisteme nivelul apei va r`m@ne identic ]i nu este necesar s` fie ap` ad`ugat` 
adi\ional. Acest sistem previne depunerile de calcar ]i praf asigur@nd o durat` de via\` mai lung` 
a sistemului.
 • Apa din radiator sau sistemul de [nc`lzire nu este potabil`. Nu utiliza\i apa din sistemul 
de [nc`lzire ca si ap` potabil` sau ca ap` menajer`. Dac` nivelul apei din sistem este sc`zut, 
ad`uga\i ap`.
 • Pentru a evita depunerile de calcar sau alte probleme cu privire la depuneri chimice se 
recomand` utilizarea apei dedurizate [n sistem. Calitate ap` utilizat` [n sistem: Ph≥7,2 Th≤25οFr.

 Dac` re\eaua de alimentare a ora]ului nu se [ncadreaz` [n valorile men\ionate mai sus apa 
adi\ional` din vase sau alte surse va fi testat`. Pentru a se atinge calitatea cerut` va fi necesar 
aplicarea unor procese adi\ionale privind calitatea apei utilizate.
 {n scopul de a evita depunerile de calcar sau de praf [n cazan sau pe cazan se recomand` 
montajul unor protec\ii pozi\ionate [n sistem sau la exteriorul sistemului.
 
 Pompa de circula\ie va fi montat` pe returul cazanului. Capacitatea pompei  va fi selectat` 
[n conformitate cu capacitatea cazanului. {n caz contrar pot ap`rea probleme la debitul de ap` ]i 
eficien\a cazanului la [nc`lzire.
 Pentru o func\ionare corespunz`toare a cazanului se recomand` montajul unei valve de 
amestec cu 4 c`i sau by-pass controlat de termostat pentru cre]tere temperatur` ap` la retur.
 Prin conectarea unei valve motorizate cu 3 c`i [ntre [nainte ]i pe linia de retur a sistemului 
de [nc`lzire , debitul de ap` din sistem poate fi controlat.
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 Cazanul va fi umplut [n permanen\` cu ap`. {n caz contrar cazanul ]i circuitul hidraulic va fi 
expus corod`rii. Dac` cazanul nu este utilizat [n timpul sezonului de iarn`, [n scopul evit`rii fenom-
enul de [nghe\ se va utiliza solu\ie anti-[nghe\.
 Pentru o func\ionare corespunz`toare a cazanului diferen\a de temperatur` dintre apa 
[nc`lzit` ]i apa de pe retur nu va fi ma mare de 20oC.  Cazanul va fi pornit la volumul de ap` men\
ionat [n tabelul de mai jos.

Model  
cazan

Capacitate

Volum de 
ap`

Volum de 
ap`

C`dere de 
presiune

 Cazanele seria OM sunt proiectate doar pentru circula\ie for\at` ap` cald` [n sistemele de 
[nc`lzire.
 
 Contrapresiune [n camera de combustie ]i temperatura evacuare gaze arse

C`dere de 
presiune
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Cap`t evacuare fum
Sec\iune [n grosime
Co] de fum p@n` la coama

Umiditate

Fisuri
Alt cazan pe acela]i co] de fum
Conexiunea [ntre dou` co]uri de fum
Obiecte blocaj evacuare gaze arse

Suprafe\e cu depunere praf,etc. de 
blocaj
{ndep`rtare depuneri de praf

{ndep`rtare depuneri de praf

U]` co] de fum

U]` tiraj aer

Conduct` prea lung` Co]ul de fum va fi izolat.
{n`l\imea mimim` a co]ului de fum va fi 6m
Canalele  orizontale vor fi conectate la o 
[nclina\ie de cel pu\in 65o iar lungimea 
racordului de conectare nu va dep`]i 1/4 
din lungimea co]ului de fum

 Instruc\iuni importante privind conectarea rezervorului de combustibil:
 
 Platforma pe care va fi pozi\ionat rezervorul de combustibil va fi suficient de rezistent` 
astfel [nc@t s` sus\in` greutatea acestuia.Dac` rezervorul de combustibil se afl` la exterior, 
racordarea conductelor va fi izolat`. Rezervorul de combustibil va fi pozi\ionat la un nivel mai [nalt 
dec@t arz`torul. Diferen\a de [n`l\ime dintre rezervor ]i arz`tor  ( H ) va de peste 4m. {n sezonul 
c@nd cazanul nu este utilizat, rezervorul de combustibil va fi golit [n scopul de a se evita corodarea 
acestuia.

1. Rezervor combustibil
2. Conducta de aer
3. Conduct` cu valv` pentru 
desc`rcare
4. Valv` desc`rcare

6. Marcaj Nivel
7. Rezisten\` electric`
8. Conducta de aspira\ie
9. Valva 
10. Filtru
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 Panouri de control cazan:

Panou de control standard ( 1 treapt` )                ( 2 trepte )

1. {ntrerup`tor principal ON/OFF
2. Termostat cazan ( 30-60-90o )
3. Termometru cazan
4. Termostat de siguran\` cu repornire manual` 
( reglat la 100o C )
5. Indicator defect
6.Indicator de func\ionare
7. Buton resetare
8. Siguran\` 
9. Indicator defect presiune la ap`
10. Pl`cu\` Ecopanel 

1. {ntrerup`tor principal ON/OFF
2. Termostat cazan TRZ ( 30-60-90o )
3. Termometru cazan
4. Termostat de siguran\` cu repornire manual` 
( reglat la 100o C )
5. Indicator defect
6. Indicator de func\ionare
7. Buton resetare
8. Siguran\` 
9. Indicator defect presiune la ap`
10. Pl`cu\` Ecopanel 

 Panou de control Eco :

1. Tast` mod manual` / Tast` de m`surare emisii ( nu se aplic` pt. zonele echipate cu termostat 
de ambient ).
2.Tasta mod pentru func\ionare permanent` sau moduri de reglaj temporar ( afi]aj clasic )
3. Tasta caracteristici [nc`lzire 
4. Tast` informa\ii temperatur` ]i stare de func\ionare
5. Afi]aj multifunc\ional
6. Capac de mascare muf` service
7. Tast` punct de reglaj timp curent , temperatur` [n camer`
8. Tast` punct de reglaj temperatur` pe timp de noapte
9. Tast` punct de reglaj DHW temperatur` pe timp de zi
10. Buton rotativ cu ac\ionare prin ap`sare ( ap`sa\i ]i [nv@rti\i )
11. Simbolistic` moduri de operare.
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 Schem` electric` panou de control standard:

 O singur` treapt`

Siguran\` 6A

Pomp` de circula\ie

Arz`tor

Ceas

Tast` ON/OFF

Termostat de ambient

Termostat cazan

Termostat de siguran\`

Indicator luminos

Indicator luminos de 

limit` termostat

Intrare cazan

Ie]ire termostat tr 1

Intrare termostat tr 2

Ie]ire termostat tr 2

Nivel MIN

{mp`m@ntare

IL : Comutator ON-OFF
TS: Termostat de siguran\`
TC-1: 1. Termostat tr 1
TC-2 2. Termostat tr 2

L1: Tensiune electric`

L2 :1 Termostat l [n func\iune
L3 : 2 treapta
Termostatul este [n func\iune
L4: Termostat de siguran\` la func\

ionare
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 Instruc\iuni de func\ionare:

 {n sistem, diferen\a dintre fluxul de temperatur` direct ]i returul temperaturii la ap` nu va 
fi mai mult de 20oC. Temperatura apei de pe retur va fi peste 50-55oC. Pompa de pe cazan va fi 
utilizat` pentru a ridica temperatura apei de pe retur. Nivelul apei din sistem va fi m`surat [n fie-
care zi ( dac` este sistem deschis cu ajutorul hidrometrului, dac` este sistem [nchis cu ajutorul 
manometrului ). Ad`uga\i ap` [n sistem dac` nivelul de ap` este sc`zut. Fluidul adi\ional pentru 
copletare nu va fi ad`ugat c@nd sistemul se afl` la o temperatur` ridicat`. Dac` sistemul prezint` 
probleme cum ar fi scurgeri de fluid acestea vor fi remediate imediat. Circuitul sistemului va fi 
executat de c`tre personal calificat [n conformitate cu standardele EN. Deasemenea se vor utiliza 
materiale [n conformitate cu standardele EN.

 Conexiuni electrice ]i de alimentare la combustibil:
 Aceste conexiuni vor fi executate de c`tre personal calificat  [n conformitate cu standardele 
EN. Materialele utilizate la sistem vor fi [n conformitate cu standardele EN, arz`torul, panoul 
de control. Citi\i manualele eliberate de produc`torii sau distribuitorii echipamentelor adi\ionale. 
Arz`torul nu va fi pornit [nainte de a porni circula\ia sistemului din cazan. Dac` circula\ia fluidu-
lui prin cazan sau pompa prezint` defec\iune tehnic` opri\i imediat arz`torul. Acest sistem func\
ioneaz`  coordonat. Comutarea pompei c@nd temperatura apei atinge temperatura de 40oC este 
complet gresit. Pompa de circula\ie ]i arz`torul trebuie s` func\ioneze simultan.

 Pompa de circula\ie va fi selectat` [n conformitate cu capacitatea cazanului. Conectarea 
pompei la colectori va fi executat` corect cu valv` ]i termostat de conectare. {n acest fel sistemul 
se poate opri la temperatura reglat`. {n situa\iile [n care sistemul prezint` defect ( c`deri de ten-
siune electric`, contactor, defect termic, etc. ) dac` pompele ( de alimentare si de circula\ie ) nu 
func\ioneaz`, nu porni\i arz`torul. Sistemul va porni automat. Sistemul electric va fi executat [n 
concordan\` cu informa\iile men\ionate mai sus.

 {nc`rcare ]i Desc`rcare ap` din cazan:
 
 Desc`rcare ap` din cazan:
 Circuitul hidraulic ]i toate valvele de pe radiatoare vor fi [n pozi\ia deschis dac` apa este 
desc`rcat` din cazan.  Tote echipamentele pot fi desc`rcate cu ajutorul valvei pentru purjare a 
cazanului din partea inferior` a sistemului. 

 {nc`rcare cazanului cu ap`:

 Apa va fi [nc`rcat` cu ajutorul robinetul de alimentare de pe circuitului cazanului. {n timpul 
procesului de [nc`rcare  toate valvele sistemului ]i ale radiatoarelor vor fi [n pozi\ie deschis. Pen-
tru a prevenii p`trunderea aerului [n sistem aceast` opera\ie va fi executat` u]or iar aerisitorul 
din partea superioar` va fi deschis. C@nd apa iese prin aerisitor procesul este finalizat. Aerul va fi 
purjat din fiecare radiator.
 Calitatea apei va fi la standardele men\ionate [n sectiunea “Instruc\iuni de montaj circuit 
hidraulic” 
 Cazanul nu va fi umplut  c@nd apa din sistem se afl` la o temperatur` ridicat`. {n caz con-
trar pot rezulta fisuri [n elemen\i.
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 Verificare ]i pornire cazan:
 
 •  Verifica\i [nainte de a porni cazanul:
 •  Urm`toarele controale se vor executa [nainte de a porni cazanul. Dac` apar probleme , 
cazanu nu va fi pornit.
 • Nivelul apei din cazan va fi controlat. Ad`uga\i ap` [n cazan dac` nivelul este sc`zut.
 •  Dac` cazanul perzint` scurgeri contacta\i departamentul Service. Nu porni\i cazanul 
dac` acesta prezint` scurgeri. Dac` circuitul cazanului prezint` scurgeri , cazanul va fi pornit dup` 
remedierea defectului.
 •  Conect`rile la combustibil vor fi controlate. Cazanu nu va fi pornit [nainte de a se remedia 
defectul.
 •  Zona va fi ventilat` corespunz`tor.
 •  Valve de gaz vor fi verificate.
 •  Nivelul combustibilului din rezervor va fi verificat  iar valva de combustibil va fi deschis` [n 
scopul de a verifica dac` combustibilul lichid este utilizat [n cazan. Conexiunile arz`torului cu func\
ionare pe combustibil lichid vor fi controlate. Dac` sunt prezente probleme, filtrele vor fi cur`\ate.
 •  Func\ionarea ]i direc\ia pompelor vor fi controlate.
 •  Sistemul electric de la panoul de control va fi controlat.
 •  Toate valvele de ap` si de gaz vor fi deschise.
 ****Toate celelalte conect`ri vor fi verificate [n concordan\` cu op\iunile sistemului.
 Ac\iona\i comutatorul electric  din camera cazanului. Lapa indicator de func\ionare va fi 
aprins`.
 • Porni\i pompa de circula\ie.
 •Ac\iona\i comutatorul arz`torului [n pozi\ia “on” ( deschis ) ( verifica\i instruc\iunile din 
manual ). Indicatorul luminos va fi aprins.
 • Regla\i temperatura cazanului de la termostat. Dac` arz`torul este [n 2 trepte , regla\i 
temperatura cazanului similar ca la arz`torul cu o singur` treapt`. Termostatul cu 2 trepte ( TRZ 
)regleaz` modific`rile de temperatur` ( 8oC ).
 • Dac` arz`torul nu porne]te , urm`ri\i instruc\iunile din manualul arz`torului. Dac` arz`torul 
nu porne]te dup` efectuarea manevrelor scrise [n manualul utilizatorului contacta\i Departamentul 
Service.
 
 Oprirea cazanului: 
 • Ac\iona\i comutatorul “on/of” de pe arz`tor [n pozi\ia “off” ( [nchis )
 • Ac\iona\i comutatorul “on/of” de pe de pe panoul de control [n pozi\ia “off” ( [nchis ).
 • Opri\i pompa de circula\ie.
 • {nchide\i valvele de combustibil.
 • Ac\iona\i comutatorul principal din camera cazanului [n pozi\ia “[nchis”.
 
 Primul control [n cazul unei defect:
 C@nd o problem` sau un defect apare la cazan sau la arz`tor , executa\i urm`toarele 
inspec\ii [nainte de a contacta Departamentul Service.
 Dac` cazanul nu func\ioneaz` ]i nu porne]te din nou; Termostatul de siguran\a a oprit ca-
zanul deoarece apa din acesta s-a supra[nc`lzit. {n acest caz a]tepta\i o perioad` [n scopul de a 
se r`cii cazanul ]i executa\i urm`toarele inspec\ii:
 
 Verifica\i dac` combustibilul ajunge la arz`tor. {n caz contrar executa\i manevra de remedi-
ere a defectului.
 Verifica\i dac` pompa func\ioneaz` sau nu. Dac` nu func\ioneaz` acesta poate fi motivul 
supra[nc`lzirii. Contacta\i distribuitorul sau produc`torul pompei. 
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 Verifica\i dac` valvele sunt [n pozi\ia deschis sau [nchis. Deschide\i valvele dac` acestea 
sunt [nchise.
 Ac\iona\i manual termostatul de siguran\` dac` tempratura cazanului a sc`zut.
 Arz`torul trebuie s` porneasc`.
 Dac` cazanul nu porne]te sau termostatul de siguran\` opre]te cazanul din nou contacta\i 
Departamentul Service.
 Dac` ledul indicator al arz`torului pulseaz`; Verifica\i manualul cu instruc\iuni al arz`torului 
sau contacta\i produc`torul/distribuibuitorul arz`torului.

 Instruc\iuni de [ntre\inere:
 Cazanul ]i arz`toru sunt proiecta\i s` func\ioneze [n trei programe. Zilnic ( utilizat [n fiecare 
zi ), periodic ]i anual.
 
 Control zilnic:
 Aceste procese vor fi aplicate de c`tre utilizatorul final [n fiecare zi din sezon la fiecare 
utilizare. Citi\i ]i aplica\i instruc\iunile men\ionate [n sec\iunea “Pre Control” al manualului pentru 
control zilnic.
 
 Control periodic:
 Pentru o utilizare eficient`, prevenirea defectelor  ]i optimizarea perioadei de via\` a ca-
zanului controlul periodic este foarte important. Se recomand` executarea inspec\iilor periodice la 
cazan cel pu\in o dat` la 3 luni. Aceste inspec\ii periodice sunt executate de c`tre personal califi-
cat prin aplicarea urm`toarelor procedee :
 
 1. Verifica\i camera de combustie a cazanului ]i canalele de fum, dac` este necesar se va 
efectua opera\ia de cur`\are.
 2. Inspec\ie [mpotriva scurgerilor de fluid la alimentare, evacuare din cazan ]i conexiunile la 
evacuare gaze arse.
 3.Verifica\i valvele.
 4. Verifica\i pompa.
 5. Controla\i ]i cur`\a\i dac` este necesar filtrul de combustibil.
 6. Control combustie. Regla\i flac`ra de ardere dac` este necesar.
 7. Control la senzorul de nivel combustibil. Cur`\a\i dac` este necesar.
 8. Respecta\i siguran\a de lucru c@nd efectua\i inspec\ii tehnice periodice.
 
 Control anual:
 
 Controlul anual va fi efectuat de c`tre personal calificat [nainte de a se intra [n sezonul de 
pornire. Co]ul ]i conductele de evacuare gaze arse vor fi cur`\ate [nainte de a chema Departa-
mentul Service. {n inspec\iile periodice tehnicienii vor aplica urm`toarele procese:
 
 1. Stare elemen\i, scurgeri ]i control jnur izolator ceramic.
 2. Test de presiune pentru reglaj combustie cu analizorul de gaz dac` este necesar.
 3. Test senzori ]i conexiuni senzori.
 4. Verificare camer` de combustie ]i posibile de straturi depuse pe canalele de fum. Dac` 
este necesar cur`\a\i.
 5. Test u]` cazan 
 6. Test valve pentru o func\ionare corespunz`toare.
 7. Test filtru combustibil. Cur`\a\i dac` este necesar.
 8.Test senzor de fluid arz`tor. Cur`\a\i sau [nlocui\i dac` este necesar.
 8. Respecta\i siguran\a de lucru c@nd efectua\i inspec\ii tehnice periodice. 
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 {ntre\inere cazan:
 
 {nainte de a executa orice opera\ie de [ntre\inere la cazan deconecta\i alimentarea cu tensi-
une electric` a acestuia de la [ntrerup`torul principal, [nchide\i valvele de alimentare cu combusti-
bil, panoul de control ]i arz`torul vor fi protejate [n scopul de a evita deteriorarea acestora.
 
 {ntre\inere canale de fum:
 Din cauza stratului de funingine depus pe suprafe\ele de [nc`lzire cre]terea temperaturii 
la 100oC aduce o sc`dere de 5% a eficien\ei. Trage\i spre exterior ]uruburile M16 de pe cele 4 
balamale care conecteaz` u]a frontal` ]i deschide\i u]a arz`torului. Cur`\a\i camera de com-
bustie , extrage\i turbulatoarele ]i cur`\a\i canalele orizontale ( drumul de fum 1,2 ]i 3 ). Cur`\a\i 
turbulatoarele ]i pozi\iona\i-le pe canale. {nchide\i u]a arz`torului ferm.  La opera\ia de cur`\`re 
pot s` apar` straturi de funingine [n zona evacu`rii gazelor arse.  Aceste particule pot fi cur`\ate 
]i [ndep`rtate prin opera\ia de separare a drumurilor de fum din cazan. Dup` finalizare, conecta\i 
]uruburile din nou ]i executa\i un test [mpotriva scurgerilor.

 Perioada de timp pentru efectuarea opera\iilor de service este variabil` func\ie de tipul de 
combustibil utilizat. Jnurul ceramic care izoleaz` u]a frontal` ]i evacuarea gazelor arse la sec\
iunea posterioar` vor fi controlate ]i renoite dac` este necesar.

 U]a arz`tor ]i conectare arz`tor:
 La procesul de conectare al arz`torului nu se va l`sa loc liber [ntre u]a frontal` ]i capul de 
ardere al arz`torului. Toate punctele de conectare vor fi acoperite cu material izolant [n scopul de 
a evita p`trunderea aerului.
 Se va utiliza o foaie metalic`  pentru asamblarea u]oar` a arz`torului pe u]a cazanului. 
Foaia metalica este confec\ionat` la o grosime de 10mm ]i la dimensiunile de 320x320mm, cu un 
diametru de 162mm ( 1 ).
 Izola\ia pentru u]a arz`torului este din material termic ceramic cu o rezistent` la 1250oC. ( 
2 ). Verifica\i dac` placa de izola\ie nu prezint` deterior`ri din timpul transportului.

 Fixa\i jnurul ceramic [n canalele de izolare de pe u]a cazanului. Acesta previne dintre izola\
ia u]ii ]i sec\iunea frontal` a cazanului. Dac` s-a executat opera\ia de [ntre\inere sau repara\ie a 
u]ii frontale fixa\i jnurul ceramic izolator corespunz`tor.

 Cazanele seria OM sunte echipate cu u]i pe ambele par\i . Acesta este un avantaj al ca-
zanului at@t la montaj c@t ]i la executarea opera\iilor de service.
 
 Un geam ceramic este pozi\ionat pe u]a cazanului pentru a vizualiza flacara la interior ( 3 ) 
.
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 Instruc\iuni pentru depozitare produs:
 
 Cazanele din font` sunt utilizate pe o perioad` lung` de timp [n concordan\` cu specifica\
iile materialelor.
 Perioada de via\` a acestor echipamente este declarat` [n documentele oficiale 15 ani.
 Cazanele din font` sunt produse din materiale care pot fi depozitate dup` cum urmeaz`:

 Corp cazan  - Font`
 Conducte ]i carcas`  - O\el
 Alte p`r\i din metal
 Materiale termice si ceramice pentru izola\ie cazan

 Pozi\ionare cazan:
 Cazanele Rima vor fi pozi\ionate  ]i amplasate [n conformitate cu regulamentele [n vigoare.
 La montajul cazanului se va p`stra o distan\` de siguran\` de 200mm f`\` de materialele 
inflamabile cu urm`toarele grade de inflamabilitate B,C1, C2, 
 Pentru materialele inflamabile cu grad de combustie ridicat C3 care ard repede distan\a de 
siguran\` este dubl` ( 400mm ).
 Distan\` de siguran\` va fi dublat` ]i [n cazul [n care gradul de combustie al materialului de 
construc\ie nu poate fi dovedit. 



24 25

Grad de inflamabilitate a materialelor de 
construc\ie ]i produselor

Descriere materiale ]i produse

A- inflamabile Granit, c`r`mid`, pl`ci ceramice, mortar, ....

B- greu inflamabile Fibr` de sticl`, p@sl`, acumin,izumin, bazalt

C1- [nflamabile cu dificultate Fag, stejar, placaj

C2- mediu inflamabile Pin, molid, lemn alb, pardoseli din cauciuc

C3- u]or inflamabile Pl`ci de asfalt , poliuretan polietilen`, PVC




