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Instalarea în cascadă
(avantaje) 

Instalarea în cascadă
(avantaje) 

 puteri ridicate
 randament global
    mai ridicat
 flexibilitate crescută
    în funcţionare
 durată de viaţă mai 
    mare a aparatelor
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C olec tor de
fum

Pos ibilita te de ins ta la re a  3 aparate utilizând k ituri Immerg as

K it c olec tor 
pt. 2 
c entra le

K it c olec tor pt. a  3-a  
c entra lă

K it dis pozitive de 
s ig uranţă

R eg ula tor de 
c as c adă
ş i zone
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Kituri hidraulice pentru instalare în baterie

Kit colectoare hidraulice 
pentru 2 centrale

Kit colector hidraulic 
pentru a 3-a centrală

S ondă de
 tur instalaţie
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Ştuţ pentru
termometru

Ştuţ pt. bulb
valvă de izolare gaz

Robinet
pentru manometru

Presostat cu 
rearmare manuală

Termostat de 
siguranţă cu
rearmare manualăTermometru

Racord vas de
expansiune

Kit dispozitive de siguranţă pt. baterie

Dispozitivele ce compun kitul sunt omologate de 
autoritatea italiană pentru siguranţa muncii (ISPESL)
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Kit boiIer extern

Sondă
boiler 
extern

N.B. : această sondă o înlocuieşte
pe cea aflată pe boilerul extern

Boiler
 extern

N.B. : este disponibil un kit 
opţional pentru racordarea 
a două boilere în paralel

 La funcţionarea în baterie, nu se instalează nici un kit de valvă cu 3 
căi, deoarece circuitul sanitar este gestionat de regulatorul de cascadă
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S istem de termoreglare climatică S istem de termoreglare climatică 
Sistemul de termoreglare Immergas optimizează funcţionarea 
instalaţiei gestionând temperatura de tur, aprinderile, puterea 
şi secvenţa de funcţionare a centralelor.
Este compusă din : 

Regulator 
de cascadă

Termostat de
ambient 
modulant

Gestionar 
de zonă

S ondă 
externă

S ondă de
tur instalaţie
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Putere modulantă de la 10 la 150 kWPutere modulantă de la 10 la 150 kW

10 kW …

…  50 kW …
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100 kW …

 … 150 kW

Putere modulantă de la 10 la 150 kWPutere modulantă de la 10 la 150 kW
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 R eg ula torul ş i c entra lele s e rac ordează  prin intermediul a  
două  fire
 C onexiunea  es te de tip “bus ” ş i s e rea lizează  c u c abluri 
ec ranate

37 38

Racordare electrică centrale-regulator de cascadăRacordare electrică centrale-regulator de cascadă

Rigletă
Centrala 1

Regulator
de cascadă

Rigletă
Centrala 2

Rigletă
Centrala 3
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Nu racordaţi
la împământare

Racord de
împământare

Conexiunile “bus” între :
- centrale
- regulatorul de cascade şi centrale 
- regulatorul de cascadă şi gestionarii de zonă/termostatele de ambient 

trebuie realizate ce cabluri ecranate de diametru 0,6 mm2 cu lungime 
maximă 50 m, respectând polaritatea. 

Conexiuni electrice de tip “bus”Conexiuni electrice de tip “bus”
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Adresa bus a centraleiAdresa bus a centralei

Adresa 0
(1a centrală)

Adresa 1
(2a centrală)

Adresa 2
(3a centrală)

  Pentru a controla funcţionarea 
centralelor (secvenţa de pornire, 
puterea, etc.)  se va asigna 
fiecăreia un număr (“adresă bus”)
Reglarea se realizează pe placa 
fiecărei centrale (în partea 
dreaptă a panoului de comandă) 
 

Numărul cel mai mic   
   corespunde primei centralei 
   care se aprinde 
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VICTRIX 50 în baterie cu 3 zone şi boiler extern 
(exemplu de instalare)

Butelie de amestec Regulator de cascadă

Gestionari de zonă Boiler

ZONA 3
(CD)

ZONA 1
(CMI1)

ZONA 2
(CMI2)
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 Un regulator de cascadă gestionează maxim 3 zone de încălzire + 1 sanitară

VICTRIX 50 în baterie cu 3 zone şi boiler extern 
(exemplu de instalare)

ZONA 3
(CD)

ZONA 1
(CMI1)

ZONA 2
(CMI2)

UNITATE
BOILER

RIGLETĂ
REGULATOR DE CASCADĂ
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VICTRIX 50 în baterie 
(exemplu de instalare)
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Tubulatură pentru centrale în baterie
(instalare cu cameră deschisă şi tiraj forţat)
Tubulatură pentru centrale în baterie
(instalare cu cameră deschisă şi tiraj forţat)

• C olec tor de fum modular Ø  
125 
  - K it c olec tor pentru 
    2 c entra le 
  - K it s uplimentar
    pentru a  treia
    c entra lă•C lapete de s ens

  
•S ifoane de
  c olec ta re 
  c ondens
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 Este posibilă conectarea între ele a 5 regulatoare de cascadă
     şi gestionarea a până la 15 zone de încălzire şi 5 sanitare
 Fiecare regulator poate gestiona până la 8 centrale

Conectarea mai multor regulatoare de 
cascadă
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