(A ARISTON

—
—

RO - Instructiuni tehnice pentru instalare si intretinere

HU - Beszerelési kézikonyv

CLAS SYSTEM

CLAS 24 FF SYSTEM
CLAS 28 FF SYSTEM
CLAS 32 FF SYSTEM

CALOR SRL - Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti - tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 - www.calorserv.ro - www.calor.ro


danielaguta
Text Box
CALOR SRL - Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti - tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 - www.calorserv.ro   -   www.calor.ro

www.calorserv.ro
www.calor.ro

Generalitati Attekintés

CUPRINS TARTALOMJEGYZEK

Generalitati 3 Attekinté 3
Recomandari (avertizari) pentru instalare Tanacsok a beszerelé szakember részére

Marcarea CE CE megjelolés

Placa de timbru caracteristici 4 Az adattablan hasznalt jelek 4
Norme de siguranta Biztonsagi el6irdsok

Descrierea produsului 6 Termékleiras 6
Panoul de comenzi Vezérlépanel

Vedere de Ansamblu 7 Teljeskor( attekintés 7
Dimensiuni cazan 8 Méretek attekintése 8
Distante minime pentru instalare Minimalis beépitési tavolsagok

Sablon pentru instalare Szerel6 sablon

Date tehnice 9 M(iszaki informaciok 10
Instalare 1 Beszerelés 1
Recomandari pentru prima instalare A késziilék beszerelése el6tt

Instructiuni pentru deschiderea carcasei si controlarea interiorului centralei...... 12 Utasitasok a burkolat eltavolitasahoz, és a késziilék belsejének ellenérzése ........ 12
Racordarea la gaz Gézcsatlakozas

Racordarea la reteaua de apa (hidraulicd) 13 Vizcsatlakozas 13
Racorduri hidraulice Kazéncsatlakozésok ttekintése

Reprezentarea grafica a debitului rezidual pompa de recirculare A kazan maradék széllitdsa AT 20°C

Dispozitivul de suprapresiune Talnyomés-lefavaté szelep

Curatarea instalatiei de incalzire A fiitérendszer tisztantartasa

Schema hidraulica 14 Vizkorforgas szemléltet6 dbraja 14
Racordarea conductelor de Aspiratie si Evacuare gaze arse...........cceens 15 Kéménycsatlakozas 15
Tabel lungimi tuburi de aspirare §i de evacuare gaze arse ........cceceeseusnnees 16 Kéménycsatlakozas 16
Conectarile electrice 17 Elektromos csatlakozasok 17
Conectarea Componentelor Periferice 18 Periférikus egységek csatlakozasa 18
Schema electrica 19 Elektromos kapcsolasi rajz 19
Cuplare boiler A vizmelegitd csatlakoztatdsa

Punerea in functiune 20 Uzembe helyezés 20
Procedura de aprindere Bekapcsolasi muveletek

Pregatirea pentru punerea in functiune Kezdéfolyamatok

Alimentarea Electrica Aramellatés

Umplerea instalatiei cu apa A hidraulikus rendszer feltoltése

Alimentare Gaz Gézszallitas

Prima pornire 21 Elsé belizemelés 21
Verificarea reglarilor pe partea de gaz 23 Gazcsatlakozésok ellendrzése 22
Tabel rezumativ transformare ga 24 Géztipus vatas 6sszegz6 tablazat 25
Adaptarea la alt tip de gaz Atallas mas gazfajtara

Functia Auto 26 Auto miikddés 26
Sisteme de protectie centrala 27 Kazanvédelmi berendezések 27
Oprire de siguranta Biztonsdgi ledllitas

Blocarea functiondrii Zérolasi ledllitas

Tabel recapitulativ cu codurile de eroare 28 Hibakédok 6sszegzése 28
Functia anti - inghet 29 Fagymentesit6 funkcié 29
Functia Cosar si analiza combustiei Gyulladési elemzés

Controlul evacudrii gazelor Gyulladési termék - Kibocsatés figyelés

Meniu setare - reglare - diagnosticare 30 Menii beallitas - szabalyozas - diagnosztika 30
intretinere 40 Karbantartas 40
Note generale A burkolat felnyitasara és belsé ellenérzésére vonatkozé Utmutaté

Proba de functionare Altaldnos megjegyzések

Operatiuni de golire instalatie MUikodési teszt

Informatii pentru utilizator 41 Informace pro uzivatele 41
2 753



Generalitati

Attekintés

Recomandari (avertizari) pentru instalare

A Instalatia si prima punere in functiune (prima pornire) a centralei

trebuie sa fie efectuate numai de catre personal calificat in
conformitate cu normele nationale de instalare in vigoare si cu
eventualele dispozitii ale autoritatilor locale si ale institutiilor de
sanatate publica.
Dupa instalarea centralei, instalatorul trebuie sa inmaneze
utilizatorului final, declaratia de conformitate si manualul de
utilizare si sa-l informeze cu privire la functionarea centralei si
asupra dispozitivelor de siguranta.

Acest aparat este destinat producerii apei calde pentru uz casnic.

Trebuie sa fie racordat la o instalatie de incalzire si la reteaua de distribuire apa
caldd menajera compatibile cu capacitatile si puterile sale.

Este interzisa folosirea in scopuri diferite de cele specificate. Constructorul
nu este responsabil pentru eventualele defectiuni aparute din cauza folosirii
improprii, gresite si neadecvate sau pentru nerespectarea instructiunilor din
prezentul manual.

Instalatia, intretinerea (revizia) si orice alta interventie trebuie sa fie efectuate in
conformitate cu normele in vigoare si conform instructiunilor furnizate de catre
constructor. O instalare gresita poate provoca daune persoanelor, animalelor si
lucrurilor si pentru care firma constructoare nu este responsabila.

Centrala este furnizata pe un palet, intr-un ambalaj de carton, dupa ce ati
scos ambalajul verificati integritatea aparatului si asigurati-va ca elementele
furnizate sunt complete. In cazul unor neconformitti adresati-va furnizorului.
Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren expandat,
etc.) nu trebuie sa fie lasate la indeména copiilor, deoarece sunt surse de
pericole.

In cazul defectiunilor si /sau unei proaste functiondri opriti aparatul, inchideti
robinetul de gaz si nu incercati sd il reparati singur, adresati-vd personalului
calificat.

Tnainte de orice interventie de intretinere (revizie) /reparatie la centralg, trebuie
sa intrerupeti alimentarea electrica a centralei asezand intrerupdtorul bipolar
extern in pozitia “OFF".

Eventualele reparatii efectuate, folosind exclusiv piese de schimb originale,
trebuie sa fie executate doar de tehnicieni calificati. Nerespectarea indicatiilor de
mai sus poate compromite siguranta aparatului si pentru aceasta constructorul
nu este responsabil.

In cazul lucrrilor sau reviziilor structurilor asezate in apropierea conductelor
sau dispozitivelor de evacuare gaze arse si a accesoriilor lor, scoateti aparatul
din functiune asezand intrerupétorul bipolar extern in pozitia “OFF” si inchizand
robinetul de gaz. La terminarea lucrdrilor puneti personalul calificat sa verifice
eficienta conductelor sau dispozitivelor.

Pentru curatarea componentelor externe, opriti centrala si asezati intrerupdtorul
extern in pozitia “OFF".

Curatati cu o carpd umezitd cu apa si sapun.

Nu folositi detergenti agresivi, insecticide sau produse toxice. Respectarea
normelor in vigoare permite o functionare sigurd, ecologica si o economie de
energie.

Tn cazul folosirii unui kit sau unui optional trebuie si fie folosite cele originale.

Marcarea CE
Marca CE garanteaza ca aparatul indeplineste conditiile esentiale ale
urmatoarelor directive:
- 90/396/CEE
privind aparatele pe gaz,
- 89/366/CEE
referitoare la conditiile esentiale ale directivei privind compatibilitatea
electromagnetica
- 92/42/CEE
cu privire la randament.

Attekintés

Tanacsok a beszerel6 szakember részére

A kazan beszerelését és lizembe helyezését kizardlag kép-
zett szakember végezheti, az erre vonatkozé hatalyos hazai
szabvanyoknak megfeleléen, valamint a helyi hatésagok és
egészségligyi szervezetek kovetelményeivel 6sszhangban.
Miutan a kazant beszerelték, a beszerel6 szakembernek bizto-
sitania kell, hogy a végfelhasznalo megkapja a garanciaszel-
vényt, valamint, hogy minden sziikséges informaciét atadott a
kazan és a biztonsagi berendezések kezelésével kapcsolatban.

A

Ez a késziilék f(ités és haztartasi felhasznalasi melegviz el6allitasara késziilt.
Egy flitésrendszerrel és egy hasznélati melegviz elosztohdlézattal kell 6ss-
zekapcsolni, melyek 0sszeegyeztethet6ek legyenek a kazan teljesitményével és
a felvett elektromos aram szintjével.

Tilos a kazant az el6irasoktol eltéréen hasznalni. A gyartd nem véllal felel6sséget
a késziilék nem megfeleld, hibas és ésszerlitlen hasznélatabdl, illetve a haszna-
lati utasitasban be nem tartott el6irdsokbdl eredd karokért.

Az lizembe helyezést, karbantartast és mas egyéb beavatkozdst a gyartdi
el6irdsokkal és torvényi szabalyozassal dsszhangban kell elvégezni. A helyte-
len beszerelés kart tehet személyekben, éllatokban, és targyakban; a gyarté
nem vallal felelésséget az igy okozott karokért. A kazant dobozban szallitjuk.
Amikor a csomagolast teljesen eltavolitotta, bizonyosodjon meg a késziilék
sértetlenségérdl, valamint, hogy egyik alkatrész sem hidnyzik. Hidnyos, illetve
sérlilt szallitas esetén vegye fel a kapcsolatot szallitojaval.

Tartsa gyermekektdl tavol az dsszes csomagoléanyagot (kapcsok, mianyag
zacskok, polisztirolhab, stb.), mert veszélyt jelenthet szamukra.

Meghibasodas vagy nem megfelelé m(ikodés esetén a késziiléket kapcsolja ki,
zérja el a gézcsapot. Ne probélja egyediil megjavitani, hanem forduljon az MTS
szakszervizhez.

Barmilyen karbantartasi munka el6tt bizonyosodjon meg réla, hogy a kazant
a kiilsé kétoldall kapcsoléval OFF éllasba helyezve mentesitette a fesziiltség
aldl.

Az esetleges javitasokat kizarélag eredeti alkatrészek felhasznalasaval, kizérolag
MTS szakember végezheti. A fenti el6irdsok figyelmen kiviil hagyasa a készulék
biztonsagat veszélyezteti, és a gyartdi felel6sség elvesztésével jar.
Afistcsilletve égéstermék elvezetd berendezés, és annak alkatrészei kozvetlen
kozelében végrehajtandé munkdak vagy karbantartas idejére kapcsolja ki a
késziiléket a kiilsé kétoldalu kapcsoldval, OFF éllasba helyezve; és zérja el a
gazszelepet. A munka végeztével szakemberrel ellendriztesse le a flistcsovek és
égéstermék elvezetd berendezések hatasfokat.

Kapcsolja ki a kazant, és a késziilék kiils6 részeinek tisztitasara helyezze a kiilsé
kapcsoldt, OFF” allasba.

Szappanos vizzel benedvesitett torléruhaval tisztitson. Ne hasznaljon agressziv
tisztitoszereket, rovarirt6t, vagy mérgezé anyagokat a késziilék tisztantartasara.
Ha a késziilék a hatalyos torvénnyel teljes 6sszhangban van, biztonsagos, kor-
nyezetbarat és koltséghatékony médon mikodik. Tovébbi alkatrészek haszna-
latanal gy6z6djon meg azok hitelességérdl.

CE megjelolés
A CE jelolés garantalja, hogy a késziilék az alabbi irdnyelveknek felel meg:
- 90/396/CEE
Gazkésziilékekre vonatkozik
- 89/336/CEE
Elektroméagneses rendszerrel vald dsszeillésre vonatkozik
- 92/42/CEE
Energiai hatasfokra vonatkozik
- 73/23/CEE
Elektromos biztonsagra vonatkozik
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Sisteme de protectie centrala

Kazanvédelmi berendezések

Placa de timbru caracteristici

Az adattablan hasznalt jelek

Legenda: Magyarazat:

1. Marca 1 ‘ 2 1. Markanév

2. Producator 3 Cé 2. Gyart6

3. Model - cod centrala 4 3. Kazén modell - kod

4. Nr.de serie - Nr. de omologare ‘ ‘ 5 ‘ ‘ 4. Gyari szam — tanUsitvanyazonosit6

5. Taridestinatare - categoria de gaz \ — L \ 5. Szdrmazasi orszdg — gaztipus

6. Predispunere Gaz I 6 6. Gaztipus bedllitasa

7. Tipde centrald ‘ ‘ 7. Kazéntipus

8. Date electrice s 7 M 1‘3MAX — 15 — 8. Elektromos adatok

9. Presiunea maxima fin regim de apa 9 10 1 12 16 9. Maximalis haztartasi melegviznyomas
menajera 12 ‘ 10. Maximélis fitényomas

10. Presiunea maxima in regim de incalzire o ‘ ‘ ‘ 11. NOx osztaly

11. Clasa Noxe mbar 12. Hatékonyséag

12. Eficienta GAS | | 17‘ | 13. Max - min hételjesitmény

13. Capacitatea termica max. — min. moar | | | | 14. Max - min hétermelés

14. Puterea termica max. - min 15. Max/min miikodé szobahémérséklet

15. Temperatura ambient de functionare max. 16. Max. fiitési hémérséklet
- min ~ ~ 17. Hasznalhato6 gazok

16. Temperatura max. de incalzire

17. Gazrecomandat pentru a fi utilizat

Norme de siguranta

A
A

A

Legendad simboluri:

Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii de le-
ziuni, in anumite circumstante chiar mortale, pentru persoane.
Nerespectarea indicatiilor de avertizare prezinta riscul provocarii dau-
nelor, in anumite circumstante chiar foarte grave, pentru obiecte, plan-
te si animale.

Instalati aparatul pe un perete solid, nesupus vibratiilor.

Zgomot in timpul functiondrii

Nu deteriorati, atunci cand gauriti peretele, cablurile electrice sau tu-
burile (conductele) existente.

AA Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau

A

intoxicatii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deterio-
rarea instalatiilor deja existente. Inundatii din cauza pierderilor de apa prin
conductele deteriorate.

Efectuati conectarile electrice cu conductori cu sectiune adecvata.
Incendiu prin supraincalzire din cauza trecerii curentului electric in cabluri
subdimensionate.

Protejati tuburile si cablurile de conectare astfel incat sa evitati dete-
riorarea lor.

A\ /\ Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune. Explozii, incendii sau

intoxicatii din cauza pierderilor de gaz prin conductele deteriorate. Deterio-
rarea instalatiilor deja existente. Inundatii din cauza pierderilor de apa prin
conductele deteriorate.

Asigurati-va ca mediul de instalare si instalatiile la care trebuie sa se
conecteze aparatul sunt in conformitate cu normele in vigoare.

AA Electrocutare la contactul cu conductorii sub tensiune, incorect instalati. De-

teriorarea aparatului din cauza conditiilor improprii de functionare.

Folositi ustensile si aparaturi manuale adecvate uzului (in mod special
asigurati-va ca ustensila nu s-a deteriorat si ca manerul este intreg si
corect fixat), utilizati-le in mod corect, asigurati-va ca nu vor cadea de la
inaltime, dupa utilizare puneti-le la locul lor.

AA Leziuni din cauza proiectarilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lo-

vituri, tdieri, intepdturi, zgarieturi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
jurul acestuia din cauza proiectdrii schijelor, loviturilor, taieturilor.

Folositi aparaturi electrice adecvate uzului (in mod special asigurati-va
ca priza si cablul electric de alimentare sunt intregi si ca partile dotate
cu motor rotativ sau alternativ sunt corect fixate), utilizati-le in mod co-
rect, nu incrucisati conductele cu cablul de alimentare, asigurati-va ca
nu vor cadea de la indltime, deconectati-le si dupa utilizare puneti-le
la locul lor.

Leziuni din cauza proiectarilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lo-

AA vituri, tdieri, intepaturi, zgarieturi, zgomot, vibratii. Deteriorarea aparatului

sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectdrii schijelor, loviturilor,
taieturilor.

Asigurati-va ca scarile portabile sunt bine sprijinite (sunt stabile), ca
sunt rezistente, ca treptele sunt intregi si nu sunt alunecoase, ca nu vor
fi mutate cu cineva pe ele, ca cineva le supravegheaza.

Leziuni din cauza caderilor de la inaltime sau din cauza taieturilor (scari du-

Biztonsagi eléirasok

A
A

A

Jelek magyarazata:

A figyelmeztetés figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléssel jarhat,
meghatarozott esetekben akar halallal.

A figyelmeztetés figyelmen kiviil hagyasa karosodassal, meghatarozott
esetekben siilyos karosodassal jarhat a targyakra, novényekre, allato-
kra nézve.

A késziiléket szilard falra szerelje fel, ahol az nincs kitéve rezgésnek.
Zajos mUikodés.

A felszereléshez sziikséges falfuras alkalmaval iigyeljen az elektromos
vezetékekre és a mar meglévo csovekre.

Aramiités fesziiltség alatt 1évé, szigetelés nélkiili huzallal valé érintkezés

A\ /\ kovetkeztében. Robbanas, tliz, mérgezés a sériilt csovekbd| torténd gazszi-

A

vargas miatt. A mar létez6 beszereléseket kérositja.

Eldrasztas a szétesett csévezetékekbdl kifolyt viz kdvetkeztében.

Az elektromos csatlakozasokat megfelelé keresztmetszetii kabelekkel
alakitsa ki.

Tlzeset tulmelegedés kovetkeztében, tul szlik keresztmetszetli kdbelben
foly6 aram kovetkeztében.

Védje a csatlakozo csoveket és kabeleket a karosodastol.

Aramiités fesziiltség alatt 1évé, szigetelés nélkiili huzal miatt.

A\ /\ Robbanés, tiiz, mérgezés a sériilt csovekbdl torténd gazszivargas miatt.

Eldrasztas a szétesett csévezetékekbdl kifolyt viz kdvetkeztében.
Bizonyosodjon meg réla, hogy a beiizemelési teriilet és a késziilékhez
kapcsolandé rendszerek az érvényben lévé ide vonatkozé szabvanyok-
nak megfelelnek.

Aramiités fesziiltség alatt lévé, szigetelés nélkiili, helyteleniil bekdtétt huzal

AA miatt. Késziiléksériilés helytelen mikodési feltételek miatt.

Hasznaljon megfelel6 kéziszerszamokat és berendezést (kiilono-
sen arra ligyeljen, hogy a szerszam ne legyen kopott, és a fogan-
tyuja megfeleléen rogzitett legyen); hasznalja 6ket megfeleléen, és
iigyeljen, hogy ne essenek le a magasbél. Hasznalat utan helyezze ket
a helyiikre vissza.

Személyi sériilés szilank vagy torott rész leesése, szennyez6 anyag belélegzé-

AA se, razkddas, vagas, szuras, dorzsolés miatt. Késziiléksérilés, illetve a kozelben

1évé targyak sériilése a leesd szilankok, Gitédés, vagy bemetszés/vagas miatt.
Hasznaljon megfelel6 elektromos berendezéseket (kiilonosen iigyeljen
arra, hogy az elektromos vezeték és a csatlakoz6 dugé sértetlen legyen,
valamint a forgo vagy valtakozo mozgasszerepii részek megfeleléen
rogzitettek legyenek); a berendezést hasznalja megfeleléen; ne aka-
dalyozza a kozlekedést az elektromos kabellel, gy6z6djon meg arrol,
hogy berendezés ne eshessen le a magashdl. Hasznélat utan kapcsolja
szét és helyezze biztonsagosan a helyére.

Személyi sériilés szilank vagy torott rész leesése, szennyezédés belélegzése,
razkodas, vagas, szurasi sériilés, dorzsolés, zaj, vibralas miatt. Késziiléksériilés,
illetve a kozelben 1évé targyak sériilése a leesé szilankok, Uit6dés, vagy be-

AA metszés/vagas kovetkeztében.

Bizonyosodjon meg a hordozhaté létrak biztonsagos elhelyezésérdl,
hogy megfeleléen erések, a Iépcsdik sértetlenek és nem cstiszésak, va-
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Generalitati

Attekintés

A

A

ble).

Asigurati-va ca scarile castel sunt bine sprijinite (sunt stabile), ca sunt
rezistente, ca treptele suntintregi si nu sunt alunecoase, ca au balustra-
de de-a lungul rampei si parapete pe platforma.

Leziuni din cauza caderilor de la inaltime.

Asigurati-va ca in cazul efectuarii lucrarilor la o anumita inaltime (in
general, mai mult de doi metri peste nivel) au fost prevazute bare de
sustinere (parapete) in zona de lucru sau centuri de siguranta indivi-
duale apte sa previna caderea, ca in spatiul parcurs la o eventuala
cadere nu exista obstacole periculoase, ca eventual impact va fi atenuat
de suprafete de oprire semirigide sau deformabile.

Leziuni din cauza caderilor de la inaltime.

Asigurati-va ca locul de munca dispune de conditii igienice si sanitare
adecvate in ceea ce priveste iluminatul, ventilarea, soliditatea.

Leziuni provocate de loviri, impiedicari etc.

Protejati aparatul si zonele din apropierea locului de munca cu material
adecvat.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza proiectdrii
schijelor, loviturilor, taieturilor.

Manevrati aparatul cu protectiile adecvate, cu grija si precautie
maxima.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
taieturilor, zdrobirilor.

in timpul lucrarilor dotati-va cu echipamentul individual de protectie
adecvat.

Leziuni din cauza proiectdrilor de schije sau de fragmente, inhalare praf, lovi-
turi, tdieri, intepaturi, zgarieturi, zgomot, vibratii.

Organizati dezmembrarea materialului si aparaturilor astfel incat ma-
nevrarea acestora sa fie usoara si sigura, evitdand gramezile care pot
provoca caderi sau prabusiri.

Deteriorarea aparatului sau obiectelor din jurul acestuia din cauza loviturilor,
tdieturilor, zdrobirilor.

Operatiunile in interiorul aparatului trebuie sa fie efectuate cu maxima
precautie astfel incat sa se evite contactele bruste cu partile ascutite.
Leziuni din cauza tdierilor, intepaturilor, zgarieturilor.

Faceti operabile toate functiile de siguranta si control pe care le necesita
o interventie la aparat si, inainte de punerea in functiune, asigurati-va
ca ele functioneaza corect.

Explozii, incendii sau intoxicatii din cauza scurgerilor de gaz sau din cauza
unei evacudri a fumului necorespunzatoare. Deteriorarea sau blocarea apara-
tului din cauza functionarii necontrolate.

Goliti componentele care ar putea contine apa calda, activand

A\ /\ evacuarile respective, inainte de manevrarea lor.

A

Leziuni din cauza arsurilor.

Efectuati indepartarea depunerilor de calcar de pe componente res-
pectand specificatiile din fisa de siguranta a produsului utilizat; in plus
aerisiti incaperea, folositi echipament de protectie adecvat si evitati
amestecarea cu produse diverse, protejand aparatul si obiectele din
jur.

Leziuni din cauza contactului pielii si ochilor cu substante acide, inhalare sau
ingestie de agenti chimici nocivi. Deteriorarea aparatului sau obiectelor din
jurul lui din cauza coroziunii la substante acide.

in cazul in care se simte miros de ars sau se vede fum iesind din aparat,

A\ /\ intrerupeti alimentarea electrica, deschideti ferestrele si anuntati teh-

A

nicianul.
Leziuni personale datorate arsurilor, inhaldrii de fum, intoxicatiilor.

Atentie!

Elementele de ambalaj (benzile de plastic, saci de plastic, polistiren
expandat, etc.) nu trebuie sa fie lasate la indemana copiilor, deoarece
sunt surse de pericole.

A

lamint nem inognak, ha valaki felmaszik rajuk. Mindig legyen valaki,
aki feliigyeletet biztosit.

Személyi sériilés magasbol torténd leesés miatt (a kétagu létra véletleniil 6s-
szecsukodik).

Bizonyosodjon meg a gurulés létrak biztonsagos elhelyezésérdl, hogy
megfeleléen erések, a Iépcsdik sértetlenek és nem cstiszésak, valamint
minden oldalon korlattal, illetve mellvéddel ellatottak.

Személyi sériilés magasbol torténd leesés miatt.

Minden, egy bizonyos magassagban véghezvitt munka alatt (altalaban
tobb, mint két méteres magassagban) gondoskodjon réla, hogy mellvéd
vegye koriil a munkateriiletet, vagy hasznéljon egyéni véddfelszerelést
a leesés megeldzésére. Az a teriilet, ahol a leesés veszélye fennall, ve-
szélyes akadalyoktdl mentes legyen, és az litkozési hely fél-merev, vagy
torzithato feliilettel legyen beboritva.

Személyi sériilés magasbol torténd leesés miatt.

Bizonyosodjon meg a munkateriilet megfeleld higiéniai, egészségiigyi
feltételeirdl a szerkezetek megvilagitasa, szell6zése és megbizhatosa-
ga szempontjabol.

Személyi sériilés litkdzés, megbotlas, sth. kdvetkeztében.

Megfelelé anyaggal védje a késziiléket és a munkateriilet szomszédos
teriileteit.

Késziiléksériilés a leesd szilankok, Git6dés, vagy vagds kdvetkeztében.

A késziiléket megfelel6 védelemmel és gondossaggal kezelje.
Késziiléksériilés, illetve a kozelben 1évé targyak sériilése I6kés/razkddas,
it6dés, bemetszés/vagas vagy dsszenyomas/préselés kovetkeztében.
Viseljen védéruhat és védofelszerelést minden munkafolyamat alatt.
Személyi sériilés aramiités, szildnk vagy torott rész leesése, szennyezédés
belélegzése, razkddas, vagas, szurasi sériilés, dorzsolés, zaj, vibralds miatt.
Helyezzen minden tormeléket, felszerelést ugy, hogy a kozlekedés
konnyii és biztonsagos maradjon; keriilve a felhalmozédast, ami tor-
nyosulhat, és el is délhet.

Késziiléksériilés, illetve a kdzelben Iévé targyak sériilése razkodas, itédés,
vagas vagy 6sszenyomds kdvetkeztében.

A késziiléken beliili 6sszes miiveletet a sziikséges 6vatossaggal kell vé-
gezni, az éles részek hirtelen érintésének elkeriilése érdekében.
Személyi sériilés, vagas, szurasi sériilés, vagy dorzsolés kovetkeztében.
Allitsa be ujra a késziiléken végrehajtott barmilyen munka altal érin-
tett biztonsagi és ellendrzési funkcidkat, és a késziilék ujrainditasa
elétt gy6z6djon meg helyes miikodésiikrol.

Robbands, tliz, vagy mérgezés a gazszivargas, illetve a helytelen égéstermék-
kivezetés kdvetkezében. Késziiléksériilés vagy zérolds az ellendrzés nélkiili
mukodés kdvetkeztében.

Kezelés elétt iiritse ki az 6sszes alkotéelemet, amely meleg vizet tartal-
mazhat, ha sziikséges, leeresztéssel.

Egési sériilések.
A felhasznalt

termék biztonsagi adatlapjanak megfeleléen

A\ /\ vizkételenitse az alkotéelemeket, a helyiség szell6ztetésével, védéruha

hasznalataval, kiilonb6z6 termékek egyiittes hasznalatat elkeriilve;
lassa el védelemmel a késziiléket és a kornyezé targyakat.

Személyi sériilés savas anyag bérrel vagy szemmel valé kapcsolatba ke-
riilésekor; drtalmas vegyi dsszetevok belélegzése, lenyelése kovetkeztében.
Késziiléksériilés vagy a kornyezé targyak sériilése savas anyagok okozta kor-
r6zi6 kdvetkeztében.

Egett szag, vagy fiist észlelése esetén keriilje el a késziiléket, sziintes-
se meg a késziilék aramellatasat, nyissa ki az ablakokat, és értesitse a
szervizel6 szakembert.

AA Egési sériilések, fiist belélegzése, mérgezés.
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Descrierea produsului

Termékleiras

Panoul de comenzi

Vezérl6panel

16
15

14

13

12

11

10

7
Legenda:
1. Display
2. Tasta Reser
3. LED rosu iluminat = semnalizare blocare)
4. Manometru
5. Buton selectare functionare vara/iarna
- reglare temperatura de incalzire
6. Tasta programare “-"
7. Tasta Menu/Ok
8. Tasta Esc
9. Tasta programare “+”
10. Predispunere maneta reglare temperatura circuit
sanitar (SET Boiler optional)
11. Ceas programator (optional)
12. Tasta ON/OFF
13. Led Galben (aprins = boiler exclus)
14. Led verde (Functia Auto Activata)
15. Tasta Auto
16. Tasta Excludere boiler (optional)

Megnevezés
1. Kijelzé
2. Ujrainditas gomb (RESET)
3. Voros lampa (ha vildgit, a késziilék le van tiltva)
4. Viznyomasméré
5. Nyari/téli izemmdd vélasztdgomb - f(itéviz-hmérséklet bedllitasa
6. ,-"programozdégomb
7. MENU/OK gomb
8. Kilépés gomb (ESC)
9. ,+"programozégomb
10. Hasznalativizhémérséklet-szabélyozé teker6gomb helye
— (opciondlis vizmelegit6 egység)
11.  Programora
12. ON/OFF gomb
13. Sargaldmpa (ha vilagit, a vizmelegité ki van kapcsolva)
14. Z6ld ldampa (Auto funkcié bekapcsolva)
15.  AUTO gomb
16.  Vizmelegit6é-kikapcsolé gomb (opcionalis)
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Descrierea produsului Termékleiras

Vedere de Ansamblu Teljeskorii attekintés

Legenda Megnevezések

1. Racord metalic evacuare gaze arse 1. Kémény csatlakozé

2.  presostat aer 2. Fistgdz presszosztat

3. Recipient colectare apa condens 3. Kondezatum csapda

4. Schimbator principal 4. Elsédleges hécserélé

5. Termostat supratemperatura 5. Hatarol6 termosztat

6.  Sonda turincalzire 6.  Futésoldali eléremend hémérsékletérzékeld
7. Arzator 7. Egé

8.  electrod de aprindere 8.  Szikréztatd elektrodak

9. Valvagaz 9.  Gazszelep

10.  Aprinzator 10. Gyujtasvezérlé

11.  Supapa de siguranta 3 bar 11.  Biztonsagi szelep (3 bar)

12.  Robinet de golire 12.  Leresztd szelep

13.  Robinet umplere 13.  Feltolt6 csap

14.  Filtru circuit incalzire 14. F(tés oldali sz(iré

15.  Pompa de recirculare cu ventil aerisire 15.  Keringetd szivattyd automata légtelenitével
16. Sonda retur incalzire 16.  Fltésoldali visszatéré hdmérséklet érzékeld
17. electrod aprindere flacdra 17.  Erzékels elektroda

18. fibra ceramica izolanta (posterioard) 18. Eg6tér szigeteld panele

19. Camera di combustione 19. Egétér

20. vasde expansiune 20. Taqulasi tartaly

21.  Ventilator 21.  Ventilator

22.  Prize pentru analiza gaze arse (fum) 22.  Méréesonk
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Descrierea produsului

Termékleiras

Dimensiuni cazan

Méretek attekintése
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Legenda:

A =Tur Instalatie
C =Intrare gaz

D =lInrare aparece
E =Retur Instalatie

Fltésoldali eléremend csatl.
Gazcsatlakozas

mon>

Futésoldali visszatérd csatl.

Hasznalati hidegviz bemenet

Sablon pentru instalare

Distante minime pentru instalare Y 280 2100
Pentru a permite o desfasurare usoara a operatiunilor de intretinere (revizie) la Szereld sablon
centrald, este necesar sa se respecte distantele minime indicate in schema. /
Asezati centrala in conformitate cu regulile tehnice, folosind o niveld cu bula. 80 > 80
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Minimalis beépitési tavolsagok
Ahhoz, hogy a kazan karbantartasi munkélatok elvégzéséhez kénnyd legyen a
hozzéférés, megfelel§ beszerelési tavolsagot kell biztositani. E 5 28
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Descrierea produsului

Termékleiras

Date tehnice

CIRCUIT SANITAR

B Nume model CLAS 24 FF SYSTEM | CLAS 28 FF SYSTEM | CLAS 32 FF SYSTEM

E Certificare CE (pin) 1312BR4793 1312BR4924

) Tip cazan C C C
Putere termica nominala max/min Hl KW 26,5/ 11 34,7/ 144 34,0/14,0
Putere termica nominala max/min HS KW 29,5/12,2 28/11,6 37,76 /15,5
Putere termicd nominald sanitar max/min HI KW 258/11 30/13 325/14
Putere termica nominala sanitar max/min HS KW 28,6/12,2 333/144 36,09/15,55
Putere termicd utila max/min KW 24/9.3 28/11,6 303/123

g Randament de ardere Hi/Hs % 95,4/85,9 95,2/85,8 94,4/

g_ Randament la putere termica nominala (60/80°C)Hi/Hs % 94,3/84,9 93,6/84 93,3/84,01

% Randament la 30% la 50°C Hi/Hs % 93,2/83,9 93,7 /84,1 92,7 /83,47
Randament la sarcina minima Hi/Hs % 90,4/814 89,3/80,2 88,1/79,33
Stele de randament (dir. 92/42/EEC) wxx e wx
Pierdere maxima de caldura pin manta (AT=50°C) % 1,1 1,2 1,6
Pierderi la cos cu arzatorul pornit % 4,6 52 5,6
Pierderi la cos cu arzdtorul oprit % 0,2 0,2 0,2
Pierderi reziduale la evacuare mbar 1,0 0,75 0,98
Clasa Nox 3 3 3
Temperatura fum pentru G20 °C 98 100 104,9

s | Continut de CO, pentru G20 % 73 7 6,29

# | Continut de O (0%0,) ppm 32 77 88,9
Continut de O, % 7,35 8 9,75
Debit maxim de fum la evacuare pentru G20 62,5 62,3 73,8
Exces de aer
Pierderi de sarcind (max) AT=20°C mbar 200 200 200

.. | Pierderi reziduale pentru instalatie bar 0,25 0,25 0,25

g Presiune de incarcare vas de expansiune bar 1 1 1

é Presiune maxima pe circuitul de incélzire bar 3 3 3

i Capacitate vas de expansiune | 8 8 8
Temperatura de incalzire max/min °C 85/35 85/35 85/35
Temperatura in ¢ sanitar max/min °C 60/40 60/40 60/40

Tensiune/frecventa de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50

& | Putere electricd totald absorbita w 126 138 152

% Temperatura minima de amplasare a echipamentului °C +5 +5 +5
Grade de protectie instalatie electrica IP X5D X5D X5D
Greutate kg 31 31 32
Dimensiuni (Lx A x P) mm 400/770/315 400/770/315 440/770/315

Hi=putere calorifica inferioara
Hs=putere calorifica superioara
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Descrierea produsului

Termékleiras

Miiszaki informaciok

g ?é Tipus megnevezése CLAS 24 FF SYSTEM | CLAS 28 FF SYSTEM | CLAS 32 FF SYSTEM
g E CE engedélyszam 1312BR4793 1312BR4924
< Fiistgazelvezetés médszere C C C
Maximalis/minimalis h6terhelés — kozponti fiités  HI kw 26,5/11 347/144 34,0/14,0
Maximalis/minimalis héterhelés — kdzponti fiités HS kw 29,5/12,2 28/11,6 37,76 /15,5
Maximalis héterhelés — hasznalati melegviz HI kw 25,8/ 11 30/13 325/14
Maximalis héterhelés — hasznalati melegviz HS kw 28,6/12,2 333/144 36,09/15,55
~ | Maximalis/minimalis h6teljesitmény HI/HS kw 24/9.3 28/11,6 303/12,3
£
% Névleges hételjesitmény hatasfoka (60/80°C) HI/HS % 94,3/84,9 93,6/84 93,3/84,01
g :Sa‘:fésrf‘c?légorg)é\ll_lue/?_les hételjesitmény 30%-os igénybevétele % 93,2/83,9 93,7/84,1 92,7 /83,47
N Minimalis hatasfok HI/HS % 90,4/81,4 89,3/80,2 88,1/79,33
Hatasfok csillagok (92/42/EK irdnyelv)** Frx rx Fx
Fitési veszteség a burkolaton (DT=50°C) % 1,1 1,2 1,6
Fitési veszteség bekapcsolt égénél % 4,6 52 56
Fitési veszteség kikapcsolt égénél % 0,2 0,2 0,2
Maradék kibocsétas nyomdsa mbar 1,0 0,75 0,98
NOX osztaly 3 3 3
Fiistgdzhémérséklet (G20) °C 98 100 104,9
CO2 kibocsétas (G20) % 73 7 6,29
CO kibocsatas (0% 02) ppm 32 77 88,9
02 kibocsatas (G20) % 7,35 8 9,75
Maximdlis fiistgézkibocsatas (G20) 62,5 62,3 73,8
Nadmiar powietrza
Fitési veszteség a vizoldalon (max) DT=20°C mbar 200 200 200
5 | Maradék rendszernyomas bar 0,25 0,25 0,25
% Tagulasi tartaly el6nyomasa bar 1 1 1
% Fitési rendszer maximalis nyomdsa bar 3 3 3
Z Tagulasi tartély Grtartalma I 8 8 8
Fitési rendszer max/min hémérséklete °C 85/35 85/35 85/35
Hasznalati viz max/min hémérséklete °C 60/40 60/40 60/40
&
2
" A héldzati dram fesziiltsége / frekvenciaja V/Hz 230/50 230/50 230/50
g fg Maximalis teljesitményfelvétel w 126 138 152
% § MUkodtetési minimélis szobahémérséklet °C +5 +5 +5
* | Elektromos védelem I X5D X5D X5D
Tomeg Kg 31 31 32
Méretek (mélység/szélesség/magassag) mm 400/770/315 400/770/315 440/770/315
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Instalare

Beszerelés

Recomandari pentru prima instalare

Centrala serveste pentru incalzirea apei la o temperaturd mai mica decat tem-

peratura de fierbere.

Aceasta trebuie sa fie racordata la o instalatie de incalzire si la o retea de apa

menajerd, ambele dimensionate in conformitate cu prestatiile si cu puterea

centralei.

Tnainte de a racorda centrala este necesar:

- saefectuati o spélare atenta a conductelor instalatiilor pentru a indepdrta
eventualele reziduuri de la filetare, de la sudura sau murdariile care pot
compromite corecta functionare a centralei;

- sa verificati pregadtirea (dotarea) centralei pentru functionarea cu tipul de
gaz disponibil (cititi cele prezentate pe eticheta ambalajului si pe placa de
timbru cu caracteristicile centralei);

- saverificati ca nu cumva cosul de evacuare gaze arse (fum) sa fie intrerupt
(gatuit) si ca nu cumva sa fie racordate si alte evacuadri de la alte aparate,
cu exceptia cazului in care acest lucru s-a realizat pentru a servi mai multi
utilizatori conform celor prevazute de Normele in vigoare;

- saverificati, in cazul racordarii la cosuri de fum deja existente, daca acestea
sunt perfect curatate si sa nu prezinte resturi de zgurd, deoarece eventuala
desprindere a acestora ar putea obstructiona trecerea gazelor arse (fumu-
lui) determinand situatii periculoase;

- saverificati, in cazul racordarii la cosuri de fum neadecvate, dacd acestea au
fost intubate;

- in prezenta apelor cu o duritate foarte ridicata, va exista riscul de acumu-
lare de calcar avand ca si consecintd diminuarea eficientei componentelor
centralei.

Aparatele de tip C, a caror camera de combustie si circuit de alimentare cu aer
sunt izolate (etanse) fata de mediu, nu au limite datorate conditiilor de aerisire
si volumului incaperii.

Pentru a nu compromite functionarea normala (regulata) a centralei, locul de
instalare trebuie sa fie adecvat in raport cu valoarea temperaturii limita de
functionare si sd fie protejat astfel incat centrala sa nu intre in contact direct cu
agentii atmosferici. Centrala este proiectatd pentru instalarea pe pardoseald,
deci nu poate fiinstalata la perete.

Centrala trebuie sa fie instalatd pe o podea (o pardoseala) adecvatd ca sa sustind
greutatea acesteia.

La crearea unei incaperi tehnice se impune respectarea distantelor minime care
garanteaza accesibilitatea la componentele centralei.

A ATENTIE

in apropierea centralei nu trebuie si existe obiecte inflamabile.
Asigurati-va ca ambientul de instalare si instalatiile la care trebuie sa
fie racordat aparatul sunt in conformitate cu normele in vigoare.
Daca in incdperea de instalare este praf si/sau sunt vapori agresivi,
aparatul trebuie sa functioneze in mod independent fata de aerul din
incapere.

ATENTIE

A Instalarea si prima aprindere (pornire) ale centralei trebuie sa fie
efectuate de catre personalul calificat in conformitate cu normele
nationale de instalare, in vigoare si conform eventualelor prevederi
ale autoritatilor locale si ale institutiilor de sanatate publica.

A késziilék beszerelése elott

A kazan forrdspont alatti hdmérsékletlivé heviti a vizet. Egy fltési rendszer-

rel és egy hasznélati melegviz elosztohaldzattal kell 6sszekapcsolni, melyek

Osszeegyeztethet6ek legyenek a kazan teljesitményével.

A kazéncsatlakoztatas el6tt elGszor is az aldbbi teenddket sziikséges végre-

hajtani:

- Gondosan mossa 4t a csérendszert a beszorult csavarok vagy a hegesz-
tés maradvanyai, illetve barmilyen, a kazdn megfelel6 mikodését gatlé
szennyezGdés eltavolitdsahoz.

- Gy6z6djon meg, hogy a kazan az elérhetd gaztipussal lett miikddésbe he-
lyezve (informacié a csomagolds cimkéjén, és a kazan adattablajan).

- Bizonyosodjon meg, hogy a kémény belsejében nincs torlasz, illetve nem
tartalmaz egyéb, mas késziilékekbdl jové égéstermék elvezetst, hacsak
nem a kémény tobb mint egy végfelhsznalot szolgél ki (a hatélyban 1évé
jogi kovetelményeknek megfelel6en).

- Ahol mar létezik kéménydsszekottetés, ellendrizze, hogy a kémény teljesen
tiszta, szennyez6dés maradvanyoktél mentes; ugyanis a nem helyes dssze-
kottetés akadalyozhatja a fiist Utjat, és veszélyes helyzeteket idézhet el6.

- Ahol nem megfelelé kéményt csatlakoztattak, bizonyosodjon meg réla,
hogy csévezetéket vezessenek keresztiil rajta.

- Kulonosen kemény vizii teriileteken vizkd rakodhat le a kazén belsejében
|év6 alkatrészekre, mely csokkentheti a kazan teljes hatékonysagat.

A kintrdl jovo leveg6tdl teljesen elzart gyulladési kamraval és légbeszivéval
rendelkezé C tipusu kazanoknak nincs korlatozasa a szell6zésre és a beszerelési
helyiség méretére vonatkozoan.

Annak érdekében, hogy a kazan megfelelé miikodése ne keriiljon veszélybe, a
beszerelési helyiségben a m(ikodé hatar hémérséklet értéknek megfelelének
kell lennie, illetve Ggyelni kell, hogy a kazan ne keriiljon kézvetlen kapcsolatba
a légkori 6sszetevkkel.

A kazant szilard, gyulékonymentes falra kell felszerelni, ezzel megakadalyozva
a hatulrdl valé hozzaférést.

A kazéan helyének kialakitasanal figyelembe kell venni a minimalis tavolsagokat
(melyek biztositjak néhdny alkatrészhez valé hozzaférést a felszerelés utan is).

A

FIGYELMEZTETES

Tilos a kazan kozelében gyulékony anyagot hagyni.

Bizonyosodjon meg réla, hogy a beszerelési teriilet és a késziilékhez
csatlakoztatando rendszerek teljes mértékben eleget tesznek az ide
vonatkoz6 aktualis szabalyoknak.

Ha poros vagy erésen szennyezett a beszereléshez valasztott helyiség

levegdje, a kazant a helyiség leveg6jétol elzartan kell miikodtetni.
A FIGYELMEZTETES
A kazan beszerelését és iizembe helyezését MTS szakember vége-
zheti, a jelenlegi hazai beszerelési szabalyozasnak megfeleléen, il-
letve a helyi szervezetek és egészségiigyi szervek altal tamasztott
kovetelményekkel 6sszhangban.
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Instalare

Beszerelés

Instructiuni pentru deschiderea carcasei si controlarea interiorului

centralei

Tnainte de a executa o operatie pe cazan, decuplati-l de la alimentarea electricd,

inchizand intrerupdtorul bipolar extern si robinetul de gaz.

Pentru a avea acces in interiorul cazanului este necesar sa:

1. indepartati carterul extrdgandu-I din locas (a);

2. desurubati cele doua suruburi de pe panoul frontal (b), sa il trageti in fata si sa
il desprindeti din carligele superioare (c);

3. rotiti panoul de comanda si trageti-l spre voi (d);

4. decuplati cele doua carlige de pe panoul de inchidere al camerei de ardere.
Trageti-l spre voi si desprindeti-I de cérligele superioare (e).

Racordarea la gaz
Centrala a fost proiectatd pentru a utiliza gaze ce apartin categoriilor prezentate
n urmdtorul tabel:

Utasitasok a burkolat eltavolitasahoz, és a késziilék belsejének

ellendrzése

A kazdnon végzendd beavatkozésok el6tt a kétpolusu kapcsold segitségével

aramtalanitsa a késziiléket, és zarja el a gazcsapot!

Ahhoz, hogy a kazén belsé részeihez hozzaférjen, a kdvetkezé sziikséges:

1. akassza le a fedlapot a vezérlépanelrdl (a);

2. csavarozza ki az eliilsé burkolaton taldlhaté két csavart (b), hizza elére a
burkolatot, és akassza le a fels6 csapokrdl (c);

3. kifele hizva hajtsa le a vezérl6panelt (d);

4. akassza ki az égéstér védéburkolatan talalhaté két rogzité kapcsot!
Hlzza magafelé a burkolatot, és akassza le a felsé csapokrdl (e).

Gazcsatlakozas
A kazént a kovetkezé tablazatban bemutatott gazkategéridk hasznalatéhoz
tervezték.

Natiunea Modelul Categoria

Orszag Modell Kategoria

RO CLAS 15 FF SYSTEM 112H3+

HU CLAS 15 FF SYSTEM

112HS3B/P

Asigurati-va cu ajutorul pldcii de timbru asezate pe ambalaj si pe aparat, ca
centrala este destinatd tarii in care va trebui sa fie instalata, cd, de asemenea,
categoria de gaz pentru care centrala a fost proiectata corespunde uneia dintre
categoriile admise de tara de destinatie.

Conductele de racordare gaz trebuie sa fie realizate si dimensionate conform
celor prevazute de Normele specifice si in baza puterii maxime a centralei;
asigurati-va si de corecta dimensionare si de racordarea robinetului de
interceptare.

Tnainte de instalare se recomanda o curatare atenta a conductelor de gaz pentru
a indepdrta eventualele reziduuri care ar putea compromite functionarea
centralei.

Este necesar sd se verifice daca gazul distribuit corespunde gazului pentru care
a fost prevazutd centrala (a se vedea placa de timbru de pe centrald).

Tn plus, este important sa se verifice daca presiunea gazului (metan sau GPL)
ce urmeaza a fi utilizat pentru alimentarea centralei, in cazul in care este
insuficientd, ar putea duce la reducerea puterii generatorului cu consecinte
neplacute asupra utilizatorului.

A csomagolasi cimke és a késziiléken Iévé adattabla segitségével bizonyosodjon
meg réla, hogy a kazan a megfelel6 orszagban keriil felhasznéldsra, illetve, hogy
a kazan tervezett gazkategoriaja megfelel a felhasznalasi orszagban elfogadott
kategérianak.

A gézcsatlakoztatd csérendszert az erre vonatkozd torvényi szabalyozasnak
megfelel6en kell kialakitani, a kazdn maximalis teljesitményének megfelel6en.
Bizonyosodjon meg rdla, hogy az elzard szelep megfeleld méretd, és szabalyosan
kototték be.

A beszerelés el6tt ajanlatos a gazcs6 vezetékeket alaposan Aattisztitani
a lerakodasok eltavolitdsara, melyek a kazan megfelel6 mUikodését
veszélyeztethetik.

Ellendrizze, hogy a csatlakoztatandé gdz tipusa megegyezik-e a kazénra
tervezett gaztipussal (lasd a késziiléken 1évé adattablat).

Szintén ellendrizze, hogy a gdznyomdas megfelel6-e, (foldgdz vagy PB gdz)
ugyanis, ha nem elegendd, a generdtor teljesitménye csokkenhet, ezzel
kellemetlenséget okozva a végfelhasznalénak.

753



Instalare

Beszerelés

Racordarea la reteaua de apa (hidraulica)

Tn figura sunt reprezentate racordurile pentru racordarea centralei la reteaua de
apa (hidraulicd) si la instalatia de gaz. Fiti atenti ca presiunea maxima a retelei
de apd sd nu depaseasca 6 bar, in caz contrar este necesara instalarea unui
reductor de presiune.

Pentru dimensionarea tuburilor si a radiatoarelor instalatiei de incalzire se
evalueaza valoarea de nivel rezidual in functie de debitul (capacitatea) cerut/a,
in functie de valorile prezentate pe graficul pompei de recirculare.

Racorduri hidraulice

Vizcsatlakozas

A mellékelt dbran lathatdak a viz- illetve gazcsatlakozasok a kazanhoz.
Ellendrizze, hogy a maximdlis viznyomas ne haladja meg a 6 bart, de, ha mégis,
akkor nyomascsokkentd szelepet kell beépiteni.

A flitérendszerben [évé csovek és a flit6test méretezéséhez a rendszer maradék
nyomds értékét a megkivant atfolydsi mennyiség szerepeként kell szamolni, a
keringetd szivattyu grafikonon mutatott értékeket alapul véve.

Kazancsatlakozasok attekintése

Legenda:

Megnevezés
A = F(tésoldali eléremend csatlakozas

A =Tur Instalatie

C =lIntrare gaz

Gazcsatlakozas

D =lInrare aparece

Hasznélati hidegviz bemenet

E =Retur Instalatie

F = Evacuare dispozitiv suprapresiune
G = Robinet de umplere

H = Robinet de golire

C
D
E

F(itésoldali visszatérd
csatlakozas

Egéstermék elvezetd biztonsagi
szelep

bl
Il

Feltoltd csap
Kazanlelritd csap

o
Il

Reprezentarea grafica a debitului rezidual pompa de recirculare

kazan maradék szallitasa AT 20°C
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Dispozitivul de suprapresiune

Montati furtunul de evacuare la valva de sigurantd “F” din setul hidraulic
furnizat.

Evacuarea dispozitivului de suprapresiune trebuie sa fie conectata la un sifon de
purjare care poate fi controlat cu ochiul liber, pentru a evita - in cazul interventiei
acestuia - vatamarea persoanelor, animalelor si deteriorarea bunurilor, de care
constructorul nu este responsabil.

Curatarea instalatiei de incalzire

In cazul instalarii la instalatii vechi deseori este sesizata prezenta substantelor
si aditivilor in apd si care ar putea influenta in mod negativ functionarea si
durata de viatd a noii centrale. Inainte de inlocuire este necesari s se efectueze
o spdlare atentd a instalatiei pentru a indeparta eventualele reziduuri sau
murdariile care pot compromite corecta functionare a centralei. Verificati daca
vasul de expansiune are o capacitate adecvata continutului de apd al centralei.

Talnyomas-leflivato szelep

Ne feledje felszerelni a hidraulikus csomagban taldlhaté “F” biztonsagi szelep
elvezetd csovét!

A tuilnyomds-lefivato szelep elvezetd csdvéhez (lasd abra) leeresztd szifont kell
csatlakoztatni - lehetéleg szemmel ellendrizheté médon - annak érdekében,
hogy a beavatkozés kozben ne keletkezzen személyi, allati vagy anyagi kar,
melyekért a gyarté nem vallal felel6sséget.

A fiitérendszer tisztantartasa

Ahol a kazén régi rendszerrel van 6sszekottetésben, kiilonbozé alkotéelemek,
adalékanyagok fordulhatnak el6 a vizben, amelyek negativ hatéssal lehetnek
a kazén miikodésére és tartossagara. A régi kazan kicserélése el6tt tisztitsa ki
alaposan a rendszert a lerakddasok, szennyezédések eltavolitésara, melyek
veszélyeztetik a vizmelegité megfelel6 mUikodését. Bizonyosodjon meg a
tagulasi tartaly kapacitasarol, hogy elegendé legyen a rendszerben 1évé viz
tarolasara.
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Schema hidraulica

Vizkorforgas szemléltet6 abraja

Legenda:
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Electroventilator
Schimbator principal
Termostat supratemperatura
Sonda tur incalzire

Arzator

Electrod de aprindere

Valva gaz

Vana cu 3 cai motorizata
By-pass automat

. Robinet de golire

. Robinet de umplere

. Hidrometru

. Pompa de recirculare cu ventil aerisire
. Electrod aprindere flacara

. Vas de expansiune

. Sonda retur incalzire

. Presostat aer
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Megnevezés:
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Modulaciés ventilator

Elsédleges h6cseréld

Hatdrold termosztat

Flitésoldali eléremené hémérsékletérzékeld
Eg6

Szikraztato elektrodak

Gézszelep

Biztonségi szelep

By-pass

. Leereszt6 szelep

. Feltolt6 csap

. Nyomasméré

. Moduldciés keringet6 szivattyl automata légtelenitével
. Erzékeld elektroda

. Taqulasi tartaly

. Fltésoldali visszatéré hémérséklet érzékeld

. Flstgazpresszosztat
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Racordarea conductelor de Aspiratie si Evacuare gaze arse

Centrala este adecvatd pentru functionarea in modalitatea B ludnd aer din am-
bient si in modalitatea C luand aer din exterior.

Lainstalarea unui sistem de evacuare fiti atenti la izoldri pentru a evita infiltrarile
de gaze arse in circuitul de aer.

Tuburile instalate orizontal trebuie sd aibd o inclinare (3%) in sus pentru a evita
stagnarea condensului.

Tn cazul instalarii de tip B inciperea in care centrala este instalata trebuie s fie
ventilatd de o prizd de aer adecvata si in conformitate cu normele in vigoare.
Tn incdperile cu riscuri de vapori corozivi (de exemplu: spalatorii, saloane de
coafurd, medii pentru procese galvanice, etc.) este foarte important sa se uti-
lizeze instalarea de tip C cu alimentare (luare) de aer din exterior, pentru com-
bustie. n acest mod se protejeazi centrala de efectele coroziunii.

Pentru realizarea unui sistem de aspirare /evacuare de tip coaxial este obligato-
rie folosirea accesoriilor originale.

Conductele de evacuare gaze arse nu trebuie sa intre in contact cu materiale
inflamabile si nici nu trebuie sa fie instalate in apropierea

acestora, si nici nu trebuie sa strabata structuri sau pereti din materiale
inflamabile.

Jonctiunea (racordarea) tuburilor de evacuare gaze arse este realizata cu racord
(mufd) tatda/mama si garniturd de etanseizare. Racordurile trebuie sd fie puse
impotriva sensului de scurgere a condensului.

Tipologia de conectare a centralei la cosul de fum

- conectarea coaxiald a centralei la cosul de fum de aspirare/ evacuare,

- conectarea dubld a centralei la cosul de fum de evacuare cu aspirarea aeru-
lui din exterior,

- conectarea dubld a centralei la cosul de fum de evacuare cu aspirarea aeru-
lui din ambient.

La conectarea centralei la cosul de fum trebuie sa fie folosite produse rezistente

la condens. Pentru lungimi si schimbdri de directie a conectarilor consultati ta-

belul tipologiei de evacuare.

Kit-urile de conectare aspirare (evacuare gaze arse sunt furnizate separat de
aparat in functie de diferitele solutii de instalare. Centrala este prevazuta pentru
racordarea la un sistem de aspirare si evacuare gaze arse coaxial.

Racordarea centralei la cosul de fum este efectuata la toate aparatele cu tuburi
coaxiale @80/80.

Pentru pierderile de sarcind ale conductelor consultati catalogul gaze arse.
Rezistenta suplimentara trebuie luata in consideratie la dimensiunea de mai
sus.

Pentru metoda de calcul, valorile lungimilor echivalente si exemplele de insta-
lare consultati catalogul gaze arse.

A ATENTIE

Asigurati-va ca nu sunt obstructionate conductele de evacuare si
ventilare.
Asigurati-va ca nu prezinta scapari de gaze conductele de evacuare

gaze arse

Centrala este dispusa pentru a fi racordata la un sistem de aspirare si evacuare a
gazelor de ardere coaxial, 60/100.

Pentru a utiliza tipul de montaj cu doua conducte separate (una de aspiratie si
alta de evacuare), este necesar sa folositi una din cele doud prize de aer.
Indepértati capacul desuruband surubul si introduceti racordul pentru priza de
aer, fixand-o cu surubul din dotare.

Kéménycsatlakozas

A kazdnt B lizemmoédban (szobdbdl torténd légbeszivéssal), illetve C
tizemmoédban (kivilr6l torténd légbeszivassal) valé mikodésre tervezték.
Az égéstermék elvezetd rendszer kiépitésénél Ugyeljen a lezardsokra,
hogy ne keriiljon égéstermék a levegd korforgasi rendszerébe. A fektetve
elhelyezett csovek lefelé 3 %-os lejtéstiek legyenek, elkeriilve a kondenzatum
felhalmozddasat. B tipusu beszerelésnél a helyiség a jelenlegi szabalyozasnak
megfelel6 1égbeszivassal legyen szell6ztetve.

Olyan helyiségekben, ahol mard g6zok keletkezhetnek (pl. tisztitoban,
fodraszatokban, vagy olyan helyen, ahol galvanikus folyamatok mehetnek
végbe, stb.), fontos, hogy C tipusi beszerelést alkalmazzunk, kivilrél jové
légbeszivéssal. igy a kazan korréziévédelemmel van ellatva.

Koaxidlis rendszer kivitelezésénél kdtelezd az eredeti alkatrészek hasznélata. Az
égéstermék elvezetd csérendszer gyulékony anyaggal nem lehet kapcsolatban,
valamint nem keresztezhet gyulékony anyag felhasznéldsaval késziilt falakat,
épitési szerkezeteket.

Régi kazén cseréjénél a szell6zési és égéstermék kivezet6 rendszert mindig ki
kell cseréIni. Az égéstermék kivezeté csérendszer kapcsolddasi pontjait apa/
anya csatlakozéssal, és lezarassal kell kialakitani.

A csatlakozasnak mindig a kondenzdtum dramlasaval szemben kell
elhelyezkednie.

Kazantipusok - égéstermék elvezetd csatlakozasok

- Akazan koaxidlis csatlakozasa a szivattyuzashoz/kivezetd csérendszerhez.

- Akazan szétvalasztott csatlakozésa a kivezetd csérendszerhez, légbeszivas
kivilrél.

- Akazan szétvalasztott csatlakozésa a kivezetd csérendszerhez, légbeszivas
belsé helyiségbdl.

Kondenzatumnak ellendllé anyagok hasznélata kotelezé a kazan és az égéster-

mék kivezetés kdzott. A csatlakozasi hosszdségra és iranyvaltoztatasra vona-

tkozd részletekhez tanulmanyozza a,Kivezetési tipusok” cim( téblazatot.

A szivattyuzashoz/kivezetd csérendszerhez csatlakozd alkatrészeket a
készuléktdl kulon szallitjuk, a kiilonbozé beszerelési megoldasoktdl fliggden.
A kazén koaxidlis szivattylzas és égéstermék elvezeté csérendszerhez valé
csatlakozasra késziilt. Ha nyomasveszteséget észlel a cs6vezetékben, tanul-
manyozza at az égéstermék elvezetd alkatrészekrél sz616 kataldgust.

A kalkulaciés mddszer, a megfelelé hosszusagi értékek, és a beszerelési pél-
dékhoz hasznalja az égéstermék elvezetd kataldgust.

A FIGYELMEZTETES
Bizonyosodjon meg rdla, hogy az égéstermék elvezetd és szell6zo
csérendszerek nincsenek eltorlaszolva. Gy6z6djon meg réla, hogy nin-
s szivargas az égéstermék elvezetd csérendszerben.

A kazdnt ugy tervezték, hogy 60/100-as koaxidlis levegéztetd, illetve
flistgdzelvezetd csovekre ra lehessen kotni.

A levegdztetés és flistgazelvezetés osztott rendszer(i megoldaséhoz haszndlja a
rendelkezésre &ll6 két levegdztetd cs6 egyikét!

A csavarok eltavolitasa utan vegye ki a dugoét, és a mellékelt csavarokkal rogzitse
a leveg6ztetd csovet a csonkhoz!
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Tabel lungimi tuburi de aspirare si de evacuare gaze arse

Lungimea maxima tuburi aspirare /evacuare (m) o
” - —
Cs6hossz (m) SE
TE
Tipologie de evacuare CLAS 24 FF SYSTEM CLAS 28 FF SYSTEM CLAS 32 FF SYSTEM Se
< s < < s < N < ]
Diafragma o 44 Fara diafragma Diafragma o 44 Fara diafragma Diafragma o 46 Fara diafragma E £
P, nem P nem P nem £
Cs6sziikitd PP, Cs6sziikitd PP Cs6sziikitd PP, -]
cs6szikitd cs6szikité csésziikité .g wv
MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
% w C12C32C42 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 3
T 273 2 60/100
: ) s E; B32 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 4 0,5 0,75 0,75 3
® SV
S =82 | a2 | os 2 1 05 3 3 1 05 2 2 8
2 ot 280/125
v B32 05 2 1 05 3 3 1 05 2 2 8
f’ S1=S2 S1=S2 S1=52
K C12 C32C42 2 80/80
-g N 0,5/0,5 | 717 | 717 | 24/24 | 0,5/0,5 | 717 | 717 | 24/24 | 0,5/0,5 | 9/9 | 9/9 | 23
- ©
23 1452 1452 1452
g B 5282 2 80/80
E o 1/0,5 1/24 1/24 1/56 1/0,5 1/20 1/20 1/50 1/0,5 1/18 1/18 1/40
n N
wv
© B22 0,5 24 56 0,5 20 20 50 0,5 18 18 40 280
S1. aspirare aer - S2. evacuare gaze arse S1=LEGBESZIVAS - S2 = ELVEZETES
Rodzaje systemow zasysania/odprowadzania spalin Egéstermék elvezet csévezetékek hossza
Aer de combustie provenit din ambient
Egési levegéellatas a felallitas helységébél
B22 Evacuarea gazelor arse in 42 Evacuarea gazelor arse si
exterior. t aspirare aer prin cosul de fum 72
Aspirare aer din ambient s singur sau colectiv integrat in W —
cladire. Lt
Kiils6 égéstermék elvezets. . P ] =T
Légbeszivas belsé Egyéni vagy elvélasztott A
helyiségbal égéstermék elvezeto és M Wit
B32 Evacuarea gazelor arse in cosul Iegbeszwo beépitett kﬁmeny e
R . csorendszeren keresztiil U
de fum singur sau colectiv )
integrat in cladire.
Aspirare aer din ambient. A
C52 Evacuarea gazelor arse in
Epiiletbe beépitett exterior si aspirare aer prin —
egyéni vagy megosztott cp;eretelle extern in acelasi camp
égéstermék elvezet6 és € presiune.
légbeszivo, légbeszivas belsé - e . )
helyiségb('il Kifelé vsz,eto,egeSte,m,ek g
elvezet6 és légbeszivo
774 csévezeték kiilsé falon =
keresztiil eltéré nyomas E
esetén
I-’\er de combustie provenit din exterior 82 Evacuarea gazelor arse prin
EgéSI |evegée||étés kU|56 k(‘imyezetb6| c0§u| de fum Singur sau colectiv E ‘ ‘
C12 Evacuarea gazelor arse prin integrat in cladire. Bl 1}
peretele extern in acelasi camp Aspirare aer prin peretele i
de presiune. extern. A
Egéstermék elvezet6 &s Egéstermék erezet(’i egyéni (AR
légbeszivo csovezeték kiilsé vagy megosztott beépitett
falon keresztiil, azonos kémény cs6rendszeren T
nyomas esetén keresztiil. Légbeszivas kiils6
falon keresztiil. B L)
32 Evacuarea gazelor arse si
aspirare aer din exterior cu
terminal la acoperis extern in
acelasi cdmp de presiune.
Egéstermék elvezetd és
légbeszivo csévezeték
kiviilrol tetévégzodéssel
azonos nyomas esetén
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ATENTIE
inainte de orice interventie la centrald, intrerupeti alimentarea
electrica cu ajutorul intrerupatorului bipolar extern.

A

Conectarile electrice

Pentru o mai mare sigurantd adresati-vd personalului calificat ca sa faca o
verificare atenta a instalatiei electrice.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
impamantarii instalatiei sau de anomaliile de alimentare electrica.

Verificati dacd instalatia este adecvatd pentru puterea maxima absorbita de la
centrala si indicata pe placa de timbru.

Controlati dacd sectiunea cablurilor este potrivitd, oricum nu mai mica de
0,5 mm2. Corecta conectare cu o eficienta impamaéntare a instalatiei este
indispensabild pentru a garanta siguranta aparatului.

Cablul de alimentare trebuie conectat la o retea de 230V-50Hz respectand
polarizarea L-N si impamantarea.

Tn cazul in care schimbati cablul electric de alimentare adresati-vd personalului
calificat, pentru racordarea centraleifolositifirul galben / verde de impamantare,
mai lung decat firele de alimentare (N-L).

FIGYELMEZTETES
Barmilyen karbantartasi munka el6tt a kazant a kiils6 kétoldalu
kapcsoléval mentesitse a fesziiltség aldl.

A

Elektromos csatlakozasok

A biztonsag kedvéért szakemberrel alaposan ellenériztessse le az elektromos
rendszert.

A gyarté nem vallal felel6sséget a foldelési rendszer hianya, illetve a nem
megfeleléen m(ikddd elektromos aramellatas miatt okozott karokért.
Bizonyosodjon meg réla, hogy a rendszer képes ellendlini a kazan altal felvett
maximalis elektromos aramnak (ez a késziilék adattablajan megtalalhato).
Ellendrizze, hogy a vezetékek keresztmetszete megfeleld, vagyis nem kevesebb,
mint 1,5 mm2.

A késziilék megfelel6 m(ikddéséhez elengedhetetlen a hatékony foldelési
rendszerrel torténd dsszekottetés.

Az elektromos dramellatd kébelt egy 230V-50Hz —es foldelt halézathoz kell
kapcsolni, ahol az L-N fazis jelen van.

Fontos!
Ha egyszer az elektromos vezetéket ki kell cserélni, kizarélag ugyanolyan jelleg(i
kébellel helyettesitse.
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Important!

Conectarile la reteaua electrica trebuie efectuate cu conectare
(legatura) fixa (nu cu stecher mobil) si dotate cu intrerupator bipolar
cu o distanta de deschidere a contactelor de cel putin 3 mm.

Sunt interzise prize multiple, prelungitoare sau adaptoare.

Este interzisa folosirea tuburilor instalatiei sanitare, de incdlzire si de gaz pentru
realizarea instalatiei de impamantare a aparatului.

Centrala nu este protejata impotriva efectelor fulgerelor.

Tn cazul in care este necesara inlocuirea sigurantelor de retea, folositi sigurante
de 2A rapide.

A ATENTIE
Pentru conectarea si pozitionarea cablurilor periferice optionale

vedeti recomandarile referitoare la instalarea acestor periferice.

Fontos!

A villamoshaldozathoz valé csatlakozas rogzitett (nem hordozhato)
csatlakozoval, és minimalisan 0,75-0s, 3 eres kdbel segitségével
torténik.

A sok csatlakozo, illetve a kiterjedt daramvezetés, vagy adapterek hasznalata
szigortan tilos. Szigortan tilos a viznyomasos, f(it6- és gazrendszerekbdl valo
cs6vezetékek hasznalata a késziilék foldeléséhez.

A kazan villdmlds okozta hatasok ellen nem védett. Ha a villamos halézat
biztositékait ki kell cseréIni, hasznaljon 2A-es olvado biztositékot.

A

FIGYELMEZTETES
Kiilso, periférikus egységekhez tartozé vezetékek kapcsolasahoz és
elhelyezéséhez haszndlja a kiils6 egységek beszerelési kézikonyvét.
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Instalare

Beszerelés

Conectarea Componentelor Periferice

Pentru a avea acces la conexiunile

elementelor periferice, procedati astfel:

- opriti  alimentarea  electrica a
cazanului

- indepartati carterul extragandu-l din
locas

- rotiti panoul de comanda si trageti-I
spre voi

- desurubati ambele suruburi ale
capacului posterior al locasului de
instrumente

- decuplati clema laterala din dreapta,
cea din fata (dreapta) si ridicati usa

Astfel, aveti acces la cutia cu borne (vezi
fig) pentru a conecta:

Sonda Externa

Termostatul de ambianta 1

Mai mult: tot aici puteti introduce si alte
pldci, optionale, pentru alte accesorii.

placa bus pentru conectarea Telecomenzii CLIMA MANAGER
Senzor Ambianta Modulant

Atentie!
A Pentru racordarea si pozitionarea cablurilor perifericelor optionale
vedeti recomandarile referitoare la instalarea acestora.

A perifériak csatlakoztatasa

SCHEDA CALDAIA
AMPC-GAL1

Predisposizione
schede opzionali
bus-translator

(optional)

Hogy  hozzéférijen a  periféridk
csatlakozasaihoz, a kovetkezoket kell
tenni:

aramtalanitsa a kazént;

akassza le a fedlapot a
vezérlépanelrdl;

kifele huzva hajtsa le a
vezérlGpanelt;

csavarozza ki a vezérlpanel
hatlapjan talalhatd két csavart;
akassza ki a bal oldali oldalsé és
ellilsé rogzitd kapcsot, és nyissa ki a
fedelet!

Ehhez a kapocsléchez (lasd &bra) a
kovetkez6 perifériak csatlakoztathatok:
Kiils6 érzékelo

1. szobatermosztat

De lehetéség van mas kiegészit6k
csatlakoztatdsara szolgald bévitdkartyak

beszerelésére is:
buszkartya a kovetkezok csatlakoztatasahoz:
CLIMA MANAGER tavvezérlés Kornyezetiérzékeld-

modul

Figyelem!
Az opcionalis perifériak vezetékeinek csatlakoztatdsa elé6tt olvassa
el a csatlakoztatni kivant periféria bekdtésére vonatkozé figyelmez-

tetéseket!

&)

@
e ’

g T

alay

Conectarea termostatului de ambianta

- introduceti cablul termostatului;

- slabiti opritorul de cablu cu o surubelnitd si sa introduceti, unul cate unul,

toate cablurile de la termostat;

- conectati cablurile la borne, dupd indicatiile din figurd, indepartand

puntea;

- asigurati-va cd papucii sunt bine stransi pe cabluri si ca acestea nu vor
suferi socuri de tractiune, la deschiderea sau inchiderea panoului port-

instrumente;

- inchideti usa interioara, usa port-instrumente si mantaua frontald.

A szobatermosztat csatlakoztatasa
- helyezze be a termosztét vezetékét;

- csavarhuzo segitségével lazitsa meg a kdbelrogzitét, és egyenként helyezze

be a szobatermosztat vezetékeit;

- a hidak eltavolitasa utan az abra szerint kosse be a vezetékeket a

kapocslécbe;

- bizonyosodjon meg arrél, hogy a vezetékek megfeleléen vannak
csatlakoztatva, és hogy a vezérlépanel fedlapjanak bezarasakor, illetve

kinyitdsakor nem fesziilnek;

- zarjavissza a fedlapot, a vezérl6panel fedlapjat és az eliils6 burkolatot!
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Instalare

Beszerelés

Schema electrica

Pentru o mai mare siguranta adresati-va personalului calificat ca sa faca o
verificare atentd a instalatiei electrice.

Constructorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa
impdmantarii instalatiei sau de anomaliile de alimentare electrica.

Elektromos kapcsolasi rajz

Javasolt szakemberrel ellendriztetni az elektromos rendszert. A gyarté nem
vallal felel6sséget a foldelési rendszer hidnya, illetve a nem megfeleléen
mUikodd elektromos halézat kovetkeztében keletkezett karokért.

Valva comutatoare
(cu 3 cai ) motorizata
Motoros vdltészelep

Pompa de recirculare
Keringeté szivattyu
légtelenitével

Aprinzator

Electroventilator Gydjtdskapcsold

Ventildtor

]

gl

TA1 Termostatului de ambianta 1
Szobatermosztdt 1

TA2 Termostatului de ambianta 2
Szobatermosztdt 2

FIOSEITSTSREL] oug -
5 4

12[11[10] 413]2]1

SE SondaExterna CN22 .

Kiilsé érzékeld ON
SB Sonda boilerului i

Erzékel6 vizmelegité REMOTE CONTROL Display )

i boilerului ‘ i L = FLANE

Termostatului

T8 Vizmelegité termosztdt Jl: h F ] EARTH LT_’}
L ] | |

A mm|

FUSE 2AT

4 3
° 8 o

VALVOLA  ACCENDITORE
GAS

electrod aprindere flacara

CN04
[11fio[o[8]7]6]5]4[3][2]1]
=] |

SB/TB

CN22 Szikrdztato elektréda
[12[11[10[ 9[8[ 7]6]5]4]3]2[1]
= [E= 1—1 =1
Modulatore
Valvola Gas ﬁ S(”:nld_ald”e tur 6 érzékels
Gdzszelep Fiitési eléremend érzékelé
moduldtor

Sonda de retur
Flitési visszatérd érzékeld

2o}

Termostat supratemperatura
Fels6hémérséklet termosztdt

S

Presostat aer
Fiistgdz nyomdsszabdlyozo

Cuplare boiler
Cazanul este pregdtit sa comande incalzirea apei calde menajere din
circuitul sanitar prin intermediul unui boiler.

Seturile disponibile controleaza temperatura boilerului cu ajutorul unei
sonde NTC, comandata de placa centralei termice. Reglarea temperaturii
poate fi efectuatd cu maneta continutd in Setul furnizat, de montat pe
panoul frontal al centralei.

ATENTIE!

Este necesar sa modificati setarea in functie de modelul cazanului (din
fabrica, setarea este pe incalzirea cu Tank) din meniul 2/submeniul
2/parametrul 8.

Daca utilizati un termostat pentru controlarea temperaturii din boiler, nu
este necesard montarea manetei.
Reglarea temperaturii din boiler se va face cu ajutorul unui termostat.

ATENTIE!!
NU este necesar sa modificati niciun parametru al cazanului.

Pentru informatii mai detaliate cititi instructiunile furnizate in Seturile
corespunzdtoare.

A vizmelegit6 csatlakoztatasa
A kazén vizmelegitével valé hasznélatimelegviz-készités szabdlyozésara
lett tervezve.

A rendelkezésre all6 egységek a kazanrdl lzemeltetett NTC érzékeld
segitségével a vizmelegité hdmérsékletének szabdlyozasét teszik lehetévé.
A hbémérséklet-szabdlyozast a kazan el6lapjara szerelendé egységen
talalhaté teker6égombbal lehet végrehajtani.

FIGYELEM!

A kazan verzidbeallitasat a 2. menii 2. almeniijének 8. paramétere
segitségével meg kell valtoztatni (csak fiitésrdl tartalyra).
Amennyiben termosztatot haszndl a vizmelegitd hémérséklet-
szabdlyozaséhoz, a tekerégombot nem sziikséges felszerelni.

A vizmelegité hémérséklet-szabdlyozasat a termosztat végzi.

FIGYELEM!
NEM sziikséges megvaltoztatni a kazan beallitasait.

Tovabbi informacidkért olvassa el az egységekhez mellékelt hasznélati
Utmutatét!
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Procedura de aprindere
Apasati tasta ON/OFF de pe panoul de co-
menzi pentru a aprinde cazanu:

Modul de functionare este indicat de cele 3 cifre evidentiate in desenul de mai sus:
prima cifra indica modalitatea de functionare:
0XX = Asteptare, nicio cerere
CXX  =Cerereincalzire
¢ XX =Post-circulare incalzire
d XX = cerere apa calda menajera
hXX = Post-circulare dupa un consum de apa calda
menajerd

FXX = pompa circulare ptr protectie lainghet activa

= arzator protectie la inghet activ

a doua si a treia cifrd indica:

- temperatura pe tur, daca nu este activa nici o cerere

- temperatura de tur, in modalitatea de incdlzire

- temperatura apei calde sanitare, in modalitatea circuit sanitar
- temperatura de tur, in modalitatea antiinghet

Pregatirea pentru punerea in functiune

Pentru a garanta siguranta si buna functionare a centralei, punerea in functiune tre-
buie sa fie efectuatd de catre un tehnician calificat si care sa fie autorizat de lege, in
acest sens.

Alimentarea Electrica

- Verificati dacd tensiunea si frecventa de alimentare coincid cu datele inscrise pe
placa de timbru a centralei;

- verificati eficienta impamantarii.

Umplerea instalatiei cu apa

Procedati dupd cum urmeaza:
deschideti robinetul de pe circuitul de tur (alimentare cu apa rece);

- desfacegl capacul valvei automate de suprapresiune, de pe pompa de circulatie;

- deschideti treptat robinetul de umplere al cazanului si inchideti valvele de aerisire de
pe calorifere, imediat dupa ce iese apa;

- inchideti robinetul de umplere al centralei cand presiunea indicata pe hidrometru
este intre 1i 1,5 bari.

Alimentare Gaz

Procedati in urméatorul mod:

- verificati daca tipul de gaz furnizat corespunde cu cel indicat pe placa de timbru
a centralei;

- deschideti usile si ferestrele;

- evitati aparitia scanteilor si flacarilor libere;

- verificati etangeitatea instalatiei de combustibil cu robinetul de interceptare al
centralei pus pe inchis si ulterior deschis, iar valva de gaz inchisa (dezactivatad),
timp de 10 minute contorul (sesizorul de gaz) nu trebuie sa indice nici o trecere
de gaz.

Bekapcsolasi miiveletek
A kazan bekapcsolasdhoz nyomja meg a
vezérlépanel BE/KI gombjat:

N

A m(ikddési izemmodot a fenti abran lathaté harom karakter jelzi:
az elsé karakter a mikodési izemmodot jeldli:

0XX = készenlét, nincs héigény
CXX = f(itési h6igény
¢ XX = flités-utdkeringtetés

d XX = hasznélatimelegviz-igény

h XX = utokeringtetés a hasznalatimelegviz-elvétel utdn

FXX = keringtet6 szivattyu fagyallé izemmaodja bekapcsolva/
=kazan fagyallé izemmaddja bekapcsolva

a masodik és harmadik karakter jelentése:

- ha nincs héigény, az eléremend viz hémérsékletét jeloli

- flités izemmddban az eléremend viz h6mérsékletét jeldli

- hasznalativizes izemmddban a hasznalati meleg viz h6mérsékletét jeloli
- fagyallé tzemmddban az eléremend viz hémérsékletét jeldli.

Kezdéfolyamatok

A késziilék biztonsagos és megfelelé miikodése érdekében a kazant kizérélag
szakképzett szakember készitheti el6 a m(ikodésre, aki birtokdban van a torvény
altal el6irt képesitésnek.

Aramellatas

- Ellendrizze, hogy a fesziiltség és az elektromos dramellatds gyakorisaga
megfelel a kazan adattablajan lévé adatoknak;

- Bizonyosodjon meg rdla, hogy a foldelés megfelelé

A hidraulikus rendszer feltdltése

Vegezze el a kdvetkez6 muiveleteket!
nyissa ki a hidegvizes csapot;

- emelje meg a keringtet6 szivattyu automatikus légtelenit6 szelepének dugdjat;

- fokozatosan nyissa ki a kazan feltolt6csapjat, és amint a viz kibuggyan, zérja
el aradiatorok légtelenitd szelepeit;

- amint a viznyomasméroén jelzett nyomas eléri az 1-1,5 bar-t, zérja el a kazan
feltéltécsapjat!

Gazszallitas

Az aldbbiak szerint jarjon el:

- Bizonyosodjon meg rola, hogy a f6 gazszallitd ugyanazt a tipusu gazt hasznilja,
mint ami a kazén adattabldjén szerepel;

- Nyisson ki minden ajtot és ablakot;

- Bizonyosodjon meg réla, hogy nincs szikra vagy nyilt [ang a szobaban

- Gy6z6djon meg réla, hogy a rendszerbdl nem szivdrog gaz, a kazén belsejében
1év6 elzard szelep segitségével, melynek zarva kell lennie, és utana kinyitva,
mialatt a gazszelep nem mikodik. 10 percen keresztiil a mérének nem szabad
mutatnia gaz jelenlétét.
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Pr
1.

ima pornire

Asigurati-va ca:
robinetul de gaz este inchis;
racordarea electricd este efectuata in mod corect. Asigurati-va in orice caz cd firul de
impamantare verde/galben este racordat la o instalatie de impamantare bung;
ridicati, cu ajutorul unei surubelnite, dopul valvei de suprapresiune, automatd;
puneti in functiune cazanul (apasand tasta On/Off) si selectati modalitatea de
stand-by; cazanul nu primeste nici o cerere, nici de la circuitul de incdlzire, nici
de la cel sanitar.
activati ciclul de aerisire apdsand tasta Esc timp de 5 secunde. Cazanul va incepe
un ciclu de dezaerare care va dura cam 7 minute; in caz de necesitate, acesta
poate fiintrerupt apasand tasta Esc.
la terminarea acestuia, verificati sa nu mai existe aer in instalatie; in caz contrar,
repetati operatia;
aerisiti caloriferele;
conducta de evacuare a gazelor de ardere trebuie sa fie adecvata si fara nici un
obstacol
asigurati-va ca toate fantele de aerisire / ferestrele din incapere sunt deschise
(instalarea tip B).
Deschideti robinetul de gaz si verificati etanseitatea racordurilor, inclusiv cele
ale centralei, verificand ca aparatul de mdsura sa nu semnaleze nici o trecere de
gaz. Eliminati eventualele scdpdri de gaz.
Puneti in functiune cazanul selectand cu Tasta Mook functionarea (incdlzire sau
apad calda menajera).

Els6 beiizemelés

1.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy:
a gazcsap zarva van;
az elektromos bekdtés megfelelen lett elvégezve. Minden esetben gy6z6djon
meg arrdl, hogy a zold-sarga féldkabel hatékony foldelésre legyen kapcsolva;
csavarhizo segitségével emelje meg az automatikus légtelenité szelep
dugojat;
(a BE/KI gombbal) inditsa el a kazant, és valassza ki a készenléti izemmaodot
- nincs se hasznalati-melegvizes, se flitési héigény;
az Esc gomb 5 maésodpercen keresztiili lenyomdsaval kapcsolja be a
kilevegéztetési ciklust! A kazan 7 perces kilevegéztetési ciklusa elindul, mely
szlikség esetén az Esc gombbal megszakithato;
a ciklus végén ellendrizze, hogy a rendszer teljesen kilevegézott-e, és ellenkezd
esetben ismételje meg a fenti miveleteket;
levegéztesse ki a radiatorokat is;
a flistgazelvezetd csovek megfelel6k és nincsenek eltomédve;
a helyiség szell6zéséhez sziikséges nyilasok nyitva vannak (B tipusu
rendszerek)!
Nyissa ki a gdzcsapot, és ellendrizze a csatlakozasok tomitéseit — ideértve a
kazén csatlakozasait is! A gazora szamlaléjanak nem szabad dramlést jeleznie!
Sziintesse meg az esetleges szivargast!
A flités vagy hasznalativizes tizemmaéd Mope gombbal torténd kivalasztasaval
inditsa el a kazént!

Functia de Aerisire

Apasand tasta Esc timp de 5 secunde cazanul va incepe un ciclu de
aerisire care va dura aproximativ 7 minute. Functia poate fi intrerupta
apasand din nou tasta Esc. Dacd este necesar, puteti activa un nou ciclu.
Verificati ca si cazanul s fie in modalitatea Stand-by (nicio cerere de la
circuitul de incalzire sau de la cel sanitar).

Kilevegoztetés funkcio

Ha az Esc gombot 5 mésodpercen keresztiil lenyomva tartja, a kazén
bekapcsolja a nagyjabdl 7 percig tarté kilevegdztetési ciklust. A funkcio
az Esc gomb megnyomdsaval szakithaté meg. Ha sziikséges, futtassa le a
ciklust még egyszer! Ellendrizze, hogy a kazan készenléti allapotban van-e
- azaz nincs fitési vagy hasznalati-melegvizes héigény.
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Verificarea reglarilor pe partea de gaz

Controlul presiunii de alimentare.
1. Desfaceti surubul “1” (fig. a) si introduceti tubul de

2.

racord al manometrului in priza de presiune.

Puneti cazanul in functiune la puterea
maxima (activdnd  “functia  cosar”apasati
tasta RESET timp de 5 secunde: pe display,
apare t --). Presiunea de alimentare trebuie
sa corespundd celei prevazute pentru tipul
de gaz pentru care cazanul a fost predispus.

3. La sfarsitul controlului strangeti surubul “1”.

4,

Functia cosar se dezactiveaza automat dupa 10
minute

Controlul puterii maxime sanitar

1.

[o)}

Pentru a controla puterea maxima, slabiti
surubul “2" (fig.b) si introduceti tubul de racord al
manometrului in priza de presiune.

. Scoateti tubul de compensare al camerei de aer.
. Puneti in functiune cazanul la puterea maxima

(circ. sanitar) activand functia,cosar” (apasati tasta
@eset timp de 5 secunde; pe ecran va apaérea t
--); apasati tasta ) pentru a activa functionarea
la puterea maximd sanitara.

Pe display, apare t .

Presiunea de alimentare trebuie sa corespunda
celei prevazute in tabelul “Reglare Gaz” pentru
tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
Daca nu corespunde scoateti invelisul de protectie
si actionati asupra surubului de reglare “3" (fig. c).

. La sfarsitul testului strangeti surubul 2" si verificati

etansarea.

. Repuneti invelisul de protectie al modulatorului.
. Reconectati tubul de compensare.
. Functia cosar se dezactiveaza automat dupa 10

minute.

Controlul puterii minime

1.

()}

Pentru a controla puterea maxima, slabiti
surubul “2” (fig.b) si introduceti tubul de racord al
manometrului in priza de presiune.

. Scoateti tubul de compensare al camerei de aer.
. Puneti in functiune cazanul la puterea maxima

activand functia ,cosar” (apasati tasta @eset
timp de 5 secunde; pe ecran va aparea t --); apasati
tasta pentru a activa functionarea la puterea
minimd. Pe display, aparet__.

Scoateti un cablu al modulatorului (fig.d) presiunea
trebuie sa corespundd celei prevdzute in tabelul
“Reglare Gaz" pentru tipul de gaz pentru care
cazanul a fost predispus. Dacd nu corespunde
actionati asupra surubului de reglare “4” (fig. d).

. La sfarsitul testului strangeti surubul “2” si verificati

etangarea.

. Reconectati cablul modulatorului.
. Reconectati tubul de compensare.
. Functia cosar se dezactiveaza automat dupa 10

minute.

Gazcsatlakozasok ellendrzése

Gazellatas nyomasanak ellendrzése
1. Lazitsa ki az 1-es csavart (a abra), és vezesse be a

2.

3

nyomasmérd csatlakozé csovet a cs6 csapjara.
Kapcsolja be a kazant maximdlis teljesitményre,
a ,kéménysepré” funkcié engedélyezésével
(nyomja meg a @eset gombot 5 mésodpercig,
a kijelzén ,t--, jelenik meg). Az elldté nyomasnak
meg kell felelnie a kazanra tervezett géz tipusara
vonatkoz6 megallapitott értékkel.

. Az ellendrzés végeztével csavarja vissza az 1-es

csavart, gy6z6djon meg, hogy biztonsdgosan a
helyén van.

A, kéménysepré” funkcio
automatikusan deaktivalodik.

10 perc utan

Maximalis teljesitmény ellendrzése
1. A maximalis teljesitmény ellenérzésére lazitsa ki a

2-es csavart (b dbra), és vezesse be a nyomasmérd
csatlakozo csovet a csé csapjara.

2.Szedje szét a légkamra kompenzalé csovet.

3.

4.

A kéménysepré funkcié” bekapcsoldsaval
kapcsolja a kazant maximalis hasznalativizes
teljesitményre (10 masodpercen keresztiil tartsa
lenyomva a Qeset gombot, mire a képernyén
megjelenik a,t --"felirat), az izemmaod maximalis
hasznélativizes teljesitményre val6 déllitasahoz
nyomja meg a (‘é gombot! A kijelzén a ,t--,
jelenik meg.

Az ellité nyomadsnak meg kell felelnie a
,Gazbeallitasok” tablazatban bemutatott
értékeknek, a géztipusra vonatkozéan, melyre
a késziiléket tervezték. Ha ez nem megfeleld,
tavolitsa el a védbkupakot, és erésitse meg vagy
lazitsa ki a kiigazit6 3-as csavart (c dbra).

Az ellendrzés végeztével csavarja vissza az 2-es
csavart, gy6z6djon meg, hogy biztonsdgosan a
helyén van.

5. Helyezze vissza a fedelet, a modulator védelmére.
6. Csatlakoztassa Ujra a kompenzalé csovet.

7.

A kéménysepré” funkcié
automatikusan kikapcsol.

10 perc utan

A minimalis teljesitmény ellenérzése

1.

A minimdlis teljesitmény ellenérzésére csavarja
ki a 2-es csavart (b abra), és vezesse be a
nyomasmérd csatlakozé csovet a ¢s6 csapjara.

. Szedje szét a légkamra kompenzal6 csévet.

A ,kéménysepré funkci6” bekapcsolasaval
kapcsolja a kazant maximalis teljesitményre (5
masodpercen keresztll tartsalenyomva a Qeset
gombot, mire a képernyén megjelenik a ,t --"
felirat), az Gzemmod minimalis teljesitményre
valé allitdasahoz nyomja meg a gombot! A
kijelzén a,t—, jelenik meg.

Huzza ki a vezetéket a modulatorbol (d
abra); az ellatdé nyomasnak meg kell felelnie
a ,Gazbedllitésok” tébldzatban bemutatott
értékeknek, a géztipusra vonatkozéan, melyre
a késziiléket tervezték. Ha ez nem megfeleld,
erésitse meg vagy lazitsa ki a kiigazité6 4-es
csavart (c dbra).

. Az ellenérzés végeztével csavarja vissza a 2-es

csavart, gy6z6djon meg, hogy biztonsdgosan a
helyén van.

. Helyezze vissza a modulétor vezetéket.
. Csatlakoztassa Ujra a kompenzal6 csovet.

A kéménysepré” funkcio utan

automatikusan kikapcsol.

10 perc
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Accesul la meniurile de reglare
meniul 2 - Parametrii Cazanului
sub-meniul 3 - parametrul 1

Puterea maxima a circ. incdlzire care poate fi reglata

sub-meniul 2 - parametrul 0

Reglare Aprindere Lenta

sub-meniul 3 - parametrii 5 5i 6

Reglarea Pornirii Intarziate

sub-meniul 3 - parametrul 0

Puterea maxima AssoLuTA a circ. incalzire
(NUMAI N CAZUL SCHIMBARI TIPULUI DE GAZ SE VA INLOCUI PLACA)

808 =

Tasta programare

1.
2.

Pe ecran, informatiile cu privire la meniuri si la fiecare parametru sunt indicate
de cifrele evidentiate in desen si de textul care apare.

Pentru a avea acces la Meniul 2, deschideti usa si procedati astfel:

apasati tasta Menu/Ok pe ecran va aparea, intermitent, cifra (0 0

apasati tastele de PROGRAMARE S si ® pentru a selecta meniul,
deex, 200

apasati tasta Menu/Ok pe ecran vor aparea primele doud cifre si vi se va cere
codul de acces” 2 §0”

Atentie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de instalatorii
specializati, pot fi accesate numai dupd introducerea codului de acces.
apasati tasta Menu/Ok pe ecran va aparea 222

apasati tastele de PROGRAMARE S si @, pentru a alege codul
234.

apasati tasta Menu/Ok pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran vor aparea,
intermitent, primele doud cifre” 20 - Reglaje Generale”

apasati tastele de PROGRAMARE si ® pentru a selecta un
submeniu, de ex.,, 2 §0

apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii sub-meniului; vor aparea
— intermitent - cifrele” 2 3’

apasati tastele de PROGRAMARE S si ® pentru a selecta un
parametru, deex., 2 3

apdsati tasta Menu/Ok pentru a accesa acest parametru; pe ecran va aparea
valoarea, de ex.” 716"

Nota: Valoarea parametrului va fi afisata 20 de secunde, dupa care,
alternativ, vor aparea indicatiile despre parametru de ex m > EQU

. apasati tastele de PROGRAMARE ©) si ® pentru a introduce o

noud valoare, deex.,, 15
apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modificarea sau tasta Esc pentru a
anula modificarea.

Apasati Esc pentru a va intoarce la pagina obignuita.

A szabalyozasi meniik elérése
2. menii - Kazénparaméterek
3. almenii - 1. paraméter

Szabélyozhaté maximdlis fiitési teljesitmény

2. almenii - 0. paraméter

Lassugyujtas szabalyozasa

3. almenii - 5. és 6. paraméter

Késleltetett bekapcsolas bedllitdsa

3. almenii - 0. paraméter

AssoLuta maximalis f(itési teljesitmény
(CSAK MAS GAZFAITARA TORTENG ATALLAS VAGY KARTYACSERE ESETEN)

. \Q? Jabes 7 —
rogramozogom - MENU/OK

\gGomb
" © b

T

A menlivel és az egyes paraméterekkel kapcsolatos informaciok a kijelzén
jelennek meg, az abran lathatd karakterek és gordiilé szoveg helyén.

A 2. mendi eléréséhez nyissa ki a fedlapot, és tegye a kdvetkez6ket:

1.

Igomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelzén villogni kezd az elsé karakter
00

A menii kivalasztasdhoz (pl: ,B00") haszndlja a O ¢ ®
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

Nyomja meg a Menu/Ox gombot! A kijelzén villogni kezd az elsé két
karakter, és a késziilék kérni fogja a belépési kodot: “ 2 UU "

Figyelem! A képzett szakembereknek fenntartott menik csak a belépési
kéd helyes begépelése utan érhet6 el.

Nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelz6n megjelenika 222 kéd.

Az almenii kivalasztdséhoz nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelz6n
villogni kezd az els6 két karakter: “EBU"

Az almenii kivalasztaséhoz (pl.: ,2 §0”) hasznalja a OO
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

Az almenii paramétereinek eléréséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot! A
kijelz6n villogni kezd a harom karakter:”2 3@’

A paraméter kivalasztasahoz (pl: , @ 3 ) hasznalia a & és (D
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

A paraméter eléréséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelz6n
megjelenik a paraméter értéke. Pl.:* 76"

Megjegyzés: A paraméter értéke 20 méasodpercig marad a kijelzén, majd
felvaltva villog a paraméter kédjaval. Pl.:" 1@ > 28T "

. Az Gj érték kivdlasztasahoz (pl.: , 75") haszndlja a & & ®

PROGRAMOZOGOMBOKAT!

. A viéltoztatasok elmentéséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot, a

véltoztatdsok elmentése nélkiili kilépéshez az Esc gombot!

A kilépéshez nyomogassa az Esc gombot addig, mig a normdl megjelenités
meg nem jelenik!
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Reglarea puterii maxime de incalzire

A maximalis fiitésoldali teljesitmény beszabalyozasa

Este posibila reglarea puterii maxime
de incdlzire intre cea maxima admisa

a aparatului si cea minima. La putere

maxima pe display va fi vizualizat

99, la putere minima pe display va fi
vizualizat 00.

Pentru a controla puterea maxima

a dircuitului de incdlzire accesati
meniul 2 /sub-meniul 3/ parametrul
1 si verificati (sau modificati, dacd este
necesar) valoarea, asa cum este indicat
in tabelul “Reglare Gaz".

A maximalis f(itési teljesitményt a késziilék
maximalisan megengedett teljesitménye
és az alabbi grafikonon kozolt teljesitmény
koz6tti értékekre lehet bedllitani.

A maximélis teljesitménynél a kijelzén 99
olvashatd, mig a minimalis esetében 0

A maximdlis  fltési  teljesitmény
ellen6rzéséhez valassza ki a 2. meni 3.
almentijének 1. paraméterét, ellendrizze,
és amennyiben szlikséges, véltoztassa
meg a Gdazszabalyozas téblazatban
kozoltek szerinti megfeleld értékre!

q0

99%

Reglarea aprinderii lente.

Este posibild reglarea aprinderii lente intre puterea maxima (vizualizata pe
display “99” sau 100%) si cea minima (pe display “00” sau 0%) .

Acest parametru trebuie sa fie modificat numai daca presiunea pe circuitul

de retur al valvei de gaz, in faza de aprindere (masurata cu circuitul sanitar
activat) nu corespunde cu valorile indicate in tabel.

Pentru a controla puterea la aprinderea lentd, accesati meniul 2/sub-meniul2/
parametrul 0.

Daca este necesar, modificati valoarea parametrului pana cand presiunea este
corecta.

Reglarea intarzierii de pornire a incalzirii

Acest parametru - meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 5 - vd permite sa
introduceti, manual (0) sau automat (1) timpul de asteptare inainte de
pornirea succesiva a arzatorului, dupa ce acesta s-a stins ca urmare a atingerii
temperaturii stabilite pe termostat.

Selectand modalitatea manuald, puteti regla intarzierea in minute, de la
parametrul urmdtor — meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 6; sunt posibile
valorile de la 0 la 7 (minute).

Tn modul automat, cazanul va stabili timpul corespunzator, in baza temperaturii
stabilite (set-point).

Controlul puterii maxime absolute pe circuitul de incalzire

(NUMAI IN CAZUL SCHIMBARII TIPULUI DE GAZ SE VA INLOCUI PLACA)

Pentru a controla sau modifica puterea maxima absoluta in circuitul de incalzire

accesati valva de gaz si procedati astfel:

1. slabiti surubul “2” (Fig. b) si introduceti tubul de racord al manometrului in
priza de presiune.

. Scoateti tubul de compensare al camerei de aer.

3. Puneti cazanul in functiune la puterea maxima activand “functia cosar”
(apasati tasta @eset timp de 5 secunde: pe display va aparea t -).
Presiunea de alimentare trebuie sa corespunda celei prevazute in tabelul
“Reglare Gaz” pentru tipul de gaz pentru care cazanul a fost predispus.
Dacd nu corespunde, accesati meniul 2/sub-meniul 3/parametrul 0 si rotiti
encoderul pentru a modifica valoarea, pana la atingerea presiunii indicate in
tabelul “Reglare Gaz".

. La sfarsitul testului strangeti surubul “2" si verificati etansarea.

5. Functia “cosar” se dezactiveaza automat dupa 10 minute sau prin apasarea

tastei Reser.

4

Adaptarea la alt tip de gaz

Cazanul poate functiona si cu gaz lichid; trecerea de la gaz metan (G20) la gazul
lichid (GPL) sau invers se va face de un instalator calificat, utilizand setul special
furnizat.

Lassu gyujtasi teljesitmény ellenérzése

A lassugyujtast a maximadlis teljesitmény (a kijelzén,99” olvashato, vagy 100%)
és a minimalis teljesitmény (a kijelz6n, 00" olvashatd, vagy 0%) kdzé lehet
beallitani.

A paramétert meg kell valtoztatni, ha a gazszelep kimeneti gdznyomasa a
bekapcsolasi fézisban (a hasznalativizes izemmaodban) nem felel meg a lejjebb
taldlhaté Gazszabalyozas tablazatban kdzolt értékeknek:

A lasstugyujtas teljesitményének ellenérzéséhez vélassza ki a 2. meni 2.
almeniijének 0. paraméterét!

Amennyiben sziikséges, novelje akkordra a paraméter értékét, hogy a megfelel6
nyomas helyreélljon!

A fiitésinditas késleltetésének beallitasa.

Ennek a paraméternek (2. meni 3. almeniijének 5. paramétere) a segitségével
kézileg (0) vagy automatikusan (1) beéllithatd a kazannak a kivant hémérséklet
elérésekor torténd kikapcsoldsa és az azt kovetdé Ujrabekapcsoldsa kozotti
varakozasi id6.

Ha a kézi moédot valasztja, a késleltetést percben lehet bedllitani 0-tél és 7-ig a
kovetkezé paraméterrel.

Haazautomatikus modot valasztja, akazan akésleltetéstazalapjel hdmérséklete
alapjan valasztja ki.

Az abszolut maximalis fiitési teljesitmény ellendrzése

(CSAK MAS GAZFAJTARA TORTENO ATALLAS VAGY KARTYACSERE ESETEN)

Az abszolut maximdlis f(itési teljesitmény ellenérzéséhez/megvaltoztatdsdhoz

keresse meg a gazszelepet, és tegye a kdvetkezdket:

1. Lazitsa meg az “2"-es csavart (b. abra), és csatlakoztassa a nyomasmérét a

nyomacsére!

2. Szerelje le a légkamra nyomaskiegyenlité csovét!

3. A kéménysepré funkcid” bekapcsolasaval kapcsolja a kazant maximalis

fiitési teljesitményre (5 masodpercen keresztiil tartsa lenyomva a @eset
gombot, mire a képernyén megjelenik a t -- felirat)!
A szolgaltatott gaz — melyre a kazan be van dllitva — nyomdsanak meg kell
felelnie a “Gazszabalyozas” tdblazatban a vonatkozd gazra el6irt értéknek!
Ha nem felel meg, vélassza ki a 2. mendi 3. almentiijének 0. paraméterét, és a
szabdlyozd teker6égomb forgatdsaval valtoztassa meg az értéket, mig az meg
nem felel a Gazszabdlyozas tablazatban el6irt értéknek!

. Az ellenérzés végén hizza meg a “2” csavart, és ellendrizze, hogy nincs-e
szivargas!

5. A kéménysepré funkcio 10 perc elteltével, illetve az RESET gomb

megnyomasara automatikusan kikapcsol.

Atallitas mas gazfajtara

A kazant kizardlag szakképzett szerel6 éllithatja at metangazrol (G20) csep-
pfolyésitott gazra (G30-G31) illetve vissza, és csak megfeleld alkatrészcsomag
felhasznaldsaval.
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Punerea in functiune

Uzem

be helyezés

Tabel rezumativ transformare gaz

Gaztipus valtas 6sszegz6 tablazat

G31

3
3
2

modello 24

modello 28 /

]
[TT1]

modello 32

6 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 252627 28 29 30 31 32 kW

CLAS 24 FF SYSTEM CLAS 28 FF SYSTEM CLAS 32 FF SYSTEM
G20 | G25.1 G30 G31 G20 | G25.1 G30 G31 G20 | G25.1 G30 G31
) : N S
{;\‘/g'bc;evzcz’:;”:'sgcs 1C0' 1130:T?br:r§""(;\)ﬂ J(/Mmjf)m ) 4567 | 2927 | 8058 | 70,69 | 4567 | 2927 | 80558 | 70,69 | 4567 | 2927 | 80558 | 70,69
FP’S; ';r;i;g;“r;?s;amej mbar 20 | 25 | 2830 | 37 |20025| 25 | 28530 | 37 | 20025 | 25 | 2830 | 37
;”;;ﬁ:njﬁ?;zzi o 12,2 277 | 357 | 128 279 | 356 | 122 276 | 354
5;?3;?32 Igae:jglre @ Max Putere Incélzire Absolut
. . (m. 2/5.3/p.0) 10,9 25,2 32,7 1 25,9 33,2
e 12 26,3 33,5
ﬁ;g;fz';p kimeneti Abszoliit max. fitési teljesit (63) 84 | 92 (63) 86) | (95)
. 2/5.3/p.
(mbar) (m. 2/5.3/p. 0)
Pu.te'reln?lnm?a . 2,0 4,7 6,0 23 51 6,0 2,2 52 6,8
Minimalis teljesitmény
Presiunea de aprindere lenta mbar
(meniul 2/sub-meniul2/ parametrul 0) 4,5 8,7 8,7 5,5 9,5 9,5 5,0 11,8 11,8
Lassu begyulladas ajanlott nyomas (44) (58) (58) (48) (59) (59) (46) (64) (64)
meniul 2/sub-meniul2/ parametrul 0)
puterii max de incalzire
(men!ul 2/sub-meniul3/ parametrul 1) 47 64 71 48 66 70 47 66 7
Futesi felsohomerseklet
(meniul 2/sub-meniul3/ parametrul 1)
intarzierii aprinderii (meniul 2/sub-meniul3/ parametrul 5) automatico automatico automatico
Ujrahasznositds (meniul 2/sub-meniul3/ parametrul 5) automaticky automaticky automaticky
Nr. duze arzator 13 15
N. Fuvokar szama
duze diametru (mm) 1,25 076 | 076 | 132 08 | 08 | 132 078 | 078
o Fuvokar atmerose
g°”5”mtmax'/ ";'”; max 2,81 207 | 21 | 331 247 | 243 | 343 256 | 2,52
ogyasztas max/min
(15°C, 1013 mbar)
(G.N.=m’/h) min 1,16 0,87 0,5 1,38 1,02 | 1,01 1,48 1,50 | 1,08
(GPL =Kg/h)
G20
mbar G30
[[TT] \ mbar
12 i X 2 [T T T
11 |—| = modello 24 // - i 30 || = modello 24
10— modello 28 / . % modello 28
9 e modello 32 e 28 [ reeerr modelio 32 /'/
8 v o 20 pd S
7 A 18 T
6 16 Lt
Ppaxs 14 - rt
5 A 12 A
4 A 10 — et
3 //"- g :
2 ~ 4 -
2
6 7 8 9 10 11 12 13 141516 17 18 19 20 21 2223 24 252627 28 29 30 31 32kW

6 7 8 9 1011 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 252627 28 29 30 31 32 kW
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Punerea in functiune

Uzembe helyezés

Functia Auto

Functia permite cazanului sa se adapteze automat la modul de functionare
(temperatura caloriferelor) si la conditiile exterioare, in scopul de a atinge si
mentine constanta temperatura ambianta stabilitd.

In functie de elementele periferice conectate, precum si de numarul zonelor
comandate, cazanul regleaza automat temperatura pe circuitul de tur.

Stabiliti deci parametrii care vd intereseaza (vezi meniu reglaje).

Pentru a activa functia pasati tasta Auto.

Pentru informatii detaliate, consultati Manualul de termoreglare ARISTON.

Exemplul 1:

INSTALATIE CU O SINGURA ZONA (TEMPERATURA

RIDICATA) CU TERMOSTAT AMBIANTA ON/OFF:

in acest caz este necesar sd introduceti

parametrii:

421-  Activare Termoreglare cu senzori
- selectati 04 - Termoreglare de
baza

244 - Boost Time (optional)
poate fi reglat numai timpul de
asteptare (marirea temperaturii
in circuitul de tur cu cate 4°C).
Valoarea diferd in functie de tipul
aparatului si instalatiei.

Daca Boost Time = 00, functia nu
este activa

Exemplul 2:

INSTALATIE CU O SINGURA ZONA (TEMPERATURA RIDICATA) CU TERMOSTAT AMBIANTA ON/OFF $I SONDA
EXTERNA:

in acest caz este necesar sa introduceti parametrii:

421 - Activare Termoreglare cu senzori
- selectati 01 = numai sonda externd
422 - Selectati curba de termoreglare (vezi pag. 25)

- selectati curba care va intereseaza in baza tipului instalatiei,
aparatului, izolarii termice a edificiului, etc.

423 -  Deplasarea paraleld a curbei - daca e este cazul - vd poate permite sa
micsorati sau sd madriti temperatura de set-point (poate fi modificatd
si de utilizator, cu busonul de reglare a temperaturii de incdlzire,
care, daca functia Auto este dezactivatd, are rolul de a deplasa paralel
curba).

Exemplul 3:

INSTALATIE CU O SINGURA ZONA (TEMPERATURA RIDICATA) CU CONTROL TELECOMANDAT + SONDA
EXTERNA

in acest caz este necesar sa introduceti parametrii:

421 - Activare Termoreglare cu senzori

- selectati 0=sonda externd + sonda ambianta

Selectati curba de termoreglare (vezi pag. 25)

- selectati curba care va intereseaza in baza tipului instalatiei,
aparatului, izolarii termice a edificiului, etc.

Deplasarea paraleld a curbei - daca e este cazul - va poate permite sa
micsorati sau sa mariti temperatura de set-point (poate fi modificata si
de utilizator, cu encoderul, care, daca functia Auto este dezactivatd, are
rolul de a deplasa paralel curba).

Influenta senzorului de ambianta

- va permite sa reglati influenta pe care senzorul de ambianta o are
asupra calcularii temperaturii de set-point pe circuitul de tur (20 =
maxima, 0 = minima)

422 -

423 -

424 -

Auto funkcio

Ezafunkci6 lehetévé teszi, hogy a bedllitott szobahémérséklet elérése és tartasa
érdekében a kazan onalléan hozzdigazitsa miikodési jellemzéit (a flitGelemek
hémérsékletét) a kiilsé korlilményekhez.

A kazadnhoz csatlakoztatott periféridknak, és a szabdlyozasban részt vevé
z6ndk szdaméanak megfeleléen a kazén onalldéan szabélyozza az eléremend viz
hémérsékletét.

Ezért tehat allitsa be a kiilonboz6 paramétereket (Iasd szabalyozasi mend)!

A funkcié aktivalasahoz nyomja meg az Auto gombot!

Tovéabbi informaciokért olvassa el az
ARISTON  hémérséklet-szabalyozasrol
52616 kézikonyvét!

1. példa:

EGYZONAS ~ MAGAS ~ HOMERSEKLETU  RENDSZER

KETPONTSZABALYOZASU SZOBATERMOSZTATTAL:

ebben az esetben a kovetkezd

paramétereket be kell allitani:

421-  Erzékelds hémérséklet-
szabdlyozas aktivaldsa - valassza
a 04-et = Alap hémérséklet-
szabalyozas

244 - Felfutasi id6 (opcionalis) az
eléremend viz hémérsékletének
4 °C-os lépéseiben bedllithatd
a felfutasi varakozasi id6. Az
érték a berendezés és a rendszer
tipusanak a fliggvényében eltéré
lehet.
Ha a felfutasi id6 00, a funkcié
nincs bekapcsolva.

2, példa:

EGYZONAS MAGAS HOMERSEKLETU RENDSZER KETPONTSZABALYOZASU SZOBATERMOSZTATTAL ES KULSO
ERZEKELGVEL:

ebben az esetben a kovetkez6 paramétereket mindenképpen be kell allitani:

421 - ErzékelSs hémérséklet-szabalyozas aktivalasa
- vélassza a 01-et = csak kiils6 érzékeld

Vélassza ki a h6mérséklet-szabélyozasi gorbét (lasd 25. oldal)!
- a berendezés, a rendszer, az épiilet-hGszigetelés stb. tipusa alapjan
valassza ki a megfelel6 gorbét!
Ha sziikséges, az alapjel hémérsékletének novelésével, illetve
csokkentéséveltoljael parhuzamosanagorbét (Azalapjel hémérséklete
aflitésihémérséklet-szabélyozé tekerégomb segitségével afelhasznald
altal is megvdltoztathato, és ha az Auto funkcié be van kapcsolva, a
teker6gombbal elvégezhetd a gorbe parhuzamos eltoldsa).

422 -

423 -

3. példa:
EGYzONAS MAGAS HOMERSEKLETU RENDSZER REMOCON TAVVEZERLESSEL ES KULSG ERZEKELOVEL:
ebben az esetben a kovetkez6 paramétereket be kell allitani:

421 - ErzékelSs hémérséklet-szabalyozas aktivalasa
- valassza a 0-t = csak kiilsé érzékeld + kornyezeti érzékeld
422 - Valassza ki a h6mérséklet-szabalyozasi gorbét (Iasd 25. oldal)!

- a berendezés, a rendszer, az épiilet-hGszigetelés stb. tipusa alapjan
valassza ki a megfelel6 gorbét!
423-  Ha sziikséges, az alapjel hoémérsékletének novelésével, illetve
csokkentésével tolja el parhuzamosan a gorbét (Az alapjel
hémérséklete a szabalyozd teker6gomb segitségével a felhasznald
altal is megvéltoztathato, és ha az Auto funkcié be van kapcsolva, a
teker6gombbal elvégezhetd a gorbe parhuzamos eltoldsa).
A kornyezeti érzékel6 hatdsa
- a segitségével beallithatd a kornyezeti érzékel6 hatasa az eléremend
viz hémérséklet-alapjelének kiszamitdsara (20 = maximalis, 0 =
minimalis hatas).

424 -
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Sisteme de protectie centrala

Kazanvédelmi berendezések

Centrala este protejatd impotriva proastelor functiondri (defectiunilor) prin
controalele interne ce sunt facute de placa electronica, care opereazd, daca este
necesar, o blocare de siguranta. In caz de blocare a aparatului pe display-ul panoului
de comandd este vizualizat (apare) un cod care se referd la tipul de oprire si la cauza
care a generat-o.

Pot exista doua tipologii:

Oprire de siguranta

Acest tip de eroare se numeste “volatila” ceea ce inseamna ca inceteazd imediat
dupa eliminarea cauzei care a provocat-o. Pe display va apdrea intermitent
mesajul “Err” urmat de codul anomaliei (de ex., ERR/ 1@ 1.

Imediat dupd incetarea cauzei care a provocat aceastd oprire aparatul se reporneste
si incepe sa functioneze in mod normal.

In timp ce cazanul este in oprire de siguranta este posibil sa incercati sa il repunetiin
functiune, oprind si repornind aparatul cu ON/OFF de pe panoul de comanda.

Oprire de siguranta pentru circulatie apa insuficienta

Daca apa nu circula in mod eficient in circuitul de incalzire, cazanul va semnala
oprirea de sigurantd.

Pe display va apdrea unul din codurile dela 103 la 1 07.

Verificati presiunea pe hidrometru si inchideti robinetul imediat ce presiunea
atinge 1-1,5 bar.

Puteti restabili functionarea corecta a instalatiei umpland bazinul cazanului cu
apa, prin deschiderea robinetului de sub cazan.

Daca cererea de completare a nivelului este frecventd, opriti centrala, pozitionati
intrerupdtorul electric extern in pozitia OFF, inchideti robinetul de gaz si apelati
un instalator calificat pentru a verifica eventualele pierderi de apa.

Blocarea functionarii
Acest tip de eroare, numitd“nevolatild’, nu poate fi eliminatd automat. Pe display va
aparea intermitent mesajul “Err” urmat de codul anomaliei (de ex, ERR/ 5B 1)

iar ledul rosu 3 =K seva aprinde.

Tn acest caz, cazanul nu reporneste automat, dar va putea fi deblocat prin apdsarea
tastei @eset, Dupa cateva incercari de deblocare, daca problema se repetd, este
necesar sa intervina un instalator calificat.

Prima cifra a codului de eroare (de ex., 1 01) vd aratd grupul in care a intervenit
anomalia:

1 - Circuitul Primar

2 - Circuitul Sanitar

3 - Partea Electronicd internd

4 - Partea Electronica externd

5 - Aprindere si Detectare

6 - Alimentare cu aer - Evacuare gaze ardere

Avertisment la functionare gresita

Acest anunt apare pe display in forma urmatoare: 5 P3

prima cifra (care arata grupul unde a intervenit anomalia) este urmatd de litera P
(anunt) si de codul referitor la acel anunt.

Important

Tn cazul in care centrala se blocheazd in mod frecvent se recomanda sd va adresati
Serviciului nostru Autorizat de Asistenta Tehnica. Din motive de sigurantd, centrala
va permite un numar maxim de 5 reporniri in 15 minute (apasand tasta de RESET), la
a sasea tentativa in interval de 15 minute, centrala se blocheazd, in acest caz o puteti
debloca deconectand-o de la curentul electric. Blocarea sporadica sau izolatd nu
constituie o problema.

Akazén belsé vezérlésen keresztiil védet a nem megfelelé miikddés kikiiszobolésére.
A belsé vezérlésben egy mikroprocesszoros kértya biztonsdgi zéroldst hoz
mikodésbe, ha sziikséges. A késziilék zéroldsa esetén egy hibakdd jelenik meg a
kijelzén, ami a ledllas okat jelzi.

Két hibatipust kiilonboztetiink meg:

Biztonsagi leallitas

Ez a hibatipus ,illékony” tipus, mivel automatikusan elttinik, amint a leéllas oka
megsziinik. A kijelz6n az,,Err” felirat és a hiba kodja villog (pl. ERR/ 7@ 1.
Amint a zdrolds oka megszlnik, a kazan ujraindul, és tovdbb mikodik. Ha a
kazan még mindig biztonsagi leallast jelez, kapcsolja ki a kazant. A kiilsé villamos
kapcsoldt helyezze OFF allasba, zérja el a gazszelepet, és vegye fel a kapcsolatot
szakemberrel.

Viz elégtelen mennyiségben valé rendelkezésre allasa miatti
biztonsagi leallas

Amennyiben a fiit6korben a keringtetéshez nincs elegendé viz, a kazan
biztonsagi ledllast hajt végre.

A kijelz6n az 1 03-1 07 kédtartomény egyik kddja jelenik meg.

Ellendrizze a nyomast, és miel6tt a viznyomds az 1-1,5 bar-t elérné, zarja el a
csapot!

A kazan alatt taldlhato feltdltécsap segitségével a rendszer Ujratdlthetd vizzel,
igy a rendszernyomas helyreallithatd.

Ha gyakran van utantoltésre sziikség, kapcsolja ki a kazant, a kiilsé elektromos
kapcsold Kl pozicidba torténd allitasdval aramtalanitsa a késziléket, zérja
el a gazcsapot, és az esetleges vizszivargasok felderitésére hivjon képzett
szakembert!

Zarolasi leallas

Ez a hibatipus ,nem illékony” tipus, mivel nem tiinik el automatikusan. A kijelz6n
az,Err"felirat és a hiba kodja villog (pl.: ERR/ B@ 1), és a,3" ==K piros lampa
kigyullad.

Ebben az esetben automatikusan nem indul Gjra a kazan, a normal mikodés
visszaallitdsara nyomja meg a @esetgombot a vezérlépanelen. Néhany sikertelen
Ujrainditasi kisérlet utan vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

A hibakdd elsé szamjegye (pl.: 1 01) azt jelzi, hogy a kazan melyik m(kodési
egységében tortént a hiba:

1 - elsédleges kor

2 - hasznalati-melegvizes kor

3 - belsé elektromossag

4 - kiils6 elektromossag

5 - bekapcsolas és gyujtas

6 - leveg6bemenet—flstgazkimenet

Figyelmeztetés a rendellenes miikodésrol

Az ilyen figyelmeztetések a kijelzén a kdvetkez6 formaban jelennek meg:

5P3

A mUkodési egységet jelold elsé szamjegyet egy P (figyelmeztetés) koveti, majd a
vonatkoz6 figyelmeztetés kddja.

Fontos!

Ha a letiltas gyakran ismétlédik, az MTS Kft. Szervizpartnereinek felkeresése
ajanlott (www.mtsgroup.hu). Biztonsagi okokbol a kazan 15 perc alatt 5 Gjrainditast
engedélyez (a RESET gomb djbdli megnyomasaval); viszont a hatodik kisérlet utan
a kazén 15 percen belil letiltasssal ledll; ebben az esetben csak az elektromos
csatlakozo kihtzésaval lehet a tiltast feloldani.

Ha a letiltas elszortan jelentkezik, nem alakul ki probléma.
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Sisteme de protectie centrala

Kazanvédelmi berendezések

Tabel recapi

tulativ cu codurile de eroare

Circuitul Primar

Hibakédok dsszegzése

Fitési korforgas

Circuitul Sanitar

101 Temperatura excesiva 101 Talfdtés
103 103
104 104
. o L 105 Nem megfelelé keringetés
105 Circulatie insuficienta
106

106 107
107 110 Flitésoldali eléremend NTC, nyitott kor/ zarlatos
110 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda tur incalzire 112 Fiitésoldali visszatéré NTC, nyitott kor/ zarlatos
112 Circuit deschis/ Scurtcircuit sondd retur incalzire 114 Kiils6 érzékeld nyitott kor/ zarlatos
114 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda externa incélzire 1P1
1P1 1P2 Nem megfeleld keringetés jelzés
1P2 Semnalare circulatie insuficienta 1P3

HMV kor
J 201 |HMVNTC nyitott kor / zarlatos

Belsé panelhibak

201 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda c. sanitar 301 EEPROM hiba
Partea Electronicd interna 302 Kommunikacios hiba
301 Eroare EEPROM 303 F6 vezérl6panel hiba
302 Eroare de comunicare GU-GIU 304 Tal sok jrainditas (>5) 15 perc alatt
303 Eroare placa principala 305 F6 vezérl6panel hiba
304 Nr excesiv incercari Resetare (>5) in 15 minute 306 F6 vezérl6panel hiba
305 Eroare placa principala 307 F6 vezérl6panel hiba
306 Eroare placa principala Kuils6 panelhibak
307 Eroare placa principald 407 Szobai érzékeld, nyitott kdr/zarlatos

Partea Electronica externa

Gyulladas és észlelés

501 Nincs l[angérzékelés
502 Léngészlelés zart gézszeleppel
5P3 Langleszakadas

Levegbbeszivas/ égéstermék elvezetés

607 Fiistgaz presszosztat engedélyezi a begyujtast

608 Nincs flistgaz presszosztat engedélyezve ventiltorral

6P1 Késedelem a fiistgdz presszosztat engedélyezésében
6 P2 Nyitott flistgdz presszosztat normal miikddés kdzben

407 Circuit deschis/ Scurtcircuit sonda ambianta (se presente)
Aprindere si Detectare
501 Lipsa flacara
502 Detectare flacara cu valva gaz inchisa
573 Detasare flacira
Alimentare cu aer — Evacuare gaze ardere
607 Aprobare presostat evacuare gaze de ardere precedent
aprinderii.
608 Lipseste aprobarea presostatului pt evacuarea gazelor
(ventilatorul este activ).
6P1 Intarziere aprobare presostat gaze ardere
6 P2

Deschidere presostat gaze in timpul functionarii obisnuite
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Sisteme de protectie centrala

Kazanvédelmi berendezések

Functia anti - inghet

Daca sonda NTC tur centrala masoara o temperatura sub 8°C pompele de

recirculare rdman in functiune timp de 2 minute si valva cu trei cdi (daca

exista boiler) in timpul acestei perioade este comutata pe modul sanitar (apa

menajerd) si incdlzire la intervale de un minut. Pe display este afisat simbolul

F cu valoarea temperaturii de tur. Dupa primele doua minute de circulatie pot

aparea urmadtoarele situatii:

A) dacd temperatura de tur este mai mare de 8°C, circulatia este intrerupts;

B) daca temperatura de tur este cuprinsa intre 3°C si 8°C se va efectua o alta
circulatie de doua minute; in cazul in care se efectueazd mai mult de 10
cicluri centrala ajunge in situatia C.

() daca temperatura de tur este mai mica de 3°C se aprinde arzatorul la
puterea minima pand cand temperatura ajunge la 33°C.

Cu boilerul,daca temperatura apei menajere este mai mica de 8°C valva cu trei

cdi este comutata pe mod sanitar pana cand temperatura apei menajere ajunge

la 12°C, dupa care timp de doud minute se efectueaza o post - circulatie.

Functia este activa mereu, cu exceptia cazurilor de opriri de sigurnata care

impiedica functionarea pompei de recirculare si a sondei NTC de tur.

Functia Cosar si analiza combustiei

Centrala are, in partea exterioard a colectorului de evacuare a gazelor de ardere,
doua prize care servesc la masurarea temperaturii gazelor de ardere si a aerului
necesar arderii, precum si a concentratiei de 02 si CO2, etc.

Pentru a accesa prizele este necesar sd desfaceti surubul frontal si sd scoateti
talerul metalic dotat cu garniturd de etansare.

Conditiile optime de proba - la puterea maximad de incdlzire — se realizeaza cu
functia « cosar » activata; apasati tasta RESET timp de 5 secunde. Pe display
apare mesajul “Cosar”. Cazanul va relua functionarea obisnuita, automat, dupa
10 minute, sau efectudnd un ON/OFF.

La sfarsit, montati din nou talerul metalic si verificati etansarea.

Controlul evacuarii gazelor

Fagymentesit6 funkcio

A fagyvédelmi funkcio a fiitésoldali eléremené NTC szondan miikodik,

fliggetleniil més szabalyozastdl, az elektromos fesziiltséggel valé csatlakozas

alkalméval.

Ha az eléremend NTC szonda 8°C alatti h6mérsékletet mér, a szivattyu még

2 percig mikodik. Az elsé néhdny perces keringés utan az alabbi esetek

vizsgalhatéak meg:

A) haazeléremend hémérséklet 8°C-nal nagyobb, az dramlas megszakad;

B) ha az eléremené hémérséklet 3°C és 8°C kozott van, még két percig
mkodik;

C) az eléremend hémérséklet 3°C-nal kisebb, az ég6 bekapcsol a legkisebb
teljesitményen, amig a hémérséklet el nem éri a 33°C-ot; az égé lekapcsol,
és a kazdn még 2 percig utdkeringést végez.

Ha az el6remend hémérséklet 3-8°C fok kdzott marad, a kazan még két percig

mUkodik, maximalisan 10-szer, hacsaknem a hémérséklet 8°C folé megy, ezek

utan az ég6 bekapcsol.

Ha a ledlls tulf(ités miatt kovetkezik be, az ég6 kikapcsolt allapotban mara

Egéstermék elemzés

Az égéstermék csatlakozd két nyildssal rendelkezik, ahol a gyulladasi
melléktermékek, a gyulladasi levegd, illetve az 02, CO2, stb. koncentracié
hémérsékleti értékei olvashatok le.

Az eliilsé csavarok kicsavarozasaval és a fémtabla eltavolitasaval férhetiink
hozzajuk. A kazénon az égéstermék teszt médozat bedllithatd, a nyomégomb
megnyomdsaval, és 10 mp-ig torténd tartdsaval. A kazan 5 perc utan Ujra
normal mikodésbe &ll vissza. Ennél hamarabb a késziilék kikapcsolasaval, és
Ujrabekapcsolasaval allithatjuk normal miikdésbe.

A munka végeztével tegye vissza megfelel6en a fémtablat, gy6z6djon meg réla,
hogy a tomités tokéletesen zar.

Egéstermék - Kibocsatas figyelés

In cazan se poate controla realizarea corectd a
aspiratiei/ evacuarii, verificind pierderile de sarcind
generate de sistemul adoptat. Cu un manometru
diferential conectat la “prizele de testare” ale
camerei de combustie este posibild relevarea a DP
de actionare a presostatului de gaze.

Valoarea obtinuta nu trebuie sd fie mai mica de 0,60
mbar (pentru 24 kW) - 0,90 mbar (pentru 28 kW) in
conditiile de putere maxima termica, pentru a avea
o functionare corecta si stabild a cazanului.

A kazadnban lehet6ség van az égéstermék
kibocséatas/levegbbeszivashelyesm(ikodésének
megfigyelésére, a  rendszer  é&ltalanos
nyomasveszteségének ellendrzése mellett. Az
égotér tesztpontjaira csatlakoztatott kiilonb6z6
mérémUszerek segitségével lehetdség nyilik
a flistgdz presszosztat mikodés AP-jének
megmérésére.

A mért értékek nem lehetnek kevesebb
0.60 mbar (24 kW) - 0.90 mbar (28 kW) -ndl,
maximalis héerénél fenndllé feltételek mellett,

a kazdn megfelels, és megszakitdsmentes
mUkodése érdekében.

Functia “Cosar” Kéménysepr6 funkcio
Placa electronica permite fortarea aparatului la un regim maxim sau minim de A vezérl6panel lehet6vé teszi, hogy a késziiléket a maximalis, vagy a minimalis
functionare. teljesitményen tizemeltessiik.
Activand functia “Cosar’, prin apasarea tastei Reset timp de 5 secunde, cazanul va A Reset gomb 5 méasodpercen keresztiili lenyomaséval bekapcsol a kéménysepré
fi fortat sa lucreze la puterea maxima pe circuitul de incalzire; pe ecran va aparea: funkcid, mely a kazant maximalis fiitési teljesitményre kapcsolja, a kijelzén pedig
a kovetkezdk jelennek meg:
Pentru a selecta functionarea Iad))uterea maxima - A maximdlis hasznélativizes teljesitményen vald
(circuitul sanitar) apasati tasta , pe ecran va mikddés kivalasztasahoz nyomja a gombot! A
aparea: " “: - - comfo kijelzén a kovetkezok jelennek meg:
Pentru a selecta functionarea la puterea minima apasati . A minimadlis  teljesitményen  valé  mi(ikddés
tasta(> ; pe ecran va aparea: ———— kivalasztdsdhoz nyomja a ) gombot! A kijelzén a
comt kévetkezk jelennek meg:

Jeset T
Functia se dezactiveaza automat dupa 10 minute sau prin &)
apasarea tastei Reser Ez a funkcio 10 perc elteltével, illetve az Reser gomb
Nota: Puteti forta cazanul sa lucreze la puterile maxima megnyomasara automatikusan kikapcsol.
sau minimd si prin accesarea meniului 10 (vezi paragraful _ T Megjegyzés: A kazan maximdlis és  minimalis
cu privire la meniurile setare, reglare si diagnostic). teljesitményen valé miikédtetéséhez a 10. meniit is

Deset ": &“’" hasznélhatja (ldsd a bedllitds, szabdlyozds, diagnosztika

== )] mendirél szol6 részt).
7
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meniu setare - reglare - diagnosticare

Menii beallitas — szabalyozas - diagnosztika

Accesul la Meniurile de setare-reglare - diagnostic

Cazanul vd permite gestionarea completd a instalatiei de incalzire si apa calda
menajera.

Navigarea in interiorul meniurilor vd permite sa personalizati functionarea
instalatiei si a perifericelor aferente acesteia, optimizand astfel confortul si
consumul energetic. In plus, meniurile va pot da multe informatii utile cu privire
la buna functionare a cazanului.

Meniurile disponibile sunt urmatoarele:

Hozzaférés a Menii

beallitasokhoz -szabalyozashoz- diagnosztikahoz

A kazan lehetévé teszi a fiitési rendszer, és a hasznalati melegviz el6éllitas
teljes kor(i vezérlését. A meniivezérlés segitségével a kazanrendszer és a
csatlakoztatott periféridk mikodése személyre szabhatd, optimalizélva
a mukodést a maximdlis komfortérzet és megtakaritds érdekében. Ezen
tulmenden fontos informdcidkat nyujt a kazan megfelelé mikodéséhez.

Az alabbi meniipontok érheték el:

2 | Parametri centrala

1 | Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)

Configuratie generala

Parametri Incalzire - Partea 1

2 | Kazan Paraméterek

1 | Szerviz kod (szakember részére fenntartva)

Altalanos beallitasok

Kozponti f(ités paraméterei — 1. rész

Parametri Incalzire - Partea 2

Kozponti f(ités paraméterei — 2. rész

Apa calda menajera

Hasznalati melegviz

O || W N

Meniu 2 Revenire la configuratia din fabrica

ol s |WwW N

2. menli visszaallitdsa gyari bedllitasra

Solar & Boiler

Napkollektor és Tarolo

0 | Configuratie generald

0 | Altaldnos beallitasok

Parametri Zona 1

1. Z6na Paraméterek

0 | Valoare reglaj Zona1l

0 | 1.Zbna alapértékek

1 | Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)

1 | Szerviz kéd (szakember részére fenntartva)

2 | Setare Zona 1

1. Z6na beéllitasok

3 | Diagnoza

Diagnosztika

Parametri Zona 2

0 | Valoare reglata Zona 2

2
3
2.Zona Paraméterek
0

2. Z6na alapértékek

1 | Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)

1 | Szerviz kod (szakember részére fenntartva)

2 | Setare Zona 2

2 | 2.Zé6na bedllitasok

3 | Diagnoza

3 | Diagnosztika

Test & Utilitati

Teszt és Felhasznal6i Eszkozok

Parametru de Service

Szerviz Paraméterek

1 | Cod Service (acces rezervat tehnicianului calificat)

1 | Szerviz kod (szakember részére fenntartva)

2 | Centrala

Kazan

w

Temperaturd centrala

Kazan hémérséklet

Solar & Acumulare

Napkollektor és Tarolé

Service

Felligyelet

Statistica

Statisztika

E@sy (NE ACTIVE)

E@sy

© | C0 | 0O | GO | GO
0 |N | | uv |

|| ||| ||| @W|IN||lvw vt tu || DD DBlW I WIN[NDINDINININ

0 I IN IO~ Ww N

Hibanapld

Evidentd erori
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meniu setare - reglare - diagnosticare

Menii beallitas — szabalyozas - diagnosztika

Parametrii referitori la fiecare meniu sunt specificati in paginile care urmeaza.
Accesarea si modificarea parametrilor se face apasand tasta Menu/Ok si rotind
encoderul (vezi fig de mai jos). Pe display va aparea descrierea meniurilor si a
fiecarui parametru.

Minden egyes meniire vonatkozé paraméter megtalalhaté a kovetkezd
oldalakon.

Akiilonbozé paraméterekhez vald hozzaférés és azok médositasa a Menili/Ok és
a kodolo gombokkal lehetséges (lasd a lenti dbrat).

A kijelz6n a meniik és az egyes paraméterek leirasa lathato.

888~

Tasta programare
) o —Tasta
j ""W ENU/OK
W\ — '.
ySahS

. \Q? 888/ [ [
rogramozogom - MENU/OK

\gGomb
e ©

/

Pe ecran, informatiile cu privire la meniuri si la fiecare parametru sunt indicate de
cifrele evidentiate in desen si de textul care apare.

Pentru a avea acces la Meniul 2, deschideti usa si procedati astfel:

1. apadsati tasta Menu/Ok pe ecran va apdrea, intermitent, cifra @oo

2. apdsati tastele de PROGRAMARE ) si ©; pentru a selecta meniul, de
ex, 200

3. apasati tasta Menu/Ok pe ecran vor aparea primele doua cifre si vi se va cere

codul de acces” 2 §0”

Atentie! Meniurile speciale, care pot fi modificate numai de instalatorii

specializati, pot fi accesate numai dupa introducerea codului de acces.

apasati tasta Menu/Ok pe ecran va aparea 22 2

apésati tastele de PROGRAMARE (O si (5, pentru a alege codul 2 3Y.

6. apasati tasta Menu/Ok pentru a alege sub-meniul dorit; pe ecran vor apdrea, intermitent,
primele dous cifre “BQU ",

7. apasatitastele de PROGRAMARE ) si ® pentru a selecta un submeniu,
deex, 280

8. apasati tasta Menu/Ok pentru a accesa parametrii sub-meniului; vor apdrea
— intermitent — cifrele” @ 3@’

9. apdsatitastelede PROGRAMARE ©) si ©) pentru a selecta un parametru,
deex, 237

10. apdsati tasta Menu/Ok pentru a accesa acest parametru; pe ecran va apdrea
valoarea, de ex.” 16"
Nota: Valoarea parametrului va fi afisata 20 de secunde, dupa care, alternativ,
vor apérea indicatiile despre parametru de ex” @ > B8¥

11. apasati tastele de PROGRAMARE ) si ® pentru a introduce o noua
valoare, de ex.,, 15

12. apasati tasta Menu/Ok pentru a memora modificarea sau tasta Esc pentru a anula
modificarea.

v

Apasati Esc pentru a va intoarce la pagina obisnuita.
Pentru a accesa celelalte meniuri, care nu au nevoie de codul de acces, trecerea de la
meniuri la sub-meniuri este directa.

A meniivel és az egyes paraméterekkel kapcsolatos informaciok a kijelz6n jelennek
meg, az dbran lathato karakterek és gordiil6 széveg helyén.

A 2. menl eléréséhez nyissa ki a fedlapot, és tegye a kovetkezéket:

1. Nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelzén villogni kezd az els karakter @0 0

2. A menii kivalasztasihoz (pl: 200" haszndlia a & és
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

3. Nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelzon villogni kezd az elsé két karakter, és
a késziilék kérni fogja a belépési kodot:“ 2 70
Figyelem! A képzett szakembereknek fenntartott meniik csak a belépési kdd
helyes begépelése utan érhet6 el.

4. Nyomja meg a Menu/Ox gombot! A kijelz6n megjelenika 222 kéd.

5. Az almenii kivalasztasahoz nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelzén villogni
kezd az els6 két karakter:“ 220"

6. Az almenii kivéalasztaséhoz (pl.: ,280") haszndlja a @ & ®
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

7. Az almenii paramétereinek eléréséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelz6n
villogni kezd a hérom karakter:“2 3@’

8. A paraméter kivalasztasahoz (pl: ,2 3 ) haszndla a & &
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

9. A paraméter eléréséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot! A kijelz6n megjelenik
a paraméter értéke. Pl.:* 78"
Megjegyzés: A paraméter értéke 20 masodpercig marad a kijelz6n, majd
felvéltva villog a paraméter kddjaval. Pl.: “7@ Egﬂ

10. Az Gj érték kivalasztasahoz (pl.: , T5”) hasznélja a O & ®
PROGRAMOZOGOMBOKAT!

11. A vdltoztatasok elmentéséhez nyomja meg a Menu/Ok gombot, a valtoztatdsok
elmentése nélkiili kilépéshez az Esc gombot!

Kilépéshez nyomja meg az Esc gombot, amig a kijelz6 alaphelyzetbe nem kertil.
Amelyik meniinél nincs belépési kod, ott kdzvetlendil valthat a menii és az almeniik
kozott.
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RESETAREA PARAMETRILOR DIN FABRICA

MENU/OK=da, Esc=nu"

2| E £
k1 -
3 g E o '%
= £ s & =
g/ S| ® . . @ 2 5
€| @| o Descriere interval wn & Nota
2 | PARAMETRI CENTRALA
2 |1 | Codservice 222 apasati tastele de programare (& si (® pentrua
selecta 234, dupa care apdsati tasta Menu/Ok
2 |2 | SETARIGENERALE ALE CENTRALEI
2 |2 |0 | Aprindereusoard Dela0la99 Vezi paragraful Setdri gaz
2 |2 |5 | Aprindere cuintarziere incalzire 0= Dezactivata 0
1= 10 ssecunde
2= 90 secunde
3= 210 secunde
2 |2 |8 | Vers.Centrala-NUSEPOATE MODIFICA dela0la5 0 DOAR PENTRU SERVICE - a se
Atentie! Modificarea de la 11a 2 in cazul 0=ANUSEUTILIZA folosi doar ca inlocuitor al P.C.B.
legarii la un boiler extern, cu ajutorul unui set 1=Acumulare Ext cuTermostat
ARISTON. 2=Acumulare Ext cu Sonda NTC
3-4-5=ANUSEUTILIZA
2 |3 | PARAMETRII CENTRALEITERMICE - PARTEA 1
2 |3 |0 | Putere maximdabsoluta pe incalzire Dela0la99 DOARPENTRUSERVICE - a se folosi doar
ca substituent al PC.B.
Vezi paragraful Setdri gaze
2 |3 |1 | Putereamaxima peincalzire Dela0la99 vezi paragraful Setdri gaze
Incalzire ajustabila
2 |3 |5 | Modultimpanticiclu 0=Manual 1 vezi paragraful Setari gaze
1=automat
2 |3 |6 | Timpanticiclu Dela0la7 (minute) 3
daca235=0
2 |3 |7 | Postcirculatie pompa pe incalzire Dela0la 15 (minutes) o 3
(O (continuu)
2 |3 |8 | Controlvitezd pompd 0=vitezd redusa 2
1 =vitezd mare
2=Modulatie
2 |3 |9 | SetareDeltaTpompa Dela101a30(°C) 20 Parametrul va fi setat daca este setat pe
modulatie controlul vitezei pompei (237)
Acest parametru se poate folosi pentru a stabili diferenta dintre temperaturile turului i ale returului, care determind comutarea
de pe vitezd redusa pe vitezd mare la pompa de circulatie.
Ex: param. 239 = 20 dacd Ttur - Tretur > 20°C; pompa de circulatie va fi activatd la viteza maxima.
Daca Ttur-Tretur < 20 - 2°C; pompa de circulatie se va activa la viteza minima.
Timpul minim de asteptare intre schimbarile vitezei este de 5 minute.
2 |4 | PARAMETRIINCALZIRE - PARTEA 1
2 |4 |3 | Postventilatia de dupa solicitarea 0=OFF (durata 5 secondi) 0
de incalzire 1=0N (durata 3 minuti)
2 |4 |4 | Timpdefunctionareintensa =ON Activata doar cu termostatul de camerd
Dela0la60 on/off si reglarea temperaturii activatd
(minutes) (parametrii 421 sai 521 pe 04 =
reglarea de baza a temperaturii
Acest parametru poate fi folosit pentru setarea temporizarii inainte de cresterea automata a temperaturii debitului in trepte de cate 4°C (max. 12°C). Daca
valoarea acestui parametru rdmane la 00 functia nu este activata.
2 |5 | APACALDA MENAJERA - NE ACTIVE
2 |5 |0 | FUNCTIACONFORT-NEACTIVE
2 |5 |2 |Intarz. START Sanit. NE ACTIVE
2 |5 |3 | Functiacomutare D.H.W.NE ACTIVE
2 |5 |4 | Postcirculatia si postventilatia dupa
cererea de apa calda menajera NE ACTIVE
2 |5 |5 |Intarz Sanit->Incilz. NE ACTIVE
2 |9 | MENIU2RESETARE “Reset?
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g £
B 3 ‘o
3| §| B 2
g| E| £ =
=| =| &| Leiras Tartomany &
2 | KAZAN PARAMETEREI
2 |1 | Szervizkod 222
2 |2 | KAZAN ALTALANOS BEALLITASA
2 |2 |0 | Lassugyujtas da0a99 Lasd a Gaz bedllitasara vonatkozd bekezdést
2 |2 |5 | Futésbekapcsolasanak késleltetése 0= Nem engedélyezett 0 Attivo soltanto con Clip-in 2 zone (optional)
1= 10 mésodpercen
2= 90 masodpercen
3= 210 masodpercen
2 |2 |8 | Kazénverzi6-TILOS MODOSITANI 0-t6l5-ig 0 RISERVATO AL SAT Solo in caso di sostituzione della
Figyelem! Kiilsé vizmelegité ARISTON egység 0=HASZNALATON KivOL scheda elettronica
segitségével vald csatlakoztatdsa esetén a 1=Kils6 tarolotartaly termosztttal
beallitast valtoztassa 1-rél 2-re. 2=Kiils6 tarol6tartaly NTC érzékel6vel
3-4-5=HASZNALATON KiVOL
2 |3 | KOZPONTIFUTES PARAMETEREI - 1. RESZ
2 |3 |0 | Maximalis kdzpontifiités abszolit teljesitmény 0-5 CSAK SZERVIZ SZAMARA - csak P.C.B
helyettesitésekor hasznalhatd
2 |3 |1 | Maximalis kozponti fiités teljesitmény 0-99 Ldsd a Gaz bedllitasra vonatkozo bekezdést
Szabélyozhatd fiités
2 |3 |5 | Ujrahasznosités mentesidd mod 0=kézi 1 Ldsd a Gaz bedllitasra vonatkozo bekezdést
1=automatikus
2 |3 |6 | Ujrahasznosités mentesidd 0-7 (perc) 3
ha235=0
2 |3 |7 | kozpontiflités szivattyu tulterhelés 0-15(perc) 3
0O (folyamatos)
2 |3 |8 | Szvattydfordulat vezérlés 0=alacsony fordulat 2
1=magas fordulat
2 =vdltakozo
2 |3 |9 | SzvattylDeltaT bedllitas 10-30(0) 20 | Bedllitando, ha a szivattyt fordulat vezérlés (237)
vdltakozd
AT (el6remend - visszatérd) keringetd szivattyd moduldciéhoz
A paraméter az eléremend és visszatéré hémeérséklet kiilonbségének beallitdsara hasznalhaté, mely meghatdrozza a keringetd szivattyU alacsony és magas
fordulatdnak véltakozasat.
Pl.a 14. paraméter= 20, ha az el6remend T - visszatér6 T > 20 °C; a keringetd szivattyt maximalis fordulaton mikodik.
Ha az eléremend T - visszatérd T < 20 - 2 °C; a keringetd szivattyd minimalis fordulaton makodik.
A fordulatvéltasok kozotti legrévidebb varakozasi idé 5 perc.
2 |4 | KOZPONTIFUTES PARAMETEREI - 1. RESZ
2 |4 |3 | Utdszellozés a kozponti flitési igény utan 0=Kl 0
1=BE
2 |4 |4 | Felfutasiido 0-60 Kizérdlag szoba termosztattal engedélyezett, és a
(perc) hémérséklet szabalyzasa aktivalt.
(421 vagy 521 paraméter a 04-en
= Alaphémérséklet szabalyzas)
A paraméter az eléremend hémérséklet automatikus emelkedése elé6tti késleltetési id6 beallitasara hasznalhatd, 4 oC-onként (max. 12 oC).
A funkcio nincs aktivélva, ha a paraméter értéke 00-an marad.
2 |5 | HASZNALATI MELEGVIZ - INAKTIV
2 |5 |0 | Komfortfunkci6 - INAKTIV
2 |5 |2 | hasznrszindkésl - INAKTIV
2 |5 |3 | Hasznalati melegviz izemmad - INAKTIV
2 |5 |4 | Uté-keringés és ut6-szell6zés a hasznalati melegviz felvétele utan - INAKTIV
2 |5 |5 | Késleltetett kezdés a kézponti flitésben a hasznalati melegviz igény utan - INAKTIV
2 |9 |2 .MENUVISSZAALLITASA Visszaallitas (Reset)
GYARI ERTEKEK VISSZAALLITASA MENU/OK=Igen, Esc=Nem
753 33



meniu setare - reglare - diagnosticare

Menii beallitas — szabalyozas - diagnosztika

3| 2 £
2| & ©
z| 2| & g s
§ 5§ § 2
€| @| 2| Descriere interval wn &
3 | CENTRALE CU BOILER (INTERIOR SAU EXTERIOR) $I CENTRALA CU KIT SOLAR
3 |0 | REGLAJE GENERALE
3 0 0 | Temperatura reglata boiler (°C) - numai vizualizare
4 | PARAMETRIZONA 1
4 |0 | SETARETEMPERATURA ZONA1
4 |0 |0 | Seseteazatemperaturade zipentruZonal Dela161a30(°C) 19 Setarea temperaturii camerei pe timpul zilei
- activ numai cand este conectat dispozitivul BUS
4 |0 |1 | Seseteazdtemperaturade noapte pentruZona 1 Dela161a30(°C) 16 Setarea temperaturii camerei pe timpul noptii
- activ numai cand este conectat dispozitivul BUS
4 |0 |2 |Sestabileste temperaturaide incalzire Dela351a85(°C) Se va seta numai cu temperatura de debit
constant a termoregldrii (vezi 421)
4 |1 | Codservice 222 apasati tastele de programare (& si (® pentrua
selecta 234, dupa care apdsati tasta Menu/Ok
4 |2 | IMPOSTAZIONEZONA1
4 |2 |0 | IntervaltemperaturdZona 1 Il parametro é visualizzato solo con connessione a MCD o Clip-OUT - vedi istruzioni Kit (optional)
ANU SE MODIFICA
4 |2 |1 | Selectarea tipul de termoreglare 0 =Temperatura debit constant 1 Pentru a activa termoreglarea,
1 =termoreglare de baza apasati butonul Auto. Pe afisaj apare
2 = numai temperatura camerei simbolul.
3 = numai temperatura exterioara
4 = temperatura camerei+exterioara
4 |2 |2 | Selectare curbatermoreglare da1_0a3_5 1.5
Cénd se foloseste un senzor exterior, centrala “C 100 35 30 25 20
calculeazd cea mai potrivitd temperatura de g
furnizat, tinand cont de temperatura de afara 2 9 15 £
si de tipul sistemului. Tipul curbei trebuie § §
selectat in concordantacu temperatura s & 12 %
proiectata a sistemului si natura dispersiiilor § 70 10
prezente in structurd. Pentru structurile cu §
temperaturd inalta, se poate alege una dintre S 60
curbele exemplificate mai jos. 2
g 50
5
40
30
10 5 0 5 10 -15 -20 °C
temperatura esterna
4 |2 |3 | Deplasare paraleld curba Dela-6la+6 ‘ 0
Pentru a adapta curba termica la exigentele instalatiei este posibil s deplasati paralel curba (sa alegeti una din curbele paralele) pentru a modi-
fica temperatura pe tur calculata si deci temperatura din mediul ambiant.
Accesati parametrul si rotiti busonul 5 pentru a deplasa paralel curba, dupa indicatiile din figura de mai jos. Valoarea este lizibila pe display, de la
-20 a +20. Fiecare pas mareste cu 1°C temperatura pe circuitul de tur (fata de valoarea de set-point).
Attivata la Termoregolazione lo spostamento della curva ¢ possibile anche ruotando l'encoder.
4 |2 |4 | senzoruldincamerainfluenteaza calcularea De0la20 ‘ 20 ‘
temperaturii - termoreglarea activata Daca setarea = 0 temperatura camerei nu influenteaza calculul pct. prestabilit
Daca setarea = 20, temperatura camerei influenteaza la maximum calculul
temperaturii - activa numai daca este conectat dispozitivul BUS
4 |2 |5 | Temperatura maxima de incalzire Zona 1 Dela351a85(°C) 82
4 |2 |6 | Temperatura minima de incalzire Zona 1 Dela351a85(°C) 40
4 |3 | DIAGNOSTICE Numai afisaj
4 |3 |0 | Temperatura camereiinZona 1 - activa numai daca este conectat dispozitivul BUS
4 |3 |1 | Temp.Reglatd Zona1
4 |3 |2 | StadiuCerere Caldura din Zona 1 0= OFF (oprita) 1=ON (pornita)
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g K
B 3 ]
3| §| E 3
S| E| 8 B
S| =| & Leiras Tartomany o
3 | KAZAN TAROLOVAL (INDIREKT V. KOMBI) ES KAZAN NAPKOLLEKTOR TARTOZEKKAL
3 |0 | ALT. BEALLITASOK
3 0 0 A vizmelegit6 bedllitott hémérséklete (°C) - csak megjelenités
4 | 1.ZONA PARAMETEREI
4 |0 |1.ZONABEALLITOTT HOMERSEKLETE
4 |0 |0 | 1.zdnabedllitott nappali hémérséklete 16-30(oC) 19 | -kizdrélag BUS eszkoz csatlakoztatasaval aktiv
4 |0 |1 | 1.z6nabedllitott éjszakai hémérséklete 16-30(oC) 16 | -kizdrélag BUS eszkoz csatlakoztatasaval aktiv
4 |0 |2 | Kozpontifitésallandd hémérsékleten 35-85(°C) Kizérélag dllandé eléremend hémérséklet
héfokszabalyzéval allithato be (Iasd 421).
4 |1 | Szervizkéd 222
4 |2 |1.ZONABEALLITASOK
4 |2 |0 |1.z6nahémérséklettartomanya CSAK SZERVIZ SZAMARA
NE MODOSITSA Kizarélag MCD tartozékkal aktiv vagy clip-out
4 |2 |1 | Hofokszabélyzd tipusanak kivalasztasa 0= Allandé elérem. hém. 1 A héfokszabélyzd engedélyezéséhez nyomja meg az
1 = Alap héfokszabalyzo Auto gombot. A kijelzén a jele lathatova valik.
2 = Csak szobahém.
3 =Csak kiilsé hémérséklet
4 = Szoba + kiilsé hém.
4 |2 |2 |1.z6nameredekség da1_0a3.5 1.5
Kiils6 érzékeld hasznélataval a kazan a 35 30 25 20
Y P (s - °C 100
legmegfelelébb hémérsékletet szamitja a kiilsé 2
hémérséklet és a rendszer tipusanak figyelembe g % 15 &
vételével. A gorbe tipusat a rendszer és a benne § g
1évG sz6rds jellegének tervezett hdmérsékletével g ¥ 12 %
6sszehangolva kell kivlasztani. Magas-hémérséklet( % 70 106
rendszerekre a lenti rajzolt gorbék barmelyike é
vdlaszthato. 2 60
% 50
ER
30
10 5 0 -5 -0 -15 -20 °C
Kiils6 hémérséklet
4 |2 |3 | Parhuzamos gorbe eltolds értéke -20a+20 0
1.z6na eltoldsi értéke
A fiitégorbe rendszer kdvetelményeihez valé alkalmazasdhoz parhuzamosan tolja el a gorbét, hogy a szémitott eléremend hémérséklet megvéltozzon, a
szobahdmérsékleten felll.
A paraméter elfogadasaval és az 5-6s gomb elforgatasaval a gérbe parhuzamosan a lenti dbrdn bemutatott médon eltolhaté. Az értéke a kijelzon lathatd, -20
- +20.
4 |2 |4 | Aszobaiérzékeld befolydsa a hémérséklet 020 ‘ 20
aIape(;tlTkenek kiszamitasara - Hofokszabalyz6 Ha =0, a szobahmérséklet nincs hatassal az alapérték kiszamitasara
engedelyezve Ha = 20, a szobahémérséklet maximalis hatassal lesz az alapérték kiszamitasara
- kizarolag BUS eszkoz csatlakoztatasakor aktiv
4 |2 |5 | kozpontifiités Maximalis hémérséklet 35-85 82
1.z6na (°C)
4 |2 |6 | kozpontifitésMinimélis hémérséklet 1.z6na 35-85(°C) 40
4 |3 | DIAGNOSZTIKA Csak kijelzés
4 |3 |0 | 1.zdnakornyezetihomérséklete - - kizardlag BUS eszkoz csatlakoztatasakor aktiv
4 |3 |1 | 1.z6nabedllitott homérséklete
4 |3 |2 | 1.z6nahdigénye 0=KI 1=BE
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£ ©
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€| @| 2| Descriere interval wn &
4 |3 ‘ 3 ‘ Stadiu Pompa Zona 1 0= OFF (opritd) 1=ON (pornitd) Daca este conectata
5 | PARAMETRIZONA 2
5 |0 | SETAREATEMPERATURIIZONA 2
5 |0 |0 | Seseteazatemperaturade zi pentru Zona2 Dela161a30(°C) 20
- activ numai cand este conectat dispozitivul BUS
5 |0 |1 | Seseteazatemperatura de noapte pentruZona2 Dela161a30(°C) 16
- activ doar cand este conectat dispozitivul BUS
5 |0 |2 | Sestabileste temperatura incdlzirii centrale Se va seta numai cu temperatura de debit
constant a termoreglarii (vezi 521)
5 |1 | Codservice 222 apasati tastele de programare (= si () pentrua
selecta 234, dupa care apdsati tasta Menu/Ok
5 |2 | SETARIZONA2
5 |2 |0 | Impostazione Range Temperature Il parametro é visualizzato solo con connesione a MCD o Clip-OUT - vedi istruzioni Kit
5 |2 |1 | SelezioneTipologia Termoregolazione 0 =Temperatura debit constant 0 Pentru a activa termoreglarea
in base alle periferiche connesse 1 =termoreglare de bazd apasati butonul Auto. Pe afisaj
2 = numai temperatura camerei apare simbolul.
3 = numai temperatura exterioara
4 = temperatura camera + exterioard
5 |2 |2 |PantdZonal Dela0_2la3_5 1.5
Cand se foloseste un senzor exterior, centrala calculeazd cea mai potrivitd temperaturd de furnizat, tinand cont de temperatura exterioara si de tipul sistemului.
Tipul curbei trebuie selectat in concordanta cu temperatura proiectatd a sistemului si natura dispersiiilor prezente in structurd. Pentru structurile cu temperaturd
inaltd, se poate alege una dintre curbele exemplificate mai jos
5 |2 |3 | Transfercurbd paralela dela-6la+6 0
Zona 2 compensare
Pentru a adapta curba termica la exigentele instalatiei este posibil sa deplasati paralel curba (sa alegeti una din curbele paralele) pentru a modi-
fica temperatura pe tur calculata si deci temperatura din mediul ambiant.
Accesati parametrul si rotiti busonul 5 pentru a deplasa paralel curba, dupa indicatiile din figura de mai jos. Valoarea este lizibila pe display, de la
-20 a +20. Fiecare pas mareste cu 1°C temperatura pe circuitul de tur (fata de valoarea de set-point).
5 |2 |4 | Byaccessing this parameter and turning knob Dela0la20 ‘ 20 ‘
senzorul d|r.\‘camera mﬂtIJenteaza. calsularea daca setarea = 0, temperatura camerei nu influenteaza calculul punctului prestabilit
temperaturii - termoreglarea activata Daca seatrea = 20, temperatura camerei are o influentamaxima asupra calcularii
temperaturii - activa doar daca dispozitivul BUS este conectat
5 |2 |5 | Temperatura maxima de incalzire Zona 2 Dela351a85(°C) 82
5 |2 |6 | Temperatura minima de incalzire Zona2 Dela351a85(°C) 40
5 |3 | DIAGNOSTICE Numai afisaj
5 |3 |0 | Temperatura camerei Zona 2 - activa numai cand dispozitivul BUS este conectat
5 |3 |1 | Temperaturd debitzona 2 — cu termoreglarea activa se afiseazd temperatura setata.
Cu termoreglarea dezactivata se afiseazd temperatura setata.
5 |3 |2 | Temperatura retur Zona 2 (°C) 0= OFF (oprita) sau 1 = ON (pornitd) Daca este conectatd
5 |3 |3 | Statut pompaZona?2 0= OFF (opritd) sau 1 = ON (pornitd) Daca este conectatd
7 | TESTESIUTILITATI
7 |0 [0 | Modultest t -- = putere maxima de incalzire t- Se activeaza si tinand apdsatd 10
rotiti codorul pentru a selecta diferite moduri t ~ = putere maxima DHW secunde tasta Reset. Aceasta functie
de test t = putere minima se dezactiveaza automat dupa 10
minute, sau prin apasarea tastei Esc.
7 |0 |1 | Functiapurjareaer Apésati tasta Menu/Ok pentru a activa vezi pag.
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4 |3 ‘ 3 ‘ 1.z6na szivattyujanak éllapota 0=KI 1=BE se presente
5 | 2.ZONA PARAMETEREI
5 |0 |2.ZONABEALLITOTT HOMERSEKLETE
5 10 |0 |2 zbnabedllitott nappali hémérséklete 16-30 (0Q) 20 | -kizarélag BUS eszkoz csatlakoztatasaval aktiv
5 |0 |1 | 2.z6nabeédllitott éjszakai hémérséklete da16a30 (') 16 | - kizdrélag BUS eszkoz csatlakoztatasaval aktiv
5 |0 |2 | Kbézpontifiités dllando hdmérsékleten Kizarélag éllandé eléremend homérséklet
héfokszabalyzoval allithatd be (lasd 521).
5 |1 | Szervizkéd 222
5 |2 |2.ZONABEALLITASOK
5 |2 |0 |2.z6nahdmérséklet tartomanya CSAK SZERVIZ SZAMARA
NE MODOSITSA Kizarélag MCD tartozékkal aktiv vagy clip-out
5 |2 |1 | Hofokszabélyzd tipusanak kivalasztasa 0= Allandé eléremené hémérséklet 0 A héfokszabélyzd engedélyezéséhez nyomja meg az
1= Alap héfokszabalyzé Auto gombot. A kijelz6n a jele lathatdva valik.
2 = Csak szobahémérséklet
3 =Csak kiilsé homérséklet
4 =Szoba + kiilsé hémérséklet
5 |2 |2 | 2.z6nameredekség da1_0a3.5 1.5
Kiils6 érzékeld hasznélataval a kazan a legmegfelelbb hémérsékletet szamitja a kiilsé hémérséklet és | Lasd 5. oldal
a rendszer tipusanak figyelembe vételével. A gorbe tipusat a rendszer és a benne 1év6 széras jellegének
tervezett hémérsékletével dsszehangolva kell kivalasztani. Magas-hémérséklet( rendszerekre a lenti
rajzolt gorbék barmelyike vélaszthato.
5 |2 |3 | Parhuzamos gorbe eltolas értéke -20-+20 0
2.z6na eltoldsi értéke
A fiitégorbe rendszer kdvetelményeihez valé alkalmazasdhoz parhuzamosan tolja el a gorbét, hogy a szémitott eldremend hémérséklet megvaltozzon, a
szobahdmérsékleten felll.
A paraméter elfogadasaval és az 5-6s gomb elforgatasaval a gérbe parhuzamosan a lenti dbrdn bemutatott médon eltolhaté. Az értéke a kijelzon lathatd, -20
- +20.
5 |2 |4 | Aszobaiérzékeld befolydsa a hdmérséklet 020 ‘ 20 ‘
alape(;tikenek kiszamitasara - Hofokszabalyz6 Ha =0, a szobahémérséklet nincs hatassal az alapérték szamitasara
engeaelyezve Ha = 20, a szobahémérséklet maximalis hatassal lesz az alapérték szamitasara
—- kizérélag BUS eszkoz csatlakoztatasakor aktiv
5 |2 |5 | kozpontifiités Maximalis hdmérséklet 2. zéna 35-85(°C) 82
5 |2 |6 | kozpontifités Minimum homérséklet 2. zona 35-85(°C) 40
5 |3 | DIAGNOSZTIKA solo visualizzazione
5 |3 |0 | 2.z6nakornyezeti homérséklete
5 |3 |1 |2 z6naeldremend homérséklete
5 |3 |2 |2 zénavisszatéro homérséklete
5 |3 |3 | 2.z6nabedllitott homérséklete
5 |3 |4 |2z6nahdigénye 0=KI-1=BE KIvagy BE
7 | TESZT ES FELHASZNALOI ESZKOZOK
7 |0 |0 | Tesztmod t—=NMax flitésteljesitmény t- A Reset gomb 10 méasodpercig torténd nyomva
a kodolat elforgatva valaszthat a kiilonbozo teszt t~=Max. HMV teljesitmény tartasaval is engedélyezhetd. A funkcié 10 perc
tizemmadok kozott t_=Min. teljesitmény elteltével automatikusan, vagy az RESET gomb
megnyomasara kikapcsol.
7 |0 |1 | Levegdtisztitd funkcié Aktivals a MENU/OK gombbal
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meniu setare - reglare - diagnosticare

Menii beallitas — szabalyozas - diagnosztika

2| E £
k1 o
3 g E o '%
= £ s & =
§| S| §|,. : g 8
€| @| o Descriere interval wn &
8 | PARAMETRI SERVICE
8 |1 | Codservice 222 apasati tastele de programare (& si (® pentrua
selecta 234, dupa care apdsati tasta Menu/Ok
8 |2 | CENTRALA
8 |2 |0 | Interval modulatie Dela0la 165 MA Misurate MA al modulatore valvola gas
8 |2 |1 | Stareventilator 0= OFF (oprit) sau 1 = ON (pornit)
8 |2 |2 | Viteza ventilator (x100) rpm
8 |2 |3 | Vitezd pompa 0= viteza mica - 1 = viteza mare
8 |2 |4 | Pozitie valva deviatoare 0=DHW. 1=Centrald termica
8 |2 |5 | DebitD.HMW.(I/min)
8 |2 |6 | StatutPresostatde aer 0 = Deschis sau 1 =inchis
8 |3 | TEMPERTURA CENTRALA
8 |3 |0 | Setaretemperaturaincalzire (°C)
8 |3 |1 | Temperaturdincalzire tur (°C)
8 |3 |2 | Temperaturdincalzire retur (°C)
8 |3 |3 | Temperaturdapd caldd menajera (°)
8 |4 | SOLARSIBOILER
Se afiseaza doar cu kitul solar sau
8 |4 |0 | Temperaturdde stocare (°) kitul de stocare externi
1 | Temperatura colector solar
8 |5 | SERVICE
8 |5 |3 NU EXISTA
8 |5 |4 | Versiuneahardware PC.B
8 |5 |5 | Versiuneasoftware PC.B
8 |5 |6 | Versiuneasoftware PCBBUS
8 |6 | STATISTICI
8 |6 |0 | Orearzatoraprins (Incalzire) (XXh)
8 |6 |1 | Orearzdtoraprins (Apa calda menajerd) (XXh)
8 |6 |2 | Numadrrateuriflacard
8 |6 |3 | Numdrcicluriaprindere
8 |6 |4 | Numadralimentaricuapa
8 |6 |5 | Duratdsolicitareincalzire
8 |7 | TELESERVICE E@Y DEZACTIVAT
8 |8 | ISTORICERORI
8 |8 |0 | Ultimele10erori DelaEOlaE9
Acest parametru permite vizionarea ultimelor 10 erori ale boilerului, precum si ziua, luna si anul de referinta.
Accesati parametrul pentru a obtine secventa erorilor de la numarul E-0 la numarul E-9.
Urmatoarele date sunt indicate in secventd pentru fiecare greseald individual:
E-0 - numar eroare
108 - cod eroare
A 15 - ziua in care s-a produs eroarea EO
B 09 - luna in care s-a produs eroarea EQ
C06 - anul in care s-a produs eroarea EO
D XX - nu se foloseste.
8 |8 |1 |Resetarelistaerori Reset?
MENU/Ok=da Esc=nu
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meniu setare - reglare - diagnosticare

Menii beallitas — szabalyozas - diagnosztika

k> 2
B 3 ]
3| §| E 3
S| E| 8 B
S| =| & Leiras Tartomany o
8 | SZERVIZ PARAMETEREK
8 |1 | Szervizkdd 222
8 |2 | KAZAN
8 |2 |0 | Moduldciés rata 0-165MA Misurate MA al modulatore valvola gas
8 [2 |1 | Ventilatorallapot 0=KI-1=BE
8 |2 |2 | Ventilatorfordulat (x100) rpm
8 |2 |3 | Szivattylfordulata 0= alacsony - 1 =magas
8 |2 |4 | Véltoszelep éllasa 0=HMV - 1 =Kozponti f(ités
8 |2 |5 |HMVeléremendhém.réta (I/min)
8 |2 |6 | Fistgdzpresszosztatallapota 0=Nyitva-1="Z4rva
8 |3 | KAZAN HOMERSEKLET
8 |3 |0 | kozpontifiités hémérséklet beallitas
8 |3 |1 | Ftésoldalielsremend hdmérséklet (oC)
8 |3 |2 | Ftésoldalivisszatérd homérséklet (oC)
8 |3 |3 | Hasznalati Melegviz hémérséklet (oC)
8 |4 | NAPKOLLEKTORESTAROLO
Kijelzés kizarolag napkollektor tartozékkal vagy
8 |4 |0 |Taroldhdmérséklete (oC) tarolé tartozékkal
1 | Napkollektor hémérséklete
8 |5 | SZERVIZ
8 |5 |4 |PCBHardververzié
8 |5 |5 | PCBSzoftververzié
8 |5 P.C.B BUS szoftver verzié
8 |6 | STATISZTIKAK
8 |6 |0 |Egsiizemérainak szama (Kozponti Fités) (XXh)
8 |6 |1 Eq6 lizemérainak szama (Hasznalati melegviz) (XXh)
8 |6 |2 | Gyujtasihibakszdma
8 |6 |3 | Gyujtasiciklusok szdma
8 |6 |4 |Feltoltések szdma
8 |6 |5 | Ftésiigényiidétartama
8 |7 | TELESZERVIZ E@SY LETILTVA
8 |8 | HIBANAPLO
8 |8 |0 | Utolso10hiba E00 - E99
A paraméter lehet6vé teszi a kazan altal kijelzett utolsé 10 hiba megtekintését a jelzett év, honap, nap idépontra vonatkozoéan.
Hasznélja a paramétert a hibak sorrendben térténé megjelenitéséhez E-0-tdl E-9-ig.
Az aldbbi adatok jelennek meg sorban minden egyes hibdhoz:
E-0 - hiba szam
108 - hiba kéd
A15 - hiba el6forduldsanak napja EO
B09 - hiba el6forduldsanak honapja EO
Co6 - hiba el6forduldsanak éve EQ
D XX - nem hasznalt
8 |8 |1 |Hibalistatorlése Lista torlése? (Reset)
MENU/OK=Igen Esc=Nem
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intretinere

Karbantartas

Intretinerea(verificarea, revizia) este esentialda pentru siguranta, buna

functionare si durata centralei.

Se efectueaza in baza celor prevazute de normele in vigoare.

Se recomanda efectuarea periodica a analizei gazelor arse (combustiei) pentru

a controla randamentul si emisiile de substante poluante, in conformitate cu

normele in vigoare.

Tnainte de inceperea operatiunilor de intretinere:

- deconectati electric centrala si asezati intrerupatorul bipolar extern in
pozitia OFF

- inchideti robinetul de gaz si robinetele de apa ale instalatiilor termice si
sanitare;

La sfarsit se redau (se reiau) reglarile initiale.

Note generale

Este recomandabil, sa se efectueze asupra aparatului, cel putin o data pe an,

urmadtoarele controale (verificari):

1. Controlul garniturilor de izolare (sustinere) pe partea de apd cu eventuala
inlocuire a garniturilor si redarea etanseitatii.

2. Controlul garniturilor de izolare pe partea de gaz cu eventuala inlocuire a
garniturilor si redarea etanseitatii.

3. Controlul cu ochiul liber al stdrii in ansamblu a aparatului.

4. Controlul cu ochiul liber al arderii si eventual demontarea si curatarea
arzatorului.

5. Ca urmare a verificdrii de la punctul 3, eventuala demontare si curdtarea
camerei de combustie

6. Ca urmare a verificdrii de la punctul 4, eventuala demontare si curdtarea
arzatorului si injectorului

7. Curatarea schimbatorului principal de caldura.

8. \Verificarea functiondrii sistemelor de siguranta incdlzire:

- siguranta temperatura limita.
9. Verificarea functiondrii sistemelor de siguranta pe partea de gaz:
- siguranta lipsa gaz sau flacara (ionizare).

10. Controlul eficientei productiei de apa menajera (verificarea debitului si a
temperaturii).

11. Controlul general al functiondrii aparatului.

12. Indepértarea oxidului de la electrodul de sesizare cu ajutorul smirghelului.

Proba de functionare

Dupa ce ati efectuat operatiunile de intretinere si verificare, reumpleti circui-

tul de incalzire la presiune de circa 1,0 bar si aerisiti instalatia. Reumpleti si

instalatia de apa menajera.

- Puneti in functiune aparatul.

- Daca este necesar aerisiti din nou instalatia de incalzire.

- Verificati setarile si buna functionare a tuturor dispozitivelor de comanda,
reglare si control.

- Verificatiizolarea (etanseitatea) si buna functionare a instalatiei de evacuare
gaze arse / alimentare aer necesar arderii (comburent).

Operatiuni de golire instalatie

Golirea instalatiei de incalzire trebuie efectuatd in modul urmator:

- opriti (stingeti) centrala si asezati intrerupatorul bipolar extern in pozitia
OFF si inchideti robinetul de gaz;

- slabiti (desfaceti) valva automata de evacuare aer;

- deschideti robinetul de evacuare al instalatiei strangand apa care se scurge
intr-un rezervor pentru apa;

- evacuati de la punctele cele mai de jos ale instalatiei (unde sunt prevazute).

Daca este prevdzut ca instalatia sa se tind opritd in zonele unde temperatura

ambient poate cobori in perioada de iarna sub 0°C, este recomandabil sa se

adauge lichid antigel in apa din instalatia de incalzire pentru a evita golirile re-

petate; in cazul folosirii unui astfel de lichid, verificati cu atentie compatibilita-

tea cu otelul inox din care este facut corpul centralei.

A karbantartds a biztonség, a megfelel6 m(ikddés és a kazan hosszu élettartama

érdekében alapvetd fontossdgu. A hatalyos el6irdsok szerint kell végrehajtani. A

kazan hatasfokanak, valamint karosanyag-kibocsatasanak ellenérzése érdekében

tandcsos rendszeres id6kdzonként fiistgdzelemzést végezni.

Miel6tt a karbantartast elkezdené:

- Akiils6 kétoldalu kapcsold ,OFF” dlldsba helyezésével a késziiléket mente-
sitse a feszliltség aldl;

- Zarjael a gézszelepet, valamint a f(itési és hasznalati melegviz rendszer sze-
lepeit.

Miutdn a munkat befejezte, az eredeti beallitdsok visszadllnak.

Altaldnos megjegyzések

A kazénon az aldbbi vizsgalatokat ajanlott legaldbb évente elvégezni:

1. Ellendrizze a lezarasokat a viz oldalon, és, ha sziikséges, cserélje ki a tomité-
seket, és helyezze vissza a lezarasokat a tokéletes miikodés érdekében.

2. Ellendrizze a lezérasokat a gaz oldalon, és, ha sziikséges, cserélje ki a
tomitéseket, és helyezze vissza a lezardsokat a tokéletes miikodés érdeké-
ben.

3. Szemrevételezéssel ellendrizze a kazan teljes allapotét.

4. Szemrevételezéssel ellendrizze a gyulladast, és, ha sziikséges, szedje szét,
és tisztitsa meg az égo6t.

5. A 3-as pontban leirt utasitdsokat kdvetve szedje szét és, ha sziikséges,
tisztitsa meg a gyulladasi kamrat.

6. A 4-es pontban leirt utasitasokat kovetve szedje szét és, ha sziikséges,
tisztitsa meg az égét és az injektort.

7. Azels6dleges hécseréld tisztitasa.

8. Bizonyosodjon meg rola, hogy az alabbi f(ité6 biztonsagi rendszerek
megfeleléen mikddnek:

- hémérséklet hatarold biztonsagi berendezés.

9. Bizonyosodjon meg rdla, hogy az aldbbi géz oldali biztonsagi rendszerek
megfeleléen mikodnek:

- gdazvagy lang biztonsagi berendezés hidnya (ionizacid).

10. Ellenérizze a hasznélati melegviz termelés hatékonysagat (tesztelje az
atfolyasi mennyiséget és a h6mérsékletet).

11. Végezzen el 4ltalanos ellendrzést a kazan mikodésén.

12. Csiszoldpapirral tavolitsa el az oxidaciés szennyezédést az érzékeld elek-
trédarol.

Miikodési teszt

A karbantartasi munkak végeztével toltse fel a f(itési kort kb. 1,0 bar nyomasra,

és engedje ki a leveg6t a rendszerbdl. Ugyanigy toltse fel a hasznalati melegviz

rendszert is.

- Kapcsolja be a kazént.

- Ha szlkséges, engedje ki a f(itérendszerbdl a levegét Ujra.

- Ellenérizze a bedllitdsokat, és bizonyosodjon meg, hogy a vezérlés, kii-
gazitas, és megfigyel6 rendszerek megfelel6en mikddnek.

- Ellendrizze a lezarast, és, hogy a gyulladasi leveg6 égésterméke/szivattyiza-
sa megfeleléen makodik.

Kondenzatumlevezetés
A flitérendszer kondenzatumlevezetése a kovetkezéképpen torténjen:
- Kapcsolja ki a kazant, ellendrizze, hogy a kiilsé kétoldalt kapcsolé OFF alla-
sban legyen, és zérja el a gézszelepet;
- Lazitsa meg az automata leveg6kiereszté szelepet;
- Nyissa ki a rendszer elvezet6 szelepet, és fogja fel a kioml6 vizet;
Kezdje az Uritést a rendszer legalacsonyabb pontja fel6l (ahol megoldhato).
Ha a kazént olyan helyen hagyjak, ahol a hémérséklet télen a 0°C ald is eshet,
a flit6vizrendszerhez fagyallé folyadék adagoldsa ajanlott. Bizonyosodjon meg,
hogy a fagyallé folyadék a kazan rozsdamentes acélvazat nem karositja. PROPY-
LENE GLYCOLS tartalmu fagyallé hasznalata ajanlott, ugyanis ez meggatolja a
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intretinere

Karbantartas

Se recomanda folosirea produselor antigel ce contin GLICOL de tip PROPILE-
NIC contra coroziune (cum ar fi de exemplu CILLICHEMIE CILLIT CC 45, care nu
este toxic si care in acelasi timp are si calitatile unui antigel, antincalcar si an-
ticoroziv) in dozele prescrise de producator, in functie de temperatura minima
prevazuta.

Verificati in mod periodic pH-ul amestecului apa — antigel din circuitul centralei
si inlocuiti amestecul atunci cand valoarea masuratd este mai mica decat limita
prescrisa de producator.

NU AMESTECATI TIPURI DIFERITE DE ANTIGEL.

Constructorul nu este responsabild pentru defectiunile cauzate aparatului
sau instalatiei si provocate din cauza folosirii de substante antigel sau aditivi
neadecvati.

Golirea instalatiei sanitare

Ori de céte ori existd pericolul de inghet, trebuie golitd instalatia sanitard in felul
urmator:

- Inchideti robinetul de la reteaua de ap3,

- deschideti toate robinetele de apa calda si rece,

- goliti de la punctele de jos (unde sunt prevazute).

ATENTIE

Goliti componentele ce ar putea contine apad calda, activand eventualele ventile
de evacuare, inainte de manevrarea lor.

Efectuati desfundarea (dez-incrustrare) de calcar a componentelor respectand
specificatiile din fisa de siguranta a produsului utilizat, aerisind ambientul, folo-
sind echipament de protectie, evitadnd sa amestecati produse diferite, protejand
aparatul si obiectele inconjuratoare.

Inchideti ermetic deschiderile folosite pentru a efectua citirea presiunii gazului
sau a regldrilor de gaz.

Asigurati-va ca duza este compatibila cu gazul de alimentare.

Tn cazul in care se simte miros de ars sau se vede iesind fum din aparat sau se si-
mte miros puternic de gaz, intrerupeti alimentarea electricd, inchideti robinetul
de gaz, deschideti ferestrele si informati tehnicianul.

Informatii pentru utilizator

Informati utilizatorul cu privire la modalitatile de functionare ale instalatiei.

In special, livrati utilizatorului toate manualele de instructiuni si avertizati-l s

le pastreze impreund cu aparatul.

Avertizati utilizatorul sa:

- Controleze periodic presiunea apei in instalatie; informati-I cu privire la
umplerea instalatiei cu apa si la aerisirea caloriferelor.

- Controleze si sa regleze temperatura precum si sa comande dispozitivele
de reglare, in scopul gestiondrii economice si corecte ale instalatiei.

- Execute, conform normelor, operatiile de intretinere ale instalatiei.

- Numodifice, in nici un caz, valorile setate, de alimentare cu aer necesar
arderii si de evacuare a gazelor de ardere.

korrodalodast, valamint a vizkd, illetve korrézié elleni funkcidval hasznaljak oss-
zefliggésben, a gyartd éltal ajanlott mennyiségben, minimalis hémérsékleten.
Szabalyos id6kdzonként ellendrizze a viz/fagyallé keverék pH értékét, cserélje,
ha a mért érték kevesebb a gyartd altal elSirtnal.

NE VEGYITSEN TOBBFELE FAGYALLOT.

A gyart6 nem vallal felel6sséget a nem megfelel6 fagyall6 hasznalatabol eredé
kérosodasért.

Hasznalati melegvizrendszer és indirekt tarolé elvezetése

Ha fagyveszély éll fenn, minden alkalommal el kell vezetni a hasznélati melegvi-
zet, az alabbiak szerint:

- Zérjael avizadagol6 szelepet;

- Nyissa ki az 6sszes meleg és hidegvizes csapokat;

- Kezdje az Uiritést a rendszer legalacsonyabb pontja fel6l (ahol megoldhatd).

FIGYELMEZTETES

A kezelés el6tt Uritse ki minden egyes alkatrészét, ami melegvizet tartal-
mazhat.

Vizkételenitse az Osszetevbket a termékhez szdllitott biztonsdgi Utmutatd
utasitasait betartva, gy6z6djon meg a helyiség szell6zottségérdl, viseljen
véddruhat, keriilje a termékek vegyitését, és dvja a késziiléket és a kdrnyezd
targyakat.

Zarja le a gdznyomas értékének megallapitasara, illetve gazkiigazitasokra vald
nyilasokat.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a fivoka megfelel a hasznalt gaztipusnak.

Ha égett szagot, gazszivargast, vagy flstot észlel, fesziiltségmentesitse a
késziléket, zarja el a gazszelepet, nyissa ki az ablakokat, és hivjon szakembert.

Informace pro uzivatele

Téjékoztassa a felhaszndlot a készilék miikodtetésének mdédozatairdl!

A haszndlati itmutatdkat mindenképpen adja at, hangsulyozva, hogy

tartsa azokat a késziilék kozelében!

Tovébba mutassa meg a felhasznalénak a kovetkezéket:

- 1dénként ellendrizze a rendszer viznyomdsat, és magyarazza el, hogyan
lehet a rendszert Gjrainditani, valamint kilevegéztetnil

- Mutassa meg, hogyan lehet bedllitani a h6mérsékletet és a
szabélyozast, melyek ismeretében a rendszer megfeleléen és
gazdasagosabban lizemeltethetd!

- Végeztesse el a késziilék elSirt id6szakos karbantartasat!

- Semmilyen esetben se valtoztassa meg az égést taplald levegére,
illetve a flistgazra vonatkozo bedllitasokat!
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