EXTRAT vAPORE

BOLLITORE CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE

l :cmc»r. AR

POLYWARM"

IMPIEGO

Produzione ed accumulo di acqua calda sanitaria (ACS) sfruttando il vapore
come fluido termovettore.

MATERIALI E FINITURE

Materiali e finiture interne, idonei per acqua potabile ai sensi del D. M. n.
174 del 06.04.04, in:

- Acciaio rivestito in Polywarm”® (certificazioni ACS- SSICA- DVGW- W270
- UBA- WRAS)

SCAMBIATORE DI CALORE:

Scambiatore di calore a fascio tubiero estraibile a vapore o acqua
surriscaldata in acciaio inox 316L realizzato secondo la normativa P.E.D.
COIBENTAZIONE

Coibentazione NOFIRE" in fibra di poliestere 100% riciclabile, ad elevato
isolamento termico e classe di resistenza al fuoco B-s2d0in conformita alla
norma EN 13501. Rivestimento esterno, coppella superiore e copriflangia
in PVC.

SCAMBIATORE DOCUMENTAZIONE
TECNICA ED ETICHETTE
7] ERP ECODESIGN

DISPONIBILI ON-LINE SU

{

. WWW.CORDIVARI.IT@

DATI TERMICI SCAMBIATORI DI CALORE A VAPORE

@- 0

SERIE HE: coibentazione in poliuretano espanso rigido ad elevato
isolamento termico.

PROTEZIONE CATODICA

Anodo di magnesio con Anoden Tester. Modelli > 1500 It n® 2 Anodi di
magnesio.

SCARICO

Scarico attraverso manicotto sul fondo. Modelli > It 1000 tubazione di
scarico gia montata.

GUARNIZIONI-TESTATA DI RINVIO

Guarnizioni in gomma siliconica alimentare (D.M. n.174 del 2004); resistenza
in esercizio fino a 192 °C. Testata in acciaio al carbonio con trattamento
anticorrosivo

GARANZIA

- 5 anni-Vedi condizioni generali di vendita

ACCESSORI E RICAMBI: Per |'elenco completo consultare la relativa
sezione.

SUPERFICI
EXTRA1WXCVTVAPORE  cSise,  SUPerna
ambiatore INOX 316L]

dello CODICE b [m7]

500 3069162360103 E 1

800 3069162360104 F 15
1000 3069162360105 F 2
1500 3069162360106 F 3
2000 3069162360107 G 3
2500 3069162360111 3
3000 3069162360108 3
4000 3069162360109 4
5000 3069162360110 5

Prestazioni con primario alimentato da vapore saturo a 6 bar e | Prestazioni con primario alimentato da vapore saturo a 3 bare
) secondario fra 10 °C e 45°C secondario fra 10°C e 45 °C
Modello | “'ECra PED ) Tempo di . Tempo di
Potenza Produzione ACS riscaldamento Potenza Produzione ACS riscaldamento
[kw] [1/h] [1/107] [min] [Kw] [I/h] (/101 [min]
500 Art. 3.3 141 3464 1189 9 114 2793 1077 11
800 Cat. | 212 5196 1869 9 171 4189 1701 12
1000 Cat. | 282 6928 2463 9 227 5585 2239 11
1500 Cat. | 423 10393 3554 9 341 8378 3218 11
2000 Cat. | 423 10393 4228 12 341 8378 3892 15
2500 Cat. | 423 10393 4571 13 341 8378 4235 17
3000 Cat. | 423 10393 5438 17 341 8378 5102 22
4000 Cat. | 564 13857 7031 17 455 11171 6583 21
5000 Cat. | 705 17321 9097 17 568 13963 8537 22
EXTRA 1 VAPORE SERIE HE
BOLLITORI CON COIBENTAZIONE AD ALTA EFFICIENZA e somenn
I bollitori della SERIE HE, progettati secondo la Direttiva 2009/125/CE (ErP -Specifiche per la EXTRA 1 VAPORE WXB HE VT g\grgenica IBIATORI
Progettazione Eco-compatibile) sono gia idonei a soddisfare i requisiti del Regolamento N. Mo- AECUmyIOI’OL\’WARM'! E P Inferiore
814/2013 della stessa direttiva, secondo la quale sara richiesta una classe minima di efficienza dello Scambiatore INOX 3161 v
energetica pari a C dal 26 Settembre 2017. CODICE S [m?]
500 3069162360123 C 1
AE 800 3069162360124 C 15
o 1000 3069162360125 C 2
%( 1500 3069162360126 C 3
5 2000 3069162360127 C 3
(@) Disponibile su richiesta anche versione con scambiatore in
a rame in finitura Polywarm®.

— Accessori a richiesta

Centralina Easy Control montata sul bollitore Termometro con pozzetto
CODICE PER MODELLI CODICE
5005000310002 STANDARD) 5032240000107
5005000310003 SERIE HE Confezione da 5 pezzi

Anodo al titanio

L
¢ CoDICE Modello Wﬁ
5200000000009 500, 800 salo per
5200000000011 1000, 1500 modelli
5200000000013 2000+5000 con finitura
Polywarm®

Prodotti progettati e fabbricati in conformita a: PE.D. Direttiva 97/23/CE- ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE



Prodotti progettati e fabbricatiin conformitaa: P.E.D. Direttiva 97/23/CE- ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE

EXTRAT vAPORE

BOLLITORE CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE

ACCUMULO  SCAMBIATORE A_ CQRDIVAI!I@Lab _\
TOV Rheinland . \\I
Modello [ Pmax | Tmax | Pmax | Tmax Energie und Umwelt GmbH \\\
500 + 1000 8 bar dichiara — che e N /
90°C| 6 bar | 165°C procedure di testing e il laboratorio o
1500 + 5000 6 bar della Cordivari sono qualificati
De per l'esecuzione in conformita
alla norma EN 15332 indicata
- dalla direttiva ErP Ecodesign
T
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[ = H17(11)
(12)(13) =3
H16(10) |03 -
/ -0 - -H15(9)
/ Y 1 | Scarico
q'/ 3 2 Ingresso acqua sanitaria
F R = 3 Ingresso alternativo acqua sanitaria o connessione
= per collegamento in serie di pil bollitori
4 | Uscita condensa
/ H6(7)+ 5 | Flangia scambiatore
/ qu:5] 6 | Ingresso vapore
7 Connessione per strumentazione 1/2” Gas F
[ 8 Connessione per anodo di magnesio 1”1/4 Gas F
/ H2(2)(3)- ; —
| 9 Connessione per secondo anodo di magnesio 1"1/4
f Gas F (solo su modelli > 1500)
Lk_, Connessione per integrazione elettrica 1" 1/2 Gas F
_‘“H‘ﬂﬂ )| 10" | per modelli > 800 connessione 2" Gas F
11-13 Connessione per ricircolo o per prelievo acqua calda
sanitaria
12 Connessione per strumentazione 1/2" Gas F
14 | Uscita acqua calda sanitaria
15 | Scarico
1 = S A I modelli dal 1500 al 5000 sono dotati di
T una pratica “gonna” di appoggio che ne
! rende possibile la movimentazione con
h ‘LI - transpallet e muletti e scarico totale con
s —1|-H1(15) tubazione gia montata.
i 81
(4)(5)(6}(15) :
Volume De .
Modello netto Peso De ‘ (SERIE HE) ‘ H | A | H1 ‘ H2 ‘ H3 ‘ H4 | H5 ‘ H6
[litri] [Ke] [mm]
500 497 99 750 750 1841 1988 101 416 451 501 551 611
800 789 161 850 900 2163 2343 113 433 478 568 658 718
1000 1037 204 950 1000 2217 2432 101 454 499 589 679 739
1500 1440 250 1050 1100 2415 2654 109 440 485 575 665 725
2000 1971 288 1200 1300 2492 2811 91 467 602 692 782 867
2500 2308 331 1350 /i 2311 2627 140 551 686 776 866 951
3000 2913 377 1350 / 2811 3076 140 551 686 776 866 951
4000 3761 530 1500 W 2875 3198 114 570 690 795 900 970
5000 4975 663 1700 I 2915 3325 94 580 700 805 910 980
H7 H15 Hl6 H17 5 1 231113 46 712 8 9 15
Modello
[mm] Connessioni gas F
500 801 1/ 1370 1526 e 300 1"1/4 1"1/4  |DN2S PN16 1/2" 1"1/4 1 1
800 898 1/ 1638 1793 Pe 380 1"1/4 1"1/4  |DNS0 PN16 1/2" 1"1/4 /i Y
1000 989 1/ 1660 1814 Pe 380 1"1/2 1"1/2  |DNS0 PN16 1/2" 1"1/4 i /"
1500 1075 /I 1895 2050 e 380 / 1"1/2  |DNS0 PN16 1/2" 1'1/4 I 1"
2000 842 1952 1877 2057 Pe 380 /W 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
2500 976 1816 1732 1891 Pe 380 / 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
3000 1036 2316 2232 2391 {Pe 380 / 2" DNS0 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"
4000 1035 2315 2238 2410 Pe 430 / 2" DN50 PN16 1/2" 1'1/4 1"1/4 1"
5000 1035 2335 2265 2420 Pe 430 / 2" DN50 PN16 1/2" 1"1/4 1"1/4 1"

BOLLITORI

EXTRA



