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Distribuitor Sinus

Distribuitor sinusoidal cazan 120/80

Debit apad de incalzire: 6,5 m*/h
Capacitatea la At 20 K: 150 kW Categorie produs: 1
Distanta unitard dintre stuturi: 200 mm

Distribuitor combinat de tur si de retur, care consta dintr-o teava rectangulard 120 x 80 mm cu camere aldturate de tur si de retur,
separate de un perete despartitor sinusoidal, amplasate in derivatie, din tabld de otel 5 cu grosimea peretelui de 3 mm .

Distanta unitara dintre stuturi 200 mm.

Racorduri cu mufe 1 1/2" sus pentru circuitele de incélzire .

Racorduri cu filet 2 jos pentru circuitul de inclzire .

Distribuitorul sinusoidal este verificat din fabrica in privinta presiunii si grunduit..

Suprapresiunea de regim max. 4 bar, temperatura de regim max. 110°C.

Tur cazan Retur cazan Circuite de incilzire
2" AG jos 2" AG jos Flansa, cu garnitura plata cu piulitd
olandezd 1 1/2*
Distribuitor sinusoidal Denumire articol Nr. art.
Racordurile cazanului nu sunt considerate circuite de 2 circuite de incalzire 9-14-102
incdlzire 3 circuite de incalzire 9-14-103
i.n‘:;‘f_tfrcu:te de 4 circuite de incalzire 9-14-104
rd|
e la cerere 5 circuite de incalzire 9-14-105
6 circuite de incélzire 9-14-106
Nr. art.
Pentru realizarea racordurilor ca stuturi cu flanse, 11/2"x DN 20 5-80-601
constdnd din flanga PN 6 (DIN 2631) i stuturi cu filet 11/2“x DN 25 5.80-602
insurubat 1 1/2* inaltimea stuturilor cu flanse pentru 11/2“xDN 32 5.80-603
indltimea pivotului ventilelor compacte F4 conform DIN
3202 11/2" % DN 40 5-80-604
11/2" % DN 50 5-80-605
Adaptor Nr. art.
pentru realizarea racordurilor ca stuturi cu filet 11/2"x3/4" 5-80-611
. constand din teava de otel fara imbinari 11/2"x1" 5-80-612
2 si surub exterior pe ambele parti. 11/2x11/4" 5.80-613
11/2x11/2" 5-80-614
11/2"x2" 5-80-615
Nr. art.
pentru realizarea racordurilor pentru tur cazan si retur DM 50, PN 6 5-80-606
cazan ca stuturi cu flanse.
Consola Nr. art.
izolat fonic si zincat galvanic, constand din placd de baza 5-60-120
(150 % 150 mm) cu teavd verticald si placd de acoperire
(120 x 120 mm) cu tub de ghidaj inclusiv surburi de
prindere, reglabil pe indltime pana la 405 - 600 mm.
(per distribuitor sunt necesare doud console)
Nr. art.
izolat fonic si zincat galvanic,constd din placd de perete 5-62-121
pentru prindere cu suruburi si consold portanta,
placi de acoperire (120 x 120 mm),iegire in consold
pdana la mijlocul distribuitorului: 200 mm
(per distribuitor sunt necesare doud console de perete)
m Nr. art.
conform normelor EnEV din data de 01.10.09 2 Circuite de incalzire 5-14-102
constand in cofraj din doud parti semirotunde cu capete 3 circuite de incilzire 5-14-103
si caneluri pentru toate stuturile spuma poliuretanica 4 Circuite de incilzire 5.14-104
40 mm in invelis de aluminiu cu granulatie mare e S
(neagri) 5 Circuite de incdlzire 5-14-105
6 Circuite de incdlzire 5-14-106
Placd cu inscriptie din tabla de otel zincatd, cu capac rosu 5-80-200
transparent pentru inscriptie pe trei randuri, se poate albastru 5.80-201

insuruba pe izolatia finitd Dimensiunea: 100 x 50 mm
Culori: rogu pentru tur / albastru pentru retur
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