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Distribuitor Sinus
Subdistribuitor sinusoidal 80/60

Debit api de incilzire : 3,0 m¥/h
Capacitatea la At 20 K: 70 kW
Distanta unitard dintre stuturi: 200 mm

Distribuitor combinat de tur si retur, constind din teavd rectangulard 80 x 60 mm cu camere aldturate de tur si retur, separate de un
perete despdartitor sinusoidal, amplasate in derivatie, din tabld neagra de otel cu grosimea peretilor de 5235 cu 2,5 mm

Distanta unitara dintre stuturi 200 mm.

Racorduri filetate 1 sus pentru circuitele de incélzire .

Racorduri filetate 1 1/4" jos pentru circuitul cazanului.

Distribuitorul sinusoidal este verificat din fabrica in privinta presiunii si zincat galvanic .

Suprapresiunea de regim de max. 4 bar, temperaturad de regim max. 110°C.

Tur cazan Retur cazan Circuite de incalzie
11/4" AG jos 11/4" AG jos 1“ AG sus

Distribuitor Sinus Denumire articol Nr. art.
Racordurile cazanului nu sunt considerate 2 circuite de incalzire 9-12-102
circuite de incalzire 3 circuite de incalzire 9-12-103
X 4 circuite de incalzire 9-12-104
Alte circyijte d A . e
incilzire [ < 5 circuite de incalzire 9-12-105
er T Le
<G 6 circuite de incalzire 9-12-106
Consola de perete NF. art.
& izolat fonic si zincat galvanic, 5-62-080
. constdnd din placd de perete pentru prindere cu suruburi si
consold portanta,
jesire in consolad pand la mijlocul Distribuitorului 160 mm
(per repartiror sunt necesare 2 console de perete)
Izolatie finita Nr. art.
conform normelor EnEV din data de 01.10.09 2 circuite de incalzire 5-12-102
constand in cofraj din doud parti semirotunde cu capete si 3 circuite de incilzire 5-12-103
FEII"IE_'UFI pentru_ tpate stutunle_Spuma poliuretanica 28 mm in 4 circuite de incilzire 5.12-104
invelis de aluminiu cu granulatie mare (neagrd) S S—
5 circuite de incalzire 5-12-105
6 circuite de incalzire 5-12-106
Placa cu inscriptie Nr. art.
Placd cu inscriptie din tabla de otel zincatd, cu capac trans- rosu 5-80-200
parent pentru inscriptie pe trei rdnduri, se poate insuruba pe albastru 5-80-201

izolatia finitd

Dimensiune: 100 x 50 mm
Culori: rosu pentru tur / albastru pentru retur m
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