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Distribuitor Sinus

Distribuitor sinusoidal 80/60
- cu stuturi cu garnitura plata si piulita olandeza 1 1/2“

cu dimensiuni exacte ale axelor de 125 mm pentru o montare rapidd a grupelor uzuale de malaxoare / pompe.

Debit apa de incalzire: 3,0 m*/h

Capacitatea la At 20 K: 70 kW Categorie produs: 1
Distanta unitard dintre stuturi: 125 mm

Distribuitor combinat cu tur si retur, constdnd din teava rectangulard 80 x 60 mm cu camere aldturate de tur si de retur, separate
de un perete despdrtitor sinusoidal, amplasate in derivatie, din tablad de otel neagrd 5235 cu grosimea peretilor de 2,5 mm.
distanta unitard dintre stuturi 125 mm.

Stuturi cu garniturd plata si piulita olandeza 1 1/2"-in partea superioara pentru circuitele de incilzire .

Stuturi 1 1/2° AG cu garniturd platd jos pentru circuitul cazanuluii.

Distribuitorul sinusoidal este verificat din fabricd in privinta presiunii si zincat galvanic (bis 3 HK), respectiv grunduit (de la 4 HK).
Suprapresiunea de regim max. 4 bar, temperatura de regim max. 110°C.

Tur cazan Retur cazan Circuite incalzire
" " " 11/2" AG cu garnitura cu garnitura plata
LLBii e i e plati jos cu piulitd olandezd 1 1/2”
Distribuitor Sinus Denumire articol Nr. art.
Racordurile cazanului nu sunt 2 circuite de incalzire 9-10-402
considerate circuite de P 3 circuite de incdlzire 9-10-403
incalzire B ..:elql"tuite de 4 circuite de incalzire 5-10-404
ncalzire |3 cqp, e = :
ere 5 circuite de incalzire 9-10-405
6 circuite de incélzire 9-10-406
Consola de perete Nr. art.
fan izolata fonic i zincatd galvanic 5-62-080
N consta din placéd de perete pentru prindere cu suruburi si
consold portants,
iesire in consold pana la mijlocul distribuitorului 160 mm
(per distribuitor sunt necesare doud console de perete)
Izolatie finita Nr. art.
conform EnEV din data de 01.10.09 2 circuite de incalzire 5-10-202
constand in cofraj din doud parti semirotunde cu capete si 3 circuite de incilzire 5-10-203
canlelurl _pen_tr“u toate 5tuEunIe 2 “+3 HK: 35 mm spumd 4 circuite de incilzire 5.10-104
polipropilenica expandata (neagrd) de la 4 HK: L o
28 mm spum poliuretanica in strat de aluminiu cu granulatie > Sircuite de incalzire 5-10-105
mare (neagra) 6 circuite de incalzire 5-10-106
Placa cu inscriptie Nr. art.
din tabld de otel zincata, cu capac transparent rosu 5-80-200
pentru inscriptie pe trei rinduri, se poate inguruba pe albastru 5-80-201

izolatia finitd
dimensiune: 100 x 50 mm m
Culori: rosu pentru tur / albastru pentru retur
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