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Distribuitor sinus

Distribuitor sinus cazan 80/60
- cu stuturi cu garnitura plata si piulita olandeza 1 1/2“

cu dimensiuni exacte ale axelor de 130 mm pentru o montare rapidd a grupelor de malaxoare/ pompe uzuale in comert .
Debit apa de incalzire: 3,0 m*/h

Capacitatea la At 20 K: 70 kW

Distanta unitard dintre stuturi: 130 mm;/160 mm

Distribuitor combinat cu tur i retur, care constd dintr-o teavd rectangulard 80 x 60 mm cu camere aldturate de tur si retur, separate de
un perete despdartitor sinusoidal, amplasate in derivatie, din tablad de otel 5235 cu grosimea peretelui de 2,5 mm .

distanta unitara dintre stuturi 130 mm in circuitul de incalzire.

Distanta dintre circuitele individuale de incélzire este de 160 mm,

asa incat termoizolatia grupelor de malaxoare /pompe s3 poata fi utilizatd .

Stuturile cu flansd cu garniturd plata si piulitd olandeza 1 1/2"-sus pentru circuitele de Tncalzire .

Stuturi 1 1/2" AG cu garniturd platd jos pentru circuitul cazanului .

Distribuitorul sinusoidal este verificat din fabrica in privinta presiunii si grunduit.

Suprapresiunea de regim de max. 4 bar, temperatura de regim de max. 110°C.

Tur cazan Retur cazan Circuite de incalzire
11/2“ AG cu garnitura plati jos 11/2“ AG cu garniturd plati jos Flansd, cu garnitura plata cu piulita
olandezd 11/2
Distribuitor sinus Denumire articol Nr. art.
Racordurile cazanului nu sunt considerate circuite de 2 circuite de incdlzire 9-12-202
incalzire 3 circuite de incélzire 9-12-203
= A'__te Circuite ge 4 circuite de incilzire 9-12-204
incalzire I ce, o
rere 5 circuite de incalzire 9-12-205
6 circuite de incdlzire 9-12-206
Nr. art.
izolat fonic si zincat galvanic, 5-62-080
constd din placd de perete pentru prindere cu suruburi
s5i consold portanta,
iegire in consold pana la mijlocul Distribuitorului 160 mm
(per distribuitor sunt necesare doua console de perete)
Nr. art.
conform normelor EnEV din data de 01.10.09 2 circuite de incdlzire 5-12-202
constdnd in cofraj din doud parti semirotunde cu 3 circuite de incilzire 5-12-203
capete si caneluri pentru toate stuturile 28 mm spuma 4 circuite de incilzire 5.12-204
poliuretanica in invelis de aluminiu cu granulatie mare . o
5 circuite de incdlzire 5-12-205

(negru)
m 6 circuite de incilzire 5-12-206

Placa cu inscriptie Nr. art.
din tabl3 de otel zincatd, cu capac transparent rosu 5-80-200
pentru inscriptie pe trei rdnduri, se poate insuruba pe albastru 5-80-201
izolatia finitd

dimensiune: 100 x 50 mm
culori: rosu pentru tur [ albastru pentru retur

CALOR SRL - Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti - tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorservro - www.calor.ro



