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Distribuitor Sinus

Distribuitor Sinus 80/60
- cu stut filetat

cu dimensiunea exactd a axelor de 125 mm pentru o montare rapida a grupelor de malaxoare/ pompe uzuale in comert

Debit apad de incalzire: 3,0m¥/h

Capacitatea la At 20 K: 70 kW Categorie produs: 1
Distanta unitard dintre stuturi: 125 mm

Distribuitor combinat tur si retur, constd intr-o teavd rectangulard 80 x 60 mm cu camere aldturate de tur si retur, sepa-
rate de un perete despartitor sinusoidal, amplasate in derivatie, din tabl3 de otel 5235 cu grosimea peretilor de 2,5 mm .
Distanta unitara dintre stuturi 125 mm.

Racorduri cu filet 1" sus pentru circuitele de incilzire.

Racorduri cu filet 1* jos pentru circuitul cazanului.

Distribuitorul Sinus este verificat din fabricd in privinta presiunii si zincat galvanic (pdna la 3 circuite), respectiv grunduit
(de la 4 circuite).

Suprapresiunea max. de regim 4 bar, temperatura max. de regim 110°C.

Tur cazan Retur cazan Circuit cazan
1" AG jos 1“ AG jos 1“ AG sus

2 5i 3 circuite de incélzire Denumire articol Nr. art.
Distribuitor Sinus 80/60 2 circuite de incilzire 9-10-502
zincat galvanic 3 circuite de incilzire 9-10-503
racordurile la cazan nu sunt considerate circuite de
incalzire

Consola de perete este izolata fonic §i zincata galvanic

si este formata dintr-o placa de perete pentru prindere

cu suruburi si pentru consola portantd, legire in consold %
pana la mijlocul Distribuitorului 160 mm

(per set existd doud console de perete)

Izolatie finald conform normelor EnEV din data de

01.10.09
- -3 cofraj din doud parti semirotunde cu capete i caneluri
o pentru toate stuturile 35 mm spuma polipropilenica
N expandata (neagra)
Unitate de ambalaj: Cutie carton
4 pand la 6 circuite de Nr. art.
incilzire

Distribuitor Sinus 80/60 4 circuite de incdlzire 9-10-104
grunduit . o 5 circuite de incilzire 9-10-105
fac?rqurlle la cazan nu sunt considerate circuite de 6 circuite de incalzire 9-10-106
incalzire

Nr. art.
izolata fonic si zincatd galvanic, 5-62-080
constand din placa de perete pentru prinderea cu
suruburi si consol3 portantd, iesire in consola pani la
mijlocul Distribuitorului 160 mm
(per Distribuitor sunt necesare céte 2 console de erete)

Nr. art.
conform EnEV din data de 01.10.09 4 circuite de incdlzire 5-10-104
constand din douad cofraje semirotunde cu capete si 5 circuite de incilzire 5-10-105
caneluri pent_ru_tuate stutunl_e spuma PUR 28 mm in 6 circuite de incilzire m 5-10-106
strat de aluminiu cu granulatie mare (negru)

Nr. art.
din tabl3 de otel zincatd, cu capac transparent rosu 5-80-200
pentru inscriptie pe trei rdnduri, se poate insuruba pe albastru 5-80-201

izolatia finitd
dimensiune: 100 x 50 mm
culori: rogu pentru tur [ albastru pentru retur
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