Jaguar

Condens

Centrala termica
murala cu condensare

Puteri: 24 - 28 kW
L
4 @

Ecran digital
4* - Eficientd conform 92/42/CEE
Sistem inteligent de incalzire
Confort sporit de apa calda menajera
Gama largd de modulare
Pompa modulanta cu eficienta ridicata



Compatibila cu termostate de camera (Optional)

Domeniu de reglaj al temperaturii pe ACM: 35-64 °C

Domeniu de reglaj al temperaturii pe Incélzire: 30-80 °C
Reglajul incalzirii in functie de senzorul de tur sau de retur
Pompé& modulanta cu eficienta ridicata

Reglaj de service din soft

Protectie antiblocare pompa

Protectie anti-inghet

Aprindere electronica

Sistem de diagnoza

Zgomot redus

Butoane ergonomice cu tehnologia “Soft Touch”

Ventilator modulant; Viteza ventilatorului fiind ajustata automat
in functie de necesarul de ncélzire

Dimensiuni generoase ale display-ului 70X35 mm

Carcasa compusa din 3 parti separate; Interventii service facile
Capac acces interfata rabatabil cu aspect estetic placut

Meniul ,|storic avarii” (se pot observa utimele 10 avarii care au avut loc)

Clasa randamentului energetic sezonier (I,
Clasa randamentului energetic pe ACM -
Termostat de Camera Puterea de incilzire min/max kW  12,5..24,0 12,5...26,9
Utilizarea unui termostat de camera Sarcina termica KW 13..25 13..28
potrivit, asigura un confort ridicat de Eficienta nominala (sarcina partiala, 50 -30 %) % 103 103
caldura, precum si 0 economie de - - -
combustibil. Debit specific (D) (AT = 30 K) contorm en 13203 /min 8 10
Conexiune electricd 230V-50Hz
Consumul max. de putere electrica Watt 50W = 10%
Tubulatura gaze arse Gradul de protectie IPX4D
g:%lgitgga ;1"9] per:ﬁf]lga;ﬁ Z:I::"g:"u' Stampila de verificare / nr.de inregistrare CE 0476CQ0908
prelungitoare $i coturi (accesorii) asigura _Temp- reglare circuit instaltie °C 30-80 30-80
chiar si in cele mai grele conditii Temp. reglare apa calda menajera °C 35-64 35-64
evacuarea cu usurinta a gazelor arse. Greutate netd kg 37 38
Dimensiuni (Inaltime x latime x adancime) mm  720x405x330 720x430x330
Puterea cazanulul este stabilita conform EN 13208 Producatorul sl rezerva dreplul de a efectua modificar tehnice
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