
tolerances according to ISO 2548 class C ann. B Type FP4H 
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DIMENSIONS, WEIGHTS AND ELECTRICAL DATA 
1Ph - 220-230V 

 
 

TYPE 
 

HP Lenght  (mm) Weight    (Kg)
Amp 

 
µ F 

P.L. M.L. T.L. PUMP MOTOR TOTAL
FP4H015 1,5 341 385 726 2,9 10,3 13,2 7,8 40
FP4H020 2 418 420 838 3,5 12 15,5 10,6 60
FP4H030 3 533 470 1003 4,5 14,2 18,7 14,9 80

 
 

3Ph - 380-400V 
 

 

 

 
TYPE 

 
HP Lenght  (mm) Weight    (Kg)

Amp 
P.L. M.L. T.L. PUMP MOTOR TOTAL

FP4H015 1,5 341 350 691 2,9 8,7 11,6 3,4
FP4H020 2 418 385 803 3,5 10,4 13,9 4,4
FP4H030 3 533 420 953 4,5 12 16,5 6
FP4H040 4 687 550 1237 5,8 18,5 24,3 7,9
FP4H055 5,5 880 580 1460 7,4 20 27,4 10
FP4H075 7,5 1188 650 1838 10 22,4 32,4 14,4
FP4H100 10 1534 810 2344 13 27 40 19,5


