
VITOCELL 300‐V Tip EVA şi EVI

Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, aşezat
vertical
din oţel inoxidabil

VIESMANN

Fişa tehnică
Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri

VITOCELL 300‐V
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, aşezat vertical

Capacitate de la 130 până la 500 litri

5835 130-6 RO 4/2007



Mod igienic, confortabil şi economic de preparare de apă caldă
menajeră cu boilere din oţel inoxidabil de calitate superioară –
model aşezat vertical.

Avantajele la prima vedere

& Funcţionare de lungă durată datorită boilerului rezistent la coro-
ziune din oţel inoxidabil de calitate superioară.

& Îndeplineşte normele de igienă alimentară prin calitatea supe-
rioară a suprafeţei sale.

& Fără anod de protecţie pentru măsuri suplimentare de protecţie
împotriva coroziunii şi în felul acesta nu apar cheltuieli supli-
mentare.

& Încălzirea întregului volum de apă datorită suprafeţelor de
schimb de căldură care ajung până la baza boilerului.

& Confort sporit în ceea ce priveşte apa caldă, prin încălzirea
rapidă şi uniformă a apei prin suprafeţele mari de schimb de căl-
dură.

& Pierderi reduse de căldură datorită termoizolaţiei de mare efi-
cienţă care este aşezată de jur împrejur (fără freon).

& Amplasare uşoară datorată greutăţii reduse şi dimensiunilor
avantajoase.

& Posibilităţi variate de utilizare – în cazul unui consum mai mare
de apă caldă se pot monta mai multe boilere Vitocell 300‐V prin
conducte colectoare, în baterii de boilere.

& Pentru a facilita transportul, Vitocell‐B 300‐V (capacitate de
500 litri) este dotat cu o termoizolaţie din spumă moale expan-
dată poliuretanică demontabilă.

& Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu capacitate de
160 şi 200 litri, livrabil şi în alb.

Vitocell 300‐V, tip EVA, încălzit din exterior

A Gură de vizitare şi de curăţire
B Termoizolaţie de mare eficienţă în jurul cazanului, din material

spongios poliuretanic tare (fără freon)
C Suprafaţa exterioară de schimb de căldură din oţel inoxidabil

ajunge până jos, astfel apa este încălzită în totalitate şi sunt
îndeplinite normele de igienă
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2 VIESMANN VITOCELL 300‐V

Informaţii privind produsul



Vitocell 300‐V, tip EVI, cu serpentină interioară

A Gură de vizitare şi de curăţire
B Termoizolaţie de mare eficienţă în jurul cazanului, din material

spongios poliuretanic tare (fără freon)
C Serpentina boilerului din oţel inoxidabil ajunge până la baza

boilerului, astfel apa este încălzită în totalitate şi sunt îndepli-
nite normele de igienă

D Flanşa‐capac cu funcţie de gură suplimentară de curăţire sau
pentru montarea rezistenţei electrice
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VITOCELL 300‐V VIESMANN 3

Avantajele la prima vedere (continuare)



Date tehnice

Pentru prepararea de apă caldă menajeră în combinaţie cu
cazane, încălzit din exterior (manta dublă)
Indicat pentru instalaţii cu
& temperatura agentului termic pe tur până la 110 °C
& Pe circuitul primar presiune de lucru până la 3 bar
& Pe circuitul secundar presiune de lucru până la 10 bar

Capacitate boiler l 130 160 200
Nr. Registru DIN 0166/04–10MC
Putere de regim*1
la încălzirea apei calde menajere de la 10 la
45 °C şi temperatura agentului termic pe
tur de ... la debitul de agent termic menţionat
mai jos

90 °C kW 37 40 62
l/h 909 982 1523

80 °C kW 30 32 49
l/h 737 786 1024

70 °C kW 22 24 38
l/h 540 589 933

60 °C kW 13 15 25
l/h 319 368 614

50 °C kW 9 10 12
l/h 221 245 294

Putere de regim*1
la încălzirea apei calde menajere de la 10 la
60 °C şi temperatura agentului termic pe
tur de ... la debitul de agent termic menţionat
mai jos

90 °C kW 32 36 57
l/h 550 619 980

80 °C kW 25 28 43
l/h 430 481 739

70 °C kW 16 19 25
l/h 275 326 430

Debitul de agent termic m3/h 3,0 3,0 3,0
pentru puterile de regim indicate
Pierderi de căldură prin stand‐by*2
qBS la diferenţă de temperatură de 45 K

kWh/24 h 1,30 1,40 1,60

Dimensiuni
Lungime (7) a mm 633 633 633
Lăţime b mm 667 667 667
Înălţime c mm 1111 1203 1423
Lungime la rabatere mm 1217 1297 1493
Greutate kg 77 84 98
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu termoi-
zolaţie
Capacitate de agent termic l 25 28 35
Suprafaţa de schimb de căldură m2 1,1 1,3 1,6
Racorduri
Turul şi returul agentului termic R 1 1 1
Apă rece, apă caldă R ¾ ¾ ¾
Recirculare R ½ ½ ½
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4 VIESMANN VITOCELL 300‐V

*1Pentru puterea de regim la alt debit de agent termic, vezi instrucţiuni de proiectare pentru Vitocell. La proiectare se prevede pompa de
circulaţie pentru puterea de regim indicată, respectiv calculată. Puterea de regim indicată se obţine numai atunci când puterea nomi-
nală a cazanului ≥ puterea de regim.

*2Valori măsurate conform DIN 4753‐8.

Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVA)



BÖ Gură de vizitare şi de curăţire
E Golire
HR Returul agentului termic
HV Turul agentului termic
KW Apă rece

SPR Teacă de imersie pentru senzorul de temperatură al apei din
boiler respectiv termostatul de lucru

WW Apă caldă menajeră
Z Recirculare

Tabel de dimensiuni
Capacitate boiler l 130 160 200
a mm 633 633 633
b mm 667 667 667
c mm 1111 1203 1423
d mm 975 1067 1287
e mm 892 984 1204
f mm 785 877 1097
g mm 155 155 155
h mm 77 77 77

Indice de putere NL

conform DIN 4708
Temperatura de alimentare a apei în boiler*1 = temperatura de ali-
mentare cu apă rece + 50 K +5 K/‐0 K

Capacitate boiler l 130 160 200
Indice de putere NL*1
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 2,4 3,3 6,8
80 °C 1,9 2,9 5,2
70 °C 1,4 2,0 3,2
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VITOCELL 300‐V VIESMANN 5

*1Indicele de putere NL depinde de temperatura apei de alimentare a boilerului Tsp.
Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL, Tsp = 55 °C → 0,75 × NL, Tsp = 50 °C → 0,55 × NL, Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVA) (continuare)



Capacitate de încălzire în timp scurt (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 130 160 200
Capacitate de încălzire în timp scurt (l/10 min.)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 207 240 340
80 °C 186 226 298
70 °C 164 190 236

Consum maxim (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Cu circulaţie de agent termic
Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 130 160 200
Consum maxim (l/min)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 21 24 34
80 °C 19 23 30
70 °C 16 19 24

Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa din boiler încălzită la 60 °C
Fără circulaţie de agent termic

Capacitate boiler l 130 160 200
Debit de consum l/min 10 10 10
Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa cu t = 60 °C (constant)

l 103 120 150

Timp de încălzire
Timpii de încălzire menţionaţi se ating, dacă boilerul pentru prepa-
rare de apă caldă menajeră funcţionează la puterea maximă de
regim la temperatura respectivă pe tur şi apa menajeră se încăl-
zeşte de la 10 la 60 °C.

Capacitate boiler l 130 160 200
Timp de încălzire (min.)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 15 15 12
80 °C 19 19 26
70 °C 29 29 24
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Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVA) (continuare)



Rezistenţe la curgere

Rezistenţa la curgere pe circuitul agentului termic

Rezistenţa la curgere pe circuitul secundar

Starea de livrare

Vitocell 300‐V, tip EVA, încălzit din exterior
Capacitate de la 130 până la 200 litri
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu circuitul secun-
dar din oţel inoxidabil de calitate superioară cu termoizolaţie mon-
tată din spumă dură poliuretanică expandată.

& Teacă de imersie sudată pentru senzorul de temperatură al apei
din boiler sau termostatul de lucru

& Termometru montat
& Suporţi reglabili înşurubaţi
Culoarea mantalei de tablă tratată cu răşini epoxidice este vito‐
argintiu.
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu capacitate de
160 şi 200 litri, livrabil şi în alb.
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Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVA) (continuare)



Date tehnice

Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră în combinaţie
cu cazane, încălziri cu căldură de la distanţă şi sisteme de încăl-
zire de joasă temperatură, opţional cu încălzire electrică, cu ser-
pentină interioară
Indicat pentru instalaţii cu
& temperatura agentului termic pe tur până la 200 °C
& Pe circuitul primar presiune de lucru până la 25 bar
& Pe circuitul secundar presiune de lucru până la 10 bar

Capacitate boiler l 200 300 500
Nr. Registru DIN 0071/06‐10 MC/E
Putere de regim*1
la încălzirea apei calde menajere de la
10 la 45 °C şi temperatura agentului ter-
mic pe tur de ... la debitul de agent termic
menţionat mai jos

90 °C kW 71 93 96
l/h 1745 2285 2358

80 °C kW 56 72 73
l/h 1376 1769 1793

70 °C kW 44 52 56
l/h 1081 1277 1376

60 °C kW 24 30 37
l/h 590 737 909

50 °C kW 13 15 18
l/h 319 368 442

Putere de regim*1
la încălzirea apei calde menajere de la
10 la 60 °C şi temperatura agentului ter-
mic pe tur de ... la debitul de agent termic
menţionat mai jos

90 °C kW 63 82 81
l/h 1084 1410 1393

80 °C kW 48 59 62
l/h 826 1014 1066

70 °C kW 29 41 43
l/h 499 705 739

Debitul de agent termic m3/h 5,0 5,0 6,5
pentru puterile de regim indicate
Pierderi de căldură prin stand‐by*2
qBS la diferenţă de temperatură de 45 K

kWh/24 h 1,60 2,00 3,00

Dimensiuni
Lungime (Ø) a
– cu termoizolaţie mm 581 633 923
– fără termoizolaţie mm – – 715
Lăţime b
– cu termoizolaţie mm 649 704 974
– fără termoizolaţie mm – – 914
Înălţime d
– cu termoizolaţie mm 1420 1779 1740
– fără termoizolaţie mm – – 1667
Lungime la rabatere
– cu termoizolaţie mm 1471 1821 –
– fără termoizolaţie mm – – 1690
Greutate kg 76 100 111
Boiler pentru preparare de apă caldă
menajeră cu termoizolaţie
Capacitate de agent termic l 10 11 15
Suprafaţa de schimb de căldură m2 1,3 1,5 1,9
Racorduri
Turul şi returul agentului termic R 1 1 1¼
Apă rece, apă caldă R 1 1 1¼
Recirculare R 1 1 1¼
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*1Pentru puterea de regim la alt debit de agent termic, vezi instrucţiuni de proiectare pentru Vitocell. La proiectare se prevede pompa de
circulaţie pentru puterea de regim indicată, respectiv calculată. Puterea de regim indicată se obţine numai atunci când puterea nomi-
nală a cazanului ≥ puterea de regim.

*2Valori măsurate conform DIN 4753‐8.

Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVI)



Vitocell 300‐V, cu capacitate de 200 şi 300 litri

cu termoizolaţie din spumă dură poliuretanică expandată

BÖ Gură de vizitare şi de curăţire
E Golire
HR Returul agentului termic
HV Turul agentului termic
KW Apă rece
R Flanşă‐capac cu funcţie de gură suplimentară de curăţire

sau pentru montarea unei rezistenţe electrice

SPR Ştuţ R 1 cu reducţie la R ½ pentru senzorul de temperatură
al apei calde menajere din boiler, respectiv regulatorul de
temperatură (la acelaşi nivel ca racordul pentru turul circuitu-
lui primar HV)

WW Apă caldă menajeră
Z Recirculare

Tabel de dimensiuni
Capacitate boiler l 200 300
a mm 581 633
b mm 649 704
c mm 614 665
d mm 1420 1779
e mm 1286 1640
f mm 897 951
g mm 697 751
h mm 297 301
i mm 87 87
k mm 317 343
l mm 353 357
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Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVI) (continuare)



Vitocell 300‐V, cu capacitate până la 500 litri

cu termoizolaţie din spumă moale poliuretanică

BÖ Gură de vizitare şi de curăţire
E Golire
HR Returul agentului termic
HV Turul agentului termic
KW Apă rece
R Flanşă‐capac cu funcţie de gură suplimentară de curăţire

sau pentru montarea unei rezistenţe electrice

SPR Ştuţ R 1 cu reducţie la R ½ pentru senzorul de temperatură
al apei calde menajere din boiler, respectiv regulatorul de
temperatură (la acelaşi nivel ca racordul pentru turul circuitu-
lui primar HV)

WW Apă caldă menajeră
Z Recirculare

Tabel de dimensiuni
Capacitate boiler l 500
a mm 923
b mm 974
d mm 1740

Indice de putere NL

conform DIN 4708
Temperatura de alimentare a apei în boiler*1 = temperatura de ali-
mentare cu apă rece + 50 K +5 K/‐0 K

Capacitate boiler l 200 300 500
Indice de putere NL*1
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 6,8 13,0 21,5
80 °C 6,0 10,0 21,5
70 °C 3,1 8,3 18,0

Capacitate de încălzire în timp scurt (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 200 300 500
Capacitate de încălzire în timp scurt (l/10 min.)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 340 475 627
80 °C 319 414 627
70 °C 233 375 566
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*1Indicele de putere NL depinde de temperatura apei de alimentare a boilerului Tsp.
Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL, Tsp = 55 °C → 0,75 × NL, Tsp = 50 °C → 0,55 × NL, Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVI) (continuare)



Consum maxim (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Cu circulaţie de agent termic
Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 200 300 500
Consum maxim (l/min)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 34 48 63
80 °C 32 42 63
70 °C 23 38 57

Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa din boiler încălzită la 60 °C
Fără circulaţie de agent termic

Capacitate boiler l 200 300 500
Debit de consum l/min 10 15 15
Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa cu t = 60 °C (constant)

l 139 272 460

Timp de încălzire
Timpii de încălzire menţionaţi se ating, dacă boilerul pentru prepa-
rare de apă caldă menajeră funcţionează la puterea maximă de
regim la temperatura respectivă pe tur şi apa menajeră se încăl-
zeşte de la 10 la 60 °C.

Capacitate boiler l 200 300 500
Timp de încălzire (min.)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 14,4 15,5 20,0
80 °C 15,0 21,5 24,0
70 °C 23,5 32,5 35,0
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Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVI) (continuare)



Rezistenţe la curgere

Rezistenţa la curgere pe circuitul agentului termic

A Capacitate de 300 şi 500 litri
B Capacitate de 200 litri

Rezistenţa la curgere pe circuitul secundar

Starea de livrare

Vitocell 300‐V, tip EVI, cu serpentină interioară
Capacitate 200 şi 300 litri
Boiler din oţel inoxidabil de calitate superioară pentru prepararea
apei calde menajere cu termoizolaţie încorporată din spumă dură
poliuretanică expandată.
& Racord pentru senzorul de temperatura a apei din boiler, res-
pectiv regulatorul de temperatură

& Termometru montat
& Suporţi reglabili înşurubaţi
Ambalate separat şi fixate pe ambalaj:
& Mufă cu reducţie R 1 × ½
& Teacă de imersie
& Element termoizolant pentru teaca de imersie
Culoarea mantalei de tablă tratată cu răşini epoxidice este vito‐
argintiu.

Vitocell 300‐V, tip EVI, cu serpentină interioară
Capacitate 500 litri
Boiler din oţel inoxidabil de calitate superioară pentru prepararea
apei calde menajere cu termoizolaţie ambalată separat din spumă
moale poliuretanică.
& Racord pentru senzorul de temperatura a apei din boiler, res-
pectiv regulatorul de temperatură

& Suporţi reglabili înşurubaţi
Ambalate separat şi fixate pe ambalaj:
& Termometru
& Mufă cu reducţie R 1 × ½
& Teacă de imersie
& Element termoizolant pentru teaca de imersie
Culoarea termoizolaţiei cu un strat din material plastic vito‐argin-
tiu.
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Date tehnice Vitocell 300‐V (tip EVI) (continuare)



Boilerele pentru preparare de apă caldă menajeră Vitocell 300‐V,
tip EVI, cu capacitate de 300 şi 500 litri pot fi integrate în baterii
de boilere cu până la 2 respectiv 3 boilere. Conductele comune
pentru circuitul a.c.m. şi cel al agentului termic pot fi livrate din

fabrică. Ele trebuie comandate separat. Bateriile cu mai mult de 3
boilere pot fi alcătuite din mai multe baterii cu până la 3 boilere fie-
care. Racordarea acestor baterii la circuitul a.c.m. şi cel al agentu-
lui termic trebuie executată de instalator.

Date tehnice

Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră în combinaţie
cu cazane, încălziri cu căldură de la distanţă şi sisteme de încăl-
zire de joasă temperatură, opţional cu încălzire electrică
Indicat pentru instalaţii cu
& Temperatura agentului termic pe tur/ pe circuitul primar pre-
siune de lucru până la 120 °C/ 18 bar, 160 °C/ 16 bar şi 180 °C/
15 bar

& Pe circuitul secundar presiune de lucru până la 10 bar

Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
Dispunere \\ \\ \\\

Putere de regim*1
la încălzirea apei calde menajere de la 10 la
45 °C şi temperatura agentului termic pe
tur de ... la debitul de agent termic menţionat
mai jos

90 °C kW 186 192 288
l/h 4570 4716 7074

80 °C kW 144 146 219
l/h 3538 3586 5379

70 °C kW 104 112 168
l/h 2554 2752 4128

60 °C kW 60 74 111
l/h 1474 1818 2727

50 °C kW 30 36 54
l/h 736 884 1326

Putere de regim
la încălzirea apei calde menajere de la 10 la
60 °C şi temperatura agentului termic pe
tur de ... la debitul de agent termic menţionat
mai jos

90 °C kW 164 162 243
l/h 2820 2786 4179

80 °C kW 118 124 186
l/h 2028 2132 3198

70 °C kW 82 86 129
l/h 1410 1478 2217

Debitul de agent termic m3/h 10 13 19,5
pentru puterile de regim indicate
Dimensiuni cu termoizolaţie
Lungime (Ø) a mm 1461 1926 2914
Lăţime b mm 1109 1278 1278
Înălţime d mm 1779 1740 1740
Greutate kg 250 270 410
Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră cu ter-
moizolaţie şi conducte comune
Capacitate de agent termic l 30 37 58
incl. conductele comune
Suprafaţa de schimb de căldură m2 2,8 3,6 5,4
Racorduri
Turul şi returul agentului termic DN 50 50 50
Apă rece, apă caldă R 1¼ 1¼ 1½
Recirculare R 1¼ 1¼ 1¼
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*1La proiectare se prevede pompa de circulaţie pentru puterea de regim indicată, respectiv calculată. Puterea de regim indicată se
obţine numai atunci când puterea nominală a cazanului ≥ puterea de regim.

Date tehnice ale bateriei de boilere (tip EVI)



Exemplu:
500 litri capacitate

Vedere laterală şi vedere de sus

E Golirea circuitului primar
(filet interior R ½)

EL Aerisire (filet interior R ½)
HR Returul agentului termic

HV Turul agentului termic
KW/E Apă rece şi golirea circuitului secundar
WW Apă caldă menajeră
Z Recirculare

Tabel de dimensiuni
Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
a mm 1461 1926 2914
b mm 1109 1278 1278
c mm 206 359 359
d mm 1779 1740 1740
e mm 1640 1601 1601
f mm 751 802 802
g mm 301 453 453
h mm 87 102 102
i mm 237 217 217
k mm 127 130 135
l mm 343 498 498

Indice de putere NL conform DIN 4708

Temperatura de alimentare a apei în boiler*1 = temperatura de ali-
mentare cu apă rece + 50 K +5 K/‐0 K

Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
Indice de putere NL*1
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 40 63 105
80 °C 38 63 105
70 °C 26 52 89
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*1Indicele de putere NL depinde de temperatura apei de alimentare a boilerului Tsp.
Valori de referinţă: Tsp = 60 °C → 1,0 × NL, Tsp = 55 °C → 0,75 × NL, Tsp = 50 °C → 0,55 × NL, Tsp = 45 °C → 0,3 × NL.

Date tehnice ale bateriei de boilere (tip EVI) (continuare)



Capacitate de încălzire în timp scurt (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
Capacitate de încălzire în timp scurt (l/10 min.)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 898 1190 1600
80 °C 870 1190 1600
70 °C 698 1050 1470

Consum maxim (în 10 minute)

Considerând indicele de putere NL

Cu circulaţie de agent termic
Încălzirea apei menajere de la 10 la 45 °C

Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
Consum maxim (l/min)
la temperatura agentului termic pe tur
90 °C 90 120 160
80 °C 87 120 160
70 °C 70 101 148

Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa din boiler încălzită la 60 °C
Fără circulaţie de agent termic

Capacitate boiler l 300 500
Capacitate totală a bateriei de boilere l 600 1000 1500
Numărul boilerelor din baterie 2 2 3
Debit de consum l/min 30 30 45
Cantitate de apă ce poate fi consumată
Apa cu t = 60 °C (constant)

l 544 920 1380
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Date tehnice ale bateriei de boilere (tip EVI) (continuare)



Racordarea circuitului secundar

Racordare conform DIN 1988

A Apă caldă menajeră
B Conductă de recirculare
C Pompă de recirculare
D Clapetă unisens cu arc
E Scurgerea conductei de purjare, ce poate fi supravegheată
F Supapă de siguranţă
G Robinet de închidere
H Supapă pentru reglajul debitului

(se recomandă montajul şi reglajul debitului max. de apă con-
form capacităţii de încălzire în 10 minute a boilerului)

K Racord pentru manometru
L Clapetă unisens
M Golire
N Apă rece
O Filtru de apă menajeră*1
P Reductor de presiune conform DIN 1988‐2 ediţia dec. 1988
R Clapetă unisens/separator de conducte
S Vas de expansiune cu membrană, indicat pentru apa mena-

jeră

Supapa de siguranţă trebuie instalată.
Recomandare: Supapa de siguranţă se montează deasupra
muchiei superioare a acumulatorului. În acest mod este protejată
contra murdăririi, depunerii de piatră şi a temperaturii ridicate. În
plus, în cazul intervenţiilor la supapa de siguranţă nu mai este
necesară golirea boilerului pentru preparare de apă caldă mena-
jeră.

Teacă de imersie

Vitocell 300‐V, tip EVA, încălzit din exterior, capacitate de la 130 până la 200 itri

Teaca de imersie este sudată în boilerul pentru preparare de apă
caldă menajeră.

Capacitate boiler l 130 160 200
a mm 550 650 650
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*1Conform DIN 1988‐2, la instalaţii cu conducte metalice trebuie montat un filtru de apă menajeră. Conform DIN 1988 şi recomandării
noastre este bine ca şi în cazul conductelor de material plastic să se monteze un filtru de apă menajeră pentru a exclude posibilitatea
pătrunderii de murdărie în instalaţia de apă menajeră.

Indicaţii de proiectare



Vitocell 300‐V, tip EVI, cu serpentină interioară, capacitate de la 200 până la 500 litri

Teaca de imersie din oţel inoxidabil livrată se va utiliza pentru sen-
zorul sau sonda elementului de reglaj; astfel se asigură o sigu-
ranţă maximă de funcţionare.
În cazul în care senzorul, respectiv sonda, nu încap în această
teacă de imersie, se va folosi o altă teacă de imersie din oţel inoxi-
dabil (1.4571 sau 1.4435).

Capacitate boiler l 200 300 500
a mm 220 220 330
b mm 200 200 310

Temperaturi ale agentului termic pe tur peste 110 °C

În cazul acestor condiţii de funcţionare trebuie montat în boiler,
conform DIN 4753, un termostat de siguranţă omologat care să
limiteze temperatura la 95 °C.

Servicii de garanţie
Acordarea garanţiei pentru boilerele de preparare de apă caldă
menajeră presupune, că apa ce urmează să fie încălzită, îndepli-
neşte condiţiile de calitate conform normativelor în vigoare şi că
instalaţiile de tratare a apei funcţionează fără deficienţe.

Suprafaţa de transfer de căldură
Suprafaţa de transfer de căldură rezistentă la coroziune (apă
menajeră/agent termic) corespunde tipului C conform DIN 1988‐2.

Rezistenţă electrică
În cazul instalării unor alte tipuri de rezistenţe, porţiunea neîncăl-
zită a acestora trebuie să aibă o lungime de minimum 100 mm.

Instrucţiuni de proiectare

Pentru alte informaţii referitoare la proiectare şi dimensionare,
vezi „Instrucţiuni de proiectare pentru preparea centralizată a apei
calde menajere cu boilere Vitocell“.

Accesorii

Rezistenţă electrică‐EHE pentru montarea în Vitocell 300‐V (tip EVI)

Se poate instala numai la apă cu duritate redusă sau medie până
la 14° dH (treapta de duritate 2 / 2,5 mol/m3)

Tip de curent şi tensiune nominală 3/N/PE 400 V/
50 Hz

Tipul de protecţie: IP
54

Putere nominală absorbită la funcţionare în regim nor-
mal/încălzire rapidă

kW 2 4 6

Curentul nominal A 8,7 8,7 8,7
Timp de încălzire de la 10 la 60 °C 200 l h 4,7 2,4 1,57

300 l h 7,4 3,7 2,50
500 l h 11,4 5,7 3,80
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Indicaţii de proiectare (continuare)



Boiler pentru prepararea de apă caldă menajeră cu rezistenţă electrică‐EHE
Capacitate boiler l 200 300 500
Capacitate ce poate fi încălzită cu rezistenţa elec-
trică

l 162 256 390

Dimensiuni
Lăţime b (cu rezistenţă electrică‐EHO) mm 841 887 1137
Distanţa minimă de la perete pentru montarea
rezistenţei electrice‐EHE

mm 650 650 650

Greutate
Vitocell 300‐V kg 76 100 111
Rezistenţă electrică‐EHE kg 2 2 2

Exemplu:
300 litri capacitate

Amplasarea boilerului Vitocell 300‐V cu rezistenţă electrică

B Lăţime totală cu rezistenţa electrică EHE

Pompa de circulaţie pentru încălzirea apei din boiler

Nr. de comandă 7339 467 7339 468 7339 469
Tipul pompei UP 25‐40 VIRS 30/6‐1 VI TOP‐S 40/4
Tensiune V~ 230 230 230
Putere electrică absorbită W 55‐65 110‐140 155‐195
Racord R 1 1¼ –

DN – – 40
Conductă de racordare m 4,7 4,7 4,7
pentru cazan până la 40 kW de la 40 până la

70 kW
de la 70 kW

Nr. de comandă 7339 467 şi 7339 468
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Accesorii (continuare)



Nr. de comandă 7339 469

A Nr. de comandă 7339 469
B Nr. de comandă 7339 468
C Nr. de comandă 7339 467

Elemente de siguranţă conform DIN 1988

Elemente de siguranţă constând din:
& Robinet de închidere
& clapetă unisens şi ştuţ pentru control
& ştuţ pentru racordarea manometrului
& supapă de siguranţă cu membrană
Pentru boilere pentru preparare a.c.m.
& capacitate până la 200 litri: DN 15/R ¾
putere maximă de încălzire 75 kW
10 bar: Nr. de comandă 7219 722
a 6 bar: Nr. de comandă 7265 023

& între 300 şi 1000 litri: DN 20/R 1
putere maximă de încălzire 150 kW
10 bar: Nr. de comandă 7180 662
a 6 bar: Nr. de comandă 7179 666
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Accesorii (continuare)




