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TA  TERMOSTAT DE CAMERA IN CARCASA DE ALUMINIU  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMOSTAT AMBIENT 
 
 
 
 
 

T
A  DATE TEHNICE 

Contacte  Ag 1000/1000 
Alimentare electrica  10(2,5) A/250 V∼  

7 A 400 V∼ 
 Contacte de intrerupere  sau de comutare   

 Viteza de variatie a temperaturii 1 oK/ min 
 Temperatura maxima a bulbului 50 oC 
 Numarul de cicluri automate  II (100.000)  
 Gradul de protectie  IP 54 
 Presetupa  PG 13,5 – 1 / 2 ‘’ G 

 
 
 

TIPURI STANDARD 
Cod 544600 
Plaja de reglare  0o/ 40oC 
Diferenta de temperatura  ∆t = 2±1 K 
Cod 544601 
Plaja de reglare  -5 o/+35 oC  
Diferenta de temperatura  ∆t = 2±1 K 

Versiuni speciale la cerere  
 
 

 

 
Termostat de camera in carcasa de aluminiu, cu 
sonda de dilatare spiralata exterioara si contacte de 
comutare. Este destinat in general reglarii 
temperaturii in medii umede sau cu suspensii (de 
praf, pulberi ) cum ar fi  : sere, garaje, incaperi cu 
elevatoare sau hale industriale. 


