TC3 TERMOSTAT REGLABIL CARCASAT
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DIMENSIUNI

Termostat carcasat reglabil, monopolar. Este destinat reglarii automate a aparatelor din sectorul instalatiiilor de racire.
Modelul in versiunea cu bulb @ 9,5x92 mm sensibil se poate liva la cerere.
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DATE TEHNICE

O | Putere electrica 10 (2,5) A/250 V~
- 7 AI400 V~
Contacte de inrerupere in cazul cresterii
temperaturii sau de comutare
Presetupa M20 X 1,5
Temperatura maxima a bulbului 60 °C
Numarul de cicluri automate 11 (100.000)
Viteza de variatie a temperaturii 1°K/ min
Gradul de protectie IP 40
Rezistenta la curenti PTI 250 (KB 250)
Culoarea carcasei Oranj**
** Culori disponibile la cerere .
TIPURI STANDARD
Cod 543201
Plaja de reglare 0755 °C
Diferenta de temperatura Dt=3+1K
Temperatura maxima a bulbului 60 °C
Bulb
Bulb in teaca nichelata A9,5 X 92 mm
Cod 543202
Plaja de reglare -30%+30°C
Diferenta de temperatura Dt=3+1K
Temperatura maxima a bulbului 60 °C
Bulb cu capilar
Bulb din teaca nichelata
Cod 543206
Plaja de reglare -307/+30°C
Diferenta de temperatura Dt=25+1 K
Temperatura limita de reglare 60 °C
Lungimea capilarului 1500 mm
Bulb in teaca nichelata AE6X140 mm
Cod 543210
Plaja de reglare 0755 °C
Diferenta de temperatura Dt=3+1K
Temperatura maxima a bulbului 60°C
Bulb cu capilar
Bulb in teaca nichelata
Adaptabil pentru fixare in sectiuni simetrice DIN
Versiuni speciale la cerere
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