FAST EVOONTC 1-16

incalzitor instant de apa cu cablu, camera deschis3, tiraj natural.
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REGLAJ EXTERIOR COMANDA INSTALARE DIMENSIUNI INTEGRARE INFO DESIGN ANI GARANTIE
AL TEMPERATURII  ELECTRONICA USOARA COMPACTE SOLARA ITALIAN

e SISTEM ELECTRONIC DE APRINDERE
CU ALIMENTARE PRIN CABLU
e CONTROL ELECTRONIC
AL TEMPERATURII
e ECRAN LCD
e CONECTARE ELECTRICA (’
o SENZOR DE SIGURANTA AL FLACARII C a m e ra
e PROTECTIE LA SUPRAINCALZIRE
o SUPAPA TERMOSTATICA PENTRU

deschisa
CONECTAREA LA UN SISTEM SOLAR e S C I Sa

(OPTIONAL)
FAST EVO ONT C FAST EVO ONT C

11 16 1 l 16
Putere termicd nominald kW 21,5 31,0 amm 580 580
Putere min/max utild kW 8,5/19 9,0/27,2 bmm 37 70
Temperatura min/max A.C.M. °C 35/65 35/65 cmm 87 17
Debit specific A.C.M. /min " 16 d mm 2285 264
Debit specific minim /min >2 >?2 emm 310 370
Presiune maxima de functionare ~ bar 10 10 fmm 54 48
Presiune minima de functionare bar 0.1 0.1 gmm 58,8 58,8
Tensiune de alimentare/frecventa  V/Hz 230/50 230/50 h mm 131,5 131,5
Tipul de gaz GPL/GN GPL/GN imm 210 230
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