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1 Generalităţi

Acest capitol descrie regulile tehnice care trebuie 
respectate la montaj.

Protecţie contra trăsnetelor

Dacă înălţimea clădirii (înălţimea de montaj) depăşeşte 
20 de m şi nu există o instalaţie de protecţie împotriva 
trăsnetelor, pe acoperiş trebuie montaţi, de către o firmă 
specializată în realizarea racordurilor electrice, 
conductori de cel puţin 16 mm2 cu dublă împământare, 
racordaţi la un egalizator de potenţial.

Dacă înălţimea clădirii (înălţime de montaj) este mai 
mică de 20 m, nu este necesară nici o măsură specială 
pentru protecţia contra trăsnetelor.

Dacă există o instalaţie de protecţie contra trăsnetelor, 
trebuie verificată legătura instalaţiei solare la instalaţia 
de protecţie contra trăsnetelor, de către personalul 
specializat.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montarea si exploatarea instalatiei 
se vor respecta normele si directivele 
specifice fiecarei tari!

Germania

Lucrări de montaj efectuate pe 
acoperişuri

Racordul instalaţiilor termice 
solare Instalarea şi echiparea boilerelor

DIN 18338, VOB, partea C 1: Lucrări 
de acoperire şi etanşeizare a 
acoperişului.

DIN 18339, VOB, partea C: Lucrări de 
tinichigerie.

DIN 18451, VOB, partea C: Lucrări de 
execuţie a schelăriei.

EN 12976: Instalaţii termice solare şi 
elementele lor constructive (instalaţii 
prefabricate).

ENV 12977: Instalaţii termice solare şi 
elementele lor constructive (instalaţii 
fabricate special pentru client).

DIN 1988: Reguli tehnice pentru 
instalaţia de apă menajeră (TRWI).

DIN 4753, partea 1: Boilere şi instalaţii 
de încălzirea apei, pentru apă 
menajeră şi industrială; cerinţe, 
marcare, echipare şi testare.

DIN 18380, VOB: Instalaţii de 
preparare a apei de încălzire şi 
industriale.

DIN 18381, VOB: Lucrări de instalare 
în ceea ce priveşte gazul apa şi apa 
reziduală.

DIN 18421, VOB: Lucrări de 
termoizolaţii la instalaţiile 
termotehnice.

AVB2 WasV: Dispoziţia privind 
condiţiile generale pentru alimentarea 
cu apă.

DVGW W 551: Instalaţii de preparare 
a apei menajere şi conducte; măsuri 
de protecţie împotriva formării algelor 
legionela.

Tab. 1 Reguli tehnice pentru montajul instalaţiilor termice solare (alegere) în Germania
1 VOB: Regulament de angajare a prestaţiilor în construcţii, partea C: Condiţii tehnice generale de contract pentru prestaţii în construcţii (ATV).
2 Condiţii de licitaţii pentru prestaţii în construcţii la construcţii civile şi industriale, cu considerarea îndeosebi a construcţiilor de locuinţe.

RECICLARE

La sfârşitul duratei de viaţă colectorii pot 
fi înapoiaţi producătorului. Materialele 
sunt apoi redate procesului de reciclare 
ecologic.
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Date tehnice2

2 Date tehnice

Tab. 2 Date tehnice

SKS 4.0

Certificate

Lungime 2.070 mm

Lăţime 1.145 mm

Înălţime 90 mm

Distanţa între colectori 25 mm

Capacitatea absorberului, Tip vertical Vf 1,43 l

Capacitatea absorberului, Tip orizontal Vf 1,76 l

Suprafata exterioara (Suprafata bruta) AG 2,37 m²

Suprafata absorberului 
(Suprafata neta) 2,1 m²

Greutate netă, Tip vertical m 46 kg

Greutate netă, Tip orizontal m 47 kg

Presiunea de funcţionare admisibilă a 
colectorilor

pmax 10 bar

DIN

0036



Securitatea 3
3 Securitatea

În acest capitol este explicat modul de întocmire a 
indicaţiilor acestor instrucţiuni de montaj şi cum trebuie 
să ţineţi cont de ele pentru a realiza o funcţionare sigură 
şi fără deranjamente.

Indicaţiile specifice de siguranţă şi cele pentru utilizator 
se găsesc în instrucţiunile de montaj direct la etapele de 
montaj corespunzătoare. 

Citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă înainte de 
începerea montajului.

Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate genera 
accidente grave – chiar mortale – cât şi pagube 
materiale şi ecologice.

Referitor la aceste instrucţiuni

Aceste instrucţiuni de montaj conţin informaţii 
importante pentru montajul sigur şi ireproşabil al setului 
de montaj pe acoperişuri şi al racordului hidraulic.

In aceste instrucţiuni este prezentat montajul vertical al 
colectorilor. Dacă există diferenţe între montajul vertical 
şi cel orizontal, acestea vor fi prezentate. 

Întreaga documentaţie tehnică se supune obligaţiei de 
păstrare. Puteţi să o consultaţi la producător.

Activităţile descrise în aceste instrucţiuni reprezintă 
premizele unor cunoştinţe de specialitate în domeniul 
istalaţiilor ce au la bază apa şi gazul. Parcurgeţi aceste 
etape de montaj singuri numai dacă dispuneţi de aceste 
cunoştinţe de specialitate.

Predaţi clientului aceste instrucţiuni de montaj. 

Explicaţi clientului modul de funcţionare şi deservire 
a aparatului.

3.1 Destinaţia

Acest set de montaj serveşte la susţinerea colectorilor 
solari termici (variantele verticală şi orizontală), care se 
montează pe acoperişuri existente, cu panta şarpantei 
cuprinsă între 25° şi 65°. Montajul pe acoperişuri cu 
tablă/odulate poate fi realizat daca panta şarpantei este 
cuprinsă între 5° şi 65°.

Condiţii preliminare de montaj

Setul de montaj se va monta numai pe acoperişuri cu o 
capacitate portantă suficientă. Consultaţi un proiectant 
sau un învelitor de case.

Setul de montaj estepotrivit pentru o sarcină maximă de 
2,0 kN/m² şi o înălţime a montajului de maxim 20 m. Prin 
extinderea cu accesorii corespunzătoare, setul de 
montaj poate fi reglat (eingesetzt) pentru o sarcină 
maximă de 3,1 kN/m² şi o înălţime maximă a montajului 
de 100 m. A se vedea pentru asta şi Cap. 5.7 "Montarea 
şinelor suplimentare (accesoriu)".

Nu este permisă folosirea setului de montaj pentru 
fixarea altor construcţii pe acoperiş. Ansamblul este 
dimensionat exclusiv pentru fixarea sigură a colectorilor 
solari.
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Securitatea3
3.2 Indicatii

Se deosebesc doua trepte de pericole care sunt indicate 
prin cuvinte de atentionare: 

Alt simbol pentru descrierea indicaţiilor pentru utilizator: 

3.3 Luaţi în considerare aceste 
instrucţiuni de siguranţă

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

Manevrarea unui produs fara suficienta 
atentie poate avea ca urmare producerea 
de leziuni ale corpului sau chiar moartea. 

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE/
DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI/
DETERIORARE A CLĂDIRII

Se înregistreaza o situatie potential 
periculoasa, care poate conduce la 
defecte usoare sau medii sau la 
deteriorari ale lucrurilor.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Exemple de situaţii pentru o utilizare şi o 
instalare optimă a aparatelor, ca şi alte 
informaţii utile. 

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin căderi şi elemente în cădere.

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-
vă contra căderii.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

După terminarea montării controlaţi 
poziţia sigură a setului de montaj şi a 
colectorilor.

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Dacă întreprindeţi modificări la 
construcţie, se poate ajunge la accidente 
şi defecţiuni de funcţionare.

Nu întreprindeţi modificări la 
construcţie.

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Dacă colectorul şi materialul de montaj 
sunt expuse radiaţiei solare o perioadă 
mai lungă, la aceste elemente există 
pericolul de ardere pentru persoanele ce 
iau contact cu ele.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

În timpul montajului, acoperiţi colectorii 
(de ex. cu un accesoriu) şi materialul 
de montaj, în vederea protejării de 
temperaturile înalte cauzate de 
radiaţia solară.
6 Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!



Înaintea montajului 4
4 Înaintea montajului

4.1 Indicaţii generale

Înaintea montajului, informaţi-vă cu privire la condiţiile 
de construcţie şi la regulamentele specifice.

Verificaţi

dacă livrarea este completă şi fără defecte.

dispunerea optimă a colectorilor solari. Se va ţine 
cont de radiaţia solară (înclinare, expunere sudică). 
Evitaţi ecranarea (umbrirea) cauzată de pomi înalţi 
sau altele asemănătoare şi adaptaţi grupul de 
colectori formei clădirii (de ex. alinierea cu ferestre, 
uşi etc.).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Datorită experienţei privind lucrările pe 
acoperiş şi pericolelor de alunecare care 
pot apare în timpul executării acestor 
lucrări, vă recomandăm să aveţi în vedere 
instrucţiunile din acest manual. 

Fig. 1 Privire de ansamblu pereche de colectori, 
montaj pe acoperiş

63043966.02-1.SD63043966.02-1.SD

ATENŢIE!

PERICOL DE RĂNIRE

Dacă colectorul şi materialele de montaj 
sunt expuse mai mult timp radiaţiei 
solare, există pericolul de producere de 
arsuri prin aceste piese.

Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie.

În timpul montajului, acoperiţi 
colectorii (de ex. cu un accesoriu) şi 
materialul de montaj, în vederea 
protejării de temperaturile înalte 
cauzate de radiaţia solară.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Utilizaţi numai piesele originale ale 
producătorului şi schimbaţi imediat piesele 
defecte.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Îndepărtaţi şi înlocuiţi ţiglele, şindrila sau 
plăcile erodate/crăpate din zona 
colectorilor.
7
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Înaintea montajului4
4.2 Descrierea elementelor constructive

4.2.1 Set de montaj pentru coletori

Legătura la acoperişul cu ţiglă, pentru fiecare 
colector (Fig. 2):

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Seturile de montaj servesc pentru 
amplasarea şi fixarea colectorilor. 

Fig. 2 Set de montaj pentru 2 colectori - 1 Set de montaj de bază, 1 Set de montaj 
de extensie şi 2 seturi de montaj pentru legătura la acoperiş

63043965.03-1.SD63043965.03-1.SD

1 2 3

4

7

3

6

5

8

Set de bază, pentru fiecare câmp de colectori şi 
pentru primul colector (Fig. 2):

Set de extensie, pentru fiecare colector următor 
(Fig. 2):

Poz. 1: Şină profilată 2 × Poz. 1: Şină profilată 2 ×
Poz. 3: Clemă simplă de prindere a colectorului 4 × Poz. 2: Clemă dublă de prindere a colectorului 2 ×
Poz. 7: Siguranţa împotriva alunecării 2 × Poz. 7: Siguranţa împotriva alunecării 2 ×
Poz. 8: Şurub M8 4 × Poz. 6: Îmbinare cu filet 2 ×

Poz. 8: Şurub M8 4 ×

Poz. 4 Cârlig, reglabil 4 ×
Poz. 5 Piuliţă 4 ×
8 Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006
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Înaintea montajului 4
4.2.2 Legătură hidraulică

Set de racord, pentru fiecare câmp de colectori 
(Fig. 3)

Set de legătură între colectori, pentru fiecare 
colector (în două colţare de transport, Fig. 4)

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR
Pentru fiecare câmp de colectori aveţi 
nevoie de un set de racord. Colectorii 
sunt legaţi unul sub celălalt cu un set de 
legătură. 

Fig. 3 Set de racord şi set de legătură (prezentare cu 2 colectori verticali)
63043966.03-1.SD63043966.03-1.SD

21

3

4

7

6 5

Poz. 2: Clemă 2 × Poz. 6: Cheie Imbus SW 5 1 ×
Poz. 3: Teavă de racord (izolaţia termică a 

conductelor nu este prezentată)
2 × Poz. 7: Clapeta de închidere 2 ×

Poz. 4: Izolaţia termică a conductelor pentru 
îmbinări de ţevi ondulate 710 mm

1 × Poz. 8: Dopurile pentru traversarea senzorilor, 
nu sunt prezentate

1 ×

Poz. 5: Îmbinare cu cleme pentru 
senzorul colectorului

1 ×

Fig. 4 Două colţare de transport cu set de legătură
63043966.04-1.SD63043966.04-1.SD

1
2

Poz. 1: Îmbinări de ţevi ondulate 2 ×
Poz. 2: Clemă 4 ×
9
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Înaintea montajului4
4.3 Scule şi materiale ajutătoare suplimentare

– Cumpănă

– Nivelă de zidar

– Dispozitiv de manipulare cu vid 

– Vestă cu coardă de siguranţă

– Material pentru izolaţia termică a conductelor

– Schelă pentru construcţii 

– Scară pentru învelitori de case

– Macara sau ascensor 

4.4 Transport şi depozitare

Componentele complete sunt protejate cu ambalaje de 
transport. 

Protecţia racordurilor colectorilor în momentul 
transportării 

Racordurile colectorilor sunt protejate împotriva 
deteriorărilor prin intermediul unor capace de cauciuc.

Depozitarea

Colectorii sunt prevăzuţi exclusiv pentru o depozitare în 
spaţii uscate. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montarea setului de montaj pe 
acoperişuri şi a racordului hidraulic aveţi 
nevoie de cheia SW5 de la setul de 
racord. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Reciclaţi ambalajele de transport prin cel 
mai bun sistem de protejare a mediului 
înconjurător. 

Fig. 5 Capace de cauciuc din material plastic pe racordurile 
colectorilor

63043966.05-1.SD63043966.05-1.SD

1

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin suprafeţe neetanşe. 

Îndepărtaţi capacele de cauciuc 
(Fig. 5, Poz. 1) în primul rînd înaintea 
montajului.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Nu este permisă depozitarea colectorilor 
în aer liber, fără protecţie împotriva ploii. 
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Înaintea montajului 4
4.5 Documente tehnice

Instalaţia solară constă din diferite componente (Fig. 6), 
care conţin pentru montaj, utilizare şi întreţinere 
documente necesare. In cazul de faţă, accesoriile au 
documente separate. 

Fig. 6 Componentele instalaţiei solare şi documente 
tehnice

63043965.07-1.SD63043965.07-1.SD

2

3

1Poz. 1: Colector: Instrucţiunile de montaj pentru 
montajul pe acoperişuri sunt anexate setului 
de racord

Poz. 2: Staţie completă: Instrucţiunile de montaj sunt 
anexate staţiei complete

Poz. 3: Boiler: Instrucţiunile de montaj sunt anexate 
boilerului
11

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006



Înaintea montajului4
4.6 Dimensionarea spaţiului necesar 

Luaţi în considerare următoarele dimensiuni, de care ar 
trebui să dispuneţi.

Dimensiunile A şi B

Necesarul de spaţiu pentru câmpul de colectori.

Dimensiunea C

Cel puţin două rânduri de ţiglă până la coamă. In cazul 
coamelor montate prin procedeu umed există riscul ca 
învelitoarea la coamă să se deterioreze.

Dimensiunea D

Lăţimea de streaşină, inclusiv grosimea peretelui de 
fronton. 

Dimensiunea E

Cel puţin 30 cm în podul casei, în jos, pentru montarea 
conductelor de legătură.

Dimensiunea F

Cel puţin 40 cm în podul casei, în sus, pentru montarea 
conductelor de legătură (dacă montaţi un aerisitor, 
trebuie să prevedeţi un spaţiu suficient de mare pentru 
montaj, în zona de ieşire a turului).

Dimensiunea G

Cel puţin 50 cm în stânga şi în dreapta lângă câmpul de 
colectori pentru conductele de legătură sub acoperiş. 

Dimensiunea H

Dimensiunea H este de 1.900 mm (la colectorii 
orizontali: 1.000 mm) şi reprezintă distanţa minimă de la 
cantul superior al colectorului până la şina profilată 
inferioară care este montată prima. 

Fig. 7 Dimensiuni de respectat

G

H

63043965.09-1.SD63043965.09-1.SD

Necesarul de spaţiu pentru colectorii verticali: Necesarul de spaţiu pentru colectorii orizontali:

Numărul de colectori Dimensiunea A Dimensiunea B Numărul de colectori Dimensiunea A Dimensiunea B

2 2,32 m 2,07 m 2 4,17 m 1,15 m

3 3,49 m 2,07 m 3 6,26 m 1,15 m

4 4,66 m 2,07 m 4 8,36 m 1,15 m

5 5,83 m 2,07 m 5 10,45 m 1,15 m

6 7,06 m 2,07 m 6 12,55 m 1,15 m

7 8,17 m 2,07 m 7 14,64 m 1,15 m

8 9,34 m 2,07 m 8 16,74 m 1,15 m

9 10,51 m 2,07 m 9 18,61 m 1,15 m

10 11,68 m 2,07 m 10 20,93 m 1,15 m

Tab. 3 Spaţiul necesar pentru colectorii montaţi vertical Tab. 4 Necesarul de spaţiu al colectorilor montaţi orizontal
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5 Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate

Fig. 8 Şine profilate gata montate pentru doi colectori

63043965.10-1.SD63043965.10-1.SD

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-vă 
contra căderii.

AVERTIZARE!

PERICOL DE RĂNIRE

prin căderi şi elemente în cădere.

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru o deplasare mai bună pe acoperiş, 
folosiţi o scară de învelitor de case sau 
scoateţi ţiglele de la marginea câmpului 
de colectori.
13

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006



Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
5.1 Stabilirea distanţelor

Cotele indicate în tabele sunt orientative, care trebuie 
respectate cu o oarecare aproximaţie.

Distanţele între cârlige

Fiecare şină profilată se fixează cu două cârlige (Fig. 9). 
Distanţa aproximativă între cârlige este indicată în tabel.

Distanţa între şinele profilate

Stabiliţi distanţa dintre şina profilată superioară şi 
inferioară (Fig. 10). Orientaţi-vă după valorile din tabel.

Fig. 9 Distanţa între cârlige, unul sub altul

zz xx

63043965.11-1.SD63043965.11-1.SD

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La acoperişurile din olane, resp. ţiglă, 
distanţa reală dintre cârlige este dată, în 
principiu, de distanţa dintre "văile" 
(concavităţile) onduleelor.

Mod de 
montaj Distanţa w Distanţa x Distanţa z 

vertical cca. 1170 mm 610 - 
1030 mm 170 - 540 mm

orizontal cca. 2090 mm 1520-
1950 mm 170 - 540 mm

Tab. 5 Distanţa între cârlige, unul sub altul

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Suma distanţelor x şi z trebuie să fie 
aproximativ egală cu distanţa w.

Fig. 10 Distanţa între şinele profilate, una sub alta

yy

63043965.12-1.SD63043965.12-1.SD

Mod de 
montaj Distanţa y

de la până la
vertical 1320 mm 1710 mm

orizontal 600 mm 820 mm
Tab. 6 Distanţa (ax-ax) între şina profilată inferioară şi 

superioară

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montajul orizontal este posibil numai în 
cazul unei distanţe între scândurile 
acoperişului de maxim 420 mm. 
14 Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!



Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5.2 Învelitori din olane sau ţiglă

Montaţi mai întâi toate cârligele conform distanţelor 
orientative din Tab. 5 şi 6 de la pagina 14.

5.2.1 Agăţarea cârligelor pe şipcile de fixare a 
ţiglelor

Partea inferioară a cîrligelor de acoperiş este pliată la 
starea de livrare iniţială. 

Se desface piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 12, Poz. 2) de la cârlig şi se pune partea 
inferioară a cârligului în poziţia corectă 
(Fig. 12, Poz. 1).

Se impinge ţigla, corespunzător poziţiilor cârligelor 
(Tab. 5 şi Tab. 6, pagina 14).

Se agaţă cârligele în aşa fel încât să se sprijine pe 
acoperiş (în onduleele acestuia) (Fig. 13, Poz. 4).

Partea inferioară a cârligului (Fig. 13, Poz. 3) se 
împinge până când se sprijină de scândura 
acoperişului (Fig. 13, Poz. 2). 

Se strânge piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 13, Poz. 1). Pentru asta, se introduce cheia 
SW5 in gaura piuliţei hexagonale şi se roteşte. 

Fig. 11 Aspectul cârligelor montate pentru doi colectori

63043965.13-1.SD63043965.13-1.SD

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Nu modificaţi structura acoperişului şi 
evitaţi deteriorarea învelitorii. În cazul 
coamelor montate prin procedeu umed, 
scoateţi ţiglele începând abia cu al 3-lea 
rând de sub coamă.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru o mai bună aşezare a ţiglei peste 
cârlig, îndepărtaţi ciocurile ţiglei 
(prin lovire). 

Fig. 12 Rotirea cârligului – partea inferioară

Fig. 13 Cârlige agăţate (pentru a se putea vedea mai bine, 
nu sunt prezentate câteva ţigle)

63043965.14-1.SD63043965.14-1.SD

1 2

63043965.15-1.SD63043965.15-1.SD

1

3
4

4

2

5

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin desfacerea ulterioară a piuliţei 
hexagonale lungi din cârlig. Prin 
strângerea piuliţei se activează adezivul, 
care asigură după o oră legătura. 

Dacă după o oră piuliţa de desface, 
trebuie realizată constructiv o 
siguranţă la înşurubare 
(de ex. şaibă dinţată).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Şaiba dinţată (Fig. 13, Poz. 5) trebuie să 
prindă zona dinţată a părţii inferioare a 
cârligului. 
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
5.2.2 Fixarea cârligelor pe căpriori

Cârligele pot fi folosite altenativ şi ca o ancoră pentru 
fixarea pe căpriori. 

Corespunzător poziţiilor cârligelor (Tab. 5 şi Tab. 6, 
pagina 14), în acest caz trebuie aşezate pe căpriori 
scânduri suficient de rezistente, pentru a se monta 
cârligele între căpriori. 

Se desface piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 14, Poz. 2).

Se introduce şurubul în gaura de sus 
(Fig. 14, Poz. 3).

Se fixează uşor partea inferioară a cârligului 
(Fig. 14, Poz. 1). Nu se strâng foarte tare 
componentele între ele.

Se realizează poziţionarea pe ţiglă, astfel încât 
sarcina să fie preluată de concavitatea ţiglei 
(Fig. 15, Poz. 3). 

Cârligul trebuie să aibă ceva joc faţă de cantul superior 
al ţiglei (Fig. 15, Poz. 4). In acest sens, se adaptează 
ţigla la partea superioară.

Partea inferioară a cârligului se împinge în jos, până 
când acesta se aşază pe căprior, resp. scândură 
(Fig. 15, Poz. 6).

Se strânge piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 15, Poz. 1). Pentru asta, se introduce cheia 
SW5 în gaura piuliţei hexagonale şi se roteşte. 

Partea inferioară a cârligului se fixează de căprior cel 
puţin in prima (Fig. 15, Poz. 2) şi cea de-a doua 
gaură cu şuruburi potrivite. 

Fig. 14 Fixarea cârligelor pe căpriori

Poz. 1: Partea inferioară a cârligului

Poz. 2: Piuliţă hexagonală lungă

Poz. 3: Gaura de sus pentru fixarea părţii inferioare

Poz. 4: Element de sprijin, dacă este necesar

Poz. 5: Separator, dacă este necesar

63043965.16-1.SD63043965.16-1.SD

2

1

3

5

4
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La unele tipuri de învelitori de acoperiş ar 
putea fi nevoie să se sprijine partea 
inferioară a cârligului (Fig. 14, Poz. 4) cu 
scânduri, pentru ca cârligele să se 
poziţioneze pe ţiglă.

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin ruperea cârligului, dacă şurubul nu 
s-a poziţionat în gaura de sus şi se ajunge 
la tensionări puternice nedorite.

Fig. 15 Cârlig montat (pentru a se putea observa mai bine, 
nu sunt prezentate câteva ţigle)

Poz. 1: Piuliţă hexagonală lungă

Poz. 2: Şuruburi pentru fixarea cârligelor

Poz. 3: Poziţionarea frontală

Poz. 4: Adaptarea ţiglei, respectiv a cârligului de acoperiş

Poz. 5: Şaibă dinţată

Poz. 6: Scândură

63043965.17-1.SD63043965.17-1.SD

1

46

3

2

5

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Şaiba dinţată (Fig. 15, Poz. 5) trebuie să 
prindă zona dinţată a părţii inferioare a 
cârligului. 
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5.3 Învelitori din ţigle solz

La montaj, respectaţi distanţele (w, x şi y) pentru cârlige 
(Tab. 5 şi Tab. 6, pagina 14).

Corespunzător poziţiilor cârligelor (Fig. 16, Poz. 1) în 
acest caz trebuie aşezate pe căpriori scânduri suficient 
de rezistente, pentru a se monta cârligele între căpriori.

Pregătirea cârligelor 

Înaintea montării, partea inferioară trebuie aşezată în 
poziţia corectă. 

Se desface piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 17, Poz. 2).

Se introduce şurubul în gaura de sus 
(Fig. 17, Poz. 3).

Se fixează uşor partea inferioară a cârligului 
(Fig. 17, Poz. 1). Nu se strâng foarte tare 
componentele între ele.

Fig. 16 Montarea scândurii, dacă este necesar
63043965.18-1.SD63043965.18-1.SD

1

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montajul pe învelitori din ţigle-solz 
apelaţi la un învelitor de case.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă acoperişul este realizat cu o 
contralatură, se pot folosi cârligele ca la 
învelitorile din ţiglă (pagina 15).

Fig. 17 Repoziţionarea părţii inferioare a cârligului

Poz. 1: Partea inferioară a cârligului

Poz. 2: Piuliţă hexagonală lungă

Poz. 3: Gaura de sus pentru fixarea părţii inferioare

Poz. 4: Separator, dacă este necesar

63043965.16-1.SD63043965.16-1.SD

1

3

2

4

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin ruperea cârligului, dacă şurubul nu 
s-a poziţionat în gaura de sus şi se ajunge 
la tensionări puternice nedorite.
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
Montarea cârligelor

Se realizează poziţionarea pe ţiglă, astfel încât 
aceasta să preia sarcina (Fig. 19, Poz. 4). 

Cârligul trebuie să aibă ceva joc faţă de cantul superior 
al ţiglei (Fig. 19, Poz. 5). In acest sens, se adaptează 
ţigla la partea superioară.

Partea inferioară a cârligului se împinge în jos, până 
când acesta se aşază pe căprior, resp. scândură 
(Fig. 18, Poz. 1).

Se strânge piuliţa hexagonală lungă 
(Fig. 19, Poz. 1). Pentru asta, se introduce cheia 
SW5 în gaura piuliţei hexagonale şi se roteşte. 

Partea inferioară a cârligului se fixează de căprior 
sau scândură cel puţin in prima (Fig. 19, Poz. 3) şi 
cea de-a doua gaură, cu şuruburi potrivite. 

Tăiaţi ţiglele solz alăturate (Fig. 20, Poz. 1) 
(linia întreruptă, Fig. 20, Poz. 2).

Fig. 18 Cârlig montat

Fig. 19 Cârlig montat – prezentare în secţiune cu partea 
inferioară mai scurtă a cârligului 

63043965.20-1.SD63043965.20-1.SD

1

63043965.21-1.SD63043965.21-1.SD

1

3

2

5

4

ATENŢIE! 

DETERIORĂRI ALE CLĂDIRII

datorită neetanşeităţii.

Montaţi centrat pe ţigla solz fiecare 
cârlig.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă între scândurile acoperişului există 
o distanţă prea mică, partea inferioară a 
cârligului se poate intercala între a doua 
şi a treia gaură. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Şaiba dinţată (Fig. 19, Poz. 2) trebuie să 
prindă zona dinţată a părţii inferioare a 
cârligului. 

Fig. 20 Cârlig montat pe acoperiş
63043965.65-1.SD63043965.65-1.SD

2

1
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5.4 Învelitoare din plăci ondulate

În locul cârligelor de acoperiş trebuie să fie montate 
şuruburi de ancorare pentru fixarea şinelor profilate.

Conţinut livrare (Fig. 21):

În mod normal, la acoperişurile din plăci ondulate trebuie 
stabilită înălţimea onduleelor pentru a putea aproxima 
şuruburile de ancorare. Respectaţi la montaj distanţele 
obligatorii (w, x şi y) pentru şuruburile de ancorare 
(Tab. 5 şi Tab. 6, pagina 14).

Fig. 21 Set de montaj pentru plăci ondulate

Scule necesare suplimentar 

– Şurubelniţă electrică

– Metru

– Bormaşină pentru lemn, Ø 6 mm (lungime de găurire 
Vezi Cap. "Montarea şuruburilor de ancorare", 
pagina 20)

– Bormaşină pentru metal, Ø 13 mm

– Cheie SW 15 şi 19

63043965.22-1.SD63043965.22-1.SD

1

5
4
3

2

6

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin inhalarea fibrelor de azbest.

Executarea lucrărilor la materiale ce 
conţin azbest este permisă numai 
specialiştilor sau persoanelor instruite 
special pentru astfel de lucrări.

Măsurile necesare din TRGS 519 
(Normative pentru substanţe 
periculoase) trebuie respectate cu 
stricteţe. 

Poz. 1: Şurub M8 4 ×
Poz. 2: Piesă de susţinere 4 ×
Poz. 3: Piuliţă M12 4 ×
Poz. 4: Şaibă 4 ×
Poz. 5: Şaibă de etanşare 4 ×
Poz. 6: Şurub de ancorare M12 4 ×

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

datorită structurii acoperişului cu 
rezistenţă insuficientă.

Verificaţi dacă structura acoprişului 
este suficient de rezistentă. Pentru 
fixarea şuruburilor de ancorare, sunt 
necesare scânduri de lemn de cel 
puţin 40 × 40 mm.

Dacă este necesar, montaţi scânduri 
suplimentare pentru a putea respecta 
distanţele din Tab. 5 şi Tab. 6. 
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
Montarea şuruburilor de ancorare

Lungimea necesară a burghiului se determină 
conform următorului calcul:

Găuriţi placa ondulată cu un burghiu pentru metal 
(Ø 13 mm), conform poziţiilor şuruburilor de 
ancorare (vezi Tab. 5 şi Tab. 6). A nu se găuri lemnul 
aflat dedesubt!

Introduceţi burghiul pentru lemn (Ø 6 mm) prin 
şablon şi găuriţi perpendicular structura acoperişului 
(scândură de lemn).

Montaţi şuruburile de ancorare şi respectaţi la 
asamblare ordinea de montaj a fiecărei piese 
(Fig. 23).

Înşurubaţi piesa de susţinere (Fig. 23, Poz. 1) până 
la refuz pe şurubul de ancorare (Fig. 23, Poz. 5).

Înşurubaţi şurubul de ancorare premontat cu ajutorul 
unei chei SW 15 până se atinge cota B (Tab. 7).

Fig. 22 Confecţionarea şablonului pentru găurire

Fig. 23 Ordinea de montaj a şuruburilor de ancorare

Poz. 1: Piesă de susţinere

Poz. 2: Piuliţă M12

Poz. 3: Şaibă

Poz. 4: Şaibă de etanşare

Poz. 5: Şurub de ancorare M12

63043965.23-1.SD63043965.23-1.SD

63043965.24-1.SD63043965.24-1.SD

5

3
2

4

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Gaura trebuie executată exact la 90° în 
structura acoperişului, pentru o obţine mai 
târziu o surafaţă de aşezare plană între 
piesa de susţinere şi şina profilată. Pentru 
aceasta este raţional să se confecţioneze 
un ghidaj pentru găurit respectiv un 
şablon.

Se ia o riglă de lemn lungă de cca. 
0,50 – 1,00 m. Se execută o gaură de 
trecere (Ø 6 mm) perpendicular pe 
riglă (Fig. 22).

90 mm

Înălţimea ondulei +

Înălţimea şablonului +

Lungime necesară a burghiului 
pentru lemn de la mandrină 
(Ø 6 mm)

=

ATENŢIE! 

DETERIORĂRI ALE CLĂDIRII

datorită neetanşeităţii.

Nu executaţi găuri niciodată în 
concavităţile plăcii ondulate.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La înşurubarea şuruburilor de ancorare, 
cota B (Tab. 7 şi Fig. 24) trebuie să fie 
egală la toate şuruburile de ancorare.
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
Strângeţi piuliţa (Fig. 24, Poz. 2) până ce şaiba de 
etanşare (Fig. 24, Poz. 3) se aşează complet pe 
acoperiş.

Înşurubarea şinei profilate

Aveţi în vedere, de asemenea, Cap. 5.8.1 "Îmbinarea 
şinelor profilate". 

Şinele profilate (Fig. 25, Poz. 2) se fixează fiecare cu 
câte două şuruburi (Fig. 25, Poz. 1).

Fig. 24 Şurub de ancorare montat pe acoperişul cu plăci 
ondulate

Poz. 1: Piesă de susţinere

Poz. 2: Piuliţă, M12

Poz. 3: Şaibă de etanşare

63043965.25-1.SD63043965.25-1.SD

1

2
3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Piesa de susţinere trebuie să fie 
înşurubată până la refuz pe şurubul de 
ancorare.

Înălţimea ondulei cota A Cota B
35 mm 70 mm

40 mm 65 mm

45 mm 60 mm

50 mm 55 mm

55 mm 50 mm

60 mm 45 mm

Tab. 7 Cote de montaj acopriş cu plăci ondulate. 
Cotele depind de înălţimea ondulei respective.

Fig. 25 Fixarea şinei profilate pe piesa de susţinere

Poz. 1: Şurub

Poz. 2: Şină profilată

Poz. 3: Piesă de susţinere

63043965.26-1.SD63043965.26-1.SD

2

1

3INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Şinele profilate nu trebuie să atârne 
datorită diferenţelor de nivel al căpriorilor.

Pentru verificare, folosiţi o sfoară de 
zidar. Dacă este necesar, aplicaţi 
completări sub şinele profilate pe 
piesele de susţinere.
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
5.5 Învelitori din ardezie/şindrile

Ca de exemplu, este prezentat montajul unui cârlig 
special şi acoperirea etanşă cu table (Fig. 26, Poz. 1 
şi 2) ce trebuie puse la dispoziţie de către beneficiar pe 
o învelitoare de ardezie/şindrilă.

La montaj, respectaţi distanţele obligatorii (w, x şi y) 
între cârligele speciale (Tab. 5 şi Tab. 6, pagina 14).

Montaţi cârligele speciale (Fig. 26, Poz. 5) şi 
garnitura de etanşare (Fig. 26, Poz. 4) cu şurubul din 
dotare (Fig. 26, Poz. 6) pe învelitoarea din 
ardezie/şindrilă.

Pentru asigurarea unui montaj etanş, trebuie să 
aşezaţi table (de la beneficiar) peste şi sub cârligul 
special (Fig. 26, Poz. 1, 2).

5.6 Învelitoare din tablă

În locul cârligelor de acoperiş trebuie să fie montate 
şuruburi de ancorare (Fig. 27, Poz. 5) pentru fixarea 
şinelor profilate. Respectaţi la montaj distanţele 
obligatorii (w, x şi y) pentru şuruburile de ancorare 
(Tab. 5 şi Tab. 6, pagina 14).

Pentru a garanta etanşeitatea acoperişului, trebuie lipite 
nişte (Fig. 27, Poz. 5) teci (de la beneficiar) 
(Fig. 27, Poz. 6) pe acoperişul de tablă unde sunt 
montate şuruburile de ancorare.

Fig. 26 Montajul pe învelitoarea din ardezie/şindrilă

Poz. 1: Tablă (de la beneficiar)

Poz. 2: Tablă (de la beneficiar)

Poz. 3: Prezentarea suprapunerii învelitorii

Poz. 4: Garnitură de etanşare (de la beneficiar)

Poz. 5: Cârlig special

Poz. 6: Şurub

63043965.27-1.SD63043965.27-1.SD

1

2
3
4

5
4

6

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montajul pe plăcile de ardezie/şindrilă 
trebuie să fie executat de către un învelitor 
de case.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Partea din faţă a cârligului special trebuie 
să se găsească pe porţiunea de 
învelitoare suprapusă (petrecută) 
(Fig. 26, Poz. 3).

Fig. 27 Montajul pe acoperişul din tablă

Poz. 1: Piesă de susţinere

Poz. 2: Piuliţă M12

Poz. 3: Şaibă

Poz. 4: Şaibă de etanşare

Poz. 5: Şurub de ancorare M12

Poz. 6: Teacă (de la beneficiar)
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2
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4

5

63043965.29-1.SD63043965.29-1.SD
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INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montajul pe învelitorile din tablă trebuie să 
fie executat de către un învelitor de case.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Derularea procedeului pentru montajul 
şuruburilor de ancorare şi a şinei profilate, 
cât şi indicaţii corespunzătoare le veţi găsi 
la Cap. 5.4 "Învelitoare din plăci ondulate".
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5.7 Montarea şinelor suplimentare (accesoriu)

La înălţimi de montaj cuprinse între 20 şi 100 m şi/sau 
sarcini de la 2,0 la 3,1 kN/m2 sunt necesare măsuri 
speciale.

Agăţarea cârligelor suplimentare

Pentru poziţionarea şinelor profilate de sarcină mare 
(zăpadă) trebuie să fie montate alte cârlige.

Fixarea cârligelor suplimentare (Fig. 28, Poz. 1) cât 
mai central, între cârligele superioare şi inferioare 
deja montate.

Fixarea şinelor profilate de sarcină mare (zăpadă) pe 
cârlige

Piuliţa se fixează (Fig. 29, Poz. 1) pe cârlige în 
direcţia indicată de săgeţi.

Poziţionaţi şinele profilate de sarcină mare (zăpadă) 
pe cârlige (Fig. 29, Poz. 2) şi strângeţi-le cu şuruburi 
M8 (Fig. 29, Poz. 3). 

Orientaţi şinele profilate de sarcină mare (zăpadă) 
orizontal la aceeaşi înălţime (folosiţi un şnur de 
zidar).

Montarea şinelor profilate

Înainte de fixarea şinelor profilate, acestea trebuie 
legate. Aveţi în vedere aici Cap. 5.8.1 "Îmbinarea şinelor 
profilate". 

Şinele profilate (Fig. 30, Poz. 1) se poziţionează în 
crestătura (Fig. 30, Poz. 2) şinelor profilate de 
sarcină mare (zăpadă) şi se strâng uşor cu şuruburi 
şi piuliţe de aluminiu (Fig. 30, Poz. 3), astfel încât 
şinele profilate să mai poată fi orientate.

La fel procedaţi cu celelalte şine profilate. 

Continuaţi montajul cu Cap. 5.8.3 "Orientarea şinelor 
profilate".

Fig. 28 Cârlige suplimentare pentru şine profilate de sarcină 
mare (zăpadă) (aici: pentru doi colectori)

Fig. 29 Fixarea şinelor profilate de sarcină mare (zăpadă)

Fig. 30 Montarea şinelor profilate orizontale

63043965.30-1.SD63043965.30-1.SD

1

63043965.31-1.SD63043965.31-1.SD

2

1

3

63043965.32-1.SD63043965.32-1.SD

2

1

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Ca exemplu, vă va fi arătat un montaj cu 
învelitoare din ţiglă. Şinele suplimentare 
pot fi montate şi la alte învelitori descrise în 
aceste instrucţiuni.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Între cârligele superioare, centrale şi 
inferioare trebuie să se găsească cel puţin 
câte un rând de ţigle.
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate5
5.8 Montarea şinelor profilate

Şinele profilate trebuie legate una de cealaltă prin 
îmbinări. Pentru fiecare colector este prevăzută o şină 
profilată superioară şi inferioară. 

5.8.1 Îmbinarea şinelor profilate

Elementul de îmbinare (Fig. 31, Poz. 1) se introduce 
până la opritor în ambele şine profilate 
(Fig. 31, Poz. 2). 

Pentru fixare, se strâng cele două prezoane 
premontate M10 (Fig. 31, Poz. 3) în elementul de 
legătură, cu cheia SW 5. 

5.8.2 Montarea şinelor profilate

Piuliţa se fixează (Fig. 32, Poz. 1) pe cârlige în 
direcţia indicată de săgeţi. 

Se poziţionează şinele profilate inferioare 
(Fig. 32, Poz. 2) şi se strâng uşor cu şurubul M8 
(Fig. 32, Poz. 3), astfel ca şinele profilate să mai 
poată fi orientate.

Procedaţi la fel cu şinele profilate superioare. 

Fig. 31 Îmbinarea şinelor profilate

Poz. 1: Piesă de îmbinare

Poz. 2: Şină profilată

Poz. 3: Prezon M10

63043965.33-1.SD63043965.33-1.SD

1 2

3

Fig. 32 Se fixează şinele profilate pe cârlige

Poz. 1: Piuliţă 

Poz. 2: Şină profilată

Poz. 3: Şurub

63043965.34-1.SD63043965.34-1.SD

1

2

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru distanţa şinelor profilate, vă 
recomandăm să realizaţi un element 
ajutător din scândură. 
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Montarea legăturii la acoperiş şi a şinelor profilate 5
5.8.3 Orientarea şinelor profilate

Orientaţi şinele profilate inferioare şi superioare din 
partea laterală la aceeaşi distanţă (Fig. 33, folosiţi 
cumpăna). 

Strângeţi şuruburile. 

5.8.4 Montarea siguranţelor împotriva alunecării

Pentru a proteja colectorii împotriva alunecării, trebuie 
să fixăm pentru fiecare colector două siguranţe 
împotriva alunecării la şinele profilate inferioare. 

Se introduc siguranţele împotriva alunecării 
(Fig. 34, Poz. 3) în găurile alungite (Fig. 34, Poz. 1) 
ale şinelor profilate, până se potrivesc 
(Fig. 34, Poz. 2). 

Fig. 33 Orientarea şinelor profilate

90°90°

90°90°

63043965.35-1.SD63043965.35-1.SD

1

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Măsuraţi diagonalele sau poziţionaţi de 
ex. o scândură (Fig. 33, Poz. 1) la capătul 
şinelor profilate. Unghiul între şipcă şi 
şina profilată trebuie să fie de 90°. 
Orientaţi şinele profilate prin intermediul 
găurilor alungite. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Şinele profilate nu trebuie să atârne 
datorită diferenţelor de nivel al căpriorilor. 

Pentru verificare, folosiţi şnurul de zidar. 
In cazul în care este necesar, sprijiniţi 
şinele profilate de cârlige. 

Fig. 34 Prinderea siguranţelor împotriva alunecării

Poz. 1: Găuri de fixare pentru siguranţe împotriva alunecării

Poz. 2: Potrivirea siguranţei împotriva alunecării 

Poz. 3: Siguranţa împotriva alunecării

1
3

2
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Montajul colectorilor6
6 Montajul colectorilor

La începerea montării colectorilor, trebuie să respectaţi 
următoarele indicaţii de siguranţă şi indicaţii pentru 
utilizator.

Fig. 35 Vedere montaj pe acoperiş cu colectori

63043965.37-1.SD63043965.37-1.SD

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin căderi şi elemente în cădere.

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-
vă contra căderii.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

După terminarea montării controlaţi 
poziţia sigură a setului de montaj şi a 
colectorilor.

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin suprafeţe neetanşe. 

Îndepărtaţi înainte de montaj dopurile 
de cauciuc de la racordurile 
colectorului.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montaj, utilizaţi un dispozitiv de 
ridicat din domeniul învelitorilor de case 
sau dispozitive de manipulare cu vid cu 
portanţă suficientă (uşurează ridicarea).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Colectorii neasiguraţi pot să cadă în 
timpul transportului sau al montajului.
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Montajul colectorilor 6
6.1 Pregătirea montajului colectorilor

Înaintea montajului efectiv pe acoperiş, puteţi premonta 
la sol clapetele de închidere, pentru a vă uşura munca 
pe acoperiş. 

Pentru a asigura clapetele de închidere (şi mai târziu 
îmbinările de ţevi ondulate şi ţevile de racord), 
racordurile trebuie să fie prevăzute cu cleme.

6.1.1 Racordul hidraulic

Colectorii trebuie montaţi în aşa fel încât trecerile pentru 
senzori să se afle în partea superioară pentru 
poziţionarea senzorilor (Fig. 37, Poz. 1) colectorilor.

Dirijarea conductelor la colectori se poate realiza la 
dublu şi astfel se pot realiza 2 tipuri diferite de racorduri 
hidraulice:

Racord simplu până la max. 5 colectori

Racordul simplu se poate până la o mărime a câmpului 
de colectori de max. 5 colectori (Fig. 36 şi Fig. 37). 

Racord pe ambele părţi până la max. 10 colectori

Dacă într-un rând de colectori se montează mai mult de 
5 colectori, racordul hidraulic trebuie să se realizeze pe 
ambele părţi (principiul Tichelmann, Fig. 38). 

Racordul pe ambele părţi se poate realiza şi pentru mai 
puţin de 6 colectori (Fig. 38).

Fig. 36 Racord hidraulic dreapta până la max. 5 colectori

Poz. 1: Îmbinări de ţevi ondulate

Poz. 2: Conductă de tur

Poz. 3: Conductă de retur

Poz. 4: Clapeta de închidere

Fig. 37 Racord hidraulic stânga până la max. 5 colectori

Fig. 38 Racord hidraulic interschimbabil

63043966.09-1.SD63043966.09-1.SD

2

1

3

4 1

4

63043966.10-1.SD63043966.10-1.SD

1

63043966.08-1.SD63043966.08-1.SD

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin neetanşeităţi la racordurile 
colectorilor.

Îmbinările de ţevi ondulate, ţevile de 
racord şi racordurile colectorilor nu 
trebuie să prezinte deteriorări şi murdării. 

Racordurile colectorilor sunt 
prevăzute din fabrică cu o grăsime 
specială, în vederea uşurării 
montajului. Nu este permisă utilizarea 
unei alte grăsimi.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Conductele hidraulice de legătură se pot 
lega pe dreapta (Fig. 36) sau pe stânga 
(Fig. 37). În aceste instrucţiuni sunt 
prezentate conductele de legătură pe 
partea dreaptă.
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Montajul colectorilor6
6.1.2 Montarea clapetelor de închidere

Pentru racordul unui câmp de colectori nu sunt necesare 
toate racordurile; de aceea, ele trebuie închise. 

Se demontează dopurile de cauciuc (protecţia pe 
timpul transportului) de la respectivele racorduri ale 
colectorilor.

Se împinge clapeta de închidere cu O-Ringuri 
(Fig. 39, Poz. 1) pe racordul colectorului. 

Se împinge clema (Fig. 39, Poz. 2) pentru 
asigurarea racordului peste clapeta de închidere şi 
peste racordul colectorului.

6.2 Fixarea colectorilor

Fixarea colectorilor pe şinele profilate se realizează cu 
ajutorul clemelor simple (Fig. 40, Poz. 2) la începutul şi 
sfârşitul unui rând de colectori şi a clemelor duble 
(Fig. 40, Poz. 1) între colectori. 

Suplimentar, prin siguranţele împotriva alunecării se 
încearcă împiedicarea alunecării colectorului. 

Introducerea clemei de prindere simple în partea 
dreaptă

Clemele de prindere simple (Fig. 41, Poz. 1) se 
introduc în capătul drept al câmpului de colectori în 
şinele profilate, până când se opresc în prima gaură 
alungită a şinei profilate. 

Fig. 39 Asigurarea clapetelor de închidere cu cleme
63043966.12-1.SD63043966.12-1.SD

2

1

Fig. 40 Elemente de fixare pentru colector

63043965.42-1.SD63043965.42-1.SD

2

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Componentele din material plastic de la 
elementele de prindere ale colectorului nu 
au funcţie de susţinere. Ele facilitează 
montajul.

Fig. 41 Introducerea clemei de prindere simple

2
1

63043965.43-1.SD63043965.43-1.SD

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montaţi clemele de prindere simple în 
partea stângă a câmpului de colectori 
abia după montajul ultimului colector. 
28 Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montaj pe acoperiş • Ediţia 04/2006

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!



Montajul colectorilor 6
Aşezarea primului colector

Aşezaţi colectorul pe şinele profilate astfel încât trecerile 
pentru senzori să se afle în partea superioară pentru 
poziţionarea senzorilor colectorului. Începeţi să aşezaţi 
colectorii pe şinele profilate în partea dreaptă. 

Aşezaţi primul colector pe şinele profilate şi 
prindeţi-l prin glisare în siguranţele împotriva 
alunecării (Fig. 42). 

Cantul inferior al colectorului trebuie să se găsească în 
deschizătura siguranţei împotriva alunecării 
(Fig. 42, Poz. 1). 

Se împinge colectorul (Fig. 43, Poz. 1) cu atenţie în 
clema de prindere simplă şi se aşează orizontal. 

Se înşurubează clemele simple (Fig. 43, Poz. 2) cu 
cheia SW5.

Partea inferioară a clemei de prindere a colectorului 
(Fig. 43, Poz. 2) prinde acum cantul inferior al 
colectorului.

Folosirea clemei duble de prindere a colectorului

Poziţionaţi clema dublă de prindere a colectorului cu 
piuliţa aferentă în deschiderea şinei profilate astfel ca 
(Fig. 44, Poz. 1) să se realizeze prinderea şinei 
profilate prin intermediul distanţierului de plastic.

Se împinge clema dublă de prindere până la rama 
colectorului. 

Fig. 42 Aşezarea primului colector pe şinele profilate

2
1

1

63043966.13-1.SD63043966.13-1.SD

1

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Realizaţi montajul colectorilor 
întotdeauna cu două persoane. 

Fig. 43 Clemă de prindere simplă înşurubată

63043965.45-1.SD63043965.45-1.SD

1

2

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 

Fig. 44 Montarea clemei duble de prindere a colectorului
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63043966.14-1.SD63043966.14-1.SD
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INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Strângeţi şurubul numai atunci când al 
doilea colector este împins la clema dublă 
de prindere. 
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Montajul colectorilor6
Montarea îmbinării de ţevi ondulate la primul 
colector

Se îndepărtează dopurile de cauciuc de la racorduri.

Se împinge îmbinarea ţevii ondulate (Fig. 45, Poz. 1) 
pe racordurile din stânga ale primului colector.

Se împinge clema (Fig. 45, Poz. 2) pentru 
asigurarea racordului peste clapeta de închidere şi 
peste racordul colectorului.

Se poziţionează al doilea colector

Se aşază cel de-al doilea colector pe şinele profilate 
şi se glisează în siguranţa împotriva alunecării. 

Se împinge cel de-al doilea colector în primul, astfel 
încât racordurile colectorilor să intre în îmbinările de 
ţevi ondulate premontate (Fig. 46, Poz. 1) ale 
primului colector.

Se introduce a doua clemă (Fig. 46, Poz. 3) peste 
îmbinarea de ţeavă ondulată şi peste racordul 
colectorului.

Fig. 45 Montarea îmbinării de ţevi ondulate la primul colector
63043966.11-1.SD63043966.11-1.SD

2

1

Fig. 46 Se împinge al doilea colector lângă primul

2

63043966.15-1.SD63043966.15-1.SD

1

23

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin îmbinări deteriorate de ţevi ondulate. 

Nu utilizaţi scule ajutătoare, cum ar fi, 
de exemplu, cleştii (Fig. 46, Poz. 2). 
Acestea ar putea să facă inutilizabile 
îmbinările de ţevi ondulate.

Fig. 47 Îmbinare de ţeavă ondulată asigurată cu cleme

63043966.16-1.SD63043966.16-1.SD

1

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin îmbinări de ţevi ondulate şi clapete 
de închidere neasigurate. 

Asiguraţi fiecare clapetă de închidere 
cu o clemă şi fiecare îmbinare de 
ţeavă ondulată cu două cleme 
(Fig. 47, Poz. 1).
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Montajul colectorilor 6
Se strânge şurubul clemei duble de prindere a 
colectorului cu cheia SW5.

Partea inferioară a clemei de prindere a colectorului 
(Fig. 48, Poz. 1) prinde acum cantul inferior al 
colectorului.

Procedaţi la fel cu ceilalţi colectori.

Montarea clemei simple pentru partea stângă a 
colectorului

Dacă sunt toţi colectorii montaţi, celelalte două cleme 
simple de prindere pot fi fixate. 

Se împinge clema simplă de prindere 
(Fig. 49, Poz. 1) în partea inferioară şi superioară a 
şinei profilate. 

Se împinge clema până la rama colectorului şi se 
înşurubează cu cheia SW5 (Fig. 49, Poz. 2). 

Fig. 48 Clemă dublă de prindere între doi colectori
63043965.48-1.SD63043965.48-1.SD

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 

Fig. 49 Clemă simplă pentru partea stângă a colectorului

63043966.17-1.SD63043966.17-1.SD

2

1
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 
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Racordul senzorului colectorului7

7 Racordul senzorului colectorului

Loc de montaj

Senzorul colectorului trebuie montat în colector la 
conducta de tur racordată (Fig. 50, Poz. 2).

– Locul de montaj (Fig. 50, Poz. A) la sistemele cu un 
rând de colectori.

– Locul de montaj (Fig. 50, Poz. B) la sistemele cu 
doua rânduri de colectori.

Montarea senzorului colectorului

Pentru o funţionare ireproşabilă a instalaţiei solare, este 
necesar ca senzorul colectorului (Fig. 51, Poz. 1) să se 
împingă până la refuz (opritor – corespunde cu cca. 
250 mm) în conducta pentru senzor.

Cu senzorul sau cu o şurubelniţă trebuie realizat un 
strat etanş la trecerea senzorului (Fig. 51, Poz. 3).

Îmbinarea cu cleme (Fig. 51, Poz. 2) pentru trecerea 
senzorului.

Se introduce senzorul colectorului cca. 250 mm în 
conducta senzorului (până la opritor). 

Se strânge îmbinarea senzorului (Fig. 51, Poz. 2).

Fig. 50 Locul de montare al senzorului colectorului 
(prezentare schematică)

Poz. 1: Conductă de retur

Poz. 2: Conductă de tur

B

A

63043966.25-1.SD63043966.25-1.SD
21

21

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Senzorul colectorului se află lângă staţia 
completă, respectiv lângă automatizare.

Aveţi în vedere locul de montaj la un 
sistem de colectori cu unul sau mai multe 
rânduri (Fig. 50).

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin cablu defect al senzorului.

Protejaţi cablul împotriva posibilelor 
avarii. 

Fig. 51 Se împinge senzorul în colector

Poz. 1: Senzor colector

Poz. 2: Îmbinarea cu cleme

Poz. 3: Trecerea pentru senzori

250 mm

Kollektor

63043966.26-1.SD63043966.26-1.SD

2 1

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aveţi o trecere falsă a senzorului 
(Fig. 51, Poz. 3) a unui alt colector, 
aceasta trebuie etanşată cu dopuri din 
setul de racord. Înainte, trebuie să 
îndepărtaţi piuliţele (Fig. 51, Poz. 2) care 
se găsesc la trecerea pentru senzor.



Racordarea conductelor colectoare 8
8 Racordarea conductelor colectoare

Informaţii legate de poziţionare conductelor colectoare 
găsiţi în instrucţiunile de montaj ale staţiilor complete. 

Racordul hidraulic la conductele colectoare se 
realizează cu ajutorul ţevilor de racord lungi şi flexibile. 
Racordul direct al unei conducte colectoare rigide cu un 
colector nu este permis.

8.1 Aerisirea prin umplerea sub presiune

Dacă aerisirea instalaţiei solare este realizată cu o 
pompă de umplere sub presiune, nu este necesar un 
aerisitor la acoperiş.

Se împinge ţeava de racord (1000 mm, 
Fig. 53, Poz. 1) pe racordul de tur al câmpului de 
colectori şi se fixează cu (Fig. 53, Poz. 4) cleme. 

Ţeava de racord împreună cu cablul senzorului se 
dirijează prin ţigla de aerisire şi prin izolaţia 
acoperişului (Fig. 53, Poz. 3). 

Se racordează conducta colectoare la îmbinarea prin 
cleme (Fig. 53, Poz. 2).

Procedaţi la fel cu racordul de retur. 

Fig. 52 Dirijarea ţevilor de racord sub acoperiş

Poz. 1: Conductă de tur (prezentare fără izolaţie termică)

Poz. 2: Conductă de retur (prezentare fără izolaţie termică)

Poz. 3: Cablul senzorului

63043966.18-1.SD63043966.18-1.SD

1

2
3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Folosiţi ţiglele standard pentru aerisire 
sau trecerile pentru antenă pentru 
dirijarea ţevilor de racord sub acoperiş. 

Contactaţi o firmă specializată pentru a vă 
dirija aceste ţevi de racord sub acoperiş.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dirijaţi sub acoperiş, împreună cu 
conducta de tur, cablul senzorului prin 
ţigla pentru aerisire. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă doriţi să aerisiţi instalaţia solară în 
cel mai înalt punct al său cu un aerisitor 
automat (accesoriu), trebuie să montaţi 
conducta de tur cu înclinarea spre 
aerisitor şi conducta de retur cu înclinarea 
spre câmpul de colectori. 

Fig. 53 Montarea conductei de tur (fără aerisitor la acoperiş)
63043966.19-1.SD63043966.19-1.SD
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Racordarea conductelor colectoare8
8.2 Aerisirea prin aerisitor (accesoriu) la acoperiş

Dacă vreţi să aerisiţi instalaţia solară cu un aerisitor 
automat (accesoriu) în cel mai înalt punct al instalaţiei, 
atunci trebuie poziţionată conducta de tur cu înclinarea 
către aerisitor şi conducta de retur cu înclinarea către 
câmpul de colectori (Fig. 54, Poz. 2). 

Evitaţi desele schimbări de direcţie.

Dacă, din motive de spaţiu, nu se poate monta un 
dispozitiv automat de aerisire, trebuie să instalaţi un 
dispozitiv manual de aerisire.

Funcţia de aerisire prin intermediul şurubului şi a 
dopului de protecţie contra intemperiilor

Când se desface şurubul, instalaţia solară este aerisită. 
Pentru a nu intra umezeală prin şurubul de aerisire la 
instalaţia solară, dopul de protecţie trebuie să se afle 
întotdeauna (Fig. 55, Poz. 1) pe şurubul de aerisire.

Deschideţi aerisitorul prin deşurubarea cu o rotaţie 
completă a şurubului de aerisire.

Conţinut livrare set universal de aerisire (Fig. 55):

Fig. 54 Vedere recipient de aer cu aerisitor pentru 
racordul de tur

Poz. 1: Senzor colector

Poz. 2: Aerisitor automat la acoperiş

63043966.20-1.SD63043966.20-1.SD

21

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La fiecare schimbare a direcţiei în jos a 
conductei urmată de urcare, trebuie 
montat suplimentar un aerisitor cu piesa 
de racordare. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Recomandăm să folosiţi la instalaţii solare 
întotdeauna un aerisitor de metal 
deoarece pot apărea temperaturi mai mari.

Fig. 55 Set universal de aerisire
63043966.21-1.SD63043966.21-1.SD
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7Poz. 1: Dop de protecţie contra intemperiilor 1 ×
Poz. 2: Dispozitiv automat de aerisire 1 ×
Poz. 3: Robinet cu bilă 1 ×
Poz. 4: Garnitura de etansare 1 ×
Poz. 5: Aerisitor 1 ×
Poz. 6: Niplu dublu cu O-Ring 1 ×
Poz. 7: Niplu R¾ 1 ×
Poz. 8: Piuliţă 2 ×
Poz. 9: Garnitura de etansare 1 ×
Poz. 10: Şaibă-caroserie 1 ×
Poz. 11: Şaibă-clemă 1 ×
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Racordarea conductelor colectoare 8
8.2.1 Montarea aerisitorului sub acoperiş

Se împinge ţeava de racord (Fig. 56, Poz. 3) pe 
racordul de tur al câmpului de colectori şi se fixează 
cu (Fig. 56, Poz. 5) cleme. 

Ţeava de racord împreună cu cablul senzorului se 
dirijează prin ţigla de aerisire şi prin izolaţia 
acoperişului (Fig. 56, Poz. 4).

Procedaţi la fel cu racordul de retur. 

Se demontează piuliţa şi inelul clemă de la ţeava de 
racord.

Se înşurubează ţeava de racord (Fig. 56, Poz. 3) şi 
niplul dublu (Fig. 56, Poz. 1) de recipientul de aer.

Conducta colectoare se racordează la niplul dublu cu 
îmbinarea cu cleme (Fig. 56, Poz. 1).

Fig. 56 Montarea aerisitorului sub acoperiş

Poz. 1: Niplu dublu cu O-Ring 

Poz. 2: Recipient de aer

Poz. 3: Ţeava de racord

Poz. 4: Ţiglă de aerisire

Poz. 5: Clemă

63043966.22-1.SD63043966.22-1.SD

2 134

5
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Racordarea conductelor colectoare8
8.2.2 Montarea aerisitorului sub acoperiş

Pentru legarea ţevii de racord la aerisitor (racord de tur) 
trebuie să se îndepărteze colţarul de la ţeava de racord 
şi să se monteze niplul dublu.

Se separă colţarul de ţeava de racord 
(Fig. 57, Poz. 1) cu ajutorul unui tăietor de ţeavă.

Se trece piuliţa peste ţeava de racord.

Realizarea suprafeţelor etanşe:

Şaiba clemă (Fig. 57, Poz. 2) se poziţionează în 
spatele primei zone ondulate şi se apasă împreună. 
Şaiba trebuie să fie poziţionată în acelaşi loc cu 
piuliţa.

Se poziţionează şaiba înaintea suprafeţei tăiate a 
ţevii de racord, (Fig. 57, Poz. 3) în piuliţă.

Niplul dublu se înşurubează (Fig. 57, Poz. 4) fix în 
piuliţă, pentru a se realiza o suprafaţă etanşă la ţeava 
de racord.

Se demontează şi se verifică niplul dublu şi şaiba, 
dacă a fost realizată o suprafaţă plană perfect 
etanşă.

Eventualele bavuri vor fi înlăturate.

Se poziţionează garnitura şi niplul dublu 
(Fig. 57, Poz. 5).

Conexiunea la colectori:

Se înşurubează (Fig. 58, Poz. 5) niplul şi ţeava de 
racord (Fig. 58, Poz. 2) în recipientul de aer (O-ring).

Recipientul de aer (Fig. 58, Poz. 1) se echipează cu 
niplu şi cu racordul la colector şi se asigură cu clemă 
(Fig. 58, Poz. 6).

Ţeava de racord împreună cu cablul senzorului se 
dirijează prin ţigla de aerisire şi prin izolaţia 
acoperişului (Fig. 58, Poz. 4). 

Racordarea conductelor colectoare la îmbinarea prin 
cleme (Fig. 58, Poz. 3).

Fig. 57 Pregătirea ţevii de racord

Poz. 1: Colţar

Poz. 2: Şaibă-clemă

Poz. 3: Şaibă - caroserie (pentru 
realizarea suprafeţelor etanşe)

Poz. 4: Niplu dublu 

Poz. 5: Garnitura de etansare

Fig. 58 Montarea aerisitorului

Poz. 1: Recipient de aer

Poz. 2: Ţeava de racord

Poz. 3: Îmbinare cu cleme 18 mm

Poz. 4: Ţiglă de aerisire

Poz. 5: Niplu R¾

Poz. 6: Clemă

63043966.24-1.SD63043966.24-1.SD
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INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Realizaţi montajul racordului de retur, 
cum a fost descris în Cap. 8.1 "Aerisirea 
prin umplerea sub presiune". 
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Montarea setului de legătură pentru două rânduri (accesoriu) 9
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9 Montarea setului de legătură pentru două rânduri (accesoriu)

Ca accesoriu, se poate obţine setul de legătură 
(Fig. 59, Poz. 9) care realizează legătura între două 
rânduri de colectori. 

Conţinutul setului de legătură (Fig. 59)

Montaţi capace de protecţie suplimentare

Obturaţi cu capace de protecţie racordurile de colectori 
care nu sunt folosite (Fig. 59, Poz. 1, vezi Cap. 6.1.2 
"Montarea clapetelor de închidere", pagina 28). 

Montarea setului de legătură

Demontaţi niplul dublu cu îmbinarea cu cleme de la 
ţeava de racord.

Introduceţi garnitura (Fig. 60, Poz. 2) în piuliţă.

Poziţionaţi colţarul (Fig. 60, Poz. 3) la piuliţa G1, 
orientaţi şi înşurubaţi. 

Se poziţionează ţeava de racord (Fig. 60, Poz. 1) la 
racordurile colectorilor şi se fixează cu cleme din 
setul de racord (Fig. 60, Poz. 4).

Se prelungeşte setul de legătură

Se montează (Fig. 61, Poz. 2) inelul clemă pe colţar 
(Fig. 61, Poz. 3).

Ţeava de cupru necesară (18 mm, Fig. 61, Poz. 1) 
se poziţionează la îmbinarea cu cleme. 

Se strîng şuruburile.

Fig. 59 Prezentare schematică şi conţinut livrare

Fig. 60 Set de legătură între două rânduri de colectori

Fig. 61 Prelungirea ţevii de racord
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INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montaţi cît mai multe elemente de racord 
la colectori pe pardoseală. Aceasta 
uşurează montajul pe acoperiş.

Poz. 1: Clapeta de închidere 2 ×
Poz. 2: Ţeava de racord 1 ×
Poz. 3: Colţar 1 ×
Poz. 4: Garnitura de etansare 1 ×
Poz. 5: Şaibă-caroserie 1 ×
Poz. 6: Şaibă-clemă 1 ×
Poz. 7: Inel clemă 2 ×
Poz. 8: Piuliţă olandeză G1 1 ×

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă trebuie să scurtaţi ţeava de racord 
(Fig. 60, Poz. 1), atunci aveţi în vedere 
etapele de montaj de la Cap. "Realizarea 
suprafeţelor etanşe:" pagina 36.
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Lucrări de finisaj10

10 Lucrări de finisaj

10.1 Controlul instalării

Lucrări de control

10.2 Izolarea conductelor de racord şi 
colectoare

Izolaţia existentă (710 mm lungime) în 88 mm bucăţi 
de această lungime, se taie şi se poziţionează la 
îmbinările cu ţevi ondulate între colectori.

Izolarea conductelor colectoare montate în interior 
si exterior

– Pentru izolarea conductelor în exterior, folositi 
material rezistent la UV si la temperaturi înalte.

– Pentru izolarea conductelor în interior, folositi 
material rezistent la temperaturi înalte.

– Protejaţi izolaţia împotriva păsărilor.

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin coroziune, dacă depunerile de la apă 
rămîn o perioadă îndelungată în instalaţia 
solarăm după clătire sau după proba la 
presiune.

Puneţi în funcţiune instalaţia solară 
după clătire / proba la presiune cu fluid 
solar (Date legate de clătire / proba de 
presiune vezi instrucţiuni ale staţiei 
solare). Altfel realizaţi clătirea / proba 
de presiune mai tîrziu.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Realizaţi lucrările de izolaţie numai atunci 
când au fost efectuate lucrările de control 
al instalării.

1.
Sunt asigurate ţeava de racord ondulată, 
capacele de protecţie şi ţevile de racord cu 
cleme?

2. Sunt legate şinele profilate cu cârlige de 
acoperiş şi piuliţe?

3. Este montată siguranţa împotriva alunecării 
şi se potriveşte în şina profilată?

4. Este împins senzorul până la opritor şi este 
asigurat cu îmbinare prin cleme?

5.
S-a realizat proba de presiune şi toate 
racordurile sunt etanşe (vezi instrucţiuni 
staţie completă)?

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aerisirea instalaţiei solare a fost 
realizată cu un aerisitor automat 
(accesoriu), după acest procedeu de 
aerisire trebuie să închideţi robinetul 
(vezi instrucţiunile de montaj ale staţiei 
complete). 



Scurte instrucţiuni pentru acoperiş din ţiglă şi umplerea sub presiune 11
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11 Scurte instrucţiuni pentru acoperiş din ţiglă şi umplerea sub 
presiune

Aceste instrucţiuni servesc practic unei priviri de 
ansamblu pentru lucrările ce trebuie realizate. Aveţi în 
vedere neapărat descrierile amănunţite ale lucrărilor din 
paginile amintite şi toate instrucţiunile de siguranţă.

Fig. 62 Montaj pe acoperiş

Fig. 63 Racordul hidraulic

Fig. 64 Montarea senzorului colectorului şi a conductelor 
colectoare
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Montarea cârligelor şi a şinelor profilate
1. Întoarceţi partea inferioară a cârligului şi 

agăţaţi cârligul complet, conform distanţelor 
(Cap. 5.1 "Stabilirea distanţelor", pagina 14) 
într-o concavitate.

pagina 15

2. Împingeţi în sus partea inferioară 
a cârligului şi strângeţi şuruburile.

pagina 15

3. Legaţi şinele profilate una sub 
alta cu piesa de legătură.

pagina 24

4. Fixarea şinelor profilate pe cârlige. pagina 24

5. Se poziţionează şinele profilate orizontal, iar 
din lateral acestea trebuie să fie aliniate.

pagina 25

6. Se montează siguranţele împotriva alunecării 
în ambele găuri ale şinelor profilate inferioare.

pagina 25

Pregătirea montajului colectorilor
7. Se poziţionează capacele de protecţie pe ţevile 

care nu se folosesc şi se fixează cu cleme. 
pagina 28

Fixarea colectorilor
8. Se împinge clema simplă de 

prindere în şinele profilate.
pagina 28

9. Se aşează primul colector în dreapta pe şinele 
profilate şi se împinge în clema de prindere. 
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10. Se înşurubează clema de prindere în dreapta. pagina 29

11. Se aşează clema dublă de prindere în şina 
profilată şi se împinge în primul colector. 
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12. Ţevile ondulate se poziţionează la racordurile 
primului colector şi se fixează cu cleme.

pagina 30

13. Se racordează al doilea colector la primul 
şi se montează clema a doua.
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14. Se strâng şuruburile celei de-a 
doua cleme duble de prindere. 
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15. Se procedează la fel cu toţi ceilalţi colectori. pagina 31

16. Se montează clema simplă de prindere în stânga. pagina 31

Racordarea conductelor colectoare
17. Se împinge senzorul colectorului până la 

opritor în colector cu conducta de 
tur de racordat şi se înşurubează.
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18. Ţevile de racord se poziţionează pe 
tur şi pe retur şi se fixează cu cleme. 
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19. Se dirijeză ţeava de racord la tur împreună cu cablul 
senzorului prin ţigla de aerisire şi izolaţia la acoperiş. 
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20. Realizarea controlului instalării. pagina 38

21. Conductele colectoare şi îmbinările se izolează 
cu un material rezistent la UV (ultraviolete).

pagina 38



Firma specializată în instalaţii de încălzire:

BBT Thermotechnik GmbH, D-35573 Wetzlar
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