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1 Generalităţi

Acest capitol descrie regulile tehnice care trebuie 
respectate la montaj.

Protecţie contra trăsnetelor

Când instalaţia solară se ridică peste coama 
acoperişului sau înălţimea clădirii (înălţime de montaj) 
depăşeşte 20 m şi nu există o instalaţie de protecţie 
contra trăsnetelor, elementele bune conducătoare de 
electricitate de la întreprinderea electrică specializată 
trebuie legate cu prize de pământ de minimum 16 mm2 
şi racordate la şina de potenţial.

Dacă înălţimea clădirii (înălţime de montaj) este mai 
mică de 20 m, nu este necesară nici o măsură specială 
pentru protecţia contra trăsnetelor.

Dacă există o instalaţie de protecţie contra trăsnetelor, 
trebuie verificată legătura instalaţiei solare la instalaţia 
de protecţie contra trăsnetelor, de către personalul 
specializat.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montarea si exploatarea instalaţiei 
se vor respecta normele si directivele 
specifice fiecărei ţări!

Germania

Lucrări de montaj efectuate pe 
acoperişuri

Racordul instalaţiilor termice 
solare Instalarea şi echiparea boilerelor

DIN 18338, VOB, partea C1: Lucrări de 
acoperire şi etanşeizare a 
acoperişului.

DIN 18339, VOB, partea C: Lucrări de 
tinichigerie.

DIN 18451, VOB, partea C: Lucrări de 
execuţie a schelăriei.

EN 12976: Instalaţii termice solare şi 
elementele lor constructive (instalaţii 
prefabricate).

ENV 12977: Instalaţii termice solare şi 
elementele lor constructive (instalaţii 
fabricate special pentru client).

DIN 1988: Reguli tehnice pentru 
instalaţia de apă menajeră (TRWI).

DIN 4753, partea 1: Boilere şi instalaţii 
de încălzirea apei, pentru apă 
menajeră şi industrială; cerinţe, 
marcare, echipare şi testare.

DIN 18380, VOB: Instalaţii de 
preparare a apei de încălzire şi 
industriale.

DIN 18381, VOB: Lucrări de instalare 
în ceea ce priveşte gazul apa şi apa 
reziduală.

DIN 18421, VOB: Lucrări de 
termoizolaţii la instalaţiile 
termotehnice.

AVB2 WasV: Dispoziţia privind 
condiţiile generale pentru alimentarea 
cu apă.

DVGW W 551: Instalaţii de preparare 
a apei menajere şi conducte; măsuri 
de protecţie împotriva formării algelor 
legionela.

Tab. 1 Reguli tehnice pentru montajul instalaţiilor termice solare (alegere) în Germania
1 VOB: Regulament de angajare a prestaţiilor în construcţii, partea C: Condiţii tehnice generale de contract pentru prestaţii în construcţii (ATV).
2 Condiţii de licitaţii pentru prestaţii în construcţii la construcţii civile şi industriale, cu considerarea îndeosebi a construcţiilor de locuinţe.

RECICLARE

La sfârşitul duratei de viaţă colectorii pot 
fi înapoiaţi producătorului. Materialele 
sunt apoi redate procesului de reciclare 
ecologic.
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Date tehnice2

2 Date tehnice

Tab. 2 Date tehnice

SKS 4.0

Certificate

Lungime 2.070 mm

Lăţime 1.145 mm

Înălţime 90 mm

Distanţa între colectori 25 mm

Capacitatea absorberului, Tip vertical Vf 1,43 l

Capacitatea absorberului, Tip orizontal Vf 1,76 l

Suprafaţa exterioară (Suprafaţa brută) AG 2,37 m²

Suprafaţa absorberului 
(Suprafaţa netă) 2,1 m²

Greutate netă, Tip vertical m 46 kg

Greutate netă, Tip orizontal m 47 kg

Presiunea de funcţionare admisibilă a 
colectorilor

pmax 10 bar

DIN

0036



Securitatea 3
3 Securitatea

În acest capitol este explicat modul de întocmire a 
indicaţiilor acestor instrucţiuni de montaj şi cum trebuie 
să ţineţi cont de ele pentru a realiza o funcţionare sigură 
şi fără deranjamente.

Indicaţiile specifice de siguranţă şi cele pentru utilizator 
se găsesc în instrucţiunile de montaj direct la etapele de 
montaj corespunzătoare. 

Citiţi cu atenţie indicaţiile de siguranţă înainte de 
începerea montajului.

Nerespectarea indicaţiilor de siguranţă poate genera 
accidente grave – chiar mortale – cât şi pagube 
materiale şi ecologice.

Referitor la aceste instrucţiuni

Instrucţiunile de montaj conţin informaţii importante 
pentru montajul sigur şi ireproşabil al setului de montaj 
pe acoperiş şi pe faţadă precum şi a setului hidraulic.

In aceste instrucţiuni este prezentat montajul vertical al 
colectorilor. Dacă există diferenţe între montajul vertical 
şi cel orizontal, acestea vor fi prezentate. 

Întreaga documentaţie tehnică se supune obligaţiei de 
păstrare. Puteţi să o consultaţi la producător.

Activităţile descrise în aceste instrucţiuni reprezintă 
premizele unor cunoştinţe de specialitate în domeniul 
istalaţiilor ce au la bază apa şi gazul. Parcurgeţi aceste 
etape de montaj singuri numai dacă dispuneţi de aceste 
cunoştinţe de specialitate.

Predaţi clientului aceste instrucţiuni de montaj. 

Explicaţi clientului modul de funcţionare şi deservire 
a aparatului.

3.1 Destinaţia

Montaţi elementele doar pe acoperişurile suficient de 
rezistente. Ţineţi seama de încărcarea suplimentară pe 
acoperiş la suportul acoperişului plan, inclusiv de 
colectorul solar. Consultaţi eventual un statistician.

Amplasarea este admisă exclusiv pe acoperişuri plane 
resp. acoperişuri cu pantă (≤ 25°) mică.

Dacă există pericolul ca în spatele colectorilor 
(pe partea coamei) să se acumuleze cantităţi mai mari 
de zăpadă, acest lucru trebuie împiedicat prin fixarea de 
grilaje de captare corespunzătoare.

La acoperişurile cu înclinaţii mici trebuie ca elementele 
de prindere pe acoperiş să fie executate constructiv. 

Condiţii de utilizare ale suportului acoperişului plan

Setul de montaj se va monta numai pe acoperişuri cu o 
capacitate portantă suficientă. 

Setul de montaj este potrivit pentru o sarcină maximă de 
zăpadă de 2,0 kN/m² şi pentru o înălţime de montaj de 
maxim 20 m. Prin folosirea unor accesorii 
corespunzătoare, setul de montaj poate fi adaptat 
pentru o sarcină maximă de zăpadă de 3,8 kN/m² şi 
pentru o înălţime maximă de montaj de 100 m. 

Setul de montaj pe acoperiş nu trebuie folosit pentru alte 
tipuri de învelitori. Ansamblul este dimensionat exclusiv 
pentru fixarea sigură a colectorilor solari.

Condiţii de utilizare pentru suporţii de faţadă 

Montaţi suportul pentru faţadă numai pe construcţii 
rezistente. Dacă este cazul folosiţi şi un stativ.

Suporţii de faţadă trebuie să fie montaţi numai pînă la o 
înălţime de montaj de 20 m şi pînă la o sarcină de 
max. 2,0 kN/m².
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Securitatea3
3.2 Indicaţii

Se deosebesc două trepte de pericole care sunt indicate 
prin cuvinte de atenţionare: 

Alte simboluri pentru descrierea instrucţiunilor pentru 
utilizator: 

3.3 Luaţi în considerare aceste 
instrucţiuni de siguranţă

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

Manevrarea unui produs fără suficientă 
atenţie poate avea ca urmare producerea 
de leziuni ale corpului sau chiar moartea. 

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE/
DE DETERIORARE A INSTALAŢIEI/
CLĂDIRII

Se înregistrează o situaţie potenţial 
periculoasă, care poate conduce la 
defecte uşoare sau medii sau la 
deteriorări ale lucrurilor.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Exemple de situaţii pentru o utilizare şi o 
instalare optimă a aparatelor, ca şi alte 
informaţii utile. 

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin căderi şi elemente în cădere.

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-
vă contra căderii.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea, 
resp. echipamentul de protecţie.

După terminarea montării, controlaţi 
poziţia sigură a setului de montaj şi a 
colectorilor.

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Dacă întreprindeţi modificări la 
construcţie, se poate ajunge la accidente 
şi defecţiuni de funcţionare.

Nu întreprindeţi modificări la 
construcţie.

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Dacă colectorul şi materialul de montaj 
sunt expuse radiaţiei solare o perioadă 
mai lungă, la aceste elemente există 
pericolul de ardere pentru persoanele ce 
iau contact cu ele.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea, 
resp. echipamentul de protecţie.

În timpul montajului, acoperiţi colectorii 
(de ex. cu un accesoriu) şi materialul 
de montaj, în vederea protejării de 
temperaturile înalte cauzate de 
radiaţia solară.
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Înaintea montajului 4
4 Înaintea montajului

4.1 Indicaţii generale

Înaintea montajului, informaţi-vă cu privire la condiţiile 
de construcţie şi la regulamentele specifice.

Verificaţi

dacă livrarea este completă şi fără defecte.

construcţia acoperişului privind suficienţa capacităţii 
portante şi defectele (de ex. locurile neetanşe).

înălţimea clădirii şi determinaţi tipul consolidării 
suporţilor pentru acoperişul plan (vezi Cap. 5.3 
"Stabilizarea suporţilor acoperişului plan", 
pagina 21).

dispunerea optimă a colectorilor solari. Luaţi în 
consideraţie radiaţia solară 
(Unghiul de amplasare, direcţia spre sud). Evitaţi 
ecranarea (umbrirea) cauzată de pomi înalţi sau 
altele asemănătoare şi adaptaţi grupul de colectori 
formei clădirii (de ex. alinierea cu ferestre, uşi etc.).

stabilitatea la suprafaţa de amplasare. Îndepărtaţi 
pietrişul sau alte materiale asemănătoare.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Datorită experienţei privind lucrările pe 
acoperiş şi pericolelor de alunecare care 
pot apare în timpul executării acestor 
lucrări, vă recomandăm să aveţi în vedere 
instrucţiunile din acest manual. 

Fig. 1 Privire de ansamblu pt o pereche de colectori, 
montajul pe acoperiş plan

Fig. 2 Privire de ansamblu pt o pereche de colectori, 
montajul pe faţade

63043970.02-1.SD63043970.02-1.SD

63043970.05-1.SD

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Utilizaţi numai piesele originale ale 
producătorului şi schimbaţi imediat piesele 
defecte.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Lăsaţi reparaţiile dificile ale acoperişului, 
în special lucrările de etanşeizare ale 
straturilor de bitum în seama unui muncitor 
specializat.
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Înaintea montajului4
4.2 Descrierea elementelor constructive

4.2.1 Set de montaj pentru coletori

Seturile de montaj servesc pentru amplasarea şi fixarea 
colectorilor. 

Fig. 3 Set de montaj pentru 2 colectori – 1 set de bază de montaj, 1 set suplimentar de montaj 

63043970.03-1.SD63043970.03-1.SD
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2 3

3

8

Set de bază, pentru fiecare câmp de colectori şi 
pentru primul colector (Fig. 3):

Set de extensie, pentru fiecare colector următor 
(Fig. 3):

Poz. 1: Şină profilată 2 × Poz. 1: Şină profilată 2 ×
Poz. 3: Şurub M8×20 6 × Poz. 2: Îmbinare cu filet 2 ×
Poz. 5: Clemă simplă de prindere a colectorului 4 × Poz. 3: Şurub M8×20 3 ×
Poz. 6: Piuliţă M8 4 × Poz. 4: Clemă dublă de prindere a colectorului 2 ×
Poz. 7: Ştuţ de colector 2 × Poz. 6: Piuliţă M8 2 ×
Poz. 8: Siguranţa împotriva alunecării 2 × Poz. 7: Ştuţ de colector 1 ×

Poz. 8: Siguranţa împotriva alunecării 2 ×

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

În funcţie de utilizarea suporţilor pt 
acoperiş plan sunt necesare stuţurile 
suplimentare cît şi şinele profilate 
suplimentare, acestea fiind descrise în 
capitolele corespunzătoare.
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Înaintea montajului 4
4.2.2 Legătură hidraulică

Pentru fiecare câmp de colectori aveţi nevoie de un set 
de racord. Colectorii sunt legaţi unul sub altul cu ajutorul 
unui set de legătură. 

Set de racord, pt fiecare cîmp de colectori (Fig. 4)

Set de legătură între colectori, la fiecare colector 
(în doi colţari de transport, Fig. 5)

Fig. 4 Set de racord şi set de legătură (prezentare cu 2 colectori verticali)
63043969.03-1.SD63043969.03-1.SD

1 2

5

6

3

8
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Poz. 2: Clemă (ca înlocuitor) 2 × Poz. 7: Suport pentru conducta colectoare 2 ×
Poz. 3: Colţar 2 × Poz. 8: Îmbinare cu cleme pentru senzorul colectorului 1 ×
Poz. 4: Inel clemă 2 × Poz. 9: Cheie Imbus SW 5 1 ×
Poz. 5: Piuliţă 2 × Poz. 10: Clapeta de închidere 2 ×
Poz. 6: Izolaţia termică a conductelor pentru 

îmbinări de ţevi ondulate 710 mm 1 ×

Fig. 5 Doi colţari de transport cu un set de legătură
63043966.04-1.SD63043966 04 1 SD

12

Poz. 1: Îmbinări de ţevi ondulate 2 ×
Poz. 2: Clemă 4 ×
9
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Înaintea montajului4
4.3 Scule şi materiale ajutătoare suplimentare

– Cumpănă

– Nivelă de zidar

– Dispozitiv de manipulare cu vid 

– Vestă cu coardă de siguranţă

– Material pentru izolaţia termică a conductelor

– Schelă pentru construcţii 

– Scară pentru învelitori de case

– Macara sau ascensor 

– Unealtă pentru fixarea constructivă

4.4 Transport şi depozitare

Componentele complete sunt protejate cu ambalaje de 
transport. 

Protecţia racordurilor colectorilor în momentul 
transportării 

Racordurile colectorilor sunt protejate împotriva 
deteriorărilor prin intermediul unor capace de cauciuc.

Depozitarea

Colectorii sunt prevăzuţi exclusiv pentru o depozitare în 
spaţii uscate. 

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Reciclaţi ambalajele de transport prin cel 
mai bun sistem de protejare a mediului 
înconjurător. 

Fig. 6 Capace de cauciuc pe racordurile colectorilor

63043966.05-1.SD63043966.05-1.SD

1

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin suprafeţe neetanşe. 

Îndepărtaţi capacele de cauciuc 
(Fig. 6, Poz. 1) în primul rînd înaintea 
montajului.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Nu este permisă depozitarea colectorilor 
în aer liber, fără protecţie împotriva ploii. 
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Înaintea montajului 4
4.5 Documente tehnice

Instalaţia solară constă din diferite componente (Fig. 7), 
care conţin pentru montaj, utilizare şi întreţinere 
documente necesare. In cazul de faţă, accesoriile au 
documente separate. 

4.6 Stabilirea unghiului de amplasare a colectorilor

Unghiul de amplasare a colectorilor este în funcţie de 
domeniul de utilizare dorit. El poate fi setat cu ajutorul 
şinelor telescopice (Fig. 8).

4.6.1 Determinarea domeniului de utilizare

Diferitele domenii de utilizare ale instalaţiilor solare au 
intervale ale unghiurilor de sprijin care, în funcţie de 
anotimp, garantează un randament solar optim.

Fig. 7 Componentele instalaţiei solare şi documentaţia 
tehnică

63043965.07-1.SD63043965.07-1.SD

2

3

1Poz. 1: Colector: Instrucţiunile de montaj pentru 
montajul pe acoperiş plan se află anexate la 
setul de racord

Poz. 2: Staţie completă: Instrucţiunile de montaj sunt 
anexate staţiei complete

Poz. 3: Boiler: Instrucţiunile de montaj sunt anexate 
boilerului

Fig. 8 Unghiul de amplasare a colectorilor pe acoperiş plan
63043970.06-1.SD63043970.06-1.SD

Domeniu de utilizare Unghi de sprijin-
Domeniu

Apă caldă 30 – 45°

Apă caldă + încălzirea încăperii 45 – 60°

Apă caldă + bazin de înot 30 – 45°

Apă caldă + încălzirea încăperii + 
bazin de înot 45 – 60°

Tab. 3 Domenii de utilizare, interval pentru unghiul de sprijin
11

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!

Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montajul pe acoperişuri plane şi pe faţade • Ediţia 04/2006



Înaintea montajului4
4.6.2 Acoperişuri înclinate

La acoperişuri cu uşoară înclinaţie către sud, unghiurile 
pantelor acoperişurilor se scad din unghiurile de sprijin. 
La acoperişurile uşor înclinate către nord se adaugă 
unghiul de înclinaţie al acoperişului cu unghiul de 
amplasare (Fig. 9).

4.6.3 Faţade

Ştuţurile colectorilor orizontali pot fi utilizaţi atât ca 
suporţi de acoperiş plan, cât şi ca suporţi de faţade.

Fig. 9 Unghiul de amplasare a colectorilor pe un acopriş 
plan

Poz. 1: Unghi de sprijin (unghiul absolut faţă de orizontală)

Poz. 2: Panta colectorului

Poz. 3: Panta acoperişului

63043970.07-1.SD63043970.07-1.SD

30°

45°
30°

15° 15°

45°

1

2

3

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

Când există pericolul ca în spatele 
colectorilor să se adune o cantitate mare 
de zăpadă, aceasta trebuie împiedicată 
prin construcţia unor plase de protecţie.

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin vânturi puternice. Suporţii 
acoperişurilor plane trebuie să fie fixaţi, 
din construcţie, pe acoperişurile plane 
înclinate. 

Lăsaţi montajul pe acoperişuri plane 
înclinate în seama unui muncitor 
specializat.

Fig. 10 Unghiul de amplasare a colectorului de pe o faţadă

Poz. 1: Unghi de sprijin (unghiul absolut faţă de orizontală)

Poz. 2: Panta colectorului

45°

45°

30°

60°

63043970.27-1.SD63043970.27-1.SD

2

1

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin alunecarea colectorilor în baza unei 
utilizări greşite.

Unghiul de amplasare a colectorului 
(Fig. 10, Poz. 1) pe orizontală trebuie 
să se afle între 45° şi 60° (respectiv 
unghiul de înclinare al colectorului 
Fig. 10, Poz. 2, să fie între 30° şi 45°)
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Înaintea montajului 4
4.6.4 Montarea şinelor telescopice

Cu şinele telescopice se pot seta diferite unghiuri de 
amplasare.

Se aleg găurile şinelor telescopice inferioare şi 
superioare conform Fig. 12 şi Fig. 13.

Se inserează şinele telescopice între ele şi se 
fixează cu şurub M8 × 20 (Fig. 11).

Fig. 11 Unirea şinelor telescopice
63043970.08-1.SD63043970.08-1.SD

1.

Fig. 12 Se setează unghiul de înclinare pentru 
colectorii verticali

63043970.39-1.SD63043970.39-1.SD

60°

55°

50°

45°

40°

35°

30°

25°

140 mm

1

2

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Utilizaţi la montajul vertical pentru o 
înclinare a colectorilor de 30° pînă la 60°, 
gaura superioară a şinei telescopice 
inferioare (Fig. 12, Poz. 1). 

Pentru un unghi de înclinare de 25° 
trebuie să utilizaţi şina inferioară şi 
scurtată de sus cu 140 mm şi astfel 
utilizaţi gaura inferioară (Fig. 12, Poz. 2).
13
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Înaintea montajului4
4.7 Stabilirea necesarului de amplasare 

4.7.1 Stabilirea distanţei între rândurile de 
colectori

Distanţa minimă dintre rîndurile de colectori este 
determinată de unghiul de înclinare a colectorilor. 

Rămâneţi ori la valorile din tabel ori stabiliţi direct Dvs 
(din documentaţia de proiectare) distanţa necesară.

Fig. 13 Setarea unghiului de înclinare pentru 
colectori orizontali

63043970.40-1.SD63043970.40-1.SD

55°
50°

45°

40°
35°

30°

140 mm

25°60°

3

2

1
1
1

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Utilizaţi la montajul orizontal pentru 
înclinarea colectorilor de 35° pînă la 60°, 
gaura superioară a şinei telescopice 
inferioare (Fig. 13, Poz. 3). 

Pentru înclinări de 25° şi 30° trebuie să 
utilizaţi şina inferioară şi să o scurtaţi de 
sus cu 140 mm şi astfel utilizaţi gaura 
inferioară (Fig. 13, Poz. 2).

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin alunecarea colectorilor din cauza 
unei utilizări greşite.

Pentru montajul pe faţadă trebuie 
utilizate numai poziţiile colectorilor 
pentru înclinări de 30°, 35°, 40° şi 45° 
(Fig. 13, Poz. 1).

Fig. 14 Prezentare loc umbrit - distanţă X
63043970.09-1.SD63043970.09-1.SD

X

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La câmpurile cu mai multe rânduri aveţi în 
vedere ca distanţa X dintre rânduri să fie 
atât de mare (Fig. 14), încât să nu rezulte 
nici un loc umbrit.

Panta 
colectorului

Distanţa X
Montaj
vertical

Montaj
orizontal

25° 4,74 m 2,63 m

30° 5,18 m 2,87 m

35° 5,58 m 3,09 m

40° 5,94 m 3,29 m

45° 6,26 m 3,46 m

50° 6,52 m 3,61 m

55° 6,74 m 3,73 m

60° 6,90 m 3,82 m

Tab. 4 Interdependenţa dintre distanţa de la unghiul de 
amplasare şi poziţia minimă a soarelui (17°)
14 Instrucţiuni de montaj Logasol SKS 4.0 Montajul pe acoperişuri plane şi pe faţade • Ediţia 04/2006

Modificări sub rezerva îmbunătăţirilor tehnice!



Înaintea montajului 4
4.7.2 Estimarea necesarului de spaţiu

Proiectaţi suprafaţă de amplasare suficientă pentru 
diferitele tipuri de montaj (orizontală, verticală). 

Dimensiunile (Tab. 5 şi Tab. 6) se referă la suprafaţa 
acoperişului, care trebuie să vă stea Dvs la dispoziţie. 

Indicaţiile dimensiunilor privind necesarul de spaţiu se 
referă doar la lăţimea grupului de colectori. Planificaţi 
suplimentar pentru direcţionarea conductelor stânga şi 
dreapta colectorului, cel puţin 0,5 m.

Fig. 15 Distanţa de la marginea acoperişului

>1 m

>1 m

63043970.41-1.SD63043970.41-1.SD

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin vârfuri ale intensităţii vântului şi ale 
presiunii în intervalele de margine ale 
acoperişurilor plane.

Aveţi în vedere ca, înainte de montaj, 
între suporţii acoperişului plan şi 
marginea acoperişului să fie 
prevăzută o distanţă de cel puţin un 
metru (Fig. 15).

Fig. 16 Necesar de spaţiu pt câmp de colectori – versiunea 
verticală

63043970.10-1.SD63043970.10-1.SD

A
B

Necesarul de spaţiu pentru colectorii verticali: Necesarul de spaţiu pentru colectorii orizontali:

Numărul 
Colectorilor

Dimensiunea 
A

Unghi 
de înclinare

Dimensiunea 
B

Numărul 
Colectorilor

Dimensiunea 
A

Unghi 
de înclinare 

Dimensiunea 
B

2 2,34 m 25° 1,84 m 2 4,18 m 25° 1,06 m

3 3,51 m 30° 1,75 m 3 6,28 m 30° 1,02 m

4 4,68 m 35° 1,68 m 4 8,38 m 35° 0,96 m

5 5,85 m 40° 1,58 m 5 10,48 m 40° 0,91 m

6 7,02 m 45° 1,48 m 6 12,58 m 45° 0,85 m

7 8,19 m 50° 1,48 m 7 14,68 m 50° 0,85 m

8 9,36 m 55° 1,48 m 8 16,78 m 55° 0,85 m

9 10,53 m 60° 1,48 m 9 18,88 m 60° 0,85 m

10 11,70 m 10 20,98 m

Tab. 5 Spaţiul necesar pentru colectorii montaţi vertical Tab. 6 Necesarul de spaţiu la colectorii orizontali 
deja montaţi
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
5 Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan

Aveţi grijă ca suprafaţa de amplasare să fie suficient de 
stabilă, îndepărtaţi pietrişul sau alte materiale 
asemănătoare, de pe suprafaţa de amplasare.

Principiul de montaj este valabil şi pentru suportul 
acoperişului plan la colectorii orizontali. 

În continuare este descrisă montajul suporţilor 
acoperişului plan pentru colectorii verticali. Montajul în 
cazul execuţiei orizontale decurge analog.

La abateri, găsiţi instrucţiuni corespunzătoare.

Fig. 17 Suporţi verticali pentru acoperiş plan pentru 
2 colectori

63043970.11-1.SD63043970.11-1.SD

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-vă 
contra căderii.

AVERTIZARE!

PERICOL DE RĂNIRE

prin căderi şi elemente în cădere. 

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La toate lucrările pe acoperiş, respectaţi 
prescripţiile privind prevenirea 
accidentelor (UVV) şi indicaţiile de 
siguranţă din aceste instrucţiuni.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru protecţia învelitorii, aveţi în vedere 
amplasarea unor echipamente de 
protecţie pe care puteţi amplasa profilele. 
Stratul de etanşeizare nu poate fi 
deteriorat.

Fig. 18 Suporţi orizontali pentru acoperiş plan pentru 
2 colectori

63043970.23-1.SD63043970.23-1.SD
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan 5
5.1 Distanţele ştuţurilor colectorilor la 
ancorarea constructivă

Distanţele ştuţurilor colectorilor (mijloc/mijloc, 
date în mm) sunt în funcţie de:

– execuţia colectorului (orizontal, vertical) 

– şi de încărcările maxime la zăpadă, resp. vânt. 

5.1.1 Varianta de bază

Pentru primul colector sunt necesare două ştuţuri. 
Pentru fiecare alt colector vertical este necesar un alt 
ştuţ (Fig. 19). Pentru fiecare alt colector orizontal sunt 
necesare alte două ştuţuri (Fig. 21).

Varianta de bază poate fi folosită pentru următoarele 
sarcini:

– max. 20 m înălţimea clădirii (înălţime de montaj)

– max. 2,0 kN/m² sarcină dată de zăpadă

Fig. 19 Varianta de bază pentru doi colectori verticali 

Fig. 20 Varianta de bază pentru trei colectori verticali 

Fig. 21 Varianta de bază pentru doi colectori orizontali

63043970.44-1.SD63043970.44-1.SD

980 980

63043970.13-1.SD63043970.13-1.SD

9801170980

primulx colectoriultimul 
colector colector

63043970.42-1.SD63043970.42-1.SD

18201820 275

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Trebuie să respectaţi distanţele ştuţurilor 
colectorilor, deoarece mai târziu trebuie 
montate şinele profilate.
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
5.1.2 Execuţia cu ştuţ suplimentar (accesoriu)

La încărcări mari, pentru montajul vertical este necesar 
un ştuţ suplimentar (şi şine profilate suplimentare, 
pagina 26) pentru al doilea şi ceilalţi colectori (Fig. 22). 
Această execuţie poate fi folosită pentru următoarele 
sarcini:

– max. 100 m înălţime clădire (înălţime montaj)

– max. 3,8 kN/m² sarcină dată de zăpadă

Fig. 22 Ştuţuri suplimentare pentru 3 colectori verticali

63043970.14-1.SD

63043970.14-1.SD63043970.14-1.SD

980980 980190 190

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

La montajul orizontal poate fi realizată la 
varianta de bază (Fig. 21, dar cu şine 
suplimentare pagina 26) o înălţime max. 
a clădirii de 100 m şi o sarcină max. dată 
de zăpadă de 3,8 kN/m².
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan 5
5.2 Distanţe ale ştuţurilor colectorilor la 
elementele de stabilizare (accesoriu)

Distanţele ştuţurilor colectorilor 
(mijloc/mijloc, date în mm) sunt în funcţie de:

– execuţia colectorului (orizontal, vertical) 

– şi de încărcările maxime la zăpadă, resp. vânt. 

La montajul vertical, trebuie să fie amplasat un ştuţ 
suplimentar la al patrulea, al şaptelea şi al zecelea 
colector (Fig. 23, Poz. 1).

5.2.1 Varianta de bază

Varianta de bază poate fi utilizată pentru următoarele 
sarcini:

– max. 20 m înălţime clădire (înălţime de montaj)

– max. 2,0 kN/m² sarcină dată de zăpadă

Tab. 7 Distanţele ştuţurilor suplimentare

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Trebuie să respectaţi distanţele ştuţurilor 
colectorilor pentru ca şinele profilate să 
poată fi montate.

Număr-
colector

Dimensiunea 
A

Dimensiunea 
B

Dimensiunea 
C

4 381 mm - -

5 381 mm - -

6 571 mm - -

7 571 mm 381 mm -

8 571 mm 381 mm -

9 571 mm 571 mm -

10 571 mm 571 mm 381 mm

Fig. 23 Varianta de bază pentru 10 colectori verticali (date în mm)

63043970.15-1.SD63043970.15-1.SD

980980980980980980980980980980 ABC

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

111
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
La montajul orizontal trebuie să montaţi pentru fiecare 
colector 3 ştuţuri (Fig. 24).

5.2.2 Execuţia pentru sarcini maxime 
(accesoriu, Fig. 25)

În cazul sarcinilor mari sunt necesare pentru stabilizare 
siguranţe de ancorare (pagina 22) şi şine suplimentare 
(pagina 26). Această execuţie poate fi folosită pentru 
următoarele sarcini:

– max. 100 m înălţime clădire (înălţime montaj)

– max. 3,8 kN/m² sarcină dată de zăpadă

Fig. 24 Varianta de bază pentru 2 colectori orizontali

63043970.14-1.SD

63043970.16-1.SD63043970.16-1.SD

980 980 135 980 980

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montajul orizontal poate fi realizat 
exclusiv cu ştuţuri suplimentare 
(accesoriu).

Fig. 25 Execuţie pentru sarcini maxime, 3 colectori verticali

63043970.14-1.SD

63043970.14-1.SD63043970.14-1.SD

980980 980190 190

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Distanţele pentru ştuţurile orizontale ale 
colectorilor pentru sarcini maxime le găsiţi 
în Fig. 24.
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan 5
5.3 Stabilizarea suporţilor acoperişului 
plan

Următoarele date se referă la un singur colector. Baza 
pentru aceste date este DIN 1055, Cap. 4 "Sarcini 
pentru construcţii".

De bază sunt trei tipuri de console pentru un suport de 
acoperiş plan pentru a asigura construcţia împotriva 
alunecării sau răsturnării ca urmare a acţiunii vântului:

– Asiguraţi suporţii pentru acoperiş plan prin ancorare 
(siguranţă realizată constructiv).

– Fixarea suporţilor pentru acoperiş plan cu plăci de 
beton, pietriş sau alte materiale asemănătoare 
(neapărat trebuie utilizate elemente de stabilizare).

– Fixarea suporţilor pentru acoperiş plan cu plăci de 
beton, pietriş sau alte materiale asemănătoare 
(neapărat trebuie utilizate elemente de stabilizare) şi, 
eventual, asigurarea suplimentară prin ancorarea cu 
cablu.

La fiecare sistem de fixare, trebuie să luaţi în 
consideraţie statica acoperişului.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Cu pietriş în elementele de stabilizare 
este posibilă o încărcare de max. 320 kg 
pe fiecare colector (Tab. 8).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru tabelul următor trebuie avute în 
vedere distanţele şi numărul ştuţurilor 
suplimentare ale colectorilor (Cap. 5.1 
"Distanţele ştuţurilor colectorilor la 
ancorarea constructivă").

Stabilizarea unui colector 

Înălţimea clădirii Viteza vântului
Ancorare la bază Încărcare

Asigurare cu cablu
Asigurare contra 

răsturnării
Asigurare contra 

alunecării
Numărul şi tipul 
şuruburilor 2 

Greutate 
(de ex. plăci beton)

Greutate 
(de ex. plăci beton)

Forţa maximă la 
întindere pe cablu

0 m până la 8 m 102 km/h 2 × M8/8.8 270 kg 180 kg 1,6 kN

peste 8 m până la 
20 m 129 km/h 2 × M8/8.8 450 kg 320 kg 2,5 kN

peste 20 m până la 
100 m 1 151 km/h 3 × M8/8.8 – 450 kg 3,3 kN

Tab. 8 Valori pentru fixarea necesară a unui colector 
1 Numai cu şine suplimentare
2 Pentru fiecare ştuţ
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
5.3.1 Asiguraţi constructiv suporţii de acoperiş 
plan cu ancorare la bază

Puteţi fixa suporţii de acoperiş plan prin acorarea la 
bază. De exemplu, este descrisă fixarea elementelor 
piesei T duble (Fig. 26, Poz. 3).

Construcţia inferioară trebuie astfel dimensionată, astfel 
forţele datorate vântului şi zăpezii ce vizează colectorii 
să poată fi preluate. 

În continuare, constructiv, trebuie să fie posibilă o fixare 
care să stabilizeze construcţia şi să nu deterioreze 
acoperişul.

Suprapuneţi profilul inferior (Fig. 26, Poz. 2) pe piesa 
dublă T şi realizaţi găurile corespunzătoare.

Introduceţi şuruburi (vezi Tab. 8 şi Fig. 26, Poz. 1) 
prin profile şi prin piesa dublă T şi înşurubaţi cu piuliţă 
şi şaibă.

5.3.2 Asigurarea suporţilor de acoperiş plan cu 
întărituri

Amplasaţi ştuţurile pentru colectori (vezi Cap. 5.1 
"Distanţele ştuţurilor colectorilor la ancorarea 
constructivă").

Poziţionaţi elementele de stabilizare 
(Fig. 27, Poz. 2) în profilul inferior (Fig. 27, Poz. 1) şi 
în interiorul acestuia (Fig. 27, Poz. 3).

Plăcile de beton sau elementele asemănătoare se 
plasează în elementele de stabilizare (greutatea 
necesară vezi Tab. 8).

5.3.3 Suporţii de acoperiş plan trebuie prevăzuţi 
suplimentar cu cabluri

Suportul pentru acoperişul plan puteţi să îl asiguraţi 
suplimentar cu cablu.

Alegeţi această siguranţă cu cablu în funcţie de sarcinile 
care pot apărea (vezi Tab. 8).

Fiecare colector trebuie fixat constructiv cu cel puţin 
două cabluri (Fig. 28, Poz. 1) la şurubul profilului 
inferior şi la poziţia corespunzătoare a acoperişului. 

Fig. 26 Suporţi acoperiş plan cu piesă T dublă, mărimi în mm 
(valoarea din paranteză = execuţia orizontală)

Fig. 27 Fiecare colector 4 elemente de stabilizare 

Fig. 28 Suporţi acoperiş plan ancoraţi cu cablu

63043970.46-1.SD63043970.46-1.SD

563563

(353)563563 (353)

2
3

1

63043970.19-1.SD63043970.19-1.SD63043970.19-1.SD

1 2 3

63043970.20-1.SD63043970.20-1.SD

1
1

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin modificările la construcţia suporţilor 
pentru acoperiş plan.

De exemplu, nu găuriţi profilele 
suporţilor pentru acoperiş plan.
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan 5
5.4 Montarea suporţilor pentru faţadă

Ştuţurile orizontale pot fi utilizate şi pentru montajul pe 
faţadă. 

Dimensionaţi fixarea după cum urmează:

Fig. 29 Suporţi pentru faţadă
63043970.05-1.SD

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin colectorii care nu sunt bine fixaţi din 
cauza montajului greşit.

Numai ştuţurile orizontale sunt 
agreate pentru montajul pe faţade.

Montajul pe faţadă este permis numai 
până la o înălţime a clădirii de maxim 
20 m (viteza vântului = 129 km/h) şi 
până la o sarcină dată de zăpadă de 
maxim 2,0 kN/m².

Fiecare ştuţ trebuie să fie fixat cu trei 
şuruburi (Tab. 9) la găurile deja 
prevăzute.

Montajul este permis numai la o faţadă 
închisă, ferită de vânt.

Verificaţi înaintea montajului suporţilor 
de faţadă rezistenţa la tracţiune a 
suporţilor de fixare (suporţilor de 
bază). Consultaţi eventual un 
statistician.

Nu modificaţi structura suporţilor de 
faţadă.

Nu depozitaţi alte materiale în spaţiile 
intermediare ale suporţilor de faţadă.

Nu prindeţi mantaua pe colectori.

Construcţia peretelui 3 Şuruburi /dibluri pentru fiecare ştuţ Distanţa de la marginea 
faţadei

Oţel beton min. B25 (min. 120 mm)

3 × UPAT MAX ancora Express, Tip MAX 8 (A4) 1 şi 
3 × Şaibe 2 după DIN 9021 > 100 mm

3 × Hilti HST-HCR-M8 1 sau HST-R-M8 1 şi 
3 × Şaibe 2 după DIN 9021 > 100 mm

Structura de bază din oţel 
(de ex. suport dublu T)

3 × M8 (4.6) şi 
2 × Şaibe 2 după DIN 9021 –

Tab. 9 Material de fixare
1 Pe fiecare diblu/şurub trebuie să poată fi preluată o forţă de întindere de minimum 1,63 kN resp. o forţă 

verticală (forţă de forfecare) de minimum 1,56 kN.
2 3 × Diametrul şurubului = Diametrul exterior al şaibei suport.
3 Zidărie, la cerere.
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
Fixaţi pe faţadă fiecare ştuţ unul lângă altul cu 
3 şuruburi (vezi Tab. 9, Fig. 30, Poz. 1).

Fig. 30 Aducerea a două ştuţuri la faţadă pentru doi colectori (date în mm)
63043970.30-1.SD63043970.30-1.SD

980
980 135 980

980

1
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan 5
5.5 Montarea şinelor profilate

Şinele profilate trebuie legate una de cealaltă prin 
îmbinări. Pentru fiecare colector este prevăzută o şină 
profilată superioară şi inferioară. 

5.5.1 Îmbinarea şinelor profilate

Elementul de îmbinare (Fig. 31, Poz. 1) se introduce 
până la opritor în ambele şine profilate 
(Fig. 31, Poz. 2). 

Pentru fixare, se strâng cele două prezoane 
premontate M10 (Fig. 31, Poz. 3) în elementul de 
legătură, cu cheia SW 5. 

5.5.2 Montarea şinelor profilate

Poziţionarea şinelor profilate depinde de 

– varianta verticală sau orizontală

– şi de distanţele ştuţurilor. 

Începeţi fixarea şinelor profilate la ancorarea la bază 
după cum urmează:

Tab. 10 Orientarea şinei profilate inferioare şi superioare la 
ancorarea la bază

Începeţi fixarea şinelor profilate la elementele de 
stabilizare după cum urmează:

Tab. 11 Orientarea şinei profilate inferioare şi superioare la 
elementele de stabilizare

Fig. 31 Îmbinarea şinelor profilate

63043965.33-1.SD63043965.33-1.SD

1 2

3

Fig. 32 Orientarea şinelor profilate la ancorarea la bază (se 
va executa de către firma care realizează montajul)

Fig. 33 Orientarea şinelor profilate la elementele de 
stabilizare

63043970.43-1.SD63043970.43-1.SD

1 2 3

63043970.45-1.SD63043970.45-1.SD

1 2 3

Ancorare la bază

Varianta de bază Ştuţuri 
suplimentare

vertical:
Orientare: gaura de 
mijloc a îmbinării 
(Fig. 32, Poz. 1)

Orientare: 2. gaura 
mare din dreapta 
(Fig. 32, Poz. 3)

orizontal:
Orientare: 3. gaura 
mare din dreapta 
(Fig. 32, Poz. 2)

--

Elemente de stabilizare

2 colectori 3 până la 
10 colectori

vertical:
Orientare: gaura de 
mijloc a îmbinării 
(Fig. 33, Poz. 1)

Orientare: 6. gaura 
mare din dreapta 
(Fig. 33, Poz. 2)

orizontal:
Orientare: 2. gaura 
mare din dreapta 
(Fig. 33, Poz. 3)

Orientare: 2. gaura 
mare din dreapta 
(Fig. 33, Poz. 3)
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Montajul suporţilor pentru faţade şi pentru acoperiş plan5
Şinele profilate premontate (Fig. 34, Poz. 2) se 
strâng uşor cu şuruburi M8x20 (Fig. 34, Poz. 1) 
pentru ca şinele profilate să poată fi încă orientate.

Şina profilată superioară şi inferioară se orientează 
lateral într-un rând.

Se strâng şuruburile.

5.5.3 Montarea şinei profilate suplimentare 
(accesoriu)

Dacă câmpul de colectori este supus unor sarcini mari 
(înălţimea clădirii/montajului de peste 20 m şi sarcina 
dată de zăpadă de peste 2,0 kN/m²), trebuie să fie 
montate şinele suplimentare.

Se fixează şina profilată suplimentară după cum s-a 
descris în Cap. 5.5.2 "Montarea şinelor profilate", în 
gaura din mijloc a profilului (Fig. 35, Poz. 1).

Şinele profilate se orientează lateral într-un 
anumit rând.

Se strâng şuruburile.

5.5.4 Montarea siguranţelor împotriva alunecării

Pentru a împiedica alunecarea colectorilor, trebuie să 
fixaţi la fiecare colector 2 siguranţe împotriva alunecării 
la şina profilată inferioară. 

Se introduc siguranţele împotriva alunecării 
(Fig. 36, Poz. 3) în găurile alungite (Fig. 36, Poz. 1) 
ale şinelor profilate, până se potrivesc 
(Fig. 36, Poz. 2). 

Fig. 34 Montarea şinelor profilate 
(aici: pentru 2 colectori verticali)

63043970.21-1.SD63043970.21-1.SD

1

2

Fig. 35 Montarea şinei profilate suplimentare
63043970.25-1.SD63043970.25-1.SD

1

Fig. 36 Prinderea siguranţelor împotriva alunecării

Poz. 1: Găuri de fixare pentru siguranţe împotriva alunecării

Poz. 2: Potrivirea siguranţei împotriva alunecării 

Poz. 3: Siguranţa împotriva alunecării

63043970.24-1.SD63043970.24-1.SD

1
3

2
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Montajul colectorilor 6
6 Montajul colectorilor

La începerea montării colectorilor, trebuie să respectaţi 
următoarele indicaţii de siguranţă şi indicaţii pentru 
utilizator.

Fig. 37 Vedere pentru montajul pe acoperiş plan cu 
2 colectori

63043970.02-1.SD63043970.02-1.SD

AVERTIZARE!

PERICOL DE MOARTE 

prin căderi şi elemente în cădere.

La toate lucrările pe acoperiş luaţi 
măsurile necesare pentru protecţia la 
accidente.

La toate lucrările pe acoperiş asiguraţi-
vă contra căderii.

Purtaţi în permanenţă îmbrăcămintea 
resp. echipamentul de protecţie.

După terminarea montării controlaţi 
poziţia sigură a setului de montaj şi a 
colectorilor.

Fig. 38 Vedere montaj pe faţadă 
63043970.05-1.SD

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

la întreruperea activităţii.

Asiguraţi colectorii contra căderii.

Stabilizaţi grupul de colectori.

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin suprafeţe neetanşe. 

Îndepărtaţi înainte de montaj dopurile 
de cauciuc de la racordurile 
colectorului.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Pentru montaj, utilizaţi un dispozitiv de 
ridicat din domeniul învelitorilor de case 
sau dispozitive de manipulare cu vid cu 
portanţă suficientă (uşurează ridicarea).

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Colectorii neasiguraţi pot să cadă în 
timpul transportului sau al montajului.
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Montajul colectorilor6
6.1 Pregătirea montajului colectorilor

Înaintea montajului efectiv pe acoperiş, puteţi premonta 
la sol clapetele de închidere, pentru a vă uşura munca 
pe acoperiş. 

Pentru a asigura clapetele de închidere (şi mai târziu 
îmbinările de ţevi ondulate şi ţevile de racord), 
racordurile trebuie să fie prevăzute cu cleme.

6.1.1 Racordul hidraulic

Colectorii trebuie montaţi în aşa fel încât trecerile pentru 
senzori să se afle în partea superioară pentru 
poziţionarea senzorilor (Fig. 40, Poz. 1) colectorilor.

Dirijarea conductelor la colectori se poate realiza la 
dublu şi astfel se pot realiza 2 tipuri diferite de racorduri 
hidraulice:

Racord simplu până la max. 5 colectori

Racordul simplu se poate realiza până la o mărime a 
câmpului de colectori de max. 5 colectori (Fig. 39 şi 
Fig. 40). 

Racord pe ambele părţi până la max. 10 colectori

Dacă într-un rând de colectori se montează mai mult de 
5 colectori, racordul hidraulic trebuie să se realizeze pe 
ambele părţi (principiul Tichelmann, Fig. 41). 

Racordul pe ambele părţi se poate realiza şi pentru mai 
puţin de 6 colectori (Fig. 41).

Fig. 39 Racord hidraulic dreapta până la max. 5 colectori

Poz. 1: Îmbinări de ţevi ondulate

Poz. 2: Conductă de tur

Poz. 3: Conductă de retur

Poz. 4: Clapeta de închidere

Fig. 40 Racord hidraulic stânga până la max. 5 colectori

Fig. 41 Racord hidraulic interschimbabil

63043966.09-1.SD63043966.09-1.SD

2

1

3

4 1

4

63043966.10-1.SD63043966.10-1.SD

1

63043966.08-1.SD63043966.08-1.SD

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin neetanşeităţi la racordurile 
colectorilor.

Îmbinările de ţevi ondulate, ţevile de 
racord şi racordurile colectorilor nu 
trebuie să prezinte deteriorări şi murdării. 

Racordurile colectorilor sunt 
prevăzute din fabrică cu o grăsime 
specială, în vederea uşurării 
montajului. Nu este permisă utilizarea 
unei alte grăsimi.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Conductele hidraulice de legătură se pot 
lega pe dreapta (Fig. 39) sau pe stânga 
(Fig. 40). În aceste instrucţiuni sunt 
prezentate conductele de legătură pe 
partea dreaptă.
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Montajul colectorilor 6
6.1.2 Montarea clapetelor de închidere

Pentru racordul unui câmp de colectori nu sunt necesare 
toate racordurile; de aceea, ele trebuie închise. 

Se demontează dopurile de cauciuc (protecţia pe 
timpul transportului) de la respectivele racorduri ale 
colectorilor.

Se împinge clapeta de închidere cu O-Ringuri 
(Fig. 42, Poz. 3) pe racordul colectorului. 

Se împinge clema (Fig. 42, Poz. 2) pentru 
asigurarea racordului peste clapeta de închidere şi 
peste racordul colectorului.

6.2 Fixarea colectorilor

Fixarea colectorilor pe şinele profilate se realizează cu 
ajutorul clemelor simple (Fig. 43, Poz. 2) la începutul şi 
sfârşitul unui rând de colectori şi a clemelor duble 
(Fig. 43, Poz. 1) între colectori. 

Suplimentar, sunt împiedicate alunecările colectorilor 
(Fig. 43, Poz. 3) prin siguranţele corespunzătoare. 

Fig. 42 Asigurarea clapetelor de închidere cu cleme
63043966.12-2.SD63043966.12-2.SD

2

3 1

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin clapete de închidere neasigurate. 

Asiguraţi fiecare clapetă de închidere 
cu o clemă (Fig. 42, Poz. 1).

Fig. 43 Elemente de fixare pentru colector
63043970.26-1.SD63043970.26-1.SD

21

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Componentele din material plastic de la 
elementele de prindere ale colectorului nu 
au funcţie de susţinere. Ele facilitează 
montajul.
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Montajul colectorilor6
Introducerea clemei de prindere simple în 
partea dreaptă

Clemele de prindere simple (Fig. 44, Poz. 1) se 
introduc în capătul drept al câmpului de colectori în 
şinele profilate, până când se opresc în prima gaură 
alungită a şinei profilate. 

Aşezarea primului colector

Aşezaţi colectorul pe şinele profilate astfel încât trecerile 
pentru senzori să se afle în partea superioară pentru 
poziţionarea senzorilor colectorului. Începeţi să aşezaţi 
colectorii pe şinele profilate în partea dreaptă. 

Se poziţionează primul colector pe şinele profilate şi 
se lasă să alunece (Fig. 45, Poz. 2) în siguranţele 
contra alunecării (Fig. 45). 

Cantul inferior al colectorului trebuie să se găsească în 
deschizătura siguranţei împotriva alunecării 
(Fig. 45, Poz. 1). 

Se împinge colectorul (Fig. 46, Poz. 1) cu atenţie în 
clema de prindere simplă şi se aşează orizontal. 

Se înşurubează clema de prindere simplă cu 
cheia SW5 (Fig. 46, Poz. 2). 

Distanţierul inferior (Fig. 46, Poz. 2) al elementului de 
prindere al colectorului se prinde de cantul inferior al 
colectorului.

Fig. 44 Introducerea clemei de prindere simple
63043970.31-1.SD63043970.31-1.SD

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Montaţi clemele de prindere simple în 
partea stângă a câmpului de colectori 
abia după montajul ultimului colector. 

Fig. 45 Aşezarea primului colector pe şinele profilate
63043970.32-1.SD63043970.32-1.SD

1

2

ATENŢIE! 

PERICOL DE RĂNIRE

Realizaţi montajul colectorilor 
întotdeauna cu două persoane. 

Fig. 46 Clemă de prindere simplă înşurubată

63043965.45-1.SD63043965.45-1.SD

1

2

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 
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Montajul colectorilor 6
Folosirea clemei duble de prindere a colectorului

Se împinge clema dublă de prindere cu piuliţa în 
deschiderea şinei profilate şi a îmbinării cu ştecăr, 
astfel încît (Fig. 47, Poz. 1) să se potrivească 
distanţierul de plastic la şina profilată.

Se împinge clema dublă de prindere până la rama 
colectorului. 

6.2.1 Montarea îmbinării de ţevi ondulate la 
primul colector

Se îndepărtează dopurile de cauciuc de la racorduri.

Se împinge îmbinarea ţevii ondulate (Fig. 48, Poz. 1) 
pe racordurile din stânga ale primului colector.

Se împinge clema (Fig. 48, Poz. 2) pentru 
asigurarea racordului peste clapeta de închidere şi 
peste racordul colectorului.

6.2.2 Se poziţionează al doilea colector

Cel de-al doilea colector se glisează în siguranţele 
împotriva alunecării. 

Se împinge cel de-al doilea colector în primul, astfel 
încât racordurile colectorilor să intre în îmbinările de 
ţevi ondulate premontate (Fig. 49, Poz. 1) ale 
primului colector.

Se introduce a doua clemă (Fig. 49, Poz. 3) peste 
îmbinarea de ţeavă ondulată şi peste racordul 
colectorului.

Fig. 47 Montarea clemei duble de prindere a colectorului
63043969.02-1.SD63043969.02-1.SD

1

1
INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Strângeţi şurubul numai atunci când al 
doilea colector este împins la clema dublă 
de prindere. 

Fig. 48 Montarea îmbinării de ţevi ondulate la primul colector
63043966.11-1.SD63043966.11-1.SD

2

1

Fig. 49 Se împinge al doilea colector lângă primul

2

63043966.15-1.SD63043966.15-1.SD

1

23

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin îmbinări deteriorate de ţevi ondulate. 

Nu utilizaţi scule ajutătoare, cum ar fi, 
de exemplu, cleştii (Fig. 49, Poz. 2). 
Acestea ar putea să facă inutilizabile 
îmbinările de ţevi ondulate.
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Montajul colectorilor6
Se strânge şurubul clemei duble de prindere a 
colectorului cu o cheie SW5.

Partea inferioară (Fig. 51, Poz. 1) a clemei de prindere 
a colectorului prinde acum cantul inferior al colectorului.

Procedaţi la fel cu ceilalţi colectori.

Montarea clemei simple pentru partea sângă a 
colectorului

Dacă sunt toţi colectorii montaţi, celelalte două cleme 
simple de prindere pot fi fixate. 

Se poziţionează clemele duble (Fig. 52, Poz. 1) în 
şinele profilate inferioară şi superioară. 

Se împinge clema până la rama colectorului şi se 
înşurubează cu cheia SW5 (Fig. 52, Poz. 2). 

Partea inferioară (Fig. 52, Poz. 2) a clemei de prindere 
a colectorului prinde acum cantul inferior al colectorului.

Fig. 50 Îmbinare de ţeavă ondulată asigurată cu cleme

63043966.16-1.SD63043966.16-1.SD

1

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin îmbinări de ţevi ondulate şi clapete 
de închidere neasigurate. 

Asiguraţi fiecare clapetă de închidere 
cu o clemă şi fiecare îmbinare de 
ţeavă ondulată cu două cleme 
(Fig. 50, Poz. 1).

Fig. 51 Clema dublă între 2 colectori
63043965.48-1.SD63043965.48-1.SD

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 

Fig. 52 Clemă simplă pentru partea stângă a colectorului
63043970.34-1.SD63043970.34-1.SD

2

1

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Prin strângerea şurubului, se rup dopurile 
de plastic de la locurile de prindere. 
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Racordul senzorului colectorului 7
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7 Racordul senzorului colectorului

Loc de montaj

Senzorul colectorului trebuie montat în colector la 
conducta de tur racordată (Fig. 53, Poz. 2).

– Locul de montaj (Fig. 53, Poz. A) la sistemele cu un 
rând de colectori.

– Locul de montaj (Fig. 53, Poz. B) la sistemele cu 
doua rânduri de colectori.

Montarea senzorului colectorului

Pentru o funţionare ireproşabilă a instalaţiei solare, este 
necesar ca senzorul colectorului (Fig. 54, Poz. 1) să se 
împingă până la refuz (opritor – corespunde cu 
cca. 250 mm) în conducta pentru senzor.

Cu senzorul sau cu o şurubelniţă trebuie realizat un 
strat etanş la trecerea senzorului (Fig. 54, Poz. 3).

Îmbinarea cu cleme (Fig. 54, Poz. 2) pentru trecerea 
senzorului.

Se introduce senzorul colectorului cca. 250 mm în 
conducta senzorului (până la opritor). 

Se strânge îmbinarea senzorului (Fig. 54, Poz. 2).

Fig. 53 Locul de montare al senzorului colectorului 
(prezentare schematică)

Poz. 1: Conductă de retur

Poz. 2: Conductă de tur

B

A

63043966.25-1.SD63043966.25-1.SD
21

21

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Senzorul colectorului se află lângă staţia 
completă, respectiv lângă automatizare.

Aveţi în vedere locul de montaj la un 
sistem de colectori cu unul sau mai multe 
rânduri (Fig. 53).

ATENŢIE! 

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin cablu defect al senzorului.

Protejaţi cablul împotriva posibilelor 
avarii. 

Fig. 54 Se împinge senzorul în colector

Poz. 1: Senzor colector

Poz. 2: Îmbinarea cu cleme

Poz. 3: Trecerea pentru senzori

250 mm

Kollektor

63043966.26-1.SD63043966.26-1.SD

2 1

3

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aveţi o trecere falsă a senzorului 
(Fig. 54, Poz. 3) a unui alt colector, 
aceasta trebuie etanşată cu dopuri din 
setul de racord. Înainte, trebuie să 
îndepărtaţi piuliţele (Fig. 54, Poz. 2) care 
se găsesc la trecerea pentru senzor.



Racordarea conductelor colectoare8
8 Racordarea conductelor colectoare

Informaţii legate de poziţionare conductelor colectoare 
găsiţi în instrucţiunile de montaj ale staţiilor complete. 

8.1 Montarea consolei pentru conducta de tur 

Puteţi fixa cu consola conducta de tur izolată la colector. 

Prindeţi consola de ramele colectorului 
(Fig. 56, Poz. 3) şi strângeţi şurubul cu cheia SW5.

Fixaţi conducta colectoare izolată de consolă.

Fig. 55 Dirijarea conductelor colectoare la câmpul 
de colectori

Poz. 1: Conductă de tur

Poz. 2: Conductă de retur

63043969.01-1.SD63043969.01-1.SD

12

1

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin neetanşeităţi la racordul colectorilor.

Dirijaţi constructiv conducta 
colectoare (Fig. 55, Poz. 1) de-a 
lungul colectorului şi nu vertical către 
partea de jos.

Fig. 56 Fixarea consolei la ramele colectorului

Poz. 1: Colier pentru ţeavă (constructiv)

Poz. 2: Filet M8

Poz. 3: Suport

63043970.35-1.SD63043970.35-1.SD

3

2
1

INDICAŢ IE PENTRU UTILIZATOR

Vă recomandăm coliere de ţeavă obişnuite 
(Fig. 56, Poz. 1) pentru fixarea conductei 
colectoare la filetul M8 al consolei 
(Fig. 56, Poz. 2). 

Alegeţi diametrul colierului de ţeavă după 
diametrul exterior al conductei de tur, 
inclusiv izolaţia. 
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Racordarea conductelor colectoare 8
8.2 Aerisirea prin umplerea sub presiune

Dacă aerisirea instalaţiei solare este realizată cu o 
pompă de umplere sub presiune, nu este necesar un 
aerisitor la acoperiş.

Se demontează dopurile de cauciuc (protecţia pe 
timpul transportului) de la respectivele racorduri ale 
colectorilor.

Trebuie împins colţarul (Fig. 57, Poz. 2) cu inelul 
clemă şi piuliţă olandeză pe racordul colectorului.

Colţarul se asigură (Fig. 57, Poz. 1) cu clemă. 

Procedaţi la fel cu racordul de retur. 

Fig. 57 Montarea conductei de tur (fără aerisitor la acoperiş)

Poz. 1: Clemă

Poz. 2: Colţar

Poz. 3: Inel de etanşare 18 mm

Poz. 4: Piuliţă pentru inel cu clemă

63043969.04-1.SD63043969.04-1.SD

2

1

3

4
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Racordarea conductelor colectoare8
8.3 Aerisirea prin aerisitor (accesoriu) 

Dacă vreţi să aerisiţi instalaţia solară cu un aerisitor 
automat (accesoriu) în cel mai înalt punct al instalaţiei, 
atunci trebuie poziţionată conducta de tur cu înclinarea 
către aerisitor şi conducta de retur cu înclinarea către 
câmpul de colectori (Fig. 58, Poz. 2). 

Evitaţi desele schimbări de direcţie.

Funcţia de aerisire prin intermediul şurubului şi a 
dopului de protecţie contra intemperiilor

Când se desface şurubul, instalaţia solară este aerisită. 
Pentru a nu intra umezeală prin şurubul de aerisire la 
instalaţia solară, dopul de protecţie trebuie să se afle 
întotdeauna (Fig. 59, Poz. 1) pe şurubul de aerisire.

Deschideţi aerisitorul prin deşurubarea cu o rotaţie 
completă a şurubului de aerisire.

Conţinut livrare set universal de aerisire (Fig. 59):

Fig. 58 Vedere recipient de aer cu aerisitor pentru 
racordul de tur

Poz. 1: Senzor colector

Poz. 2: Aerisitor automat la acoperiş

63043966.20-1.SD63043966.20-1.SD

2

1

1

INDICAŢ IE PENTRU UTILIZATOR

La fiecare schimbare a direcţiei în jos a 
conductei urmată de urcare, trebuie 
montat suplimentar un aerisitor cu piesa 
de racordare. 

Fig. 59 Set universal de aerisire
63043966.21-2.SD63043966.21-2.SD
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1

3

4

5
7

8

9

6

10
11

INDICAŢ IE PENTRU UTILIZATOR

Recomandăm să folosiţi la instalaţii solare 
întotdeauna un aerisitor de metal 
deoarece pot apărea temperaturi mai mari.

Poz. 1: Clapetă de protecţie 1 ×
Poz. 2: Dispozitiv automat de aerisire 1 ×
Poz. 3: Robinet cu bilă 1 ×
Poz. 4: Garnitura de etansare 1 ×
Poz. 5: Aerisitor 1 ×
Poz. 6: Niplu dublu cu O-Ring 1 ×
Poz. 7: Niplu R¾ 1 ×
Poz. 8: Piuliţă (nu este necesară aici) 2 ×
Poz. 9: Garnitură (nu este necesară aici) 1 ×
Poz. 10: Şaibă (nu este necesară aici) 1 ×
Poz. 11: Şaibă-clemă (nu este necesară aici) 1 ×
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Racordarea conductelor colectoare 8
Montarea aerisitorului

Niplul (Fig. 60, Poz. 6) şi niplul dublu 
(Fig. 60, Poz. 4) se înşurubează în recipientul de aer 
(garnitură de etanşare O-Ring).

Recipientul de aer (Fig. 60, Poz. 5) se fixează cu 
niplul pe racordul colectorului şi se asigură cu cleme.

Racordaţi conducta colectoare la îmbinarea prin 
cleme (18 mm) (Fig. 60, Poz. 2).

8.4 Îmbinarea a două rânduri

Pentru îmbinarea a două rânduri de colectori 
(Fig. 61, Poz. 1) aveţi nevoie de un al doilea set de 
racord.

Montaţi fiecare element cum este descris în 
Cap. 8.2 "Aerisirea prin umplerea sub presiune". 

Realizarea constructivă cu ţeavă de cupru a îmbinării 
dintre două rânduri de colectori.

Fig. 60 Racordarea aerisitorului

Poz. 1: Clemă

Poz. 2: Piuliţă pentru 18 mm îmbinare cu cleme

Poz. 3: Inel clemă

Poz. 4: Niplu dublu cu O-Ring 

Poz. 5: Recipient de aer

Poz. 6: Nipluri

63043969.05-1.SD63043969.05-1.SD
2

1

3456

Fig. 61 Două rânduri de colectori unul în spatele celuilalt
63043969.06-1.SD63043969.06-1.SD

1

1
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Lucrări de finisaj9

9 Lucrări de finisaj

9.1 Controlul instalării

Lucrări de control

9.2 Izolarea conductelor de racord şi 
colectoare

Izolaţia existentă (710 mm lungime) în 88 mm bucăţi 
de această lungime, se taie şi se poziţionează la 
îmbinările cu ţevi ondulate între colectori.

Izolarea conductelor colectoare montate în interior 
si exterior

– Pentru izolarea conductelor în exterior, folositi 
material rezistent la UV si la temperaturi înalte.

– Pentru izolarea conductelor în interior, folosiţi 
material rezistent la temperaturi înalte.

– Protejaţi izolaţia împotriva păsărilor.

ATENŢIE!

DAUNE ALE INSTALAŢIEI

prin coroziune, dacă depunerile de la apă 
rămîn o perioadă îndelungată în instalaţia 
solarăm după clătire sau după proba la 
presiune.

Puneţi în funcţiune instalaţia solară 
după clătire / proba la presiune cu fluid 
solar (Date legate de clătire / proba de 
presiune vezi instrucţiuni ale staţiei 
solare). Altfel realizaţi clătirea / proba 
de presiune mai tîrziu.

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Realizaţi lucrările de izolaţie numai atunci 
când au fost efectuate lucrările de control 
al instalării.

1.
Îmbinările de ţevi ondulate, clapetele de 
închidere şi colţarele de racord sunt 
asigurate cu cleme?

2. Toate ştuţurile sunt legate cu şinele 
profilate?

3. Este montată siguranţa împotriva alunecării 
şi se potriveşte în şina profilată?

4. Este împins senzorul până la opritor şi este 
asigurat cu îmbinare prin cleme?

5.
S-a realizat proba de presiune şi toate 
racordurile sunt etanşe (vezi instrucţiuni 
staţie completă)?

INDICAŢIE PENTRU UTILIZATOR

Dacă aerisirea instalaţiei solare a fost 
realizată cu un aerisitor automat 
(accesoriu), după acest procedeu de 
aerisire trebuie să închideţi robinetul 
(vezi instrucţiunile de montaj ale staţiei 
complete). 



Scurte instrucţiuni pentru ancorarea la bază şi pentru umplerea sub presiune 10
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10 Scurte instrucţiuni pentru ancorarea la bază şi 
pentru umplerea sub presiune

Aceste instrucţiuni servesc practic unei priviri de 
ansamblu pentru lucrările ce trebuie realizate. Aveţi în 
vedere neapărat descrierile amănunţite ale lucrărilor din 
paginile amintite şi toate instrucţiunile de siguranţă.

Fig. 62 Montaj pe acoperiş plan

Fig. 63 Racordul hidraulic

Fig. 64 Montarea senzorului colectorului şi 
a elementelor de racord

63043970.48-1.SD63043970.48-1.SD
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19

7 20

12

18

Montarea ştuţurilor şi a şinelor profilate
1. Reglarea şinelor telescopice corespunzător 

unghiului de înclinare ales şi fixarea lor.
pagina 13

2. Găurirea piesei duble T (sau asemănător) 
şi fixarea ştuţurilor cu şuruburi.

pagina 22

3. Legarea şinelor profilate una sub 
alta cu piesa de legătură.

pagina 25

4. Fixarea şinelor profilate pe ştuţurile colectorilor. pagina 26

5. Orientarea şinelor profilate lateral 
într-o anumită direcţie.

pagina 26

6. Se montează siguranţele împotriva alunecării 
în ambele găuri ale şinelor profilate inferioare.

pagina 26

Pregătirea montajului colectorilor
7. Plasarea clapetelor de închidere pe racordurile 

care nu sunt utilizate şi asigurarea lor cu cleme.
pagina 29

Fixarea colectorilor
8. Se împinge clema simplă de prindere 

în şinele profilate.
pagina 30

9. Se aşează primul colector în dreapta pe şinele 
profilate şi se împinge în clema de prindere. 

pagina 30

10. Se înşurubează clema de prindere în dreapta. pagina 30

11. Se aşează clema dublă de prindere în şina 
profilată şi se împinge în primul colector. 

pagina 31

12. Ţevile ondulate se poziţionează la racordurile 
primului colector şi se fixează cu cleme.

pagina 31

13. Al doilea colector se prinde de 
primul şi se fixează cu cleme.

pagina 31

14. Se strâng şuruburile celei de-a 
doua cleme duble de prindere. 

pagina 31

15. Se procedează la fel cu toţi ceilalţi colectori. pagina 32

16. Se montează clema simplă de prindere în stânga. pagina 32

Racordarea conductelor colectoare
17. Se împinge senzorul colectorului până 

la opritor în colector cu conducta de 
tur de racordat şi se înşurubează.

pagina 33

18. Se prinde consola pentru conducta de tur de 
ramele colectorului şi se înşurubează.

pagina 34

19. Colţarul cu piuliţa şi cu şaiba clemă 
se fixează de racordul de tur şi retur.

pagina 35

20. Fixarea colţarului cu cleme. pagina 35

21. Realizarea controlului instalării. pagina 38

22. Se izolează conductele colectoare cu 
material împotriva razelor ultraviolete şi 
a temperaturilor foarte mari.

pagina 38
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