
Cazan din oțel cu schimbător de căldură cilindric, funcționare pe lemne

În prețul cazanului este inclus:
�Corpul cazanului
�Jachete metalice și izolație
�Turbionatori
�Cenușar
�Instrumente de curățat
�Kit de siguranța 3 bar
�Regulator de combustie (MCL N-L)
�Panou de comandă MCL și ventilator (MCL N-V)

Tip   MCL 28  MCL 35  

Putere  
kW  32  41     

 28.000  35.000  
 

    Dimensiuni cazan Lxlxh 
 

mm
 

950x670x1350
 

1050x670x1350
Diametru schimbător de căldură

 
mm

 
374

 
374

 Diametru coș fum mm 195 195   
    Dimensiuni ușă alimentare

 

mm

  Adâncime cameră ardere

 

mm

 

500

 

600

 
Volum cameră ardere

 

lit

 

236

 

272

 
Temperatură maximă

 

ºC

  

Temperatură minimă retur

 

ºC 60

 

60

 

Temperatură gaze arse

Randament %
Consum lemne kg/h

kcal/h

Presiune lucru

 

2

 

2

 

bar

    
Lungime maximă lemn

 

mm

  
Conținut apă în cazan

 

lit 125

 

150

 
Ventilator RV-12RK

 

240

 

240

 

m³/h
Temperatură funcționare

 

60/90

 

60/90

 

ºC

    
   

Tiraj necesar

 

Pa 15

 

15

 

Racorduri tur/retur

 

1½

 

1½

 

Kit de siguranță

 

1

 

1

 

buc.

   
   inch

   
   

Vas expansiune deschis*

 

lit

 

125

 

125

 

Vas expansiune închis*

 

lit

  

80 105
Suprafaţă încălzită m² 110 150

Presiune maximă

   
    

   

Autonomie

 

h 4-6

 

4-6

 
Greutate 300 330

   
   

ºC

bar

95 95

140 140

3 3

75 75
5-7 6-8

480 580

350x480 350x480

MCL 42  MCL 50  MCL 60

49  58  69  
42.000  50.000  60.000

  1150x670x1350
 

1250x670x1350
 

1350x670x1350
374

 
374

 
374

195 245 245  
  
  700

 

800

 

900
308

 

344

 

380

  

60

 

60

 

60

2

 

2

 

2

  
  

175

 

200

 

225
240

 

240

 

240
60/90

 

60/90

 

60/90

  
  

15

 

15

 

15
1½

 

2

 

2
2

 

2

 

2

  
  

  
  

125

 

125

 

125

  

105 150 150
190 240 290

  
  

4-6

 

4-6

 

4-6
370 400 430

  
  

95 95 95

140 140 140

3 3 3

75 75 75
7-10 9-14 10-16

680 780 880

350x480 350x480 350x480

DESCRIERE 

üCazan din oțel cu funcționare pe lemn sau cărbune, cu schimbător de căldură 

cilindric tip E cu țevi de fum, cameră de ardere ovală;
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MCL N (23-69kW)

kg



Cazan MCL

Panou de comandă MCL 
analogic

Cazan MCL -prezentare 
cameră ardere

Schimbător de căldură 
cilindric cu turbionatori

Arc din fontă pentru direcţionarea 
evacuării gazelor arse

Instrumente de curăţat Grătare din fontă în focar

Perie specială pentru 
curățare țevi de fum

Cameră de ardere 
încărcată cu lemne

Cazan din oțel cu schimbător de căldură cilindric, funcționare pe lemne

MCL N (23-69kW)
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DESCRIERE 

üCazan din oțel cu funcționare pe lemn sau cărbune, cu schimbător de 

căldură cilindric tip E cu țevi de fum, cameră de ardere ovală;

üCazanul este prevăzut cu ventilator și panou de comandă.

Tip  MCL 70  MCL 80  MCL 90  

Putere  
kW

 
81  93  104     

  70.000  80.000  90.000  
 

    Dimensiuni cazan Lxlxh 
  
cm

 
123x91x172

 
137x91x172

 
147x91x172

Diametru schimbător căldură
 

mm
 

461
 

461
 

461
 Diametru coș fum mm 245 245 245     

     Dimensiuni ușă alimentare

 

mm

    Adâncime cameră ardere

 

mm

 

700

 

800

 

900

 
Volum cameră ardere

 

lit

 

385

 

425

 

488

 
Temperatură maximă

 

ºC

    

Temperatură minimă retur

 

ºC

 

60

 

60

 

60

 

Temperatură gaze arse

Randament %
Consum lemne kg/h

kcal/h

Presiune lucru

  

2,5

 

2,5

 

2,5

 

bar

     
Lungime maximă lemn

 

mm

    
Conținut apă în cazan

 

lit

 

225

 

260

 

290

 
Ventilator RV-05

  

400

 

400

 

400

 

m³/h
Temperatură funcționare

  

70/90

 

70/90

 

70/90

 

ºC

     
     

Tiraj necesar

 

Pa

 

18-20

 

18-20

 

18-20

 

Racorduri tur/retur

  

2

 

2

 

2

 

Kit de siguranță

  

2x¾”

 

2x¾”

 

2x¾”

 

buc.

     
     inch

    
    

Vas expansiune deschis*

 

lit

 

150

 

150

 

150

 

Vas expansiune închis*

 

lit

    

200 200 250
Suprafaţă încălzită m² 320 320 380

Presiune maximă

     
     

Autonomie h 4-6 4-6
Greutate 630 675 740

     
     

ºC

bar

95 95 95

160-170 160-170 160-170

3 3 3

75 75 75
9-15 12-18 15-20

700 800 900

600x360 600x360 600x360

MCL 100  MCL 120  MCL 150

116  139  174  
100.000  120.000  150.000

  157x91x172
 

172x91x172
 

196x91x172
461

 
461

 
461

245 295 295  
  
  1000

 

1150

 

1400
534

 

609

 

710

  

60

 

60

 

60

2,5

 

2,5

 

2,5

  
  

330

 

360

 

420
400

 

400

 

400
70/90

 

70/90

 

70/90

  
  

18-20

 

18-20

 

18-20
2½

 

2½

 

2½
2x1"

 

2x1"

 

2x1"

  
  

  
  

150

 

200

 

200

  

300 360 400
480 580 680

  
  

4-6 4-6
800 880 990

  
  

95 95 95

160-170 160-170 160-170

3 3 3

75 75 75
17-24 20-27 23-30

1000 1150 1400

600x360 600x360 600x360

 MCL 180

 208 
 180.000
 

 
221x91x172

 
461
295 

 
 
 

1600

 

860

 
 

60

 

2,5

 
 
 

480

 

400

 

70/90

 
 
 

18-20

 

2½

 

2x1"

 
 

 
 

 

200
460
780

 
 

4-6
1220

 
 

95

160-170

3

75
25-34

1600

600x360

Cazan din oțel cu schimbător de căldură cilindric, funcționare pe lemne

În prețul cazanului este înclus:
�Corpul cazanului
�Jachete metalice și izolație
�Turbionatori
�Cenușar
�Instrumente de curățat
�Kit de siguranța 3 bar
�Robinet de golire
�Ventilator
�Panou de comandă MCL
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MCL (81-208kW)

kg



Cazan din oțel cu schimbător de căldură cilindric, funcționare pe lemne

Tip  MCL 200  MCL 250  MCL 300  

Putere  
kW

 
232  291  349     

  200.000  250.000  300.000  
 

    Dimensiuni cazan Lxlxh 
  

cm
 

181x110x216
 

206x110x216
 

235x110x216
Diametru schimbător de căldură

 
mm

 
580

 
580

 
580

 Diametru coș fum mm 345 345 395     
     Dimensiuni ușă alimentare

 

mm

    Adâncime cameră ardere

 

mm

 

900

 

1100

 

1300

 
Volum cameră ardere lit 890 1070 1250

Temperatură maximă

 

ºC

    Temperatură minimă retur

 

ºC

 

60

 

60

 

60

 

Randament %
Consum lemne kg/h

kcal/h

Presiune lucru

  

3

 

3

 

3

 

bar

     
Lungime maximă lemn mm
Conținut apă în cazan

 
lit

 
620

 
720

 
820

 
     

Temperatură funcționare 60/90 60/90 60/90ºC

     
     

Tiraj necesar

 

Pa

 

18

 

18

 

20

 

Racorduri tur/retur

  

3

 

3

 

3

 

Kit de siguranță

  

3x1"

 

3x1"

 

3x1"

 

buc.

     
     inch

    
    

Vas expansiune deschis*

 

lit

 

500

 

600

 

700

 

Vas expansiune închis*

 

lit

    

300 300 400
Suprafaţă încălzită m² 900-950 1000-1100 1100-1200

Presiune maximă

     
     

      

tip

   

PROFI 220V

 
Greutate 1420 1600 2130

     
     

bar

95 95 95

5 5 5

78 78 78
40-60 60-80 75-100

900 1100 1300

500x810 500x810 500x810

MCL 350  MCL 400  MCL 450

406  465  522  
350.000  400.000  450.000

  235x110x216
 

260x110x216
 

260x110x216
580

 
580

 
580

395 395 395  
  
  1500

 

1700

 

1700
1435 1620 1620

  60

 

60

 

60
3

 

3

 

3

  920
 

1020
 

1100

  
60/90 60/90 60/90

  
  

20

 

22

 

22
4

 

4

 

4
4x1"

 

4x1"

 

4x1"

  
  

  
  

800

 

900

 

1000

  

400 500 500
1200-1300 1300-1400 1400-1600

  
  2160 2200 2650

  
  

95 95 95

5 5 5

78 78 78
100-120 120-150 140-180

1500 1700 1700

500x810 500x810 500x810

Panou comandă

DESCRIERE 

üCazan din oțel cu funcționare pe lemn sau cărbune, cu schimbător de 

căldură cilindric tip E cu țevi de fum, cameră de ardere ovală;

üCazanul este prevăzut cu ventilator și panou de comandă.

În prețul cazanului este înclus:
�Corpul cazanului
�Jachete metalice și izolație
�Turbionatori
�Cenușar
�Instrumente de curățat
�Kit de siguranța 3 bar
�Robinet de golire
�Ventilator
�Panou de comandă MCL
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MCL (232-522kW)

kg



Cazan din oțel cu schimbător de căldură cilindric, funcționare pe lemne

DESCRIERE 

üCazan din oțel cu funcționare pe lemn sau cărbune, cu schimbător de 

căldură cilindric tip E cu țevi de fum, cameră de ardere ovală;

üCazanul este prevăzut cu ventilator și panou de comandă.

În prețul cazanului este înclus:
�Corpul cazanului
�Jachete metalice și izolație
�Turbionatori
�Cenușar
�Instrumente de curățat
�Kit de siguranța 3 bar
�Robinet de golire
�Ventilator
�Panou de comandă MCL
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Tip  MCL 500  MCL 600  MCL 700  

Putere  
kW

 
581  698  814     

  500.000  600.000  700.000  
 

    Dimensiuni cazan Lxlxh 
  

cm
 

230x155x240
 

255x155x240
 

280x155x240
Diametru schimbător de căldură

 
mm

 
670

 
670

 
670

 Diametru coș fum mm 485 485 485     
     Dimensiuni ușă alimentare

 

mm

    Adâncime cameră ardere

 

mm

 

1.300

 

1.550

 

1.800

 
Volum cameră ardere lit 3.380 4.560 5.680

Temperatură maximă

 

ºC

    Temperatură minimă retur

 

ºC

 

60

 

60

 

60

 

Randament %
Consum lemne kg/h

kcal/h

Presiune lucru

  

4

 

4

 

4

 

bar

     
Lungime maximă lemn mm
Conținut apă în cazan

 
lit

 
1.420

 
1.860

 
2.440

 
     

Temperatură funcționare 60/90 60/90 60/90ºC

     
     

Tiraj necesar Pa 30 30 30
Racorduri tur/retur 6 6 6
Kit de siguranță 4x1" 4x1" 6x1"buc.

     
     inch

    
    

     
     

Presiune maximă

     
     

 

tip PROFI 220V

 
Greutate 3000 3400 4000

     
     

bar

95 95 95

5 5 5

78 78 78
140-165 178-205 215-230

1.300 1.550 1.800

1230x520 1230x520 1230x520

MCL 800  MCL 900  MCL 1000

930  1.046  1.162  
800.000  900.000  1.000.000

  305x155x240
 

285x164x280
 

315x164x280
670

 
670

 
670

590 590 590  
  
  2.000

 

2.250

 

2.500
6.250 6.800 7.600

  60

 

60

 

60
4

 

4

 

4

  2.650
 

2.890
 
3.200

  
60/90 60/90 60/90

  
  

30 30 30
6 6 6

6x1" 6x1" 6x1"

  
  

  
  

  
    

  4800 5500 5850

  
  

95 95 95

5 5 5

78 78 78
240-275 265-310 295-345

2.000 2.250 2.500

1230x520 1600x650 1600x650

Panou comandă

MCL (581-1162kW)

kg

LiviuSP3
Text Box
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