
130

Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Opţiuni constructive Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 
2/4/8/16-6

Wilo-Multivert MVIE 
16/32/52

Material

Picior pompă EN-GJL-250 cu strat cataforeză, 
hidraulica din 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) – •

Piesele în contact cu fluid, din 1.4301 (AISI 304) • •
Piesele în contact cu fluid, din 1.4404 (AISI 316L) • •

Etanşări

EPDM • •
Viton • •

Racord hidraulic

Racord filetat – –

Flanşă ovală • –

Flanşă rotundă • •
Racord rapid Victaulic • –

Modele motor

Motoare speciale – –

1~230 V, 50 Hz •
(numai modelele 2../4..) –

3~230 V, 50 Hz – –

3~400 V, 50 Hz – –

3~500 V, 50 Hz – –

1~110 V, 60 Hz – –

1~220 V, 60 Hz – –

3~380 V, 60 Hz – –

3~400 V, 60 Hz – –

3~440 V, 60 Hz – –

3~460 V, 60 Hz – –

3~480 V, 60 Hz – –

3~380 V până la 440 V şi 50 Hz până la 60 Hz • •
IP 44 – –

IP 54 • •
IP 55 – –

Motoare cu protecţie împotriva exploziei – –

Motoare cu rezistenţe PTC • •
Motoare cu certificări UL – –

Motoare cu certificări CSA – –

Protecţie termică a motorului – –

Cu turaţie reglabilă prin convertizor de frecvenţă 
extern – –

Convertizor de frecvenţă integrat • •

• = Model serie,  – = nu este disponibil
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Opţiuni constructive Wilo-Multivert MVIE
Lăcuirea

Lăcuiri individuale opţional opţional

Etanşări mecanice

Carbură de volfram/Carbon • •
Carbură de volfram/Carbură de volfram opţional opţional

SiC / SiC opţional opţional

Certificări pentru apă potabilă

KTW • •
WRAS • •

Wilo-Multivert MVIE 
2/4/8/16-6

Wilo-Multivert MVIE 
16/32/52

• = Model serie,  – = nu este disponibil
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Date tehnice Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE…

2.. 4.. 8.. 16..-6 16.. 32.. 52..

Fluide admise

Apă potabilă, de încălzire, menajeră • • • • • • •
Condens • • • • • • •
Amestecuri apă-glicol
(până la 40% vol. de glicol / de la 10% vol. de glicol 
este necesară revizuirea puterii)

• • • • • • •

Alte fluide
(fără componenţi abrazivi sau cu fibre lungi, care nu 
atacă materialele de bază utilizate) 

• • • • • • •

Performanţe (la funcţionare la 50 Hz)

Debit max. [m3/h] 7 11 20 34 34 65 98

Înălţime de pompare max. [m] 235 230 190 110 250 185 150

Temperatura fluidului [°C] -15 până la +120

Temperatură ambiantă [°C] 40 40 40 40 40 40 40

Presiune de lucru [bar] 25 25 25 25 25 25 25

Presiune de intrare [bar] 10 10 10 10 10 10 10

Turaţie nominală [1/min] 1500 - 3770

Motor

Racordare electrică 1~ [V/Hz]
(toleranţă permisă a tensiunii ± 10%)

230/50
230/60

230/50
230/60

230/50
230/60

230/50
230/60

230/50
230/60

230/50
230/60

230/50
230/60

Racordare electrică 3~ [V/Hz]
(toleranţă permisă a tensiunii ± 10%)

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

400/50 Y
400/60 Y

Clasa de izolaţie F F F F F F F

Grad de protecţie IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Emisie bruiaj conform EN 50081 T1 opţional opţional opţional opţional opţional opţional opţional

Emisie bruiaj conform EN 50081 T2 • • • • • • •
Rezistenţă la bruiaj conform EN 50082 T2 • • • • • • •

Racorduri

Racorduri cu flanşă PN16/PN25 [DN] 25 32 40 50 65 80 80

Racorduri Victaulic • • • – – – –

Materiale

Rotoare 1.4301/1.4404

Camere etaje 1.4301/1.4404

• = există,  – = nu există
Indicaţie privind presiunea de intrare:
Presiunea maximă de intrare se calculează scăzând din presiunea maximă de lucru a pompei înălţimea de pompare la debit Q = 0.
Indicaţie privind materialele:
1.4301 corespunde AISI 304, 1.4404 corespunde AISI 316L (toate inox).
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Date tehnice Wilo-Multivert MVIE
Materiale (continuare)

Carcasa pompei 1.4301/1.4404

Arbore 1.4057/1.4404

Etanşări EPDM (EP851)/Viton

Capacul carcasei 1.4301/1.4404

Partea inferioară a carcasei 1.4301/1.4404 – – –

Etanşare mecanică Carbură de volfram/carbon
SiC/carbon

Carcasă presiune 1.4301/1.4404

Lagăr Carbură de volfram

Picior pompă FGL 250/316

Picior pompă (în contact cu fluid) – – – – EN-GJL-250/1.4408

Wilo-Multivert MVIE…

2.. 4.. 8.. 16..-6 16.. 32.. 52..

• = există,  – = nu există
Indicaţie privind presiunea de intrare:
Presiunea maximă de intrare se calculează scăzând din presiunea maximă de lucru a pompei înălţimea de pompare la debit Q = 0.
Indicaţie privind materialele:
1.4301 corespunde AISI 304, 1.4404 corespunde AISI 316L (toate inox).
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 204-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5 6 7
0
2
4
6
8
10
12
14

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0 1 2 3 4 5 6 7

Q [m3/h]

Q [m3/h]

 H
 [m

] 

 [l/s] 

Q [m3/h]

 p
 [%

] 

 N
PS

H
 

 P
2 

[k
W

] 

NPSH

p

6 (n = 100%)

5 (n = 90%)

4 (n = 80%)

3 (n = 70%)

2 (n = 60%)

1 (n = min.)

1

2

3

4

5

6

Wilo-Multivert MVIE 204-2G
Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006  Wilo AG



Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Po
m

pe
Ac

ce
so

rii
 

 
 

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 208-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0 1 2 3 4 5 6 7

0 0,5 1,0 1,5 2,0

0
10
20
30
40
50
60

0 1 2 3 4 5 6 7
0

5

10

15

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Q [m3/h]

Q [m3/h]

 H
 [m

] 

 [l/s] 

Q [m3/h]

 p
 [%

] 

 N
PS

H
 

 P
2 

[k
W

] 

NPSH

p

6 (n = 100%)

5 (n = 90%)

4 (n = 80%)

3 (n = 70%)

2 (n = 60%)

1 (n = min.)

1

2

3

4

5

6

Wilo-Multivert MVIE 208-2G
135Catalog Wilo B3 - Pompe centrifuge de înaltă presiune 



136

Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 214-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 403-2G

3~400 V
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 406-2G

3~400 V
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 410-2G

3~400 V
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 414

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 803-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 806-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 808

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 811

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1602-6-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1603-6-2G

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1605-6

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1607-6

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 204

1~230 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 20470 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 403

1~230 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 40345 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1606

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 1606 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1608

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 1608 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 1610

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 1610 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3202

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3202
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3203

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3203
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3203-11

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3203-11
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3204

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3204
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3205

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3205
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Po
m

pe
Ac

ce
so

rii
 

 
 

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3206

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3206160 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 3207

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 3207
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
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Po
m

pe
Ac

ce
so

rii
 

 
 

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 5202

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 520260 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 5203

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 5203100 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 5204

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 5204120 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIE
Wilo-Multivert MVIE 5205

3~400 V

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert MVIE 5205160 
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe
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Plan de borne, date motor Wilo-Multivert MVIE
Planuri de borne

Wilo-Multivert MVIE 414, 808, 811, 
Wilo-Multivert MVIE 1605-6, 1606, 1607-6, 1608, 1610

Wilo-Multivert MVIE...-2G

Date tehnice motor

Wilo-Multivert... Frecvenţa reţelei Tensiune nominală Putere absorbită
P1

   Putere hidraulică 
p2

Curent nominal 
IN

1~230 V 50 Hz 3~400 V 50 Hz
[Hz] [V] [kW] [A]

MVIE 204 50 1~230 1,77 1,1 13,2 –

MVIE 204-2G 50 3~400 1,5 1,1 – 3,2

MVIE 208-2G 50 3~400 2,8 2,2 – 6,1

MVIE 214-2G 50 3~400 4,8 4 – 9,8

MVIE 403 50 1~230 1,1 1,1 13,2 –

MVIE 403-2G 50 3~400 1,5 1,1 – 3,2

MVIE 406-2G 50 3~400 2,9 2,2 – 6,2

MVIE 410-2G 50 3~400 4,8 4 – 9,7

MVIE 414 50 3~400 6,8 5,5 – 10,8

MVIE 803-2G 50 3~400 2,6 2,2 – 5,7

MVIE 806-2G 50 3~400 5 4 – 10,1

MVIE 808 50 3~400 6,8 5,5 – 10,8

MVIE 811 50 3~400 9,3 7,5 – 14,8

MVIE 1602-6-2G 50 3~400 2,8 2,2 – 6,1

MVIE 1603-6-2G 50 3~400 4,5 4 – 9,2

MVIE 1605-6 50 3~400 6,8 5,5 – 10,8

MVIE 1606 50 3~400 11,9 11 – 19,3

MVIE 1607-6 50 3~400 9,3 7,5 – 14,8

MVIE 1608 50 3~400 15,5 15 – 27,8

MVIE 1610 50 3~400 19,8 18,5 – 31,9
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Plan de borne, date motor Wilo-Multivert MVIE
MVIE 3202 50 3~400 6,8 5,5 – 10,8

MVIE 3203 50 3~400 9,3 7,5 – 14,8

MVIE 3203-11 50 3~400 11,6 11 – 18,6

MVIE 3204 50 3~400 15,3 15 – 24,4

MVIE 3205 50 3~400 18,8 18,5 – 30,3

MVIE 3206 50 3~400 22,2 22 – 35,9

MVIE 3207 50 3~400 25,5 22 – 40,8

MVIE 5202 50 3~400 9,3 7,5 – 14,8

MVIE 5203 50 3~400 15,6 15 – 25

MVIE 5204 50 3~400 20,3 18,5 – 32,7

MVIE 5205 50 3~400 24,5 22 – 38,9

Date tehnice motor

Wilo-Multivert... Frecvenţa reţelei Tensiune nominală Putere absorbită
P1

   Putere hidraulică 
p2

Curent nominal 
IN

1~230 V 50 Hz 3~400 V 50 Hz
[Hz] [V] [kW] [A]
Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006  Wilo AG
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIE
Desen de gabarit

Dimensiuni, greutăţi - modele PN 16

Wilo-Multivert… A B C D E1) F G H h2 Ø M X Greu-
tate2)

[mm] [kg]
MVIE 204 157 212 180 4x12 204 50 100 598,5 330,5 170 205 26,8

MVIE 204-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 600 355 155 237 25,3

MVIE 208-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 721 437 170 254 37,2

MVIE 403 157 212 180 4x12 204 50 100 573,5 306,5 170 205 25,9

MVIE 403-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 552 307 155 237 25,3

MVIE 406-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 679 389 170 254 36,5

MVIE 410-2G 157 212 180 4x12 204 50 100 839 495 220 284 53,5

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 664 374 170 254 36,7

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 814 474 220 284 52,8

MVIE 808 187 252 215 4x12 250 80 130 927 553 266 308 78,6

MVIE 1602-6-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 659 369 170 254 38,0

MVIE 1603-6-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 794 454 220 184 53,2

MVIE 1606 190 252 215 4x14 300 90 130 1032 582,5 258 335 186,5

MVIE 1605-6 187 252 215 4x12 250 80 130 922 548 266 308 84,3

MVIE 1607-6 187 252 215 4x12 250 80 130 997 623 266 308 96,3

1) Dimensiune, incl. contraflanşe (2 buc à 25 mm)
2) fără ambalaj

C

G

D

B20

H

A

E

h 2

X Ø M

F

PN 16

75

D

D

C

B

Rp11/4/DN32

PN 25

DN 25

85

4 x 14

C

B

Victaulic

F
F

G

A

E

Ø
 N

F

4 x Ø12
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIE
MVIE 3202 239 235 195 4x14 320 105 195 834 460 266 308 113,6

MVIE 3203 239 235 195 4x14 320 105 195 880 506 266 308 126,1

MVIE 3203-11 239 235 195 4x14 320 105 195 985,5 536 258 335 186,5

MVIE 3204 239 235 195 4x14 320 105 195 1043 582 313 365 206,0

MVIE 3205 239 235 195 4x14 320 105 195 1173 674 313 350 256,5

MVIE 5202 260 260 220 4x14 320 105 220 865 491 266 365 126,1

MVIE 5203 260 260 220 4x14 320 105 220 1044 583 313 365 210,0

MVIE 5204 260 260 220 4x14 320 105 220 1143 644 313 350 256,5

MVIE 5205 260 260 220 4x14 320 105 220 1292 767 351 365 292,5

Dimensiuni, greutăţi - modele PN 16

Wilo-Multivert… A B C D E1) F G H h2 Ø M X Greu-
tate2)

[mm] [kg]

1) Dimensiune, incl. contraflanşe (2 buc à 25 mm)
2) fără ambalaj
Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006  Wilo AG
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIE
Dimensiuni, greutăţi - modele PN 25

Wilo-Multivert… A B C D E F G H h2 Ø M X Greutate
1)

[mm] [kg]
MVIE 204 172 212 180 4x12 250 75 100 622,5 355,5 170 205 28,5

MVIE 204-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 601 356 155 237 26,6

MVIE 208-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 752 462 170 254 38,6

MVIE 214-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 950 616 220 284 57,1

MVIE 403 172 212 180 4x12 250 75 100 598,5 331,5 170 205 28,2

MVIE 403-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 577 332 155 237 26,6

MVIE 406-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 704 414 170 254 37,9

MVIE 410-2G 172 212 180 4x12 250 75 100 860 520 220 284 54,7

MVIE 414 172 212 180 4x12 250 75 100 1009 635 266 308 82,1

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 664 374 170 254 37,1

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 814 474 220 284 53,2

MVIE 808 187 252 215 4x12 280 80 130 1028 654 266 308 78,4

MVIE 811 187 252 215 4x12 280 80 130 1047 673 266 308 89,9

MVIE 1602-6-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 659 369 170 254 38,0

MVIE 1603-6-2G 187 252 215 4x12 250 80 130 794 454 220 184 53,2

MVIE 1605-6 187 252 215 4x12 300 90 130 922 548 266 308 84,3

MVIE 1606 190 252 215 4x14 300 90 130 1032 582,5 258 335 186,5

MVIE 1607-6 187 252 215 4x12 300 90 130 997 623 266 308 96,3

MVIE 1608 190 252 215 4x14 300 90 130 1112,5 651,5 313 365 208,5

MVIE 1610 190 252 215 4x14 300 90 130 1219,5 720,5 313 350 254,5

MVIE 3203-11 260 260 220 4x14 320 120 220 1000,5 551 258 335 193,5

MVIE 3204 260 260 220 4x14 320 120 220 1058 597 313 365 213,0

MVIE 3205 260 260 220 4x14 320 120 220 1188 689 313 350 262,0

MVIE 3206 260 260 220 4x14 320 120 220 1214 689 351 365 299,5

MVIE 3207 260 260 220 4x14 320 120 220 1357 832 351 365 320,0

MVIE 5203 260 260 220 4x14 320 105 220 1044 583 313 365 210,0

MVIE 5204 260 260 220 4x14 320 105 220 1143 644 313 350 256,5

MVIE 5205 260 260 220 4x14 320 105 220 1292 767 351 365 292,5

1) fără ambalaj
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Pompe centrifuge multietajate de înaltă presiune
Pompe

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIE
Dimensiuni, greutăţi - modele PN 25 Victaulic

Wilo-Multivert… A B C D E F G H h2 Ø M Ø N X Greu-
tate1)

[mm] [kg]

MVIE 204 172 212 180 4x12 210 50 100 598 331 170 42,4 205 28,5

MVIE 204-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 595 355 155 42,4 237 26,6

MVIE 208-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 721 437 170 42,4 254 38,6

MVIE 214-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 950 616 220 42,4 284 57,1

MVIE 403 172 212 180 4x12 210 50 100 574 307 170 42,4 205 26,0

MVIE 403-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 547 307 155 42,4 237 26,6

MVIE 406-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 673 389 170 42,4 254 37,9

MVIE 410-2G 172 212 180 4x12 210 50 100 854 520 220 42,4 284 54,7

MVIE 414 172 212 100 4x12 210 50 100 1009 635 266 42,4 308 82,1

MVIE 803-2G 187 252 215 4x12 261 80 130 658 374 170 42,4 254 37,1

MVIE 806-2G 187 252 215 4x12 261 80 130 808 474 220 42,4 284 53,2

MVIE 808 187 187 130 4x12 261 80 130 927 553 266 60,3 308 78,4

MVIE 811 187 187 130 4x12 261 80 130 1047 673 266 60,3 308 89,9

1) fără ambalaj
Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006  Wilo AG
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