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Pompe bloc
Cuprins

Catalog Wilo A3 - Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial
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Pompe bloc
Wilo-BAC, Wilo-CronoBloc-BL

Gamă de producţie Wilo-BAC, Wilo-CronoBloc-BL
Seria: Wilo BAC

>Pompe cu un rotor:
• Tip constructiv bloc pentru turnuri de răcire 
şi vehicularea apei reci

>Utilizare:
• Pentru vehicularea amestecurilor apă-glicol

Seria: Wilo-CronoBloc-BL

>Pompe cu un rotor:
• Pompă centrifugă bloc cu un singur etaj de 

joasă presiune cu etanşare mecanică 
conectare cu flanşă

>Utilizare:
• Pentru vehicularea apei reci şi fierbinţi 

(conform VDI 2035) fără substanţe abrazive 
în instalaţii de încălzire, apă de răcire şi apă 
rece 
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Pompe bloc
Wilo-BAC, Wilo-CronoBloc-BL

Gamă de producţie Wilo-BAC, Wilo-CronoBloc-BL
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Seria: Wilo BAC

> Avantajele produsului:
• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut
• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin cataforeză a elementelor din 

fontă
• Etanşare mecanică cu circulaţia forţată, independentă de sensul de rotaţie. Posibilitatea 

procurării uşoare a motoarelor standard (conform specificaţiilor Wilo) şi a etanşărilor standard
• Carcasa pompei din material plastic
• Model cu racord Victaulic sau cu filet

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . 6
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
• Plan de borne, date tehnice 

motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 24
• Panouri de protecţie şi 

automatizare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Seria: Wilo-CronoBloc-BL

> Avantajele produsului:
• Life cycle costs reduse datorită randamentului crescut
• Protecţie crescută la coroziune datorită stratului de acoperire prin cataforeză a elementelor din 

fontă
• Durabilitatea ridicată a motorului prin construcţia de serie cu orificii de evacuare a condensului 

în carcasele motoarelor
• Pompele pot fi utilizate în instalaţii de răcire şi climatizare datorită proiectării optimizate a 

piesei intermediare ce permite evacuarea dirijată a condensului
• Etanşare mecanică cu circulaţia forţată, independentă de sensul de rotaţie. Posibilitatea 

procurării uşoare a motoarelor standard (conform specificaţiilor Wilo) şi a etanşărilor standard
• Proiectată cu racordurile şi principalele dimensiuni conform EN 733 (DIN pentru pompe 

standard)

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . 6
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
• Planuri de borne, date tehnice 

motor 36
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 38
• Panouri de protecţie şi 

automatizare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
19Catalog Wilo A3 - Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial
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Pompe bloc
Wilo BAC

Date tehnice Wilo-BAC
Wilo-BAC...

–S (racord filetat) –R (cuplare Victaulic)

Agenţi termici admişi
(alţi agenţi, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) –

Amestecuri apă-glicol
(până la 20-40 Vol.-% glicol şi temperatura agentului 
termic  ≤ 40°C)

•

Apă de răcire şi apă rece –

Ulei agent termic –

Domeniul de utilizare

Presiune nominală max. [bar] 6

Domeniu de temperatură [°C] -15 până la +60

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40

Montare în spaţii închise •
Montare în exterior –

Racorduri

Diametre nominale racord DN aspiraţie: G2
refulare: G11/2

aspiraţie: Ø 60,3
refulare: Ø 48,3

Flanşa (conform EN 1092-2) –

Flanşă cu prize de presiune –

Materiale

Carcasa pompei şi piesa intermediară
Model standard
Model special, cu preţ suplimentar

poliamidă 6,6 50% armată cu fibră de sticlă

Rotorul
Model standard
Model special, cu preţ suplimentar

GFN 3
–

Arborele X30Cr13

Etanşare mecanică răşină impregnată cu carbon/
oxid de aluminiu/EPDM

Alte etanşări mecanice –

Racordare electrică
(alte modele, la cerere)

Racordare electrică, model standard 3 – 400 V, 50 Hz

Turaţie, max. [1/min.] 2900

Motorul şi sistemul electronic

Protecţie totală integrată a motorului 
(relee de declanşare necesare)

Modele speciale cu termistor PTC (KLF)
cu preţ suplimentar

Grad de protecţie IP 54

Clasa de izolaţie F

Protecţia motorului asigurată de către beneficiar •
Reglarea turaţiei –

• = există, – = nu există
Firma WILO îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. 09/2006  WILO AG



Pompe bloc
Wilo BAC

Date tehnice Wilo-BAC

In
di

ca
ţi

i p
riv

in
d 

pr
oi

ec
ta

re
a

Po
m

pe
 b

lo
c

Po
m

pe
 s

ta
nd

ar
d

Po
m

pe
 c

u 
ca

rc
as
ă 

di
vi

za
tă

 a
xi

al
Pa

no
ur

i d
e 

co
nt

ro
l ş

i 
au

to
m

at
iz

ar
e

Motor/Sistemul electronic (continuare)

Bobinajul motorului de până la 3 kW 3~230 V ∆/3~400 V Y, 50 Hz 

Bobinajul motorului de peste 4 kW –

Posibilităţi de montare

Montare pe console •

Wilo-BAC...

–S (racord filetat) –R (cuplare Victaulic)

• = există, – = nu există
21Catalog Wilo A3 - Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial
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Pompe bloc
Wilo BAC

Caracteristici Wilo-BAC
Wilo BAC

Caracteristică pentru apă 20 °C – ISO 2548 Class C
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Pompe bloc
Wilo BAC

Planuri de borne, date tehnice motor Wilo-BAC
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Plan de borne

Date tehnice motor

Wilo-BAC... Putere nominală Curent nominal Presetupă pentru cablu
P2 IN 3~230 V IN 3~400 V PG

[kW] [A] [A] –
40/128-1,50/2-S 1,50 5,90 3,90 1x13,5

40/128-1,50/2-R 1,50 5,90 3,90 1x13,5

40/129-0,75/2-S 0,75 3,22 1,85 1x11

40/129-0,75/2-R 0,75 3,22 1,85 1x11

40/134-1,85/2-S 1,85 8,02 4,61 1x13,5

40/134-1,85/2-R 1,85 8,02 4,61 1x13,5

40/136-1,10/2-S 1,10 4,64 2,67 1x11

40/136-1,10/2-R 1,10 4,64 2,67 1x11
23Catalog Wilo A3 - Pompe bloc şi standard, pompe cu carcasă divizată axial
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Pompe bloc
Wilo BAC

Dimensiuni, greutăţi Wilo-BAC
Desen de gabarit A Desen de gabarit B

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-BAC... Dimensiuni Greutate aprox. Desen de 
gabarit

H H1 H2 L L1 – –
[mm] [kg] –

40/128-1,50/2-S 280 246 130 356 225 15,0 A

40/128-1,50/2-R 280 246 130 356 225 15,0 B

40/129-0,75/2-S 280 235 130 347 216 12,2 A

40/129-0,75/2-R 280 235 130 347 216 11,0 B

40/134-1,85/2-S 280 246 130 356 225 15,0 A

40/134-1,85/2-R 280 246 130 356 225 17,8 B

40/136-1,10/2-S 280 235 130 347 216 15,0 A

40/136-1,10/2-R 280 235 130 347 216 15,0 B
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