KAIROS CF 2.0
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EFFICIENCY

EFICIENTA
RIDICATA

Panou solar cu circulatie fortata

o PLACA ABSORBANTA ALBASTRU SELECTIV
CU TRATAMENT INALT CU OXIZI DE TITAN
(95% ABSORBTIE, REFLEXIE 5%)

o STICLA ANTIREFLEXIE, REZISTENTA LA
INTEMPERII

o CIRCUIT HIDRAULIC CU TEVI DE CUPRU

o FORMA DE HARPA SI SUDURA CONTINUA CU
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CAPACITATE DURATA PROTECTIE REZISTENTA SOLAR P-ICIM GARANTIE
MARE DE LUNGA DE ANTICOROZIUNE LA INTEMPERII KEYMARK (ANI)
ABSORBTIE VIATA

ULTRASUNETE

o CREAT SI DIMENSIONAT PENTRU O
FUNCTIONARE OPTIMA IN SISTEMELE CU
CIRCULATIE FORTATA

o POATE FI INCLINAT LA UN UNGHI DE 30° - 60°

« CERTIFICARE CONFORM STANDARDULUI EN
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Curba de randament a panoului solar
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Date tehnice

KAIROS CF 2.0
Greutate fara lichid kg 35,6
Presiune de lucru bar 6
Diametru conducte panou solar mm 18
Cantitatea de lichid din panoul solar L 1,02
Capacitate de absorbtie % 95
Emisii % 5
Suprafata de captare m? 1,82
Suprafata de absorbtie m? 1,74
Capacitate termica specifica kJ/K 13
Mo 0,738*
K, W/mzK 4,0*
k, W/m2K2 0,012*
Temperatura de stagnare °C 161,6
* datele se refera la suprafata de captare
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