
Wilo-Helix-VE

                Alimentarea cu apă



32 Firma Wilo îşi rezervă dreptul de a efectua modificări. WILO SE  09/2008

Pompe centrifuge verticale, multietajate
Wilo-Multivert MVIE

Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 
Instalaţii industriale de recirculaţie 
Procese tehnologice 
Circuite pentru apa de răcire 
Instalaţii de spălat şi irigaţii

Pompă multietajată, cu amorsare normală, cu 
convertizor de frecvenţă integrat

145 m³/h
245 m

Temperatura fluidului între -15 şi +120 °C 
Presiune de lucru max. 16 bar/ 25 bar
Presiune de admisie max. 6 bar 
Grad de protecţie IP 54 sau IP 55

Pompă oţel inoxidabil, model inline
PN 16 cu flanşe ovale
PN 16/25 cu flanşă standardizată DIN şi 
racorduri Victaulic în funcţie de tip pompă
Motor standard monofazat sau trifazat
Convertizor de frecvenţă integrat
Protecţia termică integrată a motorului 
Protecţie la lipsa apei

Punere simplă în funcţiune 
Protecţie motor integrată 
Lăţime mare a benzii de reglare 
MVI 100...1600-6 
Componentele aflate în contact cu fluidul, 
realizate din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 
sau 1.4404 (AISI 316L)
MVI 1600 … MVI 9500 
în funcţie de tip pompă, din inox 1.4404 
(AISI 316L) sau 1.4301 (AISI 304-250) cu 
carcasă pompă din fontă EN-GJL-250, cu 
strat KTL
Toate piesele relevante admise KTW şi WRAS 
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Pompe centrifuge verticale, multietajate
Wilo-Multivert MVI

Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii 
Stingerea incendiilor 
Alimentarea cazanelor 
Instalaţii industriale de recirculaţie 
Procese tehnologice 
Circuite pentru apa de răcire 
Instalaţii de spălat şi irigaţii

Pompe centrifuge cu amorsare normală, 
multietajate

155 m³/h
235 m

Temperatura fluidului între -15 şi +120 °C 
Presiune de lucru max. 16/25 bar 
Presiune de admisie max. 10 bar 
Tip de protecţie IP 55 

Pompă oţel inoxidabil, model inline 
Model  
PN 16 cu flanşe ovale 
PN 16/25 cu flanşă standardizată DIN şi 
racorduri  
Victaulic în funcţie de tip pompă 
Motor standardizat IEC în varianta mono-
fazată sau trifazată. Motor pentru curent 
monofazat cu protecţie termică integrată 
a motorului 

MVI 100...1600-6 
Componentele aflate în contact cu fluidul, 
realizate din oţel inoxidabil 1.4301 (AISI 304) 
sau 1.4404 (AISI 316L)
MVI 1600 … MVI 9500 
în funcţie de tip pompă, din inox 1.4404 
(AISI 316L) sau 1.4301 (AISI 304) cu carcasă 
pompă din fontă
Piciorul pompei EN-GJL-250, cu strat de 
acoperire KTL 
Toate piesele relevante admise KTW şi WRAS 
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Nou!

Pompe centrifuge verticale, multietajate
Wilo-Helix-VE

Alimentare cu apă şi ridicare a presiunii
Staţii de recirculare industriale
Apă industrială
Circuite pentru apa de răcire
Instalaţii de spălare
Irigare

Pompe centrifuge cu amorsare normală, 
multietajate

45 m³/h
234 m

Temperatura fluidului între -20 şi +120 °C
Presiune de lucru max. 16/25 bar
Presiune de admisie max. 10 bar
Tip de protecţie IP 55
PN 16 şi PN 25 cu flanşe rotunde libere

Rotoare şi compartimentele etajelor din oţel 
inoxidabil 1.4307, carcasa pompei din fontă 
cenuşie EN-GJL-250, strat de acoperire prin 
cataforeză 
Model PN 16 şi PN 25 cu flanşe rotunde 
libere cf. ISO 2531 şi ISO 7005 
Motor trifazat cf. standard EFF1 IEC 
Convertizor de frecvenţă integrat

Helix VE22
Sistem hidraulic de înaltă eficienţă, cu 
randament optimizat şi sudat cu laser 2D/3D
Înlocuire simplă a pompelor, fără necesitatea 
schimbării conductelor. Pompele Helix pot fi 
instalate pe sistemul de conducte existente 
datorită carcasei modulare a pompei.
Garnitură inelară cu cartuş, ergonomică, 
standardizată, pentru facilitarea întreţinerii
Utilizare în instalaţii de apă potabilă conform 
ACS/KTW/WRAS pentru toate componentele 
care intră în contact cu fluidul
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Domeniu produse
Seria

Domeniu de utilizare

Model

Debit Q max.
Înălţime de pompare H max.

Date tehnice

Dotare şi funcţionare

Particularităţi

Catalog

Alimentare cu apă



  High energy savings.
        Little maintenance expense.
Low life cycle costs.

High ef ciency for water supply: Our new Helix pump uses its innovative pump design, 
highly ef cient hydraulics with best ef ciency and an energy-saving EFF1 motor to 
again signi cantly increase potential savings. At the same time, high-quality materials 
ensure increased durability, and lower life cycle costs contribute to long-term cost 
savings. And because handling also has to do with ef ciency, we have also drastically 
simpli ed maintenance with the cartridge system X-Seal. Highest performance? 
We call it Pumpen Intelligenz!

www.wilo.com

Helix high-pressure multistage centrifugal pump.
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