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Recirculare apă caldă menajeră
Pompe standard (pompe cu un rotor)

Privire de ansamblu seriile Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Recircular
e apă 
caldă 
menajeră
Pompe 
standard 
(pompe c
un rotor)
Privire de
ansamblu
seriile 
Wilo-
Star-Z, 
TOP-Z, 
VeroLine-
IP-Z
Seria: WILO-Star-Z(CircoStar)

>Pompe cu un rotor:
• Pompe de recirculare cu racord filetat sau 

prin presare
>Aplicaţii:
• Sisteme de recirculare a apei potabile şi 

sisteme similare din industrie şi din clădiri 
(deex. recircularea apei de răcire)

Seria: Wilo-TOP-Z (max. 2850 1/min)

>Pompe cu un rotor:
• Pompe de recirculare cu filet sau cu flanşe
>Aplicaţii:
• Sisteme de recirculare a apei potabile şi 

sisteme similare din industrie şi din clădiri 
(de ex. recircularea apei de răcire)

Seria: Wilo-VeroLine-IP-Z

>Pompe cu un rotor:
• Pompă centrifugă cu un singur etaj de joasă 

presiune, cu etanşare mecanică, conectare 
cu filet

>Aplicaţii:
• Pentru vehicularea apei reci şi fierbinţi 

(conform VDI 2035) fără substanţe abrazive 
în instalaţiie de încălzire, apă de răcire şi apă 
rece

u 
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Recirculare apă caldă menajeră
Pompe standard (pompe cu un rotor)

Privire de ansamblu seriile Wilo-Star-Z, TOP-Z, VeroLine-IP-Z
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Seria: WILO-Star-Z(CircoStar)

> Avantajele produsului:
• Pompe monofazate cu conectare electrică rapidă
• Termoizolaţie, de serie, pentru Star-Z 15...
• Racord prin presare (sistem Viega) la 
• Star-Z 15 APress şi Star-Z 15 TTPress
• Star-Z 15 TT cu ceas şi termostat automat, afişaj cu cristale lichide cu simboluri, tehnologia 

butonului roşu şi recunoaştere automată a dezinfecţiei termice a boilerului pentru prepararea 
apei calde

> Pentru mai multe informaţii: Pagina:
• Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6
• Dotare şi funcţii:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
• Date tehnice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
• Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
• Planuri de borne, date tehnice 

motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
• Dimensiuni, greutăţi:  . . . . . . . . . . . . . 285
• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie şi 

automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

Seria: Wilo-TOP-Z (max. 2850 1/min)

> Avantajele produsului:
• Adaptare manuală a performanţelor în 3 trepte de turaţie
• Termoizolaţie, de serie
• Instalare simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - DN 65)
• Intrarea cablurilor în cutia de borne este posibilă pe ambele părţi (de la P1 ≥ 250 W) cu 

protecţie integrată la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

> Pentru mai multe informaţii: Pagina:
• Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6
• Dotare şi funcţii:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
• Date tehnice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
• Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
• Planuri de borne, date tehnice

motor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
• Dimensiuni, greutăţi:  . . . . . . . . . . . . . 296
• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie şi 

automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Gestionarea pompelor 

Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Seria: Wilo-VeroLine-IP-Z

> Avantajele produsului:
• Rezistenţă ridicată la agenţi corozivi, datorită carcasei din oţel inoxidabil şi rotorului din Noryl
• Posibilităţi multiple de utilizare, datorită compatibilităţii cu valori ale durităţii de până la 28°d

> Pentru mai multe informaţii: Pagina:
• Indicaţii privind alegerea:. . . . . . . . . . 6
• Dotare şi funcţii:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
• Date tehnice:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
• Caracteristici: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
• Plan de borne, date tehnice 

motor:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
• Dimensiuni, greutăţi:  . . . . . . . . . . . . . 302
• Accesorii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
• Panouri de protecţie şi 

automatizare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
• Gestionarea pompelor 

Wilo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
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Recirculare apă caldă menajeră
Pompe standard (pompe cu un rotor)

Dotare/funcţii Wilo-Star-Z, Wilo-TOP-Z, VeroLine-IP-Z

Pompe 
standard 
(pompe c
un rotor)
Dotare/
funcţii 
Wilo-
Star-Z, 
Wilo-
TOP-Z, 
VeroLine-
IP-Z
WILO-Star-Z
(CircoStar)

Wilo-TOP-Z VeroLine-IP-Z

Regimuri de funcţionare

Comutarea turaţiei în trepte •
(doar Star-Z 25/6)

• –

Reglaj manual (n = constant) – – –

∆p-c pentru presiune diferenţială constantă – – –

∆p-v pentru presiune diferenţială variabilă – – –

∆p-T pentru presiune diferenţială comandată de 
temperatură – – –

Funcţii manuale

Reglarea modului de funcţionare – – –

Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferenţială – – –

Reglarea „Autopilot“ 
(regimul de reducere automată la turaţia minimă) – – –

Reglare pompă PORNIT/OPRIT – – –

Reglarea turaţiei (reglaj manual) – – –

Reglarea treptelor de turaţie 1
(3 la Star-Z 25/6)

3 1

Funcţii automate

Adaptarea continuă a performanţelor în funcţie de 
regim – – –

Reducerea automată a turaţiei „Autopilot“. – – –

Funcţia de comutare în funcţie de timp pentru 
programarea a 3 intervale de pornire/oprire

•
(doar Z 15 TT, Z 15 TTPress)

– –

Menţinerea constantă a temperaturii pe returul 
sistemului de recirculare a apei potabile

•
(doar Z 15 TT, Z 15 TTPress)

– –

Operaţiuni de dezinfecţie termică 
(Recunoaşterea şi efectuarea dezinfecţiei termice a 
boilerului pentru prepararea apei potabile)

•
(doar Z 15 TT, Z 15 TTPress)

– –

Funcţia de deblocare – – –

Protecţia la blocare •
(doar Z 15 TT, Z 15 TTPress) – –

Softstart – – –

Safety control – – –

Protecţie totală a motorului cu sistem electronic de 
declanşare integrat – •

(doar la pompele 3~
cu P2 ≥ 180 W)

–

Funcţii de comandă externe

Intrare de comandă „Oprire prioritară a pompei“ – – –

Intrare de comandă „Reducere prioritară a turaţiei“ – – –

Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ 
(reglarea de la distanţă a turaţiei) – – –

Intrare de comandă „Analog in 0 - 10 V“ 
(reglare de la distanţă a valorii impuse) – – –

• = există, – = nu există

u 
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Recirculare apă caldă menajeră
Pompe standard (pompe cu un rotor)

Dotare/funcţii Wilo-Star-Z, Wilo-TOP-Z, VeroLine-IP-Z
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Funcţii de semnalizare şi afişare

Semnalizare individuală/colectivă de avarie (contact 
NÎ fără potenţial) –

•
(opţional, la toate modelele 
cu Wilo-Protect-Modul C)

–

Semnalizare colectivă de avarie (contact NÎ fără 
potenţial)

–

•
(Dotare de serie, doar la 

pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W; 
opţional, la toate modelele 
cu Wilo-Protect-Modul C)

–

Semnalizare individuală de funcţionare (contact ND 
fără potenţial) –

•
(opţional, la toate modelele 
cu Wilo-Protect-Modul C)

–

Senzor cu contact în înfăşurări 
(WSK, contact NÎ fără potenţial) –

•
(doar la pompele 1~ cu P2 = 

180W)
–

Lampă semnalizare avarie

–

•
(Dotare de serie, doar la 

pompele 3~ cu P2 ≥ 180 W; 
opţional, la toate modelele cu 

Wilo-Protect-Modul C)

–

Lampă control sens de rotaţie – •
(doar la pompe 3~) –

Afişaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor 
pompei şi codurilor de eroare

•
(doar Z 15 TT, Z 15 TTPress)

– –

Schimbul de date

Interfaţă în infraroşu pentru schimbul de date cu 
telecomanda IR – – –

Interfaţă digitală serială PLR pentru racordarea la 
sistemul autoamt de gestiune a clădirii (BMS) prin 
interfaţa-convertor Wilo sau prin alt modul de 
cuplare specific

– – –

Interfaţă serială digitală LON pentru conectarea la o 
reţea LONWORKS – – –

Gestionarea pompelor cu două rotoare (Pompă cu două rotoare sau 2 pompe cu un rotor)

Regim activ/rezervă (comutare automată în caz de 
avarie sau comutare programată) –

•
(opţional, la toate modelele 
cu Wilo-Protect-Modul C)

–

Funcţionare adiţională (optimizare a randamentului 
la funcţionarea în regim bază-vârf) – – –

Dotarea şi setul de livrare

Cap pentru cheie la carcasa pompei •
(doar la Star-Z 25/6) – –

Clapetă dublă cu comutare în carcasa pompei – – –

Introducerea cablului este posibilă prin ambele părţi
•

•
(doar la pompele cu 

P2 ≥ 180 W)
–

Racordare rapidă cu borne cu arcuri • – –

Dispozitiv integrat de separara a aerului pentru 
dezaerisitorul automat Rp 3/8

– – –

WILO-Star-Z
(CircoStar)

Wilo-TOP-Z VeroLine-IP-Z

• = există, – = nu există
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Recirculare apă caldă menajeră
Pompe standard (pompe cu un rotor)

Dotare/funcţii Wilo-Star-Z, Wilo-TOP-Z, VeroLine-IP-Z
Dotarea şi setul de livrare (continuare)

Soclu pentru extinderea opţională cu module Wilo-IF – – –

Motor rezistent la curentul de blocare • – –

Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate 
separat)

•
(doar la Star-Z 25/6) • –

Incl. instrucţiuni de montaj şi de exploatare • • •
Incl. termoizolaţie •

(doar seria Z 15...)
• –

Incl. şaibe pentru şuruburile flanşelor 
(la diametre de racordare DN 40 - DN 65) – • –

Cablu de alimentare 1,8 m, cu ştecher şuco •
(doar Z 15 C) – –

Clapetă antiretur integrată •
(nu pentru seria Z 15...) – –

Robinet de închidere cu bilă integrat •
(nu pentru seria Z 15...) – –

Incl. ceas programator •
(doar Z 15 C, Z 15 TT, 

Z 15 TTPress)
– –

WILO-Star-Z
(CircoStar)

Wilo-TOP-Z VeroLine-IP-Z

• = există, – = nu există
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