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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe)

Seria Wilo-Stratos-Z. Descriere

Tip constructiv
Pompéd de circulatie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flansd,
motor EC cu reglare automata a puterii

Domenii de utilizare

Instalatii de circulatie pentru apa caldd menajera de toate tipurile,
toate sistemele de instalatii de incdlzire cu apa caldd, instalatii de cli-
matizare, circuite de rdcire inchise, instalatii industriale de recirculare

Codul tipului

Optiuni

« Modele speciale pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

« Sipentru1~230V, 60 Hz;

Particularititi/Avantaje ale produsului

« Grade de eficientd maxime datoritd tehnologiei ECM

« Utilizare optima datoritd comenzii frontale si accesului frontal la
compartimentul bornelor, pozitii de montaj variabile, display inde-

pendent de pozitie

« Flansd combinat3 PN 6/PN 10 (la DN 40 pan la DN 65)
» Termoizolatie, dotare de serie

Exemplu: Wilo-Stratos-Z 40/1-8 « Carcasa pompei rezistenti la coroziune, din bronz, pentru instalatiile
Stratos Pomp3 de Tnalti eficientd (pompa cu racord filetat cu aport de oxigen
sau cu flangd), controlatd electronic * Reglarea automata a puterii pompei in sisteme de recirculare a apei
z Pompi pentru circulatia apei calde menajere calde.menajere cu deplt variabil si cu rqblr]e'gl cutermostat.
. . ’ « Reglajul manual permite adaptarea optima a puterii pompeiin insta-

40/ Diametru nominal de racordare latiile de recirculare a apei calde menajere cu debit constant

1-8 Tnélt,imi nominale de pompare [m] « Extinderea sistemului cu module de comunicare LON, CAN, PLR etc.,
ce pot fi montate ulterior.

» Comanda cu interfatd de comunicare in infrarogu (IR-Modul/iR-Moni-

tor)
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt eficientd (Pompe)

Seria Wilo-Stratos-Z. Descriere

WILO

Echipare/Functionare
Regimuri de functionare

* Reglaj manual (n = constant)

* Ap-c pentru presiune diferentiald constantd

* Ap-v pentru presiune diferentiala variabila

« Ap-T pentru presiunea diferentiald in functie de temperatura (cu po-
sibilitate de programare cu ajutorul modulului IR, al telecomenzii IR,
LON sau CAN)

Functii manuale
* Reglarea modului de functionare
* Reglarea valorii impuse pentru presiunea diferentiald
* Reglarea “Autopilot” (regimul de trecere automat la turatia minima)
« Reglare pomp3 PORNIT /OPRIT
* Reglarea turatiei (reglaj manual)

Functii automate

* Adaptarea continud a performantelor in functie de regim

* Reducerea automatd a turatiei “Autopilot”.

* Functia de deblocare

* Softstart

* Protectie totald a motorului cu sistem electronic de declansare inte-
grat

Functii de comanda externe

« Intrare de comanda ,,Prioritate dezactivat3“ (posibil cu module IF
Stratos)

« Intrare de comand3 ,,Reducere prioritard“ (posibil cu module IF Stra-
tos)

« Intrare de comanda ,Analog In 0 - 10 V* (reglarea de la distanta a tu-
ratiei) (posibil cu module IF Stratos)

« Intrare de comandi ,Analog In 0 - 10 V* (reglarea de la distantd a pa-
rametrilor nominali) (posibil cu module IF Stratos)

Functii de semnalizare si afisare

« Semnalizare colectiva de avarie (contact NI fara potential)

« Semnalizare individuald de functionare (contact ND fara potential)
(posibil cu module IF Stratos)

* Lampd semnalizare avarie

« Afisaj cu cristale lichide pentru indicarea datelor pompei si a codurilor
de eroare

Schimbul de date

* Interfatd in infrarosu pentru schimbul de date fdra fir, cu modul IR/te-
Ie;omandé IR (vezi tabelul de functii pentru modulul IR/telecomanda
IR

* Interfatd seriald, digitald PLR pentru conectarea la sistem de automa-
tizare clidiri (GA) prin convertor de interfata Wilo sau modul de cu-
plare procurat de client (posibil cu module IF Stratos).

* Interfatd LON seriald, digitald, pentru racordarea la o retea LONWorks
(posibil cu module IF Stratos)

« Interfatd CAN seriald, digitald, pentru racordarea la un sistem Bus CAN
(posibil cu module IF Stratos)

Gestionarea pompelor cu doud rotoare (pompa cu doua ro-
toare sau doui pompe cu un rotor)

* Regim activ/rezervi (comutare automatd in caz de avarie sau comu-
tare programata): Diferite combinatii cu module IF Stratos (accesorii)
posibile

» Functionare in paralel (optimizare a randamentului la functionarea in
regim baza/varf) Diferite combinatii cu module IF Stratos (accesorii)
posibile

Echipare

« Loc pentru cheie la corpul pompei (la pompe cu racorduri filetate cu
P2 100 W)
* Soclu pentru extinderea optionald cu module Wilo-IF

Catalog Wilo Al - 50 Hz - Pompe de circulatie cu rotor umed

Obiectul livrarii

» Pompa

« Incl. garnituri pentru racordurile filetate (livrate separat)

* Incl. instructiuni de montaj si de exploatare

* Incl. termoizolatie

* Incl. saibe pentru suruburile flanselor combinate (pentru diametre
nominale de racordare DN 32 - DN 65)

Accesorii

« Fitinguri pentru racorduri cu filet

* Hidroizolatie pompe apd rece Wilo-ClimaForm

* Modul IR

* Telecomanda IR

« Module IF Stratos: PLR, LON, CAN, Ext. Aus, Ext. Min., SBM, Ext.Off/
SBM

* Convertor de interfatd analog AnaCon

» Convertor de interfat4 digital DigiCon/DigiCon-A




Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z ...

25/1-8 ‘ 30/1-8 ‘ 30/1-12 ‘ 40/1-8 ‘ 40/1-12 ‘ 50/1-9 ‘ 65/1-12

Agenti termici admisi (alti agenti termici, la cerere)

Apé de incdlzire (conform VDI 2035) . . . . . . .

Amestecuri apd/glicol (max. 1:1;la o concentratie mai

mare de 20% trebuie verificate performantele) * * * * * * )
Apad potabild si apa pentru industria alimentara con- .

form TrinkwV 2001 (cu exceptia pompelor din font4 cenusie)

Putere

inaltime de pompare max. [m] 7 7 11 8 12 9 10
Debit max. [m3/h] 8 8 13 18 23 29 47

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea Tn instalatiile
HLK la o temperaturd ambianta de +25 °C [°C]

Interval de temperaturi la folosirea in instalatii HLK la

temperatura ambiantd max. de +40 °C -10pandla +110

Domeniul de temperaturi la utilizarea in instalatiile
de recirculare a apei potabile la o temperaturd de 0 panala +80
ambiantd de +40 °C [°C]

Domeniul de temperaturi la utilizarea in instalatiile
de recirculare a apei potabile la o temperaturd de - - - - - - -
ambianta de +40°C in regim de scurta duratd 2 h [°C]

Duritate totald maxima admisa la utilizarea in insta-

latiile de recirculare a apei potabile [°d] 20 20 20 20 20 20 20

Model standard pentru presiuni de lucru, ppax 10 10 10 6/10 6/10 6/10 6/10

Model special pentru presiuni de lucru, pyax 16 16 16 16 16 16 16

Racorduri

Fiting Rp 1 1% 1% - - - -

Diametru nominal flansa DN - - - 40 40 50 65

Flansa pentru contraflansa PN 6, modelul standard - - - - - - -

Flansd pentru contraflansa PN 16, model special - - - . . . .

Flansd combi PN 6/10 pentru contraflanse PN 6 si PN
16, model standard

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model
standard

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model
special

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantd standard 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], Modelul standard 230 230 230 230 230 230 230

Racord electric 3~ [V], optional cu adaptor - - - - - - -

Frecventa retelei 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt eficientd (Pompe)

Date tehnice Wilo-Stratos-2Z

WILO

Wilo-Stratos-Z ...

25/1-8 ‘ 30/1-8 ‘ 30/1-12 ‘ 40/1-8 ‘ 40/1-12 ‘ 50/1-9 ‘ 65/1-12

Motorul si sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetica EN 61800-3
Emitere de perturbatii EN 61000-6-3
Rezistentd la perturbatii EN 61000-6-2

Sistem electronic Grad de protectiee fortd

Convertizor de frecventd

Tip de protectie

IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

IP 44

Clasa de izolatie

F F F F F F

Materii prime

Carcasa pompei

Aliaj de cupru (CC 499K) conform DIN EN 1982, conform normei TrinkwV2001

Retel plastic (PPS - 40% GF) armat cu fibrid de sticl3 r»_la;éioc/o(zlﬁ
Ax pompa otel inoxidabil (Xx39CrMo17-1)

Lagdr carbon impregnat cu rdsind sintetica

in:-'ih,:ime minim3 de intrare la stut de aspiratie [m] pentru evitarea cavitatiei la temperatura de pompare a apei

inaltime minim3 de intrare la 50 °C 3 3 3 3 5 5 7
inaltime minima de intrare la 95 °C 10 10 10 10 12 12 15
inaltime minim3 de intrare la 110 °C 16 16 16 16 18 18 23

« = existd, — = nu existd

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulatie cu rotor umed
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z 25/1-8 - 30/1-8

Ap-c (constant) Ap-v (variabil)
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt eficientd (Pompe)

WILO

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z 40/1-8

Ap-c (constant)
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-Stratos-Z

Wilo-Stratos-Z 50/1-9
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Recircularea apei calde menajere WILO

Pompe de inalt eficientd (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Stratos-2Z

Plan de borne

SSM: semnalare colectiva de avarie

dard (contact NI conform VDI 3814, capacitate de inc-
Standar, arcare 1A, 250V ~)

Pentru functii, vezi capitolul ,,Gestionarea pompelor

Wilo-TOP-Control, Indicatii priving alegerea”
I

L N PE SSM

———————
| P

1~ 230V, 50/60 Hz

Optiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul ,Gestionarea pompelor
Wilo-TOP-Control*“

Plan de borne

Option SSM: semnalizarea colectivd de avarie

(contact NI conform VDI 3814, capacitate de inc-

drcare 1A, 250V ~)
[

Pentru functii, vezi capitolul ,Gestionarea pompelor
Wilo-TOP-Control, Indicatii priving alegerea”
L1 L3 PE SSM

L2 L3

L1 L2

———————
——————

3~230V, 50/60 Hz

Optiune: Pentru alte module IF Stratos, vezi capitolul ,Gestionarea pompelor
Wilo-TOP-Control*“

Date tehnice motor

Wilo-Stratos-Z ... Putefe nomi- Turatie Putere con- Intensitate | Intensitate | Intensitate | Protectie Conectori cabluri
nala motor ’ sumata lal~230V | la3~230V | la3~400V motor

P, N Py 1 - Pg

[w] [rot/min] [w] [A] - [PG]
25/1-8 100 1400 - 3700 9-130 0,13-1,20 | 0,13-1,20 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
30/1-8 100 1400 - 3700 9-130 0,13-1,20 | 0,13-1,20 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
30/1-12 200 1600 - 4800 16 - 310 0,16 -1,37 | 0,16 - 1,37 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
40/1-8 200 1800 - 4800 18-310 0,17-1,37 | 0,17 -1,37 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
40/1-12 350 1400 - 4600 | 25-470 0,20-2,05 | 0,20 - 2,05 - integrata 1x7/1x9/1x13,5
50/1-9 350 1400 - 4100 25-430 0,20-1,88 | 0,20-1,88 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
65/1-12 650 950 - 3300 38-800 0,30-3,50 | 0,30-3,50 - integratd 1x7/1x9/1x13,5
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt3 eficientd (Pompe)

Dimensiuni, greutati Wilo-Stratos-2

Desen de executie A Desen de executie B
— Rp —
<G_> Lu_- 2 _4‘ e - T [
== i 3 ¢ ; 7 \\ - J L
* \\ d__rg7 = = ™ - 4—L | P P:
| 3/ g T B | © P99
L B Pg9 = I ] H _pg135
H _pg135 l | ‘ 14 l E_—
14 I - - _X[C
..%_._f A 2 C ]
bs by az a

s b, b; :z = b bs 2

Pentru pozitiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicatii privind alegerea”
Atentie: La amplasarea verticald a modulului, imbinarea filetatd
se ridicd peste racordul pompei.
(Dimensiune totala: dimnesiune bs + max. 9 mm)!

Desen de executie

Flansa A

Pentru pozitiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicatii privind alegerea”
Atentie: La amplasarea verticald a modulului, imbinarea filetatd
se ridicd peste racordul pompei.

(Dimensiune totala: dimensiune bs + max. 9 mm)!

@D

PkL,

Pkl

Dimensions, weights

Wilo-Stratos-Z ... . Diametru Greu-
Presiune . Racor- . . Lo Desende
.- | nominal . Filet Dimensiuni tate .
nominala < duri gabarit
flanga cca.

PN DN RP G Io ‘ Ll | Iz | a]_ ‘ az | 33 | b3 ‘ b4 | b5 M -
[bar] - [mm] [kl -
25/1-8 10 - 1 1%, | 180 | 90 | 49 | 182 | 43 56 | 76 | 89 | 114 | 4,4 A
30/1-8 10 - 1% 2 180 | 90 | 49 | 182 | 43 56 | 76 | 89 | 114 | 45 A
30/1-12 10 - 1% 2 180 | 90 | 55 | 201 | 50 | 56 | 82 | 106 | 120 | 6,0 A
40/1-8 6/10 40 - - 220 | 110 | 55 | 203 | 53 63 | 82 | 106 | 120 | 11,0 B
40/1-12 6/10 40 - - 250 | 125 | 66 | 252 | 62 | 84 | 96 | 120 | 136 | 16,0 B
50/1-9 6/10 50 - - 280 | 140 | 66 | 256 | 62 | 83 96 | 120 | 136 | 17,0 B
65/1-12 6/10 65 - - 340 | 170 | 78 | 325 | 87 | 107 | 120 | 157 | 164 | 31,0 B
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Recircularea apei calde menajere

Pompe de inalt eficientd (Pompe)

Dimensiuni, greutati Wilo-Stratos-Z

WILO

Dimensiuni flange

Wilo-Stratos-Z ... Flans3 Diametru no- Dimensiuni flanss pomp3 Desen de
2 minal flansa g4 pomp gabarit, flansa

- DN ¢ d | ¢ kLl/kLZ nx ¢ dL1/¢ sz -
- [mm] [St. x mm] -

40/1-8 Flansd combi PN6/10 (flanss
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 4x14/19 A

40/1-12 Flansd combi PN6/10 (flans3
PN 16 cf. EN 1092-2). 40 150 84 100/110 4x14/19 A

50/1-9 Flansd combi PN6/10 (flansi
PN 16 cf. EN 1092-2). 50 165 99 110/125 4x14/19 A

65/1-12 Flansd combi PN6/10 (flansi
PN 16 cf. EN 1092-2). 65 185 118 130/145 4x14/19 A

Distribuitor: CALOR SRL Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti

tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro
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