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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială, circulaţia a.c.m.)

Gama de producţie

Seria: Wilo-VeroLine-IPH-O

>Pompe cu un rotor:
•  Pompe fără răcire cu agent termic ulei, 

model special inline cu racord cu flanşă
>Aplicaţii:
• Pentru vehicularea agent termic ulei în 

instalaţiile industriale de recirculare

Seria: Wilo-VeroLine-IP-Z

>Pompe cu un rotor:
• Pompă centrifugă cu un singur etaj de joasă 

presiune, cu etanşare mecanică, conectare 
cu filet

>Aplicaţii:
• Pentru vehicularea apei reci şi fierbinţi 

(conform VDI 2035) fără substanţe abrazive 
în instalaţiile de încălzire, apă de răcire şi apă 
rece, recirculare a.c.m.
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială, circulaţia a.c.m.)

Gama de producţie

Catalog Wilo A2 - Pompe cu rotor uscat
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Seria: Wilo-VeroLine-IPH-O

 
> Avantajele produsului:
• Etanşare mecanică cu răcire proprie, 

independentă de sensul de rotaţie
• Posibilităţi multiple de utilizare datorită 

domeniului larg de temperaturi ale agentului 
termic de la -10 °C până la +350°C şi 
domeniului larg al presiunii de funcţionare 
până la 23 bar

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . 6
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
• Planuri de borne, 

date tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . 161
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 162

Seria: Wilo-VeroLine-IP-Z

>  Avantajele produsului:
• Rezistenţă ridicată la agenţi corozivi, 

datorită carcasei din oţel inoxidabil şi 
rotorului din Noryl 

• Posibilităţi multiple de utilizare, datorită 
compatibilităţii cu valori ale durităţii de până 
la 28°d

> Pentru mai multe informaţii: Pag
• Indicaţii privind alegerea . . . . . . . . . . 6
• Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
• Caracteristici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
• Planuri de borne,

date tehnice motor . . . . . . . . . . . . . . . 165
• Dimensiuni, greutăţi . . . . . . . . . . . . . . 166
• Panouri de protecţie şi automatizare167
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială, circulaţia a.c.m.)

Date tehnice

Wilo-VeroLine-IPs.. Wilo-VeroLine-IPH Wilo-VeroLine-IP-Z

25 40 50 IPH-O IPH-W

Agenţi termici admişi
(alţi agenţi, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • •
Amestecuri apă-glicol
(la 20-40 Vol.- % glicol şi o temperatură 
a agentului termic ≤ 40 °C)

• la cerere – •

Apă de răcire şi apă rece • • • •
Apă caldă – –

•
(până la 
+210 °C)

–

Ulei agent termic
Model special, cu preţ suplimentar (până la 

+350 °C) – –

Apă potabilă şi apă pentru industria 
alimentară conform TrinkwV 2001 – – – –

Domeniul de utilizare

Presiune nominală, max. [bar]
(la temp. max.)

10 (până la
+120 °C)

 8 (până la
+140 °C)

6 (până la 120 °C)
5 (până la 140 °C)

9 (agent termic 
ulei) 23 (apă fierbinte) 10

Domeniu de temperaturi [°C] -10 până la +140 -10 până la +350–10 până la +210 -8 până la +110 

Temperatura ambiantă, max. [°C] 40 40 40 40

Montare în spaţii închise • • • • • •
Montare în exterior Model special, cu preţ suplimentar

Racorduri

Racord filetat R1 – – – – G 1 1/2

Racord cu flanşă 1) – • • • • –

Tipul flanşei
PN10

PN6 (conform DIN 2531)
(PN16 conform DIN 2533 

la cerere)

Flanşe cu canale şi arcuri PN25 
(conform DIN 2545) PN10

Diametre nominale racord DN – 40 50 20 – 80 20 – 80 –

Flanşă cu prize de presiune – R 1/8 – – –

Materiale

Carcasa pompei şi piesa intermediară

EN-GJL-200
(piesa intermediuară EN-GJL-200)

Oţel turnat 
GS-60
(piesa 

intermediară, 
fontă nodulară cu 

grafit 37)

Oţel turnat 
GS-60
(piesa 

intermediară, 
fontă nodulară cu 

grafit 37)

1.4306

Rotorul plastic EN-GJL-250 EN-GJL-250 Noryl

Arborele 1.4021 X5CrNiCuNb174 X5CrNiCuNb174 1.4571

Etanşare mecanică BVEGG AQ1GG AQ1EGG ceramică/grafit/EPDM

Alte etanşări mecanice la cerere la cerere la cerere –

• = există, – = nu există
1) Contraflanşă, garnituri şi şuruburi, incluse în setul de livrare.
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială, circulaţia a.c.m.)

Date tehnice

Catalog Wilo A2 - Pompe cu rotor uscat
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Racordarea electrică
(alte modele, la cerere)

Racordare electrică 3~ [V/Hz] 400/50 400/50 400/50 400/50

Racordare electrică 1~ [V/Hz] – – – 230/50

Turaţie, max. [1/min.] 1450 1450/2900 1450/2900 1450/2900

Motorul şi sistemul electronic

Protecţia totală integrată a motorului
(pentru relee de declanşare necesare, 
vezi Accesorii)

Modele speciale cu termistor PTC (KLF), cu preţ suplimentar
–

Grad de protecţie
IP 55 IP 55 IP 55 IP 44 (motor)

IP 54 (cutia de borne)

Clasa de izolaţie F F F F

Protecţia motorului asigurată de către 
beneficiar • • • •

Reglarea turaţiei Panou de reglaj Wilo –

Bobinajul motorului de până la 3 kW 3~230 V ∆/400 V Y, 50 Hz

Bobinajul motorul de peste 4 kW
–

400 V ∆/
690 V Y, 

50 Hz 
– –

Posibilităţi de montare

Montare pe conductă (până la o putere 
a motorului de 15 kW) • •

(numai cu ax orizontal) •

Montare pe console – – – –

• = există, – = nu există

Wilo-VeroLine-IPs.. Wilo-VeroLine-IPH Wilo-VeroLine-IP-Z

25 40 50 IPH-O IPH-W
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)
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Caracteristici Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Catalog Wilo A2 - Pompe cu rotor uscat

Pompe inline speciale Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Caracteristici Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 20/160-0,37/4

Turaţie 1450 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 32/125-0,18/4 – 32/170-0,37/4

Turaţie 1450 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 65/125-1,1/4 – 65/160-1,1/4

Turaţie 1450 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 80/140-1,1/4 – 80/160-1,1/4

Turaţie 1450 1/min
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Caracteristici Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Pompe inline speciale Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Caracteristici Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 20/160-1,1/2

Turaţie 2900 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 32/125-0,75/2 – 32/170-2,2/2

Turaţie 2900 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 65/110-2,2/2 – 65/160-4/2

Turaţie 2900 1/min

Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 80/110-2,2/2 – 80/140-4/2

Turaţie 2900 1/min
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Catalog Wilo A2 - Pompe cu rotor uscat

Pompe inline speciale Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 

Planuri de borne  

Pornire în stea Y Pornire în triunghi ∆

Releul de protecţie a motorului va fi asigurat de client. Se va controla 
sensul de rotaţie!
Pentru schimbarea sensului de rotaţie, se vor schimba două faze între 
ele.

P2 ≤ 3 kW 3~400 V Y

3~230 V ∆

P2 ≥ 4 kW 3~690 V Y

3~400 V ∆

Pornirea Y-∆ este posibilă după îndepărtarea punţilor.

L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1
L 2 L3

U1 V1 W1

W2 U2 V2

PEL 1

Date tehnice motor (1450 1/min)

Wilo-VeroLine-IPH-
O/-W ...

Putere nominală Curent nominal Factor de putere Randament

P2 IN 3~400 V cos ϕ ηM

[kW] [A] – -

20/160-0,37/4 0,37 1,12 0,70 0,72

32/125-0,18/4 0,18 0,62 0,65 0,62

32/170-0,37/4 0,37 1,12 0,70 0,72

65/125-1,1/4 1,10 2,70 0,84 0,77

65/140-1,1/4 1,10 2,70 0,84 0,77

65/160-1,1/4 1,10 2,70 0,84 0,77

80/140-1,1/4 1,10 2,70 0,84 0,77

80/160-1,1/4 1,10 2,70 0,84 0,77

Motor – A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!

Date tehnice motor (2900 1/min)

Wilo-VeroLine-IPH-
O/-W ...

Putere nominală Curent nominal Factor de putere Randament

P2 IN 3~400 V cos ϕ ηM

[kW] [A] – -

20/160-1,1/2 1,10 2,60 0,84 0,78

32/125-0,75/2 0,75 1,90 0,87 0,76

32/170-2,2/2 2,20 4,40 0,88 0,84

65/110-2,2/2 2,20 4,40 0,88 0,84

65/125-2,2/2 2,20 4,40 0,88 0,84

65/140-4/2 4,00 8,20 0,85 0,86

65/160-4/2 4,00 8,20 0,85 0,86

80/110-2,2/2 2,20 4,40 0,88 0,84

80/140-4/2 4,00 8,20 0,85 0,86

Motor – A se respecta datele înscrise pe plăcuţa de identificare!
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Pompe inline speciale Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială) Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IPH-O/-W 

Desen de gabarit

L1 x b1 b2 

n x Ø dL 

Ø k 

DN 
v2 
v4 

Ø D 

4mm 

H
1

H

Dimensiuni, greutăţi (1450 1/min)

Wilo-VeroLine-IPH-
O/-W ...

Diam. nom. Dimensiuni Greutate 
cca

DN H L1 b1 b2 H1  x –

– [mm] [kg]

20/160-0,37/4 20 290 472 105 90 145 300 28

32/125-0,18/4 32 260 417 90 87 130 300 23

32/170-0,37/4 32 260 410 110 115 130 300 30

65/125-1,1/4 65 370 472 110 115 170 300 39

65/140-1,1/4 65 400 472 121 107 190 300 39

65/160-1,1/4 65 400 472 121 107 190 300 39

80/140-1,1/4 80 430 472 150 123 205 300 47

80/160-1,1/4 80 430 472 150 123 205 300 47

Dimensiuni, greutăţi (2900 1/min)

Wilo-VeroLine-IPH-
O/-W ...

Diam. nom. Dimensiuni Greutate 
cca

DN H L1 b1 b2 H1  x –

– [mm] [kg]

20/160-1,1/2 20 290 432 105 105 145 300 31

32/125-0,75/2 32 260 447 90 87 130 300 26

32/170-2,2/2 32 260 447 110 115 130 300 41

65/110-2,2/2 65 370 502 110 110 170 300 43

65/125-2,2/2 65 370 502 121 110 170 300 43

65/140-4/2 65 400 516 121 107 190 300 61

65/160-4/2 65 400 516 150 107 190 300 61

80/110-2,2/2 80 400 502 133 106 190 300 51

80/140-4/2 80 430 516 105 123 205 300 69
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Pompe inline speciale
Pompe cu un rotor (încălzire, climatizare, răcire şi utilizare industrială)
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-VeroLine-IPH-O/-W

Catalog Wilo A2 - Pompe cu rotor uscat

Dimensiunile flanşelor

Wilo-VeroLine-IPH-
O/-W ...

Diam. nom. Dimensiunile flanşelor pompei

DN Ø D v2 v4 Ø k n x dL 

– [mm] [St. x mm]

20.. 20 105 35 51 75 4 x 14

32.. 32 140 50 56 100 4 x 18

65.. 65 185 94 110 145 8 x 18

80.. 80 200 105 121 160 8 x 18

Dimensiunile flanşelor pompei – conform DIN 2545 PN 25; n = număr găuri




