ELETTROPOMPE PER FOGNATURA

ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI A
VORTICE PER FOGNATURA

Le pompe della serie PRIOX sono costruite interamente
in acciaio inox AISI 304. Lavorano interamente immerse
nel liquido da pompare che provvede dall’esterno al
raffreddamento del motore. Realizzate con girante
arretrata sul principio del funzionamento a vortice.

Caratteristiche costruttive

— Corpo pompa in acciaio inox

— Base di aspirazione in acciaio inox

— Girante autopulente in fusione di acciaio inox

- Cavo di alimentazione 10m H07 RN-F con spina = <L
(senza spina per le versioni trifase) =
— Tenuta meccanica in grafite e controfaccia in ceramica =)
e tenuta a labbro in gomma NBR 70 con speciale
V-ring parasabbia 1 ™
— Camera d’olio di lubrificazione tenute e O
- Albero in acciaio inox m
— Fornite con interruttore di livello a galleggiante nelle O O
versioni AUTOMATICHE.
— Bocca di uscita filettata 2” maschio
(17 1/2 modello 250/8) QC
Motore
— Motore a secco
— Grado di protezione IP 68 14
— Classe di isolamento F
- Alimentazione monofase con condensatore §\
permanentemente inserito e protezione termica 12 N
incorporata nell’avvolgimento del motore \
- Alimentazione trifase con protezione esterna \ N \
a cura dell’'utente (quadro di comando a richiesta) 10 AN ‘\
— Camera di connessione cavi completamente isolata \
- Cuscinetti a sfera autolubrificanti N\ N Q 6
- Velocita di rotazione 2850 giri/1’ 8 ‘\ \\ \ .
R A
Limiti d’impiego 6 NN N S
— Tipo di liquido: acque di scarico e fognatura con corpi \ N & | N
solidi. \
— Temperatura massima del liquido 40°C. 4 \
- Immersione massima sotto il livello del’acqua 7m N < /b
— Livello minimo di prosciugamento 60 mm ‘527
(in versione manuale) 2 {9 N NN\ \‘
- Passaggio libero di corpi solidi 40 mm \ \ N
(PRIOX 600/13 - 50mm) Hm N \
Applicazioni L/t 100 200 300 400 500 600
— Tutte le applicazioni di sollevamento e svuotamento Q m/h 6
di acque cariche, fognature civili e industriali con corpi 12 18 24 30 36
solidi in sospensione
— Stazioni di sollevamento ad una o piu pompe
per complessi agricoli, civili e industriali
Dimensioni mm. Peso
Modello
A B gcC Passaggio libero DNM kg
PRIOX 250/8 420 122,5 235 0 40 1"1/2 94
PRIOX 300/9 420 122,5 235 2 40 2" 9,6
PRIOX 420/11 450 122,5 235 240 2" 11,2
PRIOX 600/13 450 122,5 235 250 2" 12,6
Potenza | Potenza TENSIONE L/1* | 50 [100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 (500 [550 |  PREZZO
CODICE MODELLO 50 Hz Amp. | pF. |Q LIT/
HP | kW | HP | kw m/h| 3 (6 |9 (12|15 |18 |24 |30 | 383 | qqp0 €
N2110100 PRIOX 250/8 M - 460 237,58
N2110110 : PRIOX 250/8 M AUT | O7 | 08 | 1.0 | 0.7 1~230V 3,15 14,0 65 (52342002 50 24730
Nzi10050 | Paiox so0 Maur | 08 | 06 | 12 [09 | 1-asov | 41 | 125 | 8 |77 |64 |5 3823 1 535 | 3760
N2110090 * | PRIOX 300/9 T 08 | 06| 12|06 1~230V 1,55 N ; 771645 (38|23 1 505 | 260,82
N2110020 PRIOX 420/11 M N ze 565 | 291,80
N2110030 PRIOX 420/11 MAUT | 12 | 09 | 18 [ 13 | 1~230V 6 0 < é-g 10l |78l63]5 |38]1 595 | 307,29
N2110080 PRIOX 420/11 T 12109 [ 18 | 13 3~400 V 2,3 550 284,05
N2110000 PRIOX 460/13 M 880 | 454,48
N2110010 PRiox 4601amaut | 0 | 12 | 28 | BT 1-200V s 20 11,8/10,8(98 | 85| 7 | 55| 2 895 | 462,23
N2110070 PRIOX 460/13 T 16 [ 12 | 23 | 1,7 3~400 V 2,7 830 428,66
N2110060 PRIOX 600/13 T 18 13|25 |18 | 3~400V 3 12,8(12,2(11,3|10,3| 93 | 8 |55|3 |18 | 995 | 513,87

* Per disponibilita contattare la nostra rete di vendita @ NOCC HI



