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CAPACITATE
50-80-100 L
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INCALZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE
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GARANTIA

TITANIUM N!
CALITATII

IZOLATIE DIN
POLIURETAN

GARANTIE CORP
INCALZITOR DE
APA (ANI)

ECONOMIE

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garantie

® DESIGN DEOSEBIT

= SENZORI DE TEMPERATURA NTC DE INALTA
PRECIZIE

® RESETARE RAPIDA S| USOARA

= ANOD DE MAGNEZIU SUPRADIMENSIONAT

m |ZOLATIE MARITA DIN POLIURETAN DEOSEBIT

DE EFICIENTA

m SUPAPA HIDRAULICA DE SIGURANTA TESTATA
LA 8 BAR

= PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI
INALTE STANDARDE DE CALITATE

= REZERVOR INTERIOR DIN OTEL EMAILAT
CU TITAN SI TESTAT LA 16 BAR

economie

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

PRO ECO PRO ECO

50 [ 80 [ 100 [ 80 100 50 | 80 [ 100 | 80 | 100
Instalare Verticald  Verticald Verticald Orizontald Orizontals | @ mm 550 758 913 78 913
Dimensiune Normald Normald Normald Normald Normald | bmm 398 603 758 - -
Capacitate l 50 80 100 80 100 cmm - - - 174 177
Putere kW 18 1.8 1.8 1.8 1.8 d mm - - - 335 487
Dispersia termica °C 0,96 1,22 1,39 1,48 1,65
Presiunea maxima de lucru ~ kWh/24h 8 8 8 8 8
Temperatura max. de lucru bar 80 80 80 80 80
Greutatea kg 16,5 22 16,5 22 255
Clasa IP IPX3 IPX3 1PX1 IPX1 IPX1

PRO ECO 50V PRO ECO 80V PRO ECO 100V PRO ECO 80H PRO ECO 100 H
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LEGENDA E Intrare apa rece G 1/2” u lesire ap3 caldd G 1/2" Conducte termoelectrice de intrare/iesire G 3/4"
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