PRO PLUS

CAPACITATE
50-80-100 L

@0 O @ «

INCALZITOR ELECTRIC MURAL CU ACUMULARE

-350
RON
ELUEL

TITANIUM GARANTIA

V IZOLATIE DIN
CALITATII

POLIURETAN

ECONOMIE

GARANTIE CORP
INCALZITOR
APA (ANI*

(*) Toate componentele electrice au 2 ani garantie

AFISAJ SOFT TOUCH

DISPOZITIV DE PROGRAMARE ZILNICA
SENZORI DE TEMPERATURA NTC DE
INALTA PRECIZIE

RESETARE RAPIDA SI USOARA

DESIGN INOVATOR

ANOD DE MAGNEZIU
SUPRADIMENSIONAT

IZOLATIE MARITA DIN POLIURETAN
DEOSEBIT DE EFICIENTA

SUPAPA HIDRAULICA DE SIGURANTA
TESTATA LA 8 BAR

PRODUS TESTAT CONFORM CELOR MAI
INALTE STANDARDE DE CALITATE
REZERVOR INTERIOR DIN OTEL EMAILAT
CU TITAN SI TESTAT LA 16 BAR

confortului

Date tehnice - Dimensiuni de gabarit

PRO PLUS PRO PLUS
50 \ 80 \ 100 50 | 80 [ 100

Instalare Verticala Verticala Verticals | a mm 550 758 913

Dimensiune Normala Normala Normala b mm 398 603 758

Capacitate L 50 80 100

Putere kW 1,8 1.8 1.8

Dispersia termica °C 0,96 1,22 1,39

Presiunea maxima de lucru  kWh/24h 8 8 8

Temperatura max. de lucru bar 80 80 80

Greutatea kg 16,5 22 255

Clasa IP IPX3 IPX3 IPX3

PRO PLUS 50 PRO PLUS 80 PRO PLUS 100

CoD 3200378 3200380 3200381

LEGENDA E Intrare ap3 rece G 1/2" U lesire ap3 calda G 1/2" Conducte termoelectrice de intrare/iesire G 3/4"



