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ROBINET DE iNCI:IIDERE CU VENTIL
CORP FONTA CU FLANSE,
PN 16 DN 15-300

CALOR

SRL

Echipamente Termice/Climatizare
Str. Progresul (Trafic Greu) nr. 30-40 Sector 5, 050695 Bucuresti
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DESIGN DIN 3202 F1
Flange executate conf. 150 7005-2
MATERIALE Lungimea de legatura EN 558-1 SERIA 1
Nr. Crt. Descriere Material Teste EN 12266-1
1 Corp Fonta GG25 fGGG40.3 APLICATH
Otel G5-C25 * apd caldd/rece
2 Capac Fonta GG25/ GGG40.3 * apd supraincalzits
_ _ wal GS'FES * abur, abur supraincalzit
3 Roatd de manevra Fonta cenugie GG20 * aer comprimat
4 Tija Otel inox/Bronz * api de mare
5 Disc DN15...100 otel inox_ * fluide, exdusiv acizi =au inflamabile
DN 125...300 otel + otel inox
6 Inel de etangare Otel inox AISI 304 RATING PRESIUNE
i Pachet etans are tija Grafit TEMPERATURA
8 Garnitura Klingerit o
9 Pres etupa Alama CuZnd0Pb2 ¢ [10...+120 200 | 250 | 300
PN 16 13 11 10
ROBINETDE INCHIDERE CU VENTIL
PH 16 10
DN 15 20 | 25 | 32 | 40 50 | 65 | 80 | 100 ) 125 | 150 | 200 | 250 | 300
L 130 | 150 [ 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 [ 600 | ¥30 [ 850
Dimens iuni robinet Hmin. | 185 | 190 | 215 | 220 [ 235 | 245 | 265 | 290 | 310 | 365 | 425 | 570 | 730 | 860
Hmax.| 200 | 200 | 230 | 240 | 275 | 310 | 310 | 345 [ 295 [ 455 | 535 | 680 | 800 | 870
D1 125 160 200 250 315 400 500
D 95 | 105 | 115 | 140 [ 150 | 165 | 185 | 200 [ 220 [ 250 | 285 | 340 | 405 ) 460
k 65 75 g5 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 [ 180 [ 210 | 240 | 285 | 355 | 410
Dimensiuni flanse g 46 56 65 76 84 99 | 118 | 132 | 156 ) 184 | 211 | 266 | 319 | 370
b 14 16 18 20 22 24 26 30 32
d 14 19 | 23 28
Nr. gauri pe flanga 4 8 12
Greutate, kg 4 1 5 ] 6] & [10]14]2 29 [ 42 ] 63 | 89 [ 155 | 259 ] 357

* Valorile din tabele sunt informative si se pot modifica fara notificare prealabila
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