FIBERPOO

Internacional, §5.L.

SUMIDEROS PARA
PISCINAS PUBLICAS

Fabricados en poliéster reforzado con
F.V. Rejillas de 250x250 mm en PVC o
de acero inoxidable (AISI 304 L), y de
480x480 mm, en acero inoxidable,

ambas con fijacién mediante tornillos.

Se suministran con salida vertical,
consultar.

Disponible con tapa anti-torbellino,
evitando posibles torbellinos por la
aspiracion de la bomba.

Caudales segtin norma EN 13451-1.

Mod. 250x250

Mod. 480x480

Mod.
250x250
480x480

DRAINS FOR
COMMERCIAL POOLS

Made of polyester and reinforced
fiberglass. AlSI 304 L stainless steel
square gratings 250x250 and
480x480 mm, fixed with screws.
Optionally, with vertical water
outlet.

The grill can be supplied with an

anti-vortex lid to protect the pump.

Flowrates according to EN 13451-1
standard.

BONDES DE FOND
POUR PISCINE PUBLIQUE

Fabriquées en polyester renforcé
avec de la fibre de verre.

Grilles de 250x250 mm en PVC ou

en acier inoxidable (AISI 304L).
Grilles de 480x480 mm en acier
inoxidable. Les deux modeles avec
fixation a visser. Nous consulter pour
fabrication avec connexion verticale.
Disponibles avec couvercle anti-
remous, évitant ainsi d'éventuels
remous provoqués par l'aspiration
de la pompe. Les débits selon la
norme EN 13451-1.

MODELOS PARA HORMIGON / FOR CONCRETE MODELS / AVEC BETON MODELES

250x250 (mm)

YAES2PH075 75 Plastic
YAES2PH090 90 Plastic
YAESZPH110 110 Plastic
YAES2IHO075 75 AlSI 304 L
YAES2IH090 90 AlSI 304 L
YAES2IH110 110 AlSI 304 L
480x480 (mm)

YAES4IH110 1o AISI 304 L
YAES4IH125 125 AISI 304 L
YAES4IH140 140 AlSI 304 L
YAES4IH160 160 AlSI 304 L
YAES4IH200 200 AlSI 304 L

19 0,035 420
28 0,035 4,20
40 0,035 4,20
19 0,035 4,20
28 0,035 4,20
40 0,035 4,20
40 0,130 11,0
52 0,130 11,0
66 0,130 11,0
89 0,130 11,0
94 0,130 11,0

MODELOS PARA LINER / FOR LINER MODELS / AVEC LINER MODELES

250%250 (mm)
YAES2PLO75 15 Plastic
YAES2PL090 90 Plastic
YAES2PL110 110 Plastic
YAES2IL075 75 AlSI 304 L
YAES2IL090 90 AlSI 304 L
YAES2IL110 110 AlSI 304 L
480x480 (mm)

YAES4IL110 10 AISI 304 L
YAES4IL125 125 AlSI 304 L
YAES4IL140 140 AlSI 304 L
YAES4IL160 160 AlSI 304 L
YAES4IL200 200 AlSI 304 L

CALOR SRL - 8tr. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti - tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14
www.calorserv.ro - www.calor.ro

19 0,035 420
28 0,035 4,20
40 0,035 4,20
19 0,035 4,20
28 0,035 4,20
40 0,035 4,20
40 0,130 11,0
52 0,130 11,0
66 0,130 11,0
89 0,130 11,0
9% 0,130 11,0



