
Cand sageata este in dreptul Regen. = regenerare la noapte.

Functiile butoanelor:

Setare ora

Avansare la ecranul urmator in modul de programare

Navigare intre ecrane : Ora din zi / Zile pana la regenerare

Modifica variabile afisate in modul de programare

Apasate simultan scurt = Regenerare la ora programata indiferent 

de numarul de zile ramase.

Apaste simultan timp de 4 sec = Regenerare imediata

sau

Ecrane utilizator :

Time of Day = Ora din zi
Apasand butonul SUS sau JOS 

ecranele vor alterna

Days to regen = zile pana la regenerare.

MANUAL  “WS1 TIME CLOCK”
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Ecran regenerare:

Afiseaza faza curenta a 
ciclului de regenerare

SETARE ORA: Dupa o pana de curent ora trebuie 

resetata.  

Apasati SET HOUR

Cu sagetile SUS /JOS

potriviti ora exacta.

Ex : Daca ati observat aceasta la 

ora 7:30 asteptati pana la ora 8:00 

si apoi setati ora.

Apasati SET HOUR pentru iesire.

Mesaje de eroare:

Daca “E1,” E2” or E3 apar pe display contactati 

furnizorul. 
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Ecrane instalator : Zile intre regenerari ; Ora regenerarii

Varianta 1-99 zile intre regenerari

In modul de functionare, apasati butoanele SET 

HOUR + SUS simultan timp de 3-4 secunde. (pana 

apre sageata la Regen.Hour)

Ora regenerarii :  cu butoanele SUS/JOS fixati ora 

dorita.  Daca aveti si filtru si dedurizare puneti filtrul 

la ora 2 si dedurizarea la ora 3

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul 

urmator.

Zile intre regenerari : cu butoanele SUS/JOS setati 

numarul de zile. 

La filtre :  3-4 zile

La dedurizare :

[(volum rasina x 3000) / duritate G] / consum zilnic 

= ……. zile

Consum estimat = 250 l/persoana pe zi

Ex : SDS25 cu 25 litri rasina - Casa cu 3 persoane 

[25x3000/ 20°G] / 750 l/zi = 5 zile

Apasati SET HOUR pentru iesire.
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Ecrane instalator : Zile intre regenerari ; Ora regenerarii

Varianta 7 zile (zilele saptamanii – mai rar utilizata) Days to regen = zilele in care se face regenerarea

In modul de functionare, apasati butoanele SET HOUR + SUS 

simultan timp de 3 secunde.(pana apre sageata la Regen.Hour)

1.  Ora regenerarii :  cu butoanele SUS sau JOS fixati ora

dorita.  Daca aveti si filtru si dedurizare puneti filtrul la ora 2 si

dedurizarea la ora 3

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.

2.   Ziua saptamanii in care faceti programarea: cu butoanele

SUS sau JOS selectati ziua conform tabelului din stanga.

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.

De aici incep zilele saptamanii :

3.  Regenerare Duminica(d1) : apasati butonul SUS sau JOS 

pana cand apare sageata la Regen (stanga sus)

Daca NU puneti sageata la Regen in acea zi NU se 

regenereaza

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.

d2 …. d7   - la fel

Apasati SET HOUR pentru iesire.

NOTA: Daca nici o sageata nu este pusa in d1-d7, Days to 

Regen in ecranul utilizatorului va arata 7 si regenerarea nu se 

va face niciodata.

Exit
CALOR SRL - Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti - tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14

www.calorserv.ro  - www.calor.ro



Programare initiala

In modul de functionare, apasati butoanele SET HOUR + SUS simultan timp de 3-4 secunde (pana apre 
sageata la Regen.Hour) eliberati butoanele, apoi apasati din nou SET HOUR + SUS simultan timp de 3-4 
secunde (pana cand pe display apare P….), apoi eliberati butoanele.

Alegeti programul dorit cu ajutorul butoanelor sus sau jos. Vezi tabelul 3 mai sus.

P0 – P5 pentru statii de dedurizare (uzual P4)

P6 – nu se foloseste

P7 – P9 – filtre (uzual P9)

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator. (sageata la Min.Fill)

Daca ati selectat P0-P5, introduceti timpul de umplere in minute folosind 

butoanele sus, jos.  Timp umplere= [25 litri rasina x 0,12 x3]/1,9 = 5 min.

Nota : 1 min umplere = 0,6 kg.sare

Daca se selecteaza P7-P9 pe display apar liniute orizontale.

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.(sageata la Days to Regen)
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Cu ajutorul butoanelor sus sau jos se navigheaza 

intre : (uzual 99)

• 1-99 zile intre regenerari.

• 7- zile.(zilele saptamanii)

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.

Cu ajutorul butoanelor sus sau jos se alege frecventa 

50 Hz. 

Apasati SET HOUR pentru a merge la pasul urmator.

Ecran pentru releu de presiune diferentiala. Ignorati-l

Apasati SET HOUR pentru iesire

or

or

or
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