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Seria Wilo-TOP-D. Descriere

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Wilo-TOP-D. Descriere  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Tip constructiv
Pompă de circulaţie cu rotor umed, cu racord filetat sau cu flanşă.

Domenii de utilizare
Instalaţii de încălzire cu apă, de toate tipurile, instalaţii de climatizare, 
circuite închise de răcire, instalaţii industriale de recirculare

Codul tipului

Opţiuni
• Modele pentru tensiuni speciale, la cerere
• Model special pentru o presiune de lucru de PN 16 (contra cost)

Particularităţi/Avantaje ale produsului
• Pentru instalaţii cu rezistenţe mici în reţeaua de conducte, utilizabile 

în instalaţii de încălzire şi în instalaţii de răcire şi de climatizare între -
20 °C şi +130 °C

• Utilizare universală pentru diferite reţele:
- 3~400 V ca alimentare standard:
- 3~230 V cu modificarea alocării bornelor
- 1~230 V cu folosirea unui condensator (accesoriu)

• Carcasa pompei cu strat de acoperire prin cataforeză (KTL), pentru 
evitarea coroziunii la formarea condensului

• În dotarea de serie cu termoizolaţie
• Instalaţie simplă, datorită flanşei combinate PN 6/PN 10 (la DN 40 - 

DN 65)
• Intrare pentru cablu prin ambele părţi ale cutiei de borne (de la 

P2 ≥ 60 W) posibilă cu protecţie integrată la smulgere
• Grad de protecţie IP 44

>Notă
Pentru clasificarea EEI în funcţie de tip pom-
pă vezi cap. „Instrucţiuni de proiectare“

Exemplu: Wilo-TOP-D 40
TOP-D Pompă standard (pompă cu fi-

ting sau cu flanşă)

40 Diametru nominal de racordare

H[m]
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Seria Wilo-TOP-D. Descriere

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Seria Wilo-TOP-D. Descriere  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed Echipare/Funcţionare
Funcţii manuale

• Reglarea treptelor de turaţie: 1 treaptă de turaţie

Funcţii de semnalizare şi afişare
• Senzor cu contact în înfăşurări (WSK, contact NI fără potenţial) la 

TOP-D 65 până la TOP-D 125
• Lampă de control a sensului de rotaţie

Echipare
• Cablul poate fi introdus prin ambele părţi la TOP-D 65 până la TOP 

125
• Motor rezistent la curentul de blocare (numai la TOP-D 30, 40, 50)

Obiectul livrării
• Pompa
• Izolaţie termică
• Inclusiv garnituri pentru racordurile filetate
• Şaibe pentru şuruburile flanşelor combinate (pentru diametre nomi-

nale de racordare DN 32 - DN 65)
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Accesorii
• Fitinguri pentru racorduri cu filet
• Condensator pentru curent monofazat 1~230 V
• Panou de automatizare cu condensator Wilo-SK-C2
• Releu Wilo SK 602
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Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Date tehnice Wilo-TOP-D
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Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Date tehnice Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-D ...

30 40 50 65 80 100 125

Agenţi termici admişi (alţi agenţi termici, la cerere)

Apă de încălzire (conform VDI 2035) • • • • • • •

Amestecuri apă/glicol (max. 1:1;la o concentraţie mai 
mare de 20% trebuie verificate performanţele) • • • • • • •

Apă potabilă şi apă pentru industria alimentară con-
form TrinkwV 2001 – – – – – – –

Putere

Înălţime de pompare max. [m] 0,9 0,95 0,75 0,9 1,8 2,3 2,9

Debit max. [m3/h] 4 7 11,5 14 35 51 75

Domeniul de utilizare admis

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
HLK la o temperatură ambiantă de +25 °C [°C] -

Interval de temperaturi la folosirea în instalaţii HLK la 
temperatura ambiantă max. de +40 °C -20 până la +130 (pentru perioade scurte 2 h: 140)

Domeniul de temperaturi la utilizarea în instalaţiile 
de recirculare a apei potabile la o temperatură de 
ambianţă de +40 °C [°C]

- - - - - - -

Duritate totală maximă admisă la utilizarea în insta-
laţiile de recirculare a apei potabile [°d] - - - - - - -

Model standard pentru presiuni de lucru, pmax 10 6/10 6/10 6/10 6 6 6

Model special pentru presiuni de lucru, pmax - - - 16 10/16 10/16 10/16

Racorduri

Fiting Rp 1¼ - - - - - -

Diametru nominal flanşă DN - 40 50 65 80 100 125

Flanşă pentru contraflanşă PN 6, modelul standard – – – – • • •

Flanşă pentru contraflanşă PN 16, model special - - - • • • •

Flanşă combi PN 6/10 pentru contraflanşe PN 6 şi PN 
16, model standard – • • • – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
standard – – – – – – –

Montare pe console (numai cu axul orizontal), model 
special – – – – – – –

Racord electric

Racord electric 1~ [V], variantă standard 230 (posibil cu condensator extern, vezi schema de conexiuni) -

Racord electric 3~ [V], Modelul standard 400 (230 posibil prin inversarea punţilor, vezi schema de conexiuni)

Racord electric 3~ [V], model special, la comandă – – – – – – –

Racord electric 3~ [V], opţional  cu adaptor - - - - - - -

Frecvenţa reţelei 50 50 50 50 50 50 50
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Date tehnice Wilo-TOP-D

Motorul şi sistemul electronic

Compatibilitate electromagnetică -

Emitere de perturbaţii EN 61000-6-3

Rezistenţă la perturbaţii EN 61000-6-2

Sistem electronic - - - - - - -

 Grad de protecţie forţă IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44 IP 44

Clasa de izolaţie H H H H H H H

Materii prime

Carcasa pompei fontă ce-
nuşie (EN-
GJL--200)

fontă cenuşie (EN-GJL-250)

Rotor plastic (PP – 50% GF)

Ax pompă oţel inoxidabil (X46Cr13)

Lagăr carbon impregnat cu metal

Înălţime minimă de intrare la ştuţ de aspiraţie [m] pentru evitarea cavitaţiei la temperatura de pompare a apei

Înălţime minimă de intrare la 50 °C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Înălţime minimă de intrare la 95 °C 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Înălţime minimă de intrare la 110 °C 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0

Înălţime minimă de intrare la 130 °C 21 21 21 21 22 22 22

• = există,  – = nu există

Wilo-TOP-D ...

30 40 50 65 80 100 125
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Curbe caracteristice Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Curbe caracteristice Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Wilo-TOP-D 30 Wilo-TOP-D 40

Wilo-TOP-D 50 Wilo-TOP-D 65
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Curbe caracteristice Wilo-TOP-D

Wilo-TOP-D 80 Wilo-TOP-D 100
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Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Plan de borne A / protecţia motorului A

Reţea de alimentare 3~400 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne B / protecţia motorului B

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne C / protecţia motorului C

Reţea de alimentare 1~230 V, 50 Hz
Conexiune Steinmetz: Bornele motorului în conexiune Δ
condensator (accesorii)
Bobinaj rezistent la blocarea rotorului; nu este necesară protecţia motorului la 
suprasarcină.

Plan de borne D / protecţia motorului D

Reţeaua de alimentare 3~400 V, 50 Hz cu WSK

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri de automatizare/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)

Plan de borne E / protecţia motorului E

Reţea de alimentare 3~230 V, 50 Hz cu WSK

WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri de automatizare/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul de automatizare/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul de automatizare/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)

Plan de borne F / protecţia motorului F

Reţeaua de alimentare1~230 V, 50 Hz cu senzor cu contacte în înfăşurări
Conexiune Steinmetz: Bornele motorului în conexiune Δ; Condensator
integrat (accesorii)
WSK = senzor de contact în înfăşurări
Protecţie completă a motorului cu releu de declanşare opţional Wilo-SK 602/
Wilo-SK 622 sau alte panouri electrice/regulatoare cu posibilitate de
conectare senzor WSK
Declanşare:Declanşare externă la panoul electric/regulator
Resetare: Este necesară resetarea manuală la panoul electric/regulator

(schemă electrică cu SK 602/SK 622 vezi „Service/Accesorii“)
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U1 V1 W1
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W2 U2 V2
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L 1 L3PE

W2 U2 V2
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Pompe standard (Pompe)

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-TOP-D

Date tehnice motor 

Wilo-TOP-D ... Putere 
nominală 

motor
Turaţie

Putere 
consu-
mată

Intensita-
te la 

1~230 V 

Intensita-
te la 

3~400 V 

Intensita-
te la 

3~230 V 
Protecţie motor Conden-

sator
Conectori 

cabluri

Plan 
de 

borne

P2 nmax P1 I – C Pg –

[W] [rot/
min] [W] [A] – [μF/VDB] [PG] –

30 
(conectare mono-
fazată)

20 1350 72 - 75 0,40 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

30 
(conectare mono-
fazată)

20 1350 58 - 65 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

40 
(conectare mono-
fazată)

20 1300 72 - 74 0,37 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

40 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

20 1300 63 - 70 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

50 
(conectare mono-
fazată)

20 1150 77 - 81 0,40 – –
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

- - C

50 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

20 1150 73 - 86 – 0,20 0,35
nu este necesară (re-

zistent la blocarea 
rotorului)

5,0/240 1x13,5/
1x9

A

B

65 
(conectare mono-
fazată)

60 1350 83 - 98 0,57 – – F - - F

65 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

60 1350 83 - 103 – 0,35 0,60 D, E 6,0/240 2x13,5/
1x9

D

E

80 
(conectare mono-
fazată)

120 1400 185 - 210 1,20 – – F - - F

80 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

120 1400 185 - 210 – 0,64 1,11 D, E 14,0/280 2x13,5/
1x9

D

E

100 
(conectare mono-
fazată)

220 1350 325 - 360 1,78 – – F - - F

100 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

220 1350 325 - 360 – 0,88 1,53 D, E 20,0/400 2x13,5/
1x9

D

E

125 
(motor trifazat 
(DM), 4-poli)

320 1260 440 - 550 – 1,22 2,11 D, E - 2x13,5/
1x9

D

E

A se respecta datele de pe plăcuţa de identificare!
Curentul I: valoarea de reglaj a releului de protecţie a motorului pus la dispoziţie de client

Indicaţie privind curentul monofazat:
Motor trifazat în conexiune Steinmetz
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D

Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed

Încălzire, climatizare, răcire Pompe standard (Pompe) Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo A1 - 50 Hz - Pompe de circulaţie cu rotor umed 

Desen de execuţie A

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie B

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Desen de execuţie C

Pentru poziţiile permise de montaj, vezi capitolul “Indicaţii privind alegerea”

Pg

Rp

b1

b2 b2

G

l 0

b 3

a2

a1

l1

Pg

l 0

b 3

b1

b2 b2

R 1/8

R 1/8

a1

l1a2

PgPg

l 0

b 3

b1

b2 b2

R 1/8

R 1/8

a1

l1a2

Desen de execuţie Flanşă A Desen de execuţie Flanşă B

Ø D 

n x Ø d 

Ø k 

DN 

L2
Ø k 
Ø d 

L 1

1

n x Ø d 2
n x Ø d 

Ø D 
Ø k 

DN 

Ø d 

L
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Încălzire, climatizare, răcire
Pompe standard (Pompe)

Dimensiuni, greutăţi Wilo-TOP-D

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-TOP-D ... Racor-
duri

Diametru 
nominal 
flanşă

Filet Dimensiuni Greuta-
te cca.

Desen 
de ga-
barit

Rp DN G l0 a1 a2 L1 b1 b2 b3 M –

– [mm] [kg] –

30 1¼ – 2 180 172 34 90 66 57 88 5,0 A

40 - 40 – 220 178 54 110 83 60 103 9,5 B

50 - 50 – 240 185 51 120 93 57 112 11,0 B

65 - 65 – 280 199 52 140 93 64 112 16,0 C

80 - 80 – 330 246 86 165 145 92 167 25,5 C

100 - 100 – 380 279 89 190 159 115 182 34,5 C

125 - 125 – 450 290 96 225 183 132 210 48,0 C

Dimensiuni flanşe

Wilo-TOP-D ...
Flanşă

Diametru 
nominal 
flanşă

Dimensiuni flanşă pompă
Desen de 
gabarit, 
flanşă

– DN Ø d Ø kL1/kL2 Ø k n x Ø dL1/Ø 
dL2

n x Ø dL –

– [mm] [St. x mm] –

40 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
40 150 88 100/110 – 4 x 14 / 19 - A

50 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
50 165 99 110/125 – 4 x 14 / 19 - A

65 Flanşă combi PN6/10 
(flanşă PN 16 cf. EN 

1092-2).
65 185 118 130/145 – 4 x 14 / 19 - A

80 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
80 200 132 - 150 - 4 x 19 B

80 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 80 200 132 - 160 - 8 x 19 B

100 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
100 220 156 - 170 - 4 x 19 B

100 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 100 220 156 - 180 - 8 x 19 B

125 Flanşă PN 6 (dimensi-
onată la PN 16 con-

form EN 1092-2)
125 250 184 - 200 - 8 x 19 B

125 Flanşă PN16 (conform 
EN 1092-2) 125 250 184 - 210 - 8 x 19 B

n = nr. de găuri
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