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SCHEDA TECNICA TUBO DRENAGGIO FLESSIBILE

SLOTTED FLEXIBLE CORRUGATED PIPE TECHNICAL DATASHEET

Raw material High-density polyethylene

Aspetto: Tubo corrugato esternamente di colore nero, liscio internamente di colore verde

Appearance: Profiled external layer (color: black) and smooth internal wall (color: green)

Joint system by sliding sleeves

Caratt. tubo non fessurato: Resistenza a compressione: > 300 N secondo CEI EN 50086/2/4-A1

Resistenza all'urto: tipo L di CEI EN 50086-2-4

Non-slotted pipe properties Compression strenght > 300 N according to CEI EN 50086/2/4-A1

Impact strenght code "L" according to CEI EN 50086-2-4/A1

Caratteristiche geometriche del tubo e delle fessurazioni (1)
Dimensions of the pipe and slots (1)

N. generatici

 per fessure

Passo

fessure

min max (1) L De Di H

63 63,0 64,2 51,3 6 2 10 7,5 80,0 50 97 40 37

75 75,0 76,4 61,1 6 2 10 10 60,0 50 100 34 42

90 90,0 91,7 74,6 6 2 10 10 60,0 50 116 37 42

110 110,0 112,0 92,4 6 2 10 12 50,0 50 124 43 52

125 125,0 127,3 105,8 6 2 10 12,5 48,0 50 145 58 52

160 160,0 162,9 138,8 6 2 20 11,5 104,3 50 170 54 52

200 200,0 203,6 179,7 8 2 25 16,5 121,2 25 170 45 70

(1) Valori medi di produzione / average dimensions in production

Area captaz.
Drainage area

(cmq/m)

Lungh  e dim. bobina

N. of rows for slots Slot pitch

Coils dimension (cm) & 

lenght (m)

Materia prima Polietilene alta densità

Giunzione: Mediante manicotti scorrevoli

DN

ext

(mm) (1)

int

(mm)
spess. 

fessura
slot thickness

Lungh. 

Fessura
Slot length
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