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NOILE VENTILOCONVECTOARE INTERKLIMA 
 

Sunt  rezultatul  anilor  de  experienta  si  al  eforturilor  depuse  pentru  dezvoltarea  tehnica  si  proiectare  ai  unei  companii 
care se situeaza printre cei mai specializati producatori de echipamente de climatizare. Noile ventiloconvectoare beneficiaza 
de un nou design ce tine sema de cerintele pietei actuale, aparatale avand un aspect estetic placut, functionare silentioasa, 
constructie robusta, inalte performante tehnice si nu in ultimul rand sunt usor de instalat si de exploatat. Unele dintre cele mai 
importante caracteristici sunt prezentate mai jos: 

 
 

DESIGN ELEGANT: 
Aspectul modern  si placut,  cu margini rotunjite,  liniile  suple,  permit  ca  ventiloconvectoarele  sa  poate fi integrate fara 

probleme de ordin arhitectural in orice tip de interior, completand designul locului. 
 
 

GRILE DE REFULARE ORIENTABILE: 
Constituie  un  important avantaj, modulele  de  plastic  ce alcatuiesc grilele 

putand fi orientate bi-directional, fapt ce permite ajustarea si directionarea fluxului 
de aer in conformitate cu necesitatile utilizatorului. 

 
 
 
 
 
 

FUNCTIONARE SILENTIOASA: 
 

Multumita unei turbine complexe, proiectata si folosita 
in exclusivitate pentru ventiloconvectoarele Interklima, 
construita   din   plastic   de   inalta   rezistenta,   perfect 
echilibrata    aerodinamic,    cu    dimensiuni    speciale, 
rezulta o utilizare la performante inalte cu un nivel de 
zgomot foarte scazut. 

 
 
 
 
 

SCHIMBATORUL DE CALDURA: 
Bateria de mare capacitate este construita din tevi de cupru cu aripioare de aluminiu si este testata la o presiune de 30 

bari (presiune aer uscat). Aripioarele de aluminiu si metoda de asamblare a bateriei sunt de natura sa creasca performantele 
ventiloconvectorului si contribuie la reducerea nivelului de zgomot. 

 
 

MOTOR CU MAI MULTE TREPTE DE VITEZA: 
Fabricate de unii din cei mai mari producatori, motoarele sunt special adaptate turbinelor Interklima. In afara de cele trei 

trepte de viteza � motoarele avand selector de turatie � la cerere, motoarele ventilatoarelor pot fi prevazute cu cinci trepte de 
functionare. 

 
 

IZOLATIE TERMICA SI ACUSTICA: 
Ventiloconvectoarele  sunt  izolate  intern  atat  termic  cat  si  acustic  pe  toate  suprafetele  care  vin  in  contact  cu  aerul 

conditionat. 
 
 

INSTALARE: 
Toate  unitatile  verticale  pot  fi  instalate  atat  pe  pardoseala  cat  si  suspendate  pe  zid  folosind  gaurile  ce  sunt  special 

prevazute in acest scop in carcasa ventiloconvectorului. 
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TIPURI DISPONIBILE 
 

FC � VENTILOCONVECTOARE CARCASATE DE PARDOSEALA 
 

Destinate  atat  montarii  pe  pardoseala  cat  si  pe  perete.  Panoul  de  comanda 
este  complet  echipat  (comutator  3  viteze,  comutator  vara-iarna,  buton  oprit- 
pornit,  termostat),  dar  poate  fi  livrat  in  fucntie  de  dorinta  beneficiarului  in 
diverse varianta de echipare (ex: numai cu comutator vara-iarna si termostat, 
sau  comutator  3  viteze  si  termostat,  fara  termostat  etc.).  In  afara  de  panoul 
standard  de  comanda  este  prevazut un  spatiu  unde pot fi montate  alte  doua 
butoane electrice. Panoul de comanda este asezat discret in partea superioara 
a ventiloconvectorului sub o aparatoare de plastic. 

 
 
 

FB � VENTILOCONVECTOARE NECARCASATE DE PARDOSEALA 
 
 
 
 
 

Destinate  atat  montarii  pe  pardoseala  cat  si  pe  perete.  Pot  dispune  de 
acelasi panou  de  comanda  ca  si tipul FC.  Sunt  potriviti pentru  mantaj in 
perete  fals  si  dispun  la  partea  superioara  de  o  sectiune  speciala  pentru 
montarea unui plenum de refulare. 

 
 
 
 

CC � VENTILOCONVECTOARE CARCASATE DE PLAFON 
 

Destinate montarii pe plafon. Designul ventiloconvectoarelor CC este indentic 
cu  cel  al  tipului  FC,  avand  aceleasi  grile  de  refulare  orientabile.  Panoul  de 
comanda poate fi livrat separat, la comanda, in diverse variante de echipare. O 
caracteristica  importanta,  datorata  designului  special  al  tubului  de  condens, 
este aceea de a transforma un ventiloconvector tip FC intr-unul tip CC. 

 
 
 

CB1 � VENTILOCONVECTOARE NECARCASATE DE PLAFON 
 
 
 

Destinate montarii pe plafon fals. Designul ventiloconvectoarelor CB1 este 
indentic cu cel al tipului FB. Pot dispune de acelasi panou de comanda ca 
si tipul CC. De asemenea, se poate transforma un ventiloconvector tip FB 
intr-unul tip CB1. 

 
 
 
 

La  cerere,  ventiloconvectorii  pot  fi  livrati  si  in  varianta  de 
inalta presiune ��/HP�� (high pressure), ceea ce inseamna ca 
ventilatorul  ventiloconvectorului  are  o  presiune  superioara 
celui   cu   care   este   dotata   ventiloconvectorul   standard. 
Ventiloconvectoarele in varianta HP se untilizeaza in cazurile 
in care conductele de aspiratie / refulare au lungimi mari sau 
au numeroase pirderi locale de sarcina. 

 
 
 
DIMENSIUNI (TIPURI) DISPONIBILE: 
 
02, 03: un singur motor, o singura turbina 
04, 06: un singur motor, doua turbine 
08, 10: doua motoare, trei turbine 
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DATE TEHNICE 
Tipul 02 03 04 06 08 10 

 
Debitul nominal de 

aer (m3/h) 
Viteza maxima 378 536 772 1.074 1.317 1.650
Viteza medie 311 424 663 916 1.086 1.330
Viteza mica 252 347 560 772 902 1.080

 
 
 
 
 
 

Puterea de 
racire (W) 

 
 

2R 
Sensibila 1.341 1.976 2.810 3.592 4.374 5.489

Total 1.725 2.641 3.804 4.624 5.700 7.237
Debit de apa (l/h) 296 454 654 795 977 1.244

Pierderea de pres. ∆p (kPa) 8 21 46 10 16 28
 
 

3R 
Sensibila 1.640 2.433 3.492 4.482 5.499 6.892

Total 2.190 3.365 4.879 5.985 7.420 9.382
Debit de apa (l/h) 376 577 838 1.028 1.273 1.610

Pierderea de pres. ∆p (kPa) 6 15 35 8 13 21
 
 

4R 
Sensibila 1.821 2.696 3.891 5.049 6.292 7.858

Total 2.499 3.817 5.557 6.932 8.756 10.992
Debit de apa (l/h) 429 655 954 1.189 1.504 1.887

Pierderea de pres. ∆p (kPa) 4 11 26 6 10 17
 
 
 
 

Puterea de 
incalzire 

(W) 

 
1R 

Capacitatea 2.438 3.549 4.970 6.307 7.731 9.458
Debit de apa (l/h) 142 207 290 369 452 553

Pierderea de pres. ∆p (kPa) 6,4 14,9 31,5 7,1 11,4 18,1
 

2R 
Capacitatea 4.081 5.933 8.404 10.857 13.347 16.459

Debit de apa (l/h) 238 347 491 634 780 962
Pierderea de pres. ∆p (kPa) 4,6 10,6 23,0 5,4 8,7 14,0

 
3R 

Capacitatea 4.948 7.178 10.246 13.425 16.542 20.521
Debit de apa (l/h) 289 419 599 784 966 1.199

Pierderea de pres. ∆p (kPa) 3,1 7,1 15,6 3,8 6,1 10,0

 
Continutul de apa din 

schimbator (l) 

1R 0,34 0,47 0,61 0,74 0,88 1,01
2R 0,68 0,95 1,22 1,49 1,76 2,03
3R 1,01 1,42 1,83 2,23 2,64 3,04
4R 1,35 1,89 2,43 2,97 3,51 4,05

Caracteristici electrice 230-1-50 
Puterea absorbita (W) 105 106 183 190 284 365
Curentul absorbit (A) 0,46 0,46 0,82 0,84 1,23 1,65

Viteza motorului (rpm) 997 987 1.130 1.014 1.151 1.160
 

Nivelul de zgomot 
(dB-A) 

Viteza maxima 31 31 32 36 33 34
Viteza medie 26 25 25 30 28 30
Viteza mica 23 18 22 27 23 24

 
Nota: 
Valorile indicate in tabel sunt valabile in urmatoarele conditii: 
1. pentru racire 
intrare aer: 270C db / 190C wb 
apa intrare / iesire: 70C / 120C 
2. pentru incalzire 
intrare aer: 200C 
apa intrare / iesire: 700C / 550C 
3. aerul tratat trece prin cele 3 randuri ale schimbatorului de caldura 
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