
2.2 Date tehnice

Pompă termică sol/apă (tip BW/BWC)

Vitocal 300‐G Tip BW/BWC

106

BW/BWC

108

BW/BWC

110

BW/BWC

112

BW/BWC

114

BW/BWC

117

Date caracteristice conf.
DIN EN 14511 (0/35 °C, ‐5 K interval de
variaŃie)
Putere termică nominală kW 6,2 8,4 10,2 12,1 15,1 17,6
Putere de răcire kW 4,9 6,6 8,1 9,6 11,9 13,8
Putere electrică absorbită kW 1,38 1,82 2,23 2,57 3,27 3,99
Indice de putere ∊ (COP) 4,5 4,6 4,6 4,7 4,6 4,4
Date caracteristice preparator

instantaneu de apă caldă menajeră

Putere termică kW 3/6/9 trepte
Valori electrice

Pompă termică
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curentul nominal A 5 7 9 11 11,6 13,5
Curent de pornire A 25 14*1 20*1 22*1 25*1 27*1

Curent de pornire
(în cazul rotorului blocat)

A 26 32 46 51 64 74

SiguranŃe (inerŃiale) A 3 × 16
Tip de protecŃie IP 20
Tensiune nominală a circuitului de
curent de comandă

230 V/50 Hz

SiguranŃe (interne) T 6,3 A H
Circuitul de răcire

Agent de lucru R 407 C
Cantitate de umplere kg 1,45 1,8 2,3 2,44 2,3 2,1
Compresor Tip Scroll ermetizare completă
Dimensiuni

Lungime totală mm 720
LăŃime totală mm 600
ÎnălŃime totală mm 1065
Presiune de lucru admisă

Circuitul de agent termic (primar) bar 3
Circuitul agentului termic (secundar) bar 3
Racorduri

Primar tur/retur G 1¼
Turul şi returul circuitului secundar R 1
Greutate kg 138 143 152 158 165 168
Putere fonică la 0/35 °C dB (A) Date indisponibile în acest moment

IndicaŃie

COP conf. EN 255 la 0/35 °C cu interval de variaŃie 10 K cu cca. 5 ‐ 6 % mai mari decât conf. EN 14511.

Numai la tip BW:

Vitocal 300‐G Tip BW 106 BW 108 BW 110 BW 112 BW 114 BW 117

Agent termic (primar)
Capacitate litri 2,8 2,8 3,2 4,0
Debit minim*2 litri/h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
RezistenŃa la curgere mbar 50 75 80 75 95 155
Temperatura maximă de intrare °C 25
Temperatura minimă de intrare °C –5
Agent termic (secundar)
Capacitate litri 4,0 4,5 5,2
Debit minim*2 litri/h 533 723 882 1038 1297 1514
RezistenŃa la curgere mbar 7 20 30 30 35 60
Temp. max. pe tur °C 60
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12 VIESMANN VITOCAL 300‐G

*1Cu limitator curent de pornire.
*2Debitul minim trebuie respectat neapărat.

Vitocal 300‐G (continuare)

2



Numai la tipul BWC:

Vitocal 300‐G Tip BWC 106 BWC 108 BWC 110 BWC 112 BWC 114 BWC 117

Agent termic (primar)
Pompa de circulaŃie montată Tip Wilo Top S 25/7 230 V~
Capacitate litri 2,8 2,8 3,2 4,0
Debit minim*1 litri/h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
Temperatura maximă de intrare °C 25
Temperatura minimă de intrare °C –5
Agent termic (secundar)
Pompa de circulaŃie montată Tip Wilo RS 25/7 230 V~
Capacitate litri 4,0 4,5 5,2
Debit minim*1 litri/h 533 723 882 1038 1297 1514
Temp. max. pe tur °C 60

Date tehnice Pompă termică apă/apă (tip WW/WWC)

Vitocal 300‐G Tip WW/WWC

106

WW/WWC

108

WW/WWC

110

WW/WWC

112

WW/WWC

114

WW/WWC

117

Date caracteristice conf.
DIN EN 14511 (10/35 °C, ‐5 K interval
de variaŃie)
Putere termică nominală kW 8,0 11 13,6 15,8 19,8 21,6
Putere de răcire kW 6,7 9,2 11,6 13,3 16,6 17,9
Putere electrică absorbită kW 1,4 2,0 2,3 2,8 3,3 4,3
Indice de putere ∊ (COP) 5,7 5,5 5,6 5,3 5,7 4,9
Date caracteristice preparator

instantaneu de apă caldă menajeră

Putere termică kW 3/6/9 trepte
Valori electrice

Pompă termică
Tensiune nominală 3/N/PE 400 V/50 Hz
Curentul nominal A 5 7 9 11 11,6 13,5
Curent de pornire A 25 14*2 20*2 22*2 25*2 27*2

Curent de pornire
(în cazul rotorului blocat)

A 26 32 46 51 64 74

SiguranŃe (inerŃiale) A 3 × 16
Tip de protecŃie IP 20
Tensiune nominală a circuitului de
curent de comandă

230 V/50 Hz

SiguranŃe (interne) T 6,3 A H
Circuitul de răcire

Agent de lucru R 407 C
Cantitate de umplere kg 1,45 1,8 2,3 2,44 2,3 2,1
Compresor Tip Scroll ermetizare completă
Dimensiuni

Lungime totală mm 720
LăŃime totală mm 600
ÎnălŃime totală mm 1065
Presiune de lucru admisă

Circuitul de agent termic (primar) bar 3
Circuitul agentului termic (secundar) bar 3
Racorduri

Primar tur/retur G 1¼
Turul şi returul circuitului secundar R 1
Greutate kg 138 143 152 158 165 168
Putere fonică la 0/35 °C dB (A) Date indisponibile în acest moment
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VITOCAL 300‐G VIESMANN 13

*1Debitul minim trebuie respectat neapărat.
*2Cu limitator curent de pornire.

Vitocal 300‐G (continuare)

2



Numai la tipul WW:

Vitocal 300‐G Tip BW 106 BW 108 BW 110 BW 112 BW 114 BW 117

Apă freatică (pe circuitul primar)
Capacitate litri 2,8 2,8 3,2 4,0
Debit minim*1 litri/h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
RezistenŃa la curgere mbar 50 75 80 75 95 155
Temperatura maximă de intrare °C 25
Temperatura minimă de intrare °C 7,5
Agent termic (secundar)
Capacitate litri 4,0 4,5 5,2
Debit minim*1 litri/h 533 723 882 1038 1297 1514
RezistenŃa la curgere mbar 7 20 30 30 35 60
Temp. max. pe tur °C 60

Numai la tipul WWC:

Vitocal 300‐G Tip WWC 106 WWC 108 WWC 110 WWC 112 WWC 114 WWC 117

Apă freatică (pe circuitul primar)
Pompa de circulaŃie montată Tip Wilo Top S 25/7 230 V~
Capacitate litri 2,8 2,8 3,2 4,0
Debit minim*1 litri/h 896,0 1224,0 1492,5 1765,9 2200,3 2541,4
Temperatura maximă de intrare °C 25
Temperatura minimă de intrare °C 7,5
Agent termic (secundar)
Pompa de circulaŃie montată Tip Wilo RS 25/7 230 V~
Capacitate litri 4,0 4,5 5,2
Debit minim*1 litri/h 533 723 882 1038 1297 1514
Temp. max. pe tur °C 60
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14 VIESMANN VITOCAL 300‐G

*1Debitul minim trebuie respectat neapărat.

Vitocal 300‐G (continuare)
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Dimensiuni

stânga: tipul BW/WW; dreapta: tipul BWC/WWC

A Primar oprit (agent primar)
B Primar pornit (agent primar)
C Tur încălzire
D Tur boiler pentru preparare de apă caldă menajeră

E Retur (încălzire şi boiler preparare apă caldă menajeră)
F Treceri cabluri alimentare electrică
G Treceri de cablu
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VITOCAL 300‐G VIESMANN 15

Vitocal 300‐G (continuare)
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Diagrame de putere

Tip BW/BWC 106

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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16 VIESMANN VITOCAL 300‐G

Vitocal 300‐G (continuare)
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Tip BW/BWC 108

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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VITOCAL 300‐G VIESMANN 17

Vitocal 300‐G (continuare)
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Tip BW/BWC 110

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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Vitocal 300‐G (continuare)
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Tip BW/BWC 112

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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VITOCAL 300‐G VIESMANN 19

Vitocal 300‐G (continuare)
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Tip BW/BWC 114

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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Vitocal 300‐G (continuare)

2



BW/BWC 117

A Putere termică
B Putere de răcire
C Putere electrică absorbită
D THV = 35 °C
E THV = 45 °C
F THV = 55 °C

IndicaŃie

Datele pentru COP au fost calculate conform DIN EN ISO 14511.
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VITOCAL 300‐G VIESMANN 21

Vitocal 300‐G (continuare)
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