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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Descrierea gamei de producţie Wilo-Multivert MVIS

Model
Pompă cu amorsare normală, multietajată, cu motor cu rotor electric 
imersat.

Domenii de utilizare
• Alimentare cu apă şi sisteme pentru ridicarea presiunii

Codul de identificare

Caracteristici speciale/avantajele produsului
• Silenţios (cu până la 20 dB [A] mai silenţios decât pompele convenţi-

onale)
• Toate piesele aflate în contact cu fluidul sunt din oţel inoxidabil 

1.4301 (AISI 304)
• Tehnologia rotorului electric imersat
• Toate piesele relevante admise KTW şi WRAS

Dotare/Funcţionare
• Pompă din oţel inoxidabil în construcţie inline
• Motor trifazat în varianta cu rotor electric imersat

Date tehnice:
• Racordare electrică 3~230 V / 50 Hz (D), 220 V / 60 Hz (D), 400V / 50 

Hz (Y) sau 380 V / 60 Hz (Y)
• Temperatura fluidului între -15 şi +50 °C
• Presiune de lucru max. 16 bar
• Presiune de intrare max. 10 bar
• Grad de protecţie IP 44

• Diametre nominale ale racordurilor ţevilor, în funcţie de model, Rp 1, 
Rp 1¼ sau Rp 1½

Materiale
• Rotor din oţel inoxidabil 1.4301
• Compartimentele etajelor din oţel inoxidabil 1.4301
• Carcasa pompei din oţel inoxidabil 1.4301
• Ax din inox 1.4122
• Garnitură EPDM (EP 851)
• Partea inferioară a carcasei din oţel inoxidabil 1.4301
• Manta de presiune din oţel inoxidabil 1.4301
• Lagăr din cărbune impregnat cu răşină sintetică
• Piciorul pompei EN-GJL-250

Obiectul livrării
• Pompa
• Contraflanşă ovală Rp 1 până la Rp 1 1/2
• Instrucţiuni de montaj şi de exploatare

Exemplu: MVIS 402-1/16/E/3-400-50-2

MVIS Pompă centrifugă de înaltă presiune, multietajată, 
arbore vertical, tehnologie cu rotor electric imersat

4 Debit în m3/h

02 Număr de rotoare

1 Material
1 = 1.4301 (AISI 304)

16 Presiune nominală în bar

K Tip de etanşare
EPDM

3 1 = 1~ (curent monofazat)
3 = 3~ (curent trifazat)

400 Tensiune de racordare în V

50 Frecvenţă în Hz

2 Nr. poli
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Gamă Wilo-Multivert MVIS
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate Pompe cu un rotor (simple) Gamă Wilo-Multivert MVIS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Wilo-Multivert MVIS

Materiale

Picior pompă EN-GJL-250 (fontă) cu strat catafore-
ză, hidraulica din 1.4301/1.4404 (AISI 304/316L) •

Piesele în contact cu fluid, din 1.4301 (AISI 304) •

Piesele în contact cu fluid, din 1.4404 (AISI 316L) –

Etanşări

Garnitură EPDM

Racord hidraulic

Racord filetat –

Flanşă ovală •

Flanşă rotundă –

Racord rapid Victaulic –

Modelul motorului

Motoare speciale –

1~230 V, 50 Hz –

3~230 V, 50 Hz •

3~400 V, 50 Hz •

3~500 V, 50 Hz –

1~110 V, 60 Hz –

1~220 V, 60 Hz –

3~380 V, 60 Hz –

3~400 V, 60 Hz –

3~440 V, 60 Hz –

3~460 V, 60 Hz –

3~480 V, 60 Hz –

3~380 V până la 440 V şi 50 Hz până la 60 Hz –

Grad de protecţie IP 44

Protecţie anti-ex –

Motoare cu termistori (PTC) –

Motoare cu certificări UL opţional

Motoare cu certificări CSA opţional

Releu de protecţie termică a motorului –

Cu turaţie variabilă prin convertizor de frecvenţă ex-
tern •

Convertizor de frecvenţă integrat –

Lăcuirea

Lăcuire individuală •
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Gamă Wilo-Multivert MVIS

Certificări pentru apă potabilă

KTW •

WRAS •

• = există,  – = nu există

Wilo-Multivert MVIS
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Date tehnice Wilo-Multivert MVIS
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate Pompe cu un rotor (simple) Date tehnice Wilo-Multivert MVIS  Sub rezerva modificărilor ulterioare 09/2008 WILO SE Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Wilo-Multivert MVIS ...

2.. 4.. 8..

Fluide admise

Apă potabilă, de încălzire, menajeră • • •

Condens – – –

Amestecuri apă/glicol (max. 40 %; la o concentraţie 
mai mare de 10% trebuie verificate performanţele) • • •

Alte fluide (fără componenţi abrazivi sau cu fibre 
lungi, care nu atacă materialele de bază utilizate) • • •

Performanţe

Debit max. [m3/h] 4,5 8,0 14,0

Înălţime de pompare max. [m] 114 108 70

Temperatura fluidului: -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

Temperatură ambiantă max. 40 40 40

Presiune de funcţionare 16 16 16

Presiune de intrare 6 6 6

Turaţie nominală 2800 2800 2800

Motor

Racordare electrică 1~ 
(toleranţă admisă a tensiunii +/- 10%) -

Racordare electrică 3~ 
(toleranţă admisă a tensiunii +/- 10%)

230 V, 50 Hz Δ 
400 V, 50 Hz Y

Clasa de izolaţie F F F

Gradul de suprimare a interferenţei radio N N N

Grad de protecţie IP 44 IP 44 IP 44

Racorduri

Diametru nominal pentru racordurile conductelor pe 
aspiraţie 1 1¼ 1½

Diametru nominal pentru racordurile conductelor pe 
refulare - - -

Racorduri flanşă PN 16/PN 25 - - -

Racorduri Victaulic – – –

Materiale

Rotor (standard) 1.4301

Camera etajelor 1.4301

Carcasă pompă 1.4301

Ax pompă 1.4122

Garnitură EPDM

Capacul carcasei -

Partea inferioară a carcasei 1.4301

Etanşare mecanică -
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Date tehnice Wilo-Multivert MVIS

Manta sub presiune 1.4301

Lagăr Carbon impregnat cu răşină sintetică

Picior pompă EN-GJL-250

Picior pompă (în contact cu fluid) –

• = există,  – = nu există

Indicaţie privind presiunea de intrare:
Presiunea maximă de intrare se calculează scăzând din presiunea maximă de lucru a pompei înălţimea de pompare la debit Q = 0.

Indicaţie privind materialele: 
1.4301 corespunde AISI 304, 1.4404 corespunde AISI 316L (toate inox).

Wilo-Multivert MVIS ...

2.. 4.. 8..
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIS

Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Wilo-Multivert MVIS 202 - 210

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Caracteristici Wilo-Multivert MVIS

Wilo-Multivert MVIS 402 - 410

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert-MVIS 402-410
50 Hz
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
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Caracteristici Wilo-Multivert MVIS

Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Wilo-Multivert MVIS 802 - 806

Caracteristici conform ISO 9906, clasa 2

Wilo-Multivert-MVIS 802-806
50 Hz
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Plan de borne, date tehnice motor Wilo-Multivert MVIS

Plan de borne Plan de borne 

L1 L2 L3 

U1 V1 W1 

W2 U2 V2 

PTC

3~400 V  Y

L1 L2 L3 

U1 

W1 

U2 

W2 

U3 

W3 

PTC

3~400 V

Date tehnice motor:

Wilo-Multivert... Intensitate nominală Turaţie Putere nominală

IN (1~230 V, 50 Hz) IN (3~400 V, 50 Hz) V P1

[A] [rot./min.] [kW]

MVIS 202 2,10 1,20 2800 0,51

MVIS 203 2,60 1,50 2760 0,72

MVIS 204 3,00 1,70 2700 0,88

MVIS 205 4,50 2,60 2850 1,20

MVIS 206 4,90 2,80 2850 1,38

MVIS 207 5,20 3,00 2800 1,53

MVIS 208 5,60 3,20 2760 1,69

MVIS 209 8,00 4,60 2880 2,14

MVIS 210 8,50 4,90 2870 2,33

MVIS 402 2,60 1,50 2800 0,69

MVIS 403 4,20 2,40 2880 1,02

MVIS 404 4,50 2,60 2850 1,26

MVIS 405 5,20 3,00 2800 1,48

MVIS 406 5,60 3,20 2750 1,70

MVIS 407 8,00 4,60 2880 2,20

MVIS 408 8,50 4,90 2860 2,40

MVIS 409 9,20 5,30 2850 2,69

MVIS 410 9,70 5,60 2830 2,94

MVIS 802 4,50 2,60 2850 1,25

MVIS 803 5,40 3,10 2800 1,60

MVIS 804 6,30 3,60 2700 1,95

MVIS 805 9,20 5,30 2850 2,67

MVIS 806 9,70 5,60 2800 2,98
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
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Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIS

Catalog Wilo B3 - 50 Hz - Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate

Desen de execuţie 
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Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Multivert... Diame-
tre no-
minale 
racord 

DN

Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

– A B C D E F H K L M P S T U M

– [mm] – [kg]

MVIS 202 Rp1 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 16,0

MVIS 203 Rp1 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 17,0

MVIS 204 Rp1 100 180 157 212 204 50 402 20 160 20 2 75 12 M10 17,5

MVIS 205 Rp1 100 180 157 212 204 50 446 20 160 20 2 75 12 M10 22,5

MVIS 206 Rp1 100 180 157 212 204 50 470 20 160 20 2 75 12 M10 23,0

MVIS 207 Rp1 100 180 157 212 204 50 494 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 208 Rp1 100 180 157 212 204 50 518 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 209 Rp1 100 180 157 212 204 50 542 20 160 20 2 75 12 M10 29,0

MVIS 210 Rp1 100 180 157 212 204 50 596 20 160 20 2 75 12 M10 29,5

MVIS 402 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 378 20 160 20 2 75 12 M10 16,5

MVIS 403 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 398 20 160 20 2 75 12 M10 21,5

MVIS 404 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 422 20 160 20 2 75 12 M10 22,0

MVIS 405 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 446 20 160 20 2 75 12 M10 22,5

MVIS 406 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 470 20 160 20 2 75 12 M10 23,0

MVIS 407 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 524 20 160 20 2 75 12 M10 23,5

MVIS 408 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 548 20 160 20 2 75 12 M10 28,5

MVIS 409 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 572 20 160 20 2 75 12 M10 29,0
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Pompe centrifuge de înaltă presiune multietajate
Pompe

Dimensiuni, greutăţi Wilo-Multivert MVIS

MVIS 410 Rp¼ 100 180 157 212 204 50 596 20 160 20 2 75 12 M10 29,5

MVIS 802 Rp½ 130 215 187 252 250 80 425 20 200 25 4 100 12 M12 25,0

MVIS 803 Rp½ 130 215 187 252 250 80 455 20 200 25 4 100 12 M12 25,5

MVIS 804 Rp½ 130 215 187 252 250 80 485 20 200 25 4 100 12 M12 26,0

MVIS 805 Rp½ 130 215 187 252 250 80 545 20 200 25 4 100 12 M12 31,5

MVIS 806 Rp½ 130 215 187 252 250 80 575 20 200 25 4 100 12 M12 32,0

1) Dimensiune“ E“ incl. contraflanşă (2 bucăţi à 25 mm)
2) Dimensiune „L“ fără contraflanşă
3) Greutate incl. contraflanşă, fără ambalaj

Dimensiuni, greutăţi

Wilo-Multivert... Diame-
tre no-
minale 
racord 

DN

Dimensiuni
Greu-
tate 
cca.

– A B C D E F H K L M P S T U M

– [mm] – [kg]
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