
 
CAZANE DIN OŢEL, ÎN CONDENSAŢIE, CU FOCAR PRESURIZAT 

 

Logano Plus SB 315 
 

Cazan monobloc din oţel, în condensaţie, marca Buderus - Germania tip Logano Plus SB 315. Camera de ardere 
cu întoarcere, cu suprafaţă suplimentară de schimb de căldură pe ţevi şi benzi din oţel inoxidabil, ca turbulatori 
pentru potrivirea temperaturii gazelor de evacuare, fereastră de privire în camera de ardere, uşă frontală mare 
pentru curăţare fără probleme a camerei de ardere şi a suprafeţelor de încălzire, tip ţeavă. Protecţie termică de 
calitate. Grad normat de utilizare 109%. 
 
 

Putere   kW 50 70 90 115 
Dimensiuni gabarit corp cazan  mm 680/1215 680/1215 680/1215 680/1215 
Racord gaze arse (interior) ∅DAA DN 153 153 183 183 
 HAA mm 347 347 317 317 
Camera de ardere Lungime mm 890 890 890 890 
 ∅ mm 360 360 360 360 
Uşă arzător Adâncime mm 95 95 70 70 
 ∅DB mm 110 110 130 130 
Retur cazan HRK1 mm 156 156 106 106 
Evacuare condens HAKO mm 223 223 163 163 
Temperatura sistemului 40 / 30 0C       �    
Putere  kW 50 70 90 115 
Putere în focar  kW 46,4 65,1 83,9 107,5 
Temp. gaze arse max. 0C 40 44 43 45 
Conţinut CO2 max. % 10 10 10 10 
Debit curent gaze arse max. kg/s 0,0189 0,0268 0,0344 0,0443 
Temperatura sistemului 75 / 60 0C       �    
Putere  kW 45,2 63,5 81,8 104,7 
Putere în focar  kW 46,4 65,1 83,9 107,5 
Temp. gaze arse max. 0C 70 69 70 72 
Conţinut CO2 max. % 10 10 10 10 
Debit curent gaze arse max. kg/s 0,0198 0,0277 0,0357 0,0458 
Greutate  kg 294 300 314 321 
Volum apă aprox. l 237 233 250 240 
Volum cameră ardere  l 90 120 138 142 
Temp. max. de ieşire  0C 120 120 120 120 
Presiune max.  bar 4 4 4 4 
Consum motorină  kg/h 4,16 5,81 7,48 9,55 
Consum gaz metan  Nmc/h 4,64 6,50 8,36 10,68 

COD  7177030 7177035 7177040 7177045 
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