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1. GENERALITATI 
Perdelele de ae sunt accesorii de  baza si esentiale pentru spat iile in care se realizeaza incalzirea prin sisteme de aer condi tionat 
sau spatiile care trebuie protejate. 
Prin pozitionare corecta, chiar deasupra deschiderilor existent e, acestea realizeaza o protecti e de 90% impotriva pierderilor de 
energie, aerului poluat, insectelor, etc. 
Acestea protejeaza aerul conditionat din incapere prin crearea unei bariere de aer omogene care izoleaza incaper ea de conditii le 
climatice exterioare variabile. 
Printr-o functionare constanta si  silentioasa, impotriva condit iilor exterioare, perdeaua de aer reuseste sa mentina un mediu curat 
si placut fara sa iasa in evidenta. 
In acelasi timp perdeaua de aer e ste capabila sa mentina spatiu l protejat curat de praf, insecte, mirosuri, fum, etc. cu ajuto rul 
functionarii sale puternice dar silentioase. 
 
2. ETICHETE SI SIMBOLURI  
Pe �ecare perdea de aer cat si pe  ambalajul acesteia veti gasi  toate datele 
necesare pentru identi�carea produsului. 
Un abtibild cu tipul perdelei si  toate datele tehnice necesare impreuna cu numarul  
de serie (seria de fabricatie) (S /N) este pozitionata pe carcas a aparatului: 
 
 
 
 
 
 
 
Insemnul CE si marcarea de insp ectie a calitatii (QC) pentru si guranta aparatului 
conform Standardelor Europene: 
 
 
 
 
 
De asemenea sunt prevazute une le informatii suplimentare 
necesare pentru functionarea i n siguranta in special pentru 
perdelele de aer cald: 
*ONLY FOR HEATED MODEL (NUMAI PENTRU MODELUL 
CU INCALZIRE) 
 
 
 
 
 
Pe ambalajul de carton este amplasat un abtibild cu seria de fa bricatie, tipul aparatului si u nele informatii suplimentare pen tru 
siguranta transportului, manip ulare si depozitarea perdelei de aer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NU ARUNCATI APA  

PE APARAT 
FRAGIL,  NU DISTRUGETI 

CUTIA 
CAPACITATE DE 

DEPOZITARE MAXIMA SASE 
(6) CUTII 

         NU CALCATI PE CUTIE 
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Simbolurile perdelelor de aer s unt descrise in tabelul urmator : 
 
K – 43, K43 P, KEH – 43, KEH – 43 P. 
K – 44, K44 P, KEH – 44, KEH – 44 P. 
K – 46, K46 P, KEH – 46, KEH – 46 P.  
 
 
 
K   1EH   4  X  2(P) 
 
 
 
 

 
 
 
 

(1) Numai pentru unitatile cu incalzire 
(2) In cazul absentei acestui cod aparatul este prevazut cu un buton pentru turatie HI-LOW  (TARE-INCET). 
 
3. TRANSPORTARE 
In timpul transportarii aparatel or trebuie realizata o nota sup limentara. S-a observat ca 90% din  defectiunile aparatelor sunt  
cauzate de transportarea incorect a. Pentru protejarea completa,  perdeaua de aer cald este inconj urata cu 4 piese din polistire n 
expandat P/S cu densitatea 25 kg/m 3. De asemenea cutia de carton e ste compusa din 5 straturi ondul ate. 
Pe langa atentia sporita care tre buie acordata in timpul transp ortarii trebuie de asemenea luat e in considerare indicatiile pr ezentate 
in etichetele de pe cutia de carton. 
 
4. DESCHIDEREA AMBALAJULUI 
Dupa deschiderea cutiei se gasest e perdeaua de aer sustinuta de  4 piese din polistiren expandat P/S, doua la mijloc si cate un a la 
�ecare capat pentru un  transport mai sigur. 
De asemenea in cutie veti gasi Manualul de Utilizare cu toate i nstructiunile neces are instalarii. 
Prin indepartarea celor 4 piese a paratul este gata pentru �xar ea in pozitia necesara pe perete 
cu ajutorul unor console in spatele aparatului. 
 
 
ATENTIE:  
Veri�cati la livrare integritatea aparatului (sa nu prezinte  
suprafata de plastic zgariata , lipsa unor componente, etc.).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. INSTRUCTIUNI DE INSTALARE 
Perdeaua de aer poate � amplasata  in orice pozitie necesara in  spatiul deservit iar modul de instalare depinde de tipul apara tului : 
A) Pe perete (unitati simple). 
B) Pe perete (unitati cu incalzire). 
C) Pe plafon (unitati sim ple sau cu incalzire). 

K = Motor  
amplasat   
la mijloc 

EH = Incalzire 
electrica  

4 = Diametrul 
ventilatorului 

110 mm

X = Lungimea 
aparatului 
3 : 1.0 m 
4 : 1.2 m 
6 : 1. 6 m

P = Reglarea 
turatiei  

DESEN: 
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A) Pentru instalarea pe perete a unitatilor simple, urmati inst ructiunile din schema de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. Realizati doua gauri Ø8 pe  perete la distanta de 673 ± 1 mm pentru K-43 (P), 788 ± 1 pentru K-44 (P) si 1056 ± 1 pentru K-46 
(P). 
2. Pozitionati cele doua diblur i Ø8 corespunzator pe perete. 
Insurubati cele doua holtzsuruburi. 
3. Suspendati si �xati perd eaua de aer de console. 
*ATENTIE: Peretele trebuie sa aiba suprafata neteda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B) Pentru instalarea pe perete a  aparatelor cu incalzire, urmat i instructiunile de mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Realizati doua gauri Ø8 pe  perete la distanta de 673 ± 1 mm pentru KEH-43 (P), 788 ± 1 pentru KEH-44 (P) si 1056 ± 1 pentru 
KEH-46 (P). 
2. Pozitionati cele doua diblur i Ø8 corespunzator pe perete. 
Insurubati cele doua holtzsuruburi. 
3. Suspendati si �xati perd eaua de aer de console. 
*ATENTIE: Peretele trebuie sa aiba suprafata neteda.  
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C) Pe plafon (simple sau cu incalzire). Toate accesoriile descr ise mai jos sunt disponibile numai pe comanda speciala: 
1. Mai intai pozitionati la dist anta A cele doua console “Ω” pe  plafon cu ajutorul holtzsurubu rilor M8. Trebuie sa �ti atenti  sa 
pozitionati partea cu  STOPPER (opritor) in partea din spate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fixati (insurubati) cele doua console “Γ” impreuna cu consol ele “Π” pe aparat la o distanta de 730 ± 1 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Pozitionati aparatul prin �xa rea celor doua console “Π” in consolele “Ω”. 
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4. Fixati cele doua console “Ω ” impreuna cu STOPPERS (opritoare ) pentru a asigura aparatul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. CONEXIUNI ELECTRICE 
APARATE SIMPLE 
Aparatul este furnizat impreuna cu un cablu electric prevazut c u impamantare pentru conectarea la  o priza monofazata, la o ret ea 
de curent de 230 V, 50 Hz. Ca not a speciala trebuie speci�cat cablul de alimentare electrica cat si priza de alimentare trebu ie sa 
�e prevazute cu impamantare. D eoarece aparatul nu este prevazu t cu siguranta fuzibila, trebuie prevazuta in reteaua electrica  
pentru protectia impotriva supra tensiunilor o si guranta fuzibil a: 1x6 A. 
Conexiunea aparatului la retea  trebuie facuta cu un contact cu 2 poli la care distanta dintre c ontacte trebuie sa �e cel puti n 3 mm. 
 
------------------------------------------------------ FUNCTION ARE “MAXIM – MINIM”-------------------------------------------- ---------------------------  
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PERDELE DE AER CALD 
Aparatul este prevazut cu un bloc terminal de conexiune trifaza t pentru conectarea la o retea electrica 400 V, 50 Hz cu un cab lu 
5x2,5 mm 2 (6 kW) sau 5x4 mm 2 (9 kW). Ca nota speciala trebuie tinut cont cablul de alimenta re sa �e prevazut cu impamantare. 
Deoarece aparatul nu este prevazut cu sigurante fuzibile, trebu ie prevazute in reteaua electrica de alimentare  
sigurante fuzibile de protectie impotriva supratensiunilor: 3x1 6 A. 
Conexiunea aparatului la reteaua  electrica trebuie facuta cu aj utorul unui contact cu 3 poli in c are distanta dintre contacte trebuie 
sa �e cel putin 3 mm. 
Schema electrica interna a aparat ului este prezentata mai jos: 
 
FUNCTIONARE MAXIM – MINIM (TARE – INCET) 
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7. FUNCTIONARE - REGLAJE 
7.1 Carcasa perdelei de aer este  confectionata din materiale pl astice de inalta calitate. Desig nul acesteia este conceput astf el incat 
sa faca fata tuturor conditiilor normale de functionare din inc apere in diferite regimuri climatice. In interiorul perdelei de  aer este 
prevazut un motor cu doua axuri capabil sa realizeze o turatie maxima de 1350 r.p.m. Pentru un randament ridicat si o function are 
silentioasa, blocul motor este e chipat cu un releu termic cu au toresetare pentru protectia impot riva supraincalzirii in timpul  
functionarii. 
Paletele ventilatorului sunt de asemenea confectionate dintr-un  material plastic tratat la o te mperatura inalta cu echilibrare  
dinamica pentru o durata de vi ata indelungata si fara variatii in functionare. 
De asemnea aparatul este dotat opt ional cu un circuit de reglar e a turatiei cu care se poate mo di�ca turatia m otorului, in fu nctie de 
necesarul spatiului de protejat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Aparatele cu incalzire sunt e chipate de asemenea cu un cont act special pentru alegerea in si guranta a treptei de incalzire . 
Acestea sunt dimensionate la 6 s au 9 kW puteri obtinute prin in serierea a doua seturi de rezist ente de 3 sau 4,5 kW �ecare. T oate 
componentele de plastic sunt conf ectionate din materiale clasa V0 de 1,6 mm si sunt de asemnea rezistente la razele ultra viol ete. 
 
Panourile de comanda pent ru aparatele cu incalzire sunt prezent ate mai jos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 Panoul de comanda cuprinde un buton Negru pentru actionarea  ON-OFF si trei butoane Rosii, �ecare pentru functionarearea 
rezistentelor de 2 sau 3 kW  (in total 6 sau 9 kW). 
Toate butoanele sunt grupate impreuna pentru functionarea in si guranta si conform urmatoarelor proceduri: 
 

A) Prin apasarea numai a butonulu i Negru, se realizeaza functio narea numai in regim de circu latie a aerului ambient din 
incapere. 

B) Cand se apasa si oricare din  cele trei butoane Rosii pentru incalzire acestea actioneaza auto mat si motorul ventilatorului.  
C) Atunci cand se opreste functi onarea motorului prin apasarea butonului Negru, acesta va i nchide automat si butoanele 

pentru incalzire si mai mult opreste functionarea rezistentelor  pentru a preveni supraincalzi rea componentelor atunci cand 
unitatea functioneaza fara rotirea ventilatorului. 

In timpul functionarii in regim de incalzir e si pentru cazul in  care se supraincalzesc rezistentele electrice (nu se roteste v entilatorul, 
etc.), unitatea este echipata cu sase termostate electrice de r esetare care functioneaza la 75 o ± 5 oC protejand �ec are element de 
incalzire (rezistente) si sase relee termice la 167 oC pentru sigutranta suplimentara. 
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Aceste termostate functioneaza dupa cum urmeaza: 
Atunci cand temperatura creste peste 75 o ± 5 oC termostatul intrerupe circuitu l impiedicand elementele de inc alzire (rezistentele) 
sa se supraincalzeasca. 
 
Pentru a reveni la conditiile initiale ale aparatului, adica fu nctionarea normala a acestuia, v a trebui sa realizati urmatoare le operatii: 
- Inchideti butoanele de ac tionare a rezistentelor. 
- Asteptati un minut sau doua pentr u resetarea termostatului. 
- Apasati din nou in pozitia de pornire butoanele rezistentelor . 
- Porniti aparatul din nou si ver i�cati perform antele de funct ionare ale acestuia. 
* Daca acest incident se intampla mai des de doua ori, opriti a paratul si chemati unitatea specializata de service pentru 
identi�carea cauzei care a creat aceasta problema. 
Daca se observa ca dupa toate op eratiile descrise anterior, cu elementul de incalzire in pozitia Pornit aparatul nu furnizeaza  un jet 
de aer cald satisfacator sau nu  produce aer cald de loc, aceast a poate � provocata de la releu l termic care s-a declansat. In  acest 
caz  va trebui sa deschidem unita tea si sa schimbam releul term ic cu ajutorul unui electrician cali�cat. 
 
7.4 Patru (4) �apsuri (jaluzele) sunt pozitionate la iesirea d in aparat pentru ghidarea jetului  de aer in directia dorita la un unghi de 
30o (±15o in ambele sensuri). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 In scehma de mai jos este prezentata schema distributiei jetului de aer de la iesirea din perdeaua de aer  pana la nivelul  
pardoselii. 
Din aceeasi diagrama putem obti ne distanta de lucru efectiva a perdelei de aer. 
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ATENTIE:  
1. NU ACOPERITI SAU OBTURATI IN NICIUN FEL jetul de aer, nici i n interior nici in exterior. 
2. Deconectati INTOTDEAUNA aparat ul de la reteaua electrica INA INTE de a scoate carcasa aparatului. 
3. In special pentru aparatele c u incalzire: Nu pozitionati (nu  instalati) aparatul peste o priz a, pentru a preintampina probl emele 
cauzate de convectia aerului cald. 
4. Aparatul trebuie pozitionat la o inaltime mai mare de 1,8 m.  
 
8. INTRETINERE 
Aparatul trebuie sa �e into tdeauna pastrat curat, fara acumula ri de praf pe el mai ales in zona grilelor. 
Carcasa si in special pe capac ul frontal al perdelei in zona gr ilelor trebuie curatate cu grija in �ecare saptamana cu ajutor ul unei 
carpe usor umezite. 
In timpul functionarii trebuie lu ate masuri in scopul preveniri i introducerii directe a obiectelo r straine in timpul rotatiei ventilatorului 
(surubelnite, pixuri, etc.). 
Daca in orice caz observati cev a neobisnuit in timpul functiona rii aparatului cum ar �: vibra tii, zgomote – sau observati dis tributia 
jetului de aer inegala intre cel e doua parti ale motorului, tre buie sa va adresati instalatorulu i care a montat aparatul pentr u 
remedierea problemei. 
 
9. GARANTIE 
Daca au fost indeplinite toate ce rintele si instructiunile de m ai sus perdeaua de aer OLEFINI e ste garantata pentru o perioada  de 1 
an de la punerea in functiune da r nu mai mult de 14 luni de la livrare.. 
Garantia se refera la repararea partilor defecte ale aparatului , daca acestea nu s-au defectat din cauza functionarii sau inst alarii 
incorecte de catre utilizator, caderii aparatului si in orice c az nu inseamna inlocuirea aparatului. 
 
 
ATENTIE:  Orice interventie neutorizata in  componentele electrice sau me canice ale aparatului duce automat la refuzarea oricaror 
pretentii de acordare a Garantiei. 
 
Pentru orice informatii suplimen tare luati legatura directa cu furnizorul dumneavoastra. 
 
10. CALITATE – SIGURANTA  
Toate produsele Ole�ni sunt rea lizate prin respectarea stricta  a normelor si regul ilor de Calitate si sunt supuse constant in spectiilor 
de Calitate conform ce rintelor Sistemului de Calitate ISO 9001.  
Impreuna cu celelalte tipuri de perdelele de aer Ole�ni, perde le de aer din plastic sunt inscr iptionate cu marca CE conform 
urmatoarelor Standarde Europene: 
 
LVD 73/23/EEC DIRECTIVA JOASA TENSIUNE 
EN 60335-1 SIGURANTA DO MESTICA SI APLICATII ELECTRICE SIMILARE – CERINTE GENERALE 
EN 60335-2-30 SIGURANTA DOMESTICA SI APLICATII ELECTRICE SIMILA RE CERINTE PARTICULARE PENTRU 

APARATE DE INCALZIRE A INCAPERILOR 
 
Si pentru Compatibilitatea Ele ctromagnetica conform cu: 
EN 89/336/EEC COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICA 
EN 61000-6-1 EMISSII 
EN 61000-6-3 IMUNITATE 
 
11. CARACTERISTICI TEHNICE 
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SPECIFICATIILE 
APARATULUI K-43 (P) KEH-43 (P) K-44 (P) KEH-44 (P) K-46 (P) KEH-46 (P) 

ALIMENTARE 
ELECTRICA 

230 V, 1 N, 
50 Hz 

400 V, 3 N, 
50 Hz 

230 V, 1 N, 
50 Hz 

400 V, 3 N, 
50 Hz 

230 V, 1 N, 
50 Hz 

400 V, 3 N, 
50 Hz 

CURENT 

1,0 A 8,7 A/ pt �ecare 
faza 1,0 A 

8,7 A/ pt �ecare 
faza 
sau 

13,0 A/pt 
�ecare faza 

1,1 A 13,1 A/ 
pt �ecare faza 

PUTERE 
TERMICA - 2/4/6 kW - 

2/4/6 kW 
sau 

3/6/9 kW 
- 3/6/9 kW 

DEBIT DE AER 2435 m 3/h 
1700 m 3/h 

2070 m 3/h 
1825 m 3/h 

2800 m 3/h 
1660 m 3/h 

2355 m 3/h 
1940 m 3/h 

3790 m 3/h 
2650 m 3/h 

3221 m 3/h 
2840 m 3/h 

VITEZA 
AERULUI 

10 m/sec 
7 m/sec 

8,5 m/sec 
7,5 m/sec 

10 m/sec 
6 m/sec 

8,5 m/sec 
7 m/sec 

10 m/sec 
7 m/sec 

8,5 m/sec 
7,5 m/sec 

NIVEL DE 
ZGOMOT 
(1 m) 

55 dB (A) 
50 dB (A) 

58 dB (A) 
56 dB (A) 

55 dB (A) 
52 dB (A) 

58 dB (A) 
56 dB (A) 

56 dB (A) 
53 dB (A) 

58 dB (A) 
56 dB (A) 

GREUTATE 10 KG 10 KG 12 KG 12 KG 14 KG 14 KG 
A: LUNGIME 1066 mm 1066 mm 1200 mm 1200 mm 1650 mm 1650 mm 
B: INALTIME 230 mm 230 mm 230 mm  230 mm  230 mm  230 mm  
C: ADANCIME 190 mm 190 mm  190 mm  190 mm  190 mm  190 mm  
D 70 mm 70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  70 mm  
 
TURATIE: 0 ÷ 1350 r.p.m. 
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