Apa uzatd/drenare

Pompe submersibile

Descriere gama de productie Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Drain TM/TMW
Pompa pentru drenarea subsolurilor

Codificare
Deex.. Wilo-Drain TMW 32/11 HD

TMW  Pompad submersibild cu sistem de turbionare

32 Diametru nominal al conductei de presiune (DN 32)
/11 inaltime de pompare max. (m)

HD Pentru fluide agresive

Utilizare

pentru pomparea apei curate sau usor impurificate
« din rezervoare, cdmine sau gropi
* la inundatii si revarsari
« la drenarea subsolurilor

TMW 32

Durata de viata a pompelor submersibile care se folosesc in camine si
care, printre altele, vehiculeaza apa de la masinile de spalat, apa cu
sdpun din chiuvete si dusuri este considerabil limitata din cauza
depunerii sedimentelor. Aceste sedimente se pot depune in caminul
pompei si astfel pot contribui la Tnnamolire si formarea mirosurilor.
Wilo-Drain TMW 32 previne prin sistemul de turbionare o depunere a
acestor sedimente si le evacueaza cu lichidul pompat.

Astfel se reduc costurile si timpul necesar pentru o curdtare periodica
a cdminului. Chiar si problema inlaturdrii namolului si respectarea nor-
melor igienice de protectia muncii pentru curatarea fundului caminul-
ui se reduc la minim.

Constructia

Pompd submersibild, adecvatd pentru functionarea stationard, cu
func’ionare complet automati. in cazul interventiei mobile se racor-
deaza un furtun de presiune cu o lungime corespunzatoare, la monta-
rea stationard se racordeazd o teavd la racordul de refulare. Releul de
protectie contra curentilor paraziti, (echipare din fabrica) se va folosi
(obligatoriu la amplasarea in aer liber) pentru un curent de declansare
de 30 mA conform EN 60335-2,41.

Suplimentar TMW

Wilo-Drain TMW asigura prin constructie o turbionare constantd in
zona de aspirare a pompei. Se asigura astfel curatarea fundului cam-
inului.

Prin turbionare siinldturarea sedimentelor, se evita aparitia mirosului
datorat fluidelor pompate. Intervalele de intretinere devin mai lungi.
Prin dezactivarea twister-ului (v. Instructiuni de montaj si utilizare)
caracteristica creste cu 1 m.

Motor
Electromotor cu manta rdcitd, intr-o carcasa de otel special, cu pro-
tectie termicd la suprasolicitare integratd si reconectare automata.

Cablu

Pentru utilizarea in aer liber se va prevedea conform DIN EN 60335-
2-41, un cablu cu lungimea de 10 m (in afara Germaniei se aplicé pre-
vederile tarii in care este utilizat produsul).

Etangare pompi/motor
Etansare mecanicd la rotor; la motor, inel de etansare a arborelui; intre
garnituri se afld o camerd de ulei.

Set de livrare

Pompad pregatitd de racordare cu cablu, conector si plutitor cu con-
tacte electrice montat (in afard de TM 32/8), se livreazi clapeta de

retinere (in afara de TM 32/7), Instructiuni de montaj si exploatare.
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Apd uzatd/drenare

Pompe submersibile

Date tehnice Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Drain ...

WILO

T™ 32/7

T™ 32/8

T™MW 32/8

TMW 32/11

TMW 32/11 HD

Fluide permise

Apa de scurgere din masini de spdlat
(fard componente cu fibra lungd)

Apd din instalatiile de spdlare pentru autovehicule

Apd de baie, fara clor

Apa de la instalatii PSI

Agent termic (T,,, = 35 °C)

Apa de alimentare cazan

Condens

Apa de rdcire

Apd curatd

Apd murdara bruta

Apa de drenare

Apa partial desalinizata

Ape pluviale

Apa de piscind

Apd de mare

Apad uzata

Fluide agresive

Performanta

Putere absorbitd P, 1~230 V [kW]

0,5

0,75

0,75

Putere absorbitd P; 3~400 V [kW]

Putere nominald a motorului P, [kW]

0,37

0,55

0,55

Curent nominal la 1~230 V [A]

2,2

3,6

3,6

Curent nominal la 3~400 V [A]

Turatia [1/min]

2900

2900

2900

2900

2900

Motor

Grad de protectie la adancime de imersare max.

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

IP 68

Clasa de izolatie

Numérul maxim de porniri-opriri/h max.

60

60

60

60

60

Pompa

Nivel max. de zgomot la nivel min. [dBA]

Adancime de imersare, max. [m]

Temp. fluid pompat [°C]

Temp. fluid pompat, perioada scurtd max. 3 min [°C]

90

90

90

Tip cablu

HO7 RN-F

HO5 RN-F

HO5 RN-F

HO7 RN-F

« = existent resp. permis, — = inexistent resp. nepermis
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Apa uzatd/drenare

Pompe submersibile

Date tehnice Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Drain ...

T™ 32/7 T™M 32/8 TMW 32/8 TMW 32/11 TMW 32/11 HD
Pompe (continuare)
Lungime cablu [m] 3 10 3 3 10
Sectiune cablu 1~230 V [mm?] 3G1 3G1 3G1 3G1 3G1
Sectiune cablu 3~400 V [mm?2] - - - - -
Stecher schuko schuko schuko schuko schuko
Tipul cablului de racordare nedetasabil nedetasabil nedetasabil nedetasabil nedetasabil
Tipul pornirii direct direct direct direct direct
Protectie anti-ex (EEx d Il B T4) - - - - -
Pasaj sferic liber [mm] 10 10 10 10 10
Dimensiuni
Racord de refulare [R/Rp] 1% 1% 1% 1% 1%
Racord pentru furtun [mm] @ 35 @35 - - -
Greutate [kg] 3,8 5.2 4,7 6,2 6,2
Materiale
Carcasa pompei PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30
Rotor PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30 PP-GF30
Arbore 1.4021 (AISI 420)
Inel de etansare arbore  motor NBR NBR NBR NBR NBR
Etansare mecanicd pompa carbune/ceramica | carbune/ceramica | carbune/ceramici | carbune/ceramici | cirbune/ceramica
Carcasa motorului 1.4301 (AISI 304) (A:%.Slli;(iléL)
- = existent resp. permis, — = inexistent resp. nepermis
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Apd uzatd/drenare WILO

Pompe submersibile

Caracteristici, dimensiuni, greutati Wilo-Drain TM/TMW 32

Wilo-Drain TM/TMW 32

2-poli, 50 Hz
[m] 1=TM32/7
Wilo-Drain TM/TMW 2=TMW 32/8
3=TM32/8
10
4 =TMW 32/11
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Desen de executie

Wilo-Drain TM/TMW 32...
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Dimensiuni, greutati

Wilo-Drain ... iniltime de . .
R;t;:rlgrze R:rfjo;Sr:::_ co;;;riulcatie D::ne;;?l Dimensiunile caminului min. g:‘l?r’:,l r:?n. Greutate
racord
L D H B

G/Rp [mm] [kg]
T™ 32/7 1% @35 294 165 280 350 14 3,8
T™ 32/8 1% ® 35 294 165 - - 14 52
TMW 32/8 1% - 293 165 280 350 30 4,7
TMW 32/11 1% - 323 165 330 350 30 6,2
TMW 32/11 HD 1% - 323 165 330 350 30 6,2
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Apa uzatd/drenare

Pompe submersibile

Schema3 de instalare, accesoriu mecanic Wilo-Drain TM/TMW 32

Schema de instalare

Scheme de conectare cu panouri de protectie si automatizare
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“!|sarcina de baza
7| si alarma

‘10 x koo

Clapeta de retinere Rp 1 %
cu surub de golire, plastic, presiune nominala PN &4 bar

Set pentru vana de izolare
Vani de izolare, cu mufs, filet interior/interior Rp 1%" PN 16 RG,

Niplu dublu filet exterior/exterior 1%" x 1%4", pentru montarea vanei
de izolare direct in spatele clapetelor de retinere (accesorii) la refu-
lare.
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