
GENUS PREMIUM HP
CENTRALĂ TERMICĂ MURALĂ ÎN CONDENSARE, CU PUTERE RIDICATĂ, 
UTILIZATĂ NUMAI PENTRU ÎNCĂLZIRE

AUTO SUPER 
ECONOMIE

EMISII REDUSE 
DE NOXE

INFO TOP SUPER 
SILENŢIOZITATE

DIMENSIUNI 
COMPACTE

AFIŞAJ LCD MULTIFUNCŢIONAL��

VENTILATOR CU TURAŢIE VARIABILĂ��

POMPĂ RECIRCULARE CU TURAŢIE ��

VARIABILĂ ŞI DEBIT MĂRIT
SCHIMBĂTOR PRINCIPAL DE ��

CĂLDURĂ EXECUTAT DIN OŢEL INOX
PORT EXTERN DE ANALIZĂ A ��

GAZELOR EVACUATE

POSIBILITATE DE CONECTARE LA ��

TELECOMANDA CLIMA MANAGER
DISPOZITIV FĂRĂ FIR DE ��

TERMOREGLARE PE MAI MULTE ZONE 
TIMER ÎNCORPORAT��

SISTEM SIMPLU DE AUTO-DIAGNOZĂ ��

ÎNSOŢIT DE TEXT EXPLICATIV ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ
POSIBILITATE DE CONECTARE LA UN ��

SISTEM SOLAR
POSIBILITATE DE INSTALARE ÎN ��

CASCADĂ
DISPOZITIVE ANTI-ÎNGHEŢ, ANTI-��

DEPUNERI ŞI ANTI-GRIPARE A POMPEI

band A
 eficienţă

+35% economie 

band NOx 5
65 KW

LEGENDĂ:
M: 	 Tur instalaţie încălzire Ø 1”
G: 	 Alimentare cu gaz Ø ¾”
R: 	 Retur instalaţie încălzire Ø 1”
F: 	 Evacuare gaze de ardere (Ø mm)
	 F1: 80/125
	 F2: 80/80

Model FF – Evacuare coaxială

Ø 80/125: până la 12 m (45 kW) - 8 m (65 kW)

Model FF – Evacuare tuburi separate

Ø 80/80: până la 32 m (45 kW) - 16 m (65 kW)
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Date tehnice

CAMERĂ etanşă

PUTERE ŞI EFICIENŢĂ
Putere nominală Hi max/min încălzire
Putere nominală Hs max/min încălzire
Putere termică nominală max/min la 80-60 °C
Putere termică nominală max/min la 50-30 °C
Putere termică nominală max/min la 40-30 °C
Eficienţa combustiei
Eficienţă max/min la 80-60 °C
Eficienţă max/min la 50-30 °C
Eficienţă max/min la 40-30 °C
Stele de eficienţă a combustiei (94/42/CEE)
Pierdere de căldură maximă prin manta (ΔT = 50 °C)
Pierdere de căldură prin coş cu arzătorul pornit
Pierdere de căldură prin coş cu arzătorul oprit

etanşă

EMISII NOXE
Cantitate maximă de gaze evacuate
Rezistenţa max. permisă pe traiectul de gaze
Temperatura max. a gazelor de ardere la 80-60 °C
Conţinut CO2 în gaz
Conţinut CO (% O2)
Conţinut O2
Clasa NOx
Aer în exces
Temperatura min. în încăpere

PERFORMANŢE
Rezistenţă hidraulică la debit nominal
Pierderi reziduale în sistem
Presiunea max/min a apei
Volum apă
Temp. max/min de încălzire (regim de înaltă temp.)
Temp. max/min de încălzire (regim de joasă temp.)

CONDENS
Debit max. de condens
Valoarea PH a condensului

DATE ELECTRICE
Tensiune de alimentare/frecvenţă
Putere totală consumată
Grad de protecţie electrică

GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
Greutate 
Dimensiuni (Î x L x A)

Accesorii incluse

Pierderi reziduale

1 Curbă pentru modelul de 45 kW
2 Curbă pentru modelul de 65 kW

debit l/h

Sistem de evacuare/
admisie coaxială

Cameră etanşă

m3/h
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