Murano
elettrico

Radiatore elettrico decorativo
digitale

Digital decorative electric
radiator

Radiateur électrique a
commande numeérique en
version déco

Radiador eléctrico decorativo
digital

230V/50Hz

1000W - 1500W — 2000W

Class ll/Class lI/Class Il/Clase Il

P44

Tecnologia a circolazione di fluido/Fluid
circulation technology/Technologie

a circulation de fluide /Tecnologia de
circulacién de fluido

Controllo elettronico/Electronic control
Controle électronique/Control electrénico
Cavo lunghezza 1.1mt/Cord length 1.1mt
Cable longueur 1.1 m/Cable longitud 1,1m
Spina Shuko o terminali spelati (Fil-pilot)
Shuko plug or bare terminals (Fil-pilot)
Fiche Shuko ou extrémités dénudées

(Fil pilote)/Enchufe Shuko o terminales
pelados (Fil-pilot)

Kit fissaggio incluso/Fastening kit
included/Kit de fixation inclus/Kit de
fijacion incluido

Imballo Singolo/Singular packaging
Emballage Individuel/Embalaje tnico

Versioni disponibili/Available versions/Versions
disponibles/Versiones disponibles

Bianco Tonon
White Tonon
Blanc Tonon
Blanco Tonon

O] IP44

Murano elettrico e stato studiato per riscaldare gli ambienti in modo autonomo senza bisogno di
caldaie e tubature fisse, proponendosi anche come originale elemento d'arredo.

La sua forma lineare con elementi piatti verticali altezza 2 metri permette di sviluppare grande
potenza con larghezze compatte, risolvendo le situazioni dove lo spazio a parete disponibile &
molto limitato.

Grazie all’inerzia del fluido termo vettore e alla consistente massa metallica che lo compone, il
radiatore si mantiene in temperatura piu a lungo, emanando calore nell’'ambiente anche dopo il suo
spegnimento.

La trasmissione del calore avviene sia per irraggiamento che per convezione.

Murano elettrico independently heats rooms without the need of boilers and piping and is
designed as a creative furnishing element.

Its linear shape with 2-meter vertical flat elements lets it develop its high power in compact
spaces, resolving limited wall space problems.

Thanks to carrier heat fluid inertia and its consistent metallic mass, the radiator maintains its
temperature longer, emanating heat in the room even after it is turned off.

Heat is transmitted by both radiation and convection.

Murano elettrico a été concu pour chauffer les pieces de maniére autonome sans besoin de
chaudieres ni de tuyaux fixes, et il se présente aussi comme un élément d’ameublement original.
Sa forme linéaire aux éléments plats et verticaux de 2 metres de haut permet de développer une
grande puissance avec des largeurs compactes, en résolvant les situations ou I'espace de mur
disponible est tres limité.

Grace a l'inertie du fluide caloporteur et a sa structure métallique consistante, le radiateur
maintient plus longtemps la température, et continue a diffuser la chaleur dans la piece méme
apres son extinction.

La chaleur est transmise soit par rayonnement que par convection.

Murano elettrico ha sido estudiado para ofrecer un servicio de calefaccion auténoma sin necesidad
de incorporar calderas o tuberias fijas. Se presenta, ademas, como un original elemento decorativo.
Su forma lineal, con elementos planos verticales de 2 metros de altura, permite desarrollar una
gran potencia en una anchura reducida, resolviendo de este modo aquellas situaciones en las que
el espacio de pared disponible es muy limitado.

Gracias a la inercia del fluido termovector y a la consistente masa metélica que lo compone, el
radiador mantiene la temperatura durante mas tiempo y sigue emanando calor en el ambiente
incluso después de apagarlo.

La transmisién del calor tiene lugar tanto por radiacion como por conveccion.
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Modello/Model
Modele/Modelo

Murano Verticale Elettrico 5 el. 1000 W
Murano Verticale Elettrico 8 el. 1500 W
Murano Verticale Elettrico 10 el. 2000 W

Potenza/Power/Puissance
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Dimensioni/Dimensions Peso (imballato)/Weight (packaged)

Watts/Potencia Watt (230V - 50Hz) | Dimensions/Medidas HxAxP mm Poids (emballé)/Peso (embalado)

1000
1500
2000

HxLxP mm kg
2080 x 375 x 71 33
2080 x 600 x 71 49
2080 x 750 x 71 60





