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Fiabilitate si rezistenta




CLAS B PREMIUM / CLAS B
Confort iInstantaneu

NOUL
SISTEM ABC

C f = v Cu centrala Clas B Premium/Clas B este practic imposibil sa ramaneti fara
O n O rt $ I a p a apa calda. Noul sistem ABC va ofera acum un control total, asigurand un nivel

optim de confort, eliminand in acelasi timp pierderile inutile.

C a ld é O r'| Cé n d Datorita sistemului sau inteligent de comanda si transferului de apa intre cele

doua rezervoare de acumulare de 20 de litri, apa calda este intotdeauna

d O rltl disponibila n cantitati mari.

: Controlul electronic al pompei de recirculare a apei calde, al acumularii si al
schimbatorului de caldura cu placi reduce cantitatea de energie risipita. Prin
intermediul functiei AUTO inovatoare si al interactiunii cu dispozitivele de control
al mediului ambiant si climatizarii, Clas B Premium/Clas B este o centrala
termica care, pe langa faptul ca asigura confort maxim la incalzire, permite si
reducerea consumului de combustibil. Astfel va ajuta sa faceti economii si
protejeaza mediul inconjurator.




Tot ce v-atl putea dor
de la o centrala termica

Contributia noastra
pentru un mediu mal
curat

Clas B Premium /Clas B

Confort de apa cald3 de 3 stele (cel mai
inalt nivel posibil conform standardului
EN 13203).

pentru Intreaga familie

Rezervoarele de acumulare din otel
inoxidabil cu o capacitate totala de 40
asigura apa calda in cateva secunde, la
temperatura dorita si chiarin cantitati mari.

Noul design include un panou de comanda
usor si rapid de utilizat, precum si sistemul
INFO.




ABC-ul avantajelor

SISTEMUL ABC

Dou& rezervoare Putere Opt|mé

de acumulare de

20 d e lltrl m Ontate In general, boilerele cu ;erpgntiné nu reugesc sé incalzeasca tota{ apa acumglaté.
In plus, sunt necesare cicluri frecvente de incalzire pentru a mentine cea mai mare

A : parte a cantitatii de apa la temperatura dorita, chiar si atunci cand este necesara o

In serie cantitate mica de apa calda. Sistemul ABC ajusteaza electronic debitul apei calde
menajere prin reglarea puterii centralei si efectuarea unui transfer de apa inteligent
intre cele doua rezervoare, utilizand, astfel, intotdeauna puterea centralei in mod
optim. In plus, rezervoarele stratificate si un schimbator de caldura cu placi de
dimensiuni mai mari garanteaza debite mari si stabilitate chiar si atunci cand se
foloseste apa calda timp indelungat.
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CENTRALA TERMICA IN CONDENSARE

Valoare constanta

Un viitor mai putin poluat datorita tehnologiei in condensare
care are grija de bunastarea dumneavoastra si a planetei
prin reducerea considerabila a emisiilor de CO.,,.

1 centrala termica in condensare =
mai putine emisii de CO_/an
1000 de centrale termice Tn condensare =
cu 6000 mai multi copaci

izata intr-o cladire esantion de 100 m*din zona orasului Milano. Valoare absorbtie: 39,6 kg CO,/an




CLAS B PREMIUM

24-35 FF

CENTRALA TERMICA MURALA TN CONDENSARE CU ACUMULARE INTEGRATA

CONFORT SUPER EMISII REDUSE SUPER AUTO INFO PLUS GARANTlE
SANITAR SILENTIOZITATE DENOXE ECONOMIE

= AFISAJ DIGITAL MULTIFUNCTIONAL

® VENTILATOR CU TURATIE VARIABILA

® POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA
SI DEBIT MARIT

= SCHIMBATOR PRINCIPAL DE CALDURA

POSIBILITATE DE REGLARE A NIVELULUI DE
CONFORT

ADAPTAT PENTRU TERMOREGLARE
VARIABILA PE MAI MULTE ZONE
POSIBILITATE DE CONECTARE LA
TELECOMANDA CLIMA MANAGER
POSIBILITATE DE CONECTARE LA MODULE DE
GESTIONARE A SISTEMELOR DE INCALZIRE
MULTI-ZONA S| MULTI-TEMPERATURA
POSIBILITATE DE CONECTARE LA UN SISTEM
SOLAR

SISTEM DE AUTO-DIAGNOZA SI ISTORIC AL
DEFECTELOR

DISPOZITIVE ANTI-INGHET, ANTI-DEPUNERI S|
ANTI-GRIPARE

FUNCTIA ANTI-LEGIONELLA

EXECUTAT DIN INOX
= REZERVOARE STRATIFICATE DUBLE DIN INOX,
CU CAPACITATE DE 20 L FIECARE

= POMPA DE APA CALDA MENAJERA CU
SECTIUNE MARITA

m SCHIMBATOR SECUNDAR CU SECTIUNE MARITA

m VAS DE EXPANSIUNE APA CALDA MENAJERA
CU CAPACITATEADE 2 L

m VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE CU
CAPACITATEADE 10 L

band 41

+35% economie
band NOx5

Je Kok eficientd
debit specific
27,6 1/ min

extra safe [PX51D)

Model FF- evacuare coaxiald

600

I
(e

@ 60/100: pana la 12 m (24 kW), 8 m (35 kW)
? 80/125: pana la 36 m (24 kW), 24 m (35 kW)
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Tiﬂ'm gi‘ﬂ.i{ '[ 137 U Model FF- evacuare cu tuburi separate
UE k MRG 191 |GRME
312
; 0 80/80: pana la 42 m (24 kW) - pan4 la 28 m (35 kW)
LEGENDA

M: Tur instalatie incalzire @ 3%~

U: lesire apa caldd menajerd @ 12"

G: Alimentare cu gaz @ %"

E: Intrare apa caldd menajera @ 12"

R: Retur instalatie incalzire @ %"

F: Conducta de evacuare gaze arse (@ mm)
F1:60/100 - 80/125
F2:80- 60




Date tehnice
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Graficul pierderilor reziduale ale

centralei termice

mbar
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1 Curba model 24 kW
2 Curba model 35 kW
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Colector de evacuare/admisie
sistem coaxial

Qe |

Mufe de analizare a
gazelor arse

Admisie aer pentru
sistemul de evacuare
cu tuburi separate

Camera etansa

24 35

FF FF
CAMERA etansa etansa
PUTERE S| EFICIENTA
Putere nominald max./min. incalzire kW 22,0/5,5 31,0/7,0
Putere nominald max./min. apa calda kW 25,0/5,5 34,5/7,0
Putere utila max./min. pe incalzire (60/80 °C) kW 21,0/5,0 30,3/6,7
Putere utila max./min. pe incalzire (30/50 °C) kW 23,0/6,0 33,1/74
Putere utila max./min. pe apa calda kW 25,0/5,5 35,0/6,0
Eficienta combustiei % 97,9 97,8
Eficienta la putere nominala (60/80 ©) % 98 97,6
Eficienta la putere nominala (30/50 ©) % 107 106,9
Eficienta la 30% - 30 °C % 108 107,2
Eficienta la 30% - 47 °C % 101 98,9
Eficienta la putere minima % 95 95
Stele de eficienta a arderii (dir. 92/42/CE) e e
Clasa de eficienta Sedbuk clasa A A
Pierdere max. de caldura prin carcasa (AT= 50 °C) % 02 0,1
Pierdere prin gaze arse cand arzatorul este pornit % 2,1 2,2
EMISII
Cantitate maxima de gaze evacuate Kg/h 412 54,7
Temperatura gazelor arse (G20) (60/80°C)/ (50/30°C) C 63/50 65/50
Rezistenta permisa pe traiectul de gaze Pa 137 128
Clasa NOx / continut Nox clasa (mg/kW/h) 5(28) 5(28)
Continut CO,(G20) % 9 9
Continut CO (0% 0,) ppm <100 <100
Continut 0,(G20) % 45 45
Aerin exces % 27 27
CARACTERISTICI
Presiune intrare gaz - Gaz natural (G20) mbar 20 20
Presiune intrare gaz - GPL G30-31 mbar 28/30-37 28/30-37
Temperatura min. a camerei C 5 5
PERFORMANTE INCALZIRE
Temperatura max./min. pe circuitul de incalzire (regim de Tnalta temperatura) C 82/35 82/35
Temperatura max./min. pe circuitul de incalzire (regim de joasa temperatura) C 45/20 45/20
Capacitatea vasului de expansiune L 10 10
Presiune preliminara a vasului de expansiune bar 1 1
Presiune max. a circuitului de incalzire bar 3 3
PERFORMANTE ACM
Temperatura max./min. pe circuitul ACM C 65/40 65/40
Capacitatea rezervorului integrat L 40 40
Debit specific ACM (10 min. cu AT=30°C) /min 19 23
Debit specific ACM (AT=25°C) Vmin 228 27,6
Debit specific ACM (AT=35°C) Umin 16,3 19,7
Debit specific minim Vmin 0,1 0,1
Stele confort (EN13203) n° rhx ok
Presiune max./min. ACM L 7/0,3 7/0,3
Capacitatea vasului de expansiune ACM L 2 2
CONDENS
Debit max. condens /h 2.4 35
pH-ul condensului pH 2,6 2,6
DATE ELECTRICE
Tensiunea de alimentare V/Hz 230/50 230/50
Putere consumata W 148 141
Grad de protectie electrica IP X5D X5D
GREUTATE Sl DIMENSIUNI
Greutate kg 57 60
Dimensiuni (LxTx A) mm 600/943/460  600/943/460
CoD 3665100 3665101
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CLAS B

24 CF

24-30 FF

CENTRALA TERMICA MURALA CU ACUMULARE INTEGRATA
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CONFORT
SANITAR

SUPER
SILENTIOZITATE

EMISII REDUSE
DE NOXE

= AFISAJ DIGITAL MULTIFUNCTIONAL

m VENTILATOR CU TURATIE VARIABILA

m POMPA DE CIRCULATIE CU TURATIE VARIABILA
SIDEBIT MARIT

= SCHIMBATOR PRINCIPAL DE CALDURA
EXECUTAT DIN CUPRU

= REZERVOARE STRATIFICATE DUBLE DIN INOX,
CU CAPACITATE DE 20 L FIECARE

= POMPA DE APA CALDA MENAJERA CU
SECTIUNE MARITA

= SCHIMBATOR SECUNDAR CU SECTIUNE MARITA

® VAS DE EXPANSIUNE APA CALDA MENAJERA
CU CAPACITATEADE 2L

= VAS DE EXPANSIUNE INCALZIRE CU
CAPACITATEADE 10 L

ECONOMIE

AUTO INFO PLUS GARANTIE

POSIBILITATE DE REGLARE A NIVELULUI DE
CONFORT

ADAPTAT PENTRU TERMOREGLARE
VARIABILA PE MAI MULTE ZONE
POSIBILITATE DE CONECTARE LA
TELECOMANDA CLIMA MANAGER
POSIBILITATE DE CONECTARE LA MODULE DE
GESTIONARE A SISTEMELOR DE INCALZIRE
MULTI-ZONA SI MULTI-TEMPERATURA
POSIBILITATE DE CONECTARE LA UN SISTEM
SOLAR

SISTEM DE AUTO-DIAGNOZA SI ISTORIC AL
DEFECTELOR

DISPOZITIVE ANTI-INGHET, ANTI-DEPUNERI S|
ANTI-GRIPARE

FUNCTIA ANTI-LEGIONELLA

+715% economie
Kok eficientd
debit specific
25,2 1/ min

extra safe [P X5
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MRG 191

|GRME

LEGENDA

M: Tur instalatie incalzire @ %"

U: lesire apa caldd menajera @ 2"

G: Alimentare cu gaz @ %"

E: Intrare apa caldd menajera @ V2"

R: Retur instalatie incalzire @ %"

F: Conducta de evacuare gaze arse (@ mm)
F1:60/100 - 80/125
F2:80-60

Model FF- evacuare coaxiala
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@ 60/100: pana la 12 m (24 kW), 8 m (35 kW)
0 80/125: pana la 36 m (24 kW), 24 m (35 kW)

Model FF- evacuare cu tuburi separate

312

? 80/80: pana la 42 m (24 kW) - pana la 28 m (35 kW)



Date tehnice

24 24 30

CF FF FF
CAMERA deschisa etansa etansa
PUTERE SI EFICIENTA
Putere nominala max./min. incalzire kW 25,8/11 25,8/11 30/13
Putere nominala max./min. apa calda kW 27,0/11,0 27,0/11,0 31,3/13
Putere utila max./min. pe incalzire (60/80 °C) kW 23,7/9,9 24,2/10,2 28,1/12,1
Putere utila max./min. pe apa calda kw 255/9,9  26,2/10,2 29,5/12,1
Eficienta combustiei % 93 94,5 93,9
Eficienta la putere nominala (60/80 °©) % 93 93,8 93,6
Eficienta la 30% - 47 °C % 92,2 93,6 93,2
Eficienta la putere minima % 90,2 93,3 93
Stele de eficienta a arderii (dir. 92/42/CE) *x ok ok
Pierdere max. de caldura prin carcasa (AT= 50 °C) % 0,60 0,7 0,3
Pierdere prin gaze arse cand arzatorul este pornit % 7,04 55 6,1
EMISII
Cantitate maxima de gaze evacuate Kg/h 63,7 57,4 67,5
Temperatura gazelor arse (G20) (60/80°C)/ (50/30°C) °C 117,5 105 114
Debit minim pe evacuare Pa 3 - -
Rezistenta permisa pe traiectul de gaze Pa - 100 104
Clasa NOx/ continut Nox class 3 3 3
Continut CO,(G20) % 5,7 6,5 6,4
Continut CO (0% 0,) ppm 53 50 92
Continut OZ[GZU] % 10,1 8,8 8,9
Aerin exces % 0,93% 72 74
CARACTERISTICI
Presiune intrare gaz - Gaz natural (G20) mbar 20 20 20
Presiune intrare gaz - GPL G30-31 mbar 28/30-37 28/30-37 28/30-37
Temperatura min. a camerei °C 5 5 5
PERFORMANTE INCALZIRE
Temperatura max./min. pe circuitul de incalzire
(regim de Tnalta temperatura) °C 85/35 85/35 82/35
Capacitatea vasului de expansiune L 10 10 10
Presiune preliminara a vasului de expansiune bar 1 1 1
Presiune max. a circuitului de incalzire bar 3 3 3
PERFORMANTE ACM
Temperatura max./min. pe circuitul ACM °C 65/40 65/40 65/40
Capacitatea rezervorului integrat L 40 40 40
Debit specific ACM (10 min. cu AT=30°C) /min 19 19 21
Debit specific ACM (AT=25°C) /min 22,8 22,8 25,2
Debit specific ACM (AT=35°C) /min 16,3 16,3 18
Debit specific minim /min 0,1 0,1 0,1
Stele confort (EN13203) n° ok xx Hoxk
Presiune max./min. ACM l 7/0,3 7/0,3 7/0,3
Capacitatea vasului de expansiune ACM L 2 2 2
DATE ELECTRICE
Tensiunea de alimentare V/Hz 230/50 230/50 230/50
Putere consumata w 124 148 168
Grad de protectie electrica IP X4D X5D X5D
GREUTATE SI DIMENSIUNI
Greutate kg 52 55 55
Dimensiuni (Lx Tx A) mm 600/900/465 600/900/465 600/900/465
CoD 3665105 3665104 3665102

Graficul pierderilor reziduale

ale centralei termice
1 Curba model 24 Kw

mbar 2 Curba model 35 Kw
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Camera deschisa - mod FF

Camera etansa - mod CF




Ariston va ofera

A4

satistactie totala

Servicll excelente

Veti gasi la aceasta adresa informatii utile referitoare la gama completa
de echipamente Ariston - centrale termice murale si de pardoseala,
boilere electrice si pe gaz, boilere indirecte, boilere cu combustibili solizi,
sisteme de conditionare a aerului, sisteme solare - si nu numai. Veti
regasi informatii privitoare la ultimele noutati din domeniu, la promotiile

WWW.ariStonheating.rO aflate in desfasurare sau la alte actiuni initiate si derulate de catre

compania Ariston Thermo Romania.




este
la dispozitia clientilor







