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Caracteristici

Display LCD extins
Controlul functionarii prin “touch screen”
Selectie mod incalzire / racire

Programabil 7/7 zile: saptamanal, zile
lucratoare / week-end, zilnic

Programabil 24/24 ore
3 trepte de temperatura: Confort, Economic

132.7 mm

Noapte

Functie “Alarma”
Functie “Anti-inghet”
Intrevalul temperaturilor afisate: 3 C-37 C

BB.Omm

Intrevalul temperaturilor reglate: 5 C-35 C

Alimentare de la baterii 2 x AA

Controlul echipamentelor prin fir (max. 6(2)
A 230V AC)

|— 39.8 ME
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Domenii de utilizare

Se foloseste pentru pentru reglarea temperaturii
ambientale in:

« Apartamente, garsoniere sau case de
vacanta

 Birouri, incaperi individuale, sali de
sedinta sau spatii comerciale
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Domenii de utilizare

Pentru reglarea functionarii anumitor
echipamente

« Centrale termice

« Aparate de aer conditionat

« Vane pentru boilere

« Vane pentru arzatoare cu gaz

« Arzatoare cu combustibil solid

 Pompe de circulare pentru sisteme de incalzire

e Sisteme electrice de incalzire sau ventilatoare
pentru boilere electrice
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Pana la 30% economie de energie
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Confortul in locuinta poate fi sporit prin montarea unor
accesorii (cronotermostate si/sau sonde externe de
temperatura) care pot asigura nu numai confortul si
temperatura dorita, dar si o reducere a costurilor cu
pana la 30%.

Cronotermostatele sunt dispozitive electronice ce
masoara temperatura intr-un loc ales din locuinta si
modifica automat parametrii de functionare ai centralei
pentru obtinerea temperaturii dorite. Ele permit
programarea pe temperaturi diferite in timpul noptii, al
zilei sau in perioada in care nu sunteti acasa.
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